
VEREIN 
DEUTSCHER
INGENIEURE

Reinraumtechnik
Reinheitstauglichkeit von Werkstoffen

Cleanroom technology
Compatibility of materials with the required 

cleanliness

VDI 2083

Blatt 17 / Part 17

Ausg. deutsch/englisch
Issue German/English

VDI-Handbuch Reinraumtechnik

VDI-RICHTLINIENICS 13.040.35
Juni 2013

June 2013

Inhalt Seite

Vorbemerkung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Einleitung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

1 Anwendungsbereich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

2 Normative Verweise   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

3 Begriffe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

4 Klassifizierung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

4.1 Partikelemission, Reinraumtauglichkeit
von Werkstoffen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

4.2 Ausgasung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
4.3 Elektrostatik .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
4.4 Reinigbarkeit partikelkontaminierter

Werkstoffoberflächen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
4.5 Chemikalienbeständigkeit und

Korrosionsverhalten von Werkstoffen   .  .  . 19

5 Anforderungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

5.1 Allgemeine Anforderungen .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
5.2 Partikel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
5.3 Ausgasung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
5.4 Elektrostatische Werkstoffeigenschaften  .  . 23
5.5 Anforderungen an die Reinigbarkeit 

partikelkontaminierter Werkstoff-
oberflächen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

5.6 Chemikalienbeständigkeit.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

6 Vorgehensweise zur Prüfung und 

Abnahme, Messtechnik   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

6.1 Allgemeines .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
6.2 Partikelemission.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

V
e

rv
ie

lf
ä

lt
ig

u
n

g
 –

 a
u

c
h

 f
ü

r 
in

n
e

rb
e

tr
ie

b
li
c

h
e

 Z
w

e
c
k

e
 –

 n
ic

h
t 

g
e

s
ta

tt
e

t 
/ 

R
e

p
ro

d
u

c
ti

o
n

 –
 e

v
e

n
 f

o
r 

in
te

rn
a

l 
u

s
e

 –
 n

o
t 

p
e

rm
it

te
d

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich. The German version of this guideline shall be taken as authorita-

tive. No guarantee can be given with respect to the English trans-

lation.
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