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Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.

ICS 43.080.10 November 2004

The German version of this guideline shall be taken as authorita-
tive. No guarantee can be given with respect to the English trans-
lation.
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Vorbemerkung
Die Aufgabe, den Straßenverkehr sicherer zu gestal-
ten, stellt an Menschen, Fahrzeuge und Straßen hohe
Anforderungen.

Eine große Bedeutung erhält damit auch die richtige
Sicherung von Ladungen auf Straßenfahrzeugen, ins-
besondere, weil die Gefahren, die von einer unzurei-
chend gesicherten Ladung ausgehen, vielfach nicht
erkannt werden.

Im Oktober 1975 wurde erstmals die Richtlinie
VDI 2700 als Gemeinschaftsarbeit von Fachleuten
der Industrie, des Güterkraftverkehrs, der Berufsge-
nossenschaften, des TÜV sowie der Fahrzeug- und
Aufbautenhersteller veröffentlicht und 1990 überar-
beitet. Eine Neuausgabe, die insbesondere aktuelle
Entwicklungen im Straßenverkehr sowie der Siche-
rungstechnik berücksichtigt, ist nunmehr erforder-
lich.

Ein großer Teil der im Verkehr befindlichen Fahr-
zeuge verfügt derzeit noch nicht über die in der
Richtlinie empfohlenen Einrichtungen zur Ladungs-
sicherung und muss in geeigneter Weise angepasst
werden.

Die Vielfalt der Güter und Ladungssicherungsmög-
lichkeiten kann in den dargestellten Beispielen nicht
immer berücksichtigt werden. Gleichwertige La-
dungssicherungen oder solche, die eine bessere
Sicherung erreichen, können als Alternative zu den
beschriebenen ebenso eingesetzt werden.

Die Eignung von durch diese Richtlinie nicht gere-
gelten Ladungssicherungshilfsmitteln/-methoden
kann durch repräsentative Versuche im Einzelfall mit
Dokumentation durch unabhängige Sachverständige
ermittelt und nachgewiesen werden. Die so nachge-
prüfte Eignung ist durch technische Informationen
der Hersteller mit Hinweis auf Typ, Herstellungszeit-
punkt/Seriennummer zu bestätigen.

Auf Grund der Bedeutung der Ladungssicherung für
die Sicherheit im Straßenverkehr ist eine Qualifika-
tion des verantwortlichen Personals – insbesondere
des Lkw-Fahrpersonals und des Verladepersonals –
erforderlich. Die Qualifikation des Ausbilders sowie
die Anforderung an die Ausbildung selbst sind in
Richtlinie VDI 2700 Blatt 1 beschrieben. Der Nach-
weis hinsichtlich Umfang und Inhalt entsprechender
Unterrichtungen kann gemäß Ausbildungsnachweis
Ladungssicherung (vgl. VDI 2700a ) erfolgen.

Grundsätzlich sind zur Ladungssicherung herangezo-
gene Sicherungsmittel einer jährlichen Prüfung durch
eine befähigte Person zu unterziehen.

Preliminary note
The task of making road traffic safer sets high stand-
ards to be satisfied by men, vehicles and roads.

A significant issue not to be underrated among those
to be handled is therefore proper securing of loads to
road vehicles, all the more since dangers arising from
insufficiently secured loads are often not noticed.

In October 1975, the guideline VDI 2700 was pub-
lished for the first time as a joint undertaking of ex-
perts from industry, road haulage, employers’ liabil-
ity insurances, the German TÜV Technical
Inspectorate, as well as from manufacturers of vehi-
cles and vehicle bodies; in 1990, it was revised. A
new edition with particular emphasis on recent devel-
opments in road traffic and in load-securing systems
will now be required.

A major part of the vehicles on the roads does not yet
have, at present, those items of equipment that have
been recommended by the guideline for the purpose
of securing loads, and will have to be adapted in an
appropriate way.

The variety of goods and of the manners in which
they are secured cannot always be considered in the
examples shown. Equivalent means of securing
loads, or those ensuring an even better result in safe
handling, are alternatives to those described and may
equally be used.

The suitability of load-securing aids and methods not
covered by the present guideline can be determined
and demonstrated by individual representative tests,
carried out and documented by independent experts.
The suitability so verified is to be certified by the
manufacturers’ technical information, including indi-
cation of type, time of manufacture/serial number.

Securing of loads being of the essence for safe traffic
on the roads, it will be necessary to have trained per-
sonnel in charge, especially lorry drivers and any per-
sonnel dealing with loading operations. The trainer’s
qualification as well as requirements with regard to
the contents of the training itself have been described
in the guideline VDI 2700 Part 1. Scope and content
of such an instruction can be documented in accord-
ance with a ”securing of loads“ training certificate
(cf. VDI 2700a). 

As a matter of principle, any systems and devices
used for the securing of loads are subject to annual in-
spection to be performed by a qualified person. 
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