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1 Vorwort 
1.1 Allgemeiner Bericht der Geschäftsführung 
Die Geschäftsstelle des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) legt hiermit ihren 
Jahresbericht für das Jahr 2022 vor.  
Der Bericht informiert über die innerhalb des Berichtszeitraumes geleistete Arbeit, über abge-
schlossene und in Bearbeitung befindliche nationale, europäische und internationale Normungs-
projekte und über weitere Aktivitäten des NL.  
Des Weiteren liefert der Bericht einen Überblick zu den relevanten Normungsgremien des Euro-
pean Committee for Standardization (CEN) und der International Organization for Standardizati-
on (ISO). 
Die Internetseite des NL enthält eine Übersicht über den Gesamtbestand an veröffentlichten 
Normen, Norm-Entwürfen, Technischen Spezifikationen (TS), Technischen Reporten (TR) und 
Projekten sowie weitere Informationen zu den Gremien. 

www.din.de/go/nl 
Weitere Informationen können Sie der NL-Imagebroschüre entnehmen, welche auf unserer In-
ternetseite zum Download bereitsteht. 
Allen Expert*innen die zu diesen Ergebnissen zum Nutzen von Wirtschaft, Staat und Gesell-
schaft durch ihre engagierte Mitarbeit und/oder ihre finanzielle Unterstützung beigetragen ha-
ben, sagen wir hiermit herzlichen Dank, verbunden mit dem Wunsch auf weiterhin gute Zusam-
menarbeit.  
 
Jan Dittberner 
Geschäftsführer des NL 
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1.2 Bericht des Vorsitzenden 
Zukunft gestalten… 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Normung und Standardisierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung von 
Sicherheit, Effizienz und Umweltverträglichkeit in der Luft- und Raumfahrt. Die Entwicklung 
und Anwendung von Normen und Standards ermöglicht eine einheitliche Vorgehensweise und 
einen gemeinsamen Rahmen für Hersteller, Betreiber und Regulierungsbehörden. Dies gilt 
insbesondere in diesen Zeiten, in denen in verschiedenen technischen Bereichen große Um-
brüche stattfinden oder unmittelbar zu erwarten sind. 
Der hiermit vorliegende Jahresbericht des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) 
für das Jahr 2022 enthält detaillierte Informationen zu den wichtigsten Normen und Standards, 
die im vergangenen Jahr entwickelt und aktualisiert wurden. Darüber hinaus werden die Akti-
vitäten der verschiedenen Normungsgremien und Arbeitsgruppen vorgestellt, die sich auf na-
tionaler und internationaler Ebene mit den unterschiedlichen Aspekten der Luft- und Raum-
fahrtnormung befassen.  
Hierzu gehört auch die Entwicklung hoch innovativer Normen und Standards, die eine Unter-
stützung des industriellen Innovationsprozesses unter Berücksichtigung wissenschaftlicher, 
technischer und gesellschaftlicher Entwicklungen erst ermöglichen. Daher wird neben der 
klassischen Normungstätigkeit durch den NL auch ein breites innovatives Themenspektrum 
bearbeitet, das von der Digitalisierung, dem Einsatz künstlicher Intelligenz und Quantencom-
puting über zukünftige Flugzeug- und Antriebskonzepte bis hin zu neuen Verkehrs- und 
Transportsystemen reicht.  
Mein herzlicher Dank richtet sich an unsere mehr als 300 Expertinnen und Experten, die 
durch ihre hervorragende Arbeit in den über 60 europäischen und über 40 internationalen 
Gremien des NL dafür Sorge tragen, dass Normen den heutigen wie auch zukünftigen Anfor-
derungen der Nutzer*innen entsprechen. 
Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei der Industrie für das große Vertrauen in unsere Ar-
beit und die damit verbundene finanzielle Unterstützung, ohne die wir unsere Arbeit nicht leis-
ten könnten.  
Und selbstverständlich gilt mein Dank auch all den Mitarbeitenden des DIN für ihre außeror-
dentlich kompetente und professionelle Unterstützung. 
Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 
 
Dr. Rainer Casdorff 
Vorsitzender des NL 
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2 Darstellung des NL 
2.1 Aufgabenbeschreibung des NL 
Der DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) ist zuständig für die nationale Normung 
und vertritt die deutschen Normungsinteressen auf europäischer (CEN) und internationaler (ISO) 
Ebene auf den folgenden Gebieten: 
 

• Unbemannte Luftfahrzeugsysteme (UAS); 

• Werkstoffe; 

• technologische Verfahren; 

• mechanische Teile; 

• Flugmechanik und Ausrüstung; 

• Luftfracht- und Bodengeräte; 

• Elektronik; 

• Avionik; 

• neue Managementnormen; 

• Schnittstellenthemen im Bereich der Flugzeugkabine für die Luft- und Raumfahrt. 

2.2 Organisationsschema des NL 
Stand: Dezember 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass Vorsitz, Arbeitsgebiete und gespiegelte Gremien auf der 
jeweiligen Internetseite des Gremiums zu finden sind, und die Arbeitsergebnisse das Jahres 
2022 in Abschnitt 3 dargestellt sind. 
 

 
Beirat Luft- und Raumfahrt NA 131 BR 

 
Beirat des DIN-Normenausschusses 
Luft- und Raumfahrt (NL) 

Sonderaus-
schüsse 

Steuerkreis NA 131 BR-01 SO Steuerkreis und Strategie des 
DIN-Normenausschusses Luft- und 
Raumfahrt (NL) 

NL-Innovationskreis NA 131 BR-03 SO  Innovationskreis des 
DIN-Normenausschusses Luft- und 
Raumfahrt (NL) 

Fachbereich 01 Unbemannte Luftfahr-
zeugsysteme 

NA 131-01 FBR Fachbereichsbeirat Unbemannte Luft-
fahrzeugsysteme 

NA 131-01-01 AA Grundlagen 
NA 131-01-02 AA Technische Systeme 
NA 131-01-03 AA Betrieb/Personal 
NA 131-01-04 AA U-Space/UTM 
NA 131-01-05 AA Drohnen-Detektion 

Vorsitz 

Geschäftsführung 

NL-Förderkreis 

Fachbereiche und 
Arbeitsausschüsse Beirat 
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https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:54767248
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:54775195
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:275959902
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:305646433
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:226391382
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:292092597
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:292165576
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:292165641
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:342897662


Fachbereich 02 Werkstoffe und Verfah-
ren 

NA 131-02-01 AA Verbundwerkstoffe 
NA 131-02-02 AA Klebstoffe/Kernwerkstoffe 
NA 131-02-03 AA Elastomere/Dichtmassen 
NA 131-02-04 AA Oberflächenschutz 
NA 131-02-05 AA Metallische Werkstoffe 

Fachbereich 03 Mechanik NA 131-03 FBR Fachbereichsbeirat Mechanik 
NA 131-03-01 AA Verbindungselemente  
NA 131-03-02 AA Fluidische Systeme und Komponenten 
NA 131-03-03 AA Teile der mechanischen Systeme 

Fachbereich 04 Elektrotechnik, Avionik NA 131-04 FBR Fachbereichsbeirat Elektrotechnik,  
Avionik 

NA 131-04-01 AA Elektrische Bordnetze 
NA 131-04-02 AA Elektrische Leitungen 
NA 131-04-03 AA Elektrische Verbindungselemente 
NA 131-04-05 AA Schalter, Relais und Schutzgeräte 
NA 131-04-06 AA Lampen und Leuchten 
NA 131-04-07 AA Stromversorgung (Geräte) 
NA 131-04-08 AA Installationskomponenten 
NA 131-04-09 AA Avionik 
NA 131-04-10 AA LWL und LWL-Komponenten 

Fachbereich 05 Sicherheit, Qualität, 
Managementverfahren 

NA 131-05-01 AA Qualitäts- und Managementverfahren  
NA 131-05-01-01 AK Redaktionskreis 
NA 131-05-02 AA Flugverkehrsmanagement (ATM) 

 
NA 131-05-03 AA Grundlagen und Terminologie 

Fachbereich 06 Raumfahrt und terrest-
rische Anwendungen 

NA 131-06-01 AA Raumfahrt  

Fachbereich 07 Umweltschutz, 
Antriebstechnologien 

NA 131-07-01 AA Umweltschutz, Antriebstechnologien 
(ruhend) 

NA 131-07-02 AA Umweltschutz, REACH (ruhend) 
Fachbereich 08 Flughäfen NA 131-08-01 AA Luftfracht und Bodengeräte 

NA 131-08-02 AA Flughafeninfrastruktur  
Fachbereich 09 Kabine und Frachtraum NA 131-09 FBR Fachbereichsbeirat Kabine und Fracht-

raum 
NA 131-09-01 AA Einbauten und Versorgungssysteme 
NA 131-09-02 AA Sitze, Inflight-Entertainment 
NA 131-09-03 AA Innenverkleidung, Bodenbeläge und 

Hatracks 
NA 131-09-04 AA Versorgungssysteme  

(z. B. Klimatisierung, Luft, Wasser, Ab-
wasser) 

NA 131-09-05 AA Anzeigen, Projektion und Beleuchtung 
NA 131-09-06 AA Kabinenumgebung - ICE 
NA 131-09-07 AA Testverfahren 
NA 131-09-08 AA Boarding Effizienz (ruhend) 

  

5

https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:75061096
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:75061117
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:75061132
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:75061144
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:231270300
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:344258469
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:69856391
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:67810221
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:74648699
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:77164358
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:75061737
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:75061771
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:75061810
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:75061820
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:75061831
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:75061839
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:75061855
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:75061879
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:75061914
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:75061931
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:104665439
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:98112446
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:303720975
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:75061959
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:100491765
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:257076205
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:54765038
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:236222587
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:84886323
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:90354306
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:90354437
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:90354481
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:90354519
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:107788610
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:106989893
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:183427392
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nl/nationale-gremien/wdc-grem:din21:195461991


2.3 Der Beirat  
Stand: Dezember 2022 

Der Beirat ist das Lenkungsgremium des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL), 
das für Planung, Koordinierung, Finanzierung sowie für Grundsatzentscheidungen zuständig ist. 

Name/Firma bzw. Institution Autorisierende Stelle 
Vorsitz 

Dr. Rainer Casdorff    
 

ZAL Zentrum für Angewandte 
Luftfahrtforschung GmbH 

Stellvertretender Vorsitz 
Boris Quase 
Airbus Operations GmbH 

 

Geschäftsführung 
Jan Dittberner 
DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL)  

 

Beiratsmitglieder 
Thomas Becke 
Airbus Helicopters Deutschland GmbH 

 

Christoph Hauck 
toolcraft AG  

 

Friedrich W. Hermann 
Westdeutscher Metall-Handel GmbH 

 

Bill Holler 
ALA Germany GmbH 

 

Helge Homann 
Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Tele-
kommunikation (BG Verkehr) 

 

Robert Jarczyk 
Airbus Operations GmbH 

 

Guido Joormann 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) 

 

Dr. André LaCroix 
ArianeGroup GmbH 

 

Volker Lindner 
akp – aero A.Lindner & Kollegen 

 

Achim Mayenberger 
SACS Aerospace GmbH 

 

Robert Nebel 
Airbus Defence and Space GmbH 

 

Sven Portius 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 

 

Dr. Jürgen Rösing 
SFS Group Germany GmbH 

 

Ralf Schliwa 
 

RWTH Aachen Institut für 
Strukturmechanik und Leicht-
bau (SLA) 

Ines Seiler 
Bundesministerium für Digitales und Verkehr 

 

Martin Sperber 
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 

 

Axel Zwiener 
Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie 
(BDLI) 
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2.4 Die Geschäftsstelle  
Stand: Dezember 2022 

 
DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) 

 
Hausanschrift: 
Am DIN-Platz 
Burggrafenstraße 6 
10787 Berlin 

Postanschrift: 
10772 Berlin 

 
www.din.de/go/nl 

 
 

Name Telefon 
E-Mail 

Geschäftsführung 

Jan Dittberner 030 2601-2924 
jan.dittberner@din.de 

Projektmanagement 
Daniel Güth 
Projektmanager 

030 2601-2658 
daniel.gueth@din.de 

Dr. Justus Heese-Gärtlein 
Projektmanager 

030 2601-2202 
justus.heese-gaertlein@din.de 

Stella Kalantzis 
Projektmanagerin 

030 2601-2369 
stella.kalantzis@din.de 

Dorothée Kretschmar 
Senior Projektmanagerin 

030 2601-2548 
dorothee.kretschmar@din.de 

Judith Mengel 
Projektmanagerin 

030 2601-2285 
judith.mengel@din.de 

Josef Saurer 
Projektkoordinator 

030 2601-2373 
josef.saurer@din.de 

Achim Schaube 
Senior Teamkoordinator 

030 2601-2096 
achim.schaube@din.de 

Christopher Wild 
Projektmanager 

030 2601-2352 
christopher.wild@din.de 
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2.5 NL in Zahlen  
Anzahl der Projekte,  
Norm-Entwürfe, 
Normen etc. 

2018 2019 2020 2021 2022 

Projekte  
(national, europäisch, international)   1719 1455 1169 852 772 
Norm-Entwürfe  
(Ausgabe- bzw. Erscheinungsdatum) 186 154 95 100 123 
Normen,  
DIN SPEC (Fachberichte, Vornormen)  
(Ausgabedatum) 
(national, europäisch, international) 

137 201 125 44 70 

Gesamtbestand Normen, DIN SPEC 
(Fachberichte, Vornormen) 
(DIN, DIN SPEC, DIN EN, DIN EN ISO, 
DIN ISO) 

4462 4547 4530 4425 4388 

Gesamtbestand  
ISO-Normen 668 671 682 702 682 
 
Durch den NL betreute Gremien 20221) 
Gremien (national) 
(mit Beirat, Obleuteversammlung und Fachbereichsbeiräten, AA, UA, AK) 46 
Europäische Gremien 70 
davon Europäische Gremien mit Sekretariat DIN 21 
Internationale Gremien 46 
davon Internationale Gremien mit Sekretariat DIN 6 
 
 2018 2019 2020 2021 20221) 
Anzahl der Sitzungen 2) 
(Sitzungstage) 

99 
(128) 

118 
(139) 

114 
(121) 

105 
(117) 

101 
(112) 

Öffentlichkeitsarbeit      
Messen 

ILA 

Paris Air 
Show, 

Drone In-
sights – 
The Un-
manned 
Aviation 
Summit 

– – ILA 

Veröffentlichungen 
– 

1 Artikel in 
den DIN-

Mitteilungen 
– – 

3 Artikel in 
den DIN-

Mitteilungen 
Veranstaltungen 

– – – – 
1. NL-

Innovations-
tag 

 
 2018 2019 2020 2021 20221) 
Anzahl der nationalen Expert*innen 
im NL 

310 333 330 345 311 

 
1) Stichtag 2022-12-31 
2) alle Sitzungen (national, europäisch, international), an denen ein Mitglied der Geschäftsstelle teilgenommen hat 
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2.6 Liste mit ergänzenden Links 
• NL-Strukturbroschüre 

Stellt die Struktur der Luft- und Raumfahrtnormung auf nationaler, europäischer und in-
ternationaler Ebene dar. mehr… 
 

• NL-Imagebroschüre 
Die Normungsaktivitäten des DIN-Normenausschusses Luft-und Raumfahrt (NL) erstre-
cken sich von Verständigungsnormen über Werkstoffe, technologische Verfahren, me-
chanische Teile, Flugmechanik und Ausrüstung, Luftfracht- und Bodengeräte, Elektro-
technik und Avionik, Umweltschutz- und Antriebstechnologien bis hin zu neuen Ma-
nagement-, Sicherheits- und Qualitätsnormen sowie über Schnittstellenthemen im Be-
reich der Flughafeninfrastruktur, der unbemannten Flugsysteme (UAS) und der Flug-
zeugkabine für die Luft- und Raumfahrt. mehr… 

 
• Mitwirkung in den Normungsgremien  

Gute Normen erfordern die engagierte Mitarbeit von Expert*innen aus Industrie, For-
schung und öffentlicher Verwaltung. Die Zusammensetzung und Arbeitsweise von Nor-
mungsgremien werden durch die Richtlinie für Normenausschüsse im DIN Deutsches 
Institut für Normung e. V. geregelt. Die fachliche Normungsarbeit wird von Expert*innen 
der interessierten Kreise geleistet, die dabei von den Mitarbeiter*innen der Geschäftsstel-
le des NL unterstützt werden. Der Mitarbeiterkreis in den Gremien setzt sich in ausgewo-
genem Maße aus Vertretern aller Bereiche des wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens 
zusammen; ihm gehören Fachleute aus Industrie und Handel, öffentlicher Verwaltung, 
Forschung und Lehre sowie sachkundige Verbraucher*innen an. mehr… 

 
• Finanzierung der Normungsarbeit und Standardisierung 

Normung und Standardisierung erfolgt in Selbstverwaltung der interessierten Kreise. Sie 
werden zur Finanzierung der Geschäftsstellenkosten der DIN-Normenausschüsse unmit-
telbar und fachgebietsbezogen herangezogen. mehr… 

 
• Im Jahr 2022 unter Beteiligung der NL-Geschäftsstelle durchgeführte Sitzungen 

Stellt die durchgeführten Sitzungen unter Beteiligung der NL-Geschäftsstelle dar. mehr… 
 
 
3 Bericht über besondere Aktivitäten 
Der NL-Innovationstag am 26. Oktober 2022 bei DIN 

Zukunft wird Wirklichkeit Dank Standardisierung - unter diesem Motto trafen sich am 
26. Oktober 2022 über 50 Vertreter*innen der öffentlichen Hand, aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Industrie zum NL-Innovationstag. Ziel war es, sich gemeinsam über die aktuellen Heraus-
forderungen und Chancen in der Luft- und Raumfahrtbranche auszutauschen und darüber hin-
aus Strategien zu diskutieren. Auch die Vertreter*innen der parallel bei DIN stattfindenden 
ISO/TC 20 Jahressitzung „Aircraft and space vehicles“ hatten die Gelegenheit, sich zu beteili-
gen.  
 
Im Innovation Space von DIN gab es viele spannende Vorträge zu den Themen „Autonomes 
Fliegen und Fahren“, „Digitalisierung in der Luftfahrt“ und „Mobilität der Zukunft – Nachhaltig-
keit“. Für die Vorträge konnten sowohl externe als auch viele interne Fachleute gewonnen wer-
den.  
 
Die Teilnehmenden waren beeindruckt von der Fülle an spannenden Themen und den Syner-
giemöglichkeiten zwischen den Branchen, die sich im Hause DIN vorfinden lassen. Ob das die 
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https://www.din.de/resource/blob/222862/9d38d8db93d2a14b185216b23ef0333c/nl-strukturbroschuere-data.pdf
https://www.din.de/resource/blob/339746/953465150ba9a22375caf559dd8ac020/nl-imagebroschuere-data.pdf
https://www.din.de/resource/blob/790250/7bc458efc7e4da203c2a82e3f07163cc/begleitende-dokumente-zum-nl-jahresbericht-2022-data.zip
https://www.din.de/resource/blob/790250/7bc458efc7e4da203c2a82e3f07163cc/begleitende-dokumente-zum-nl-jahresbericht-2022-data.zip
https://www.din.de/resource/blob/790250/7bc458efc7e4da203c2a82e3f07163cc/begleitende-dokumente-zum-nl-jahresbericht-2022-data.zip


in allen Verkehrssystemen genutzten Sitze oder die Infrastrukturbedürfnisse von Hyperloops be-
trifft, zahllose Themen können vom branchenübergreifenden Austausch bei DIN profitieren. 
Alle waren begeistert und der nächste NL-Innovationstag wird bereits für den 18. Oktober 2023 
geplant. 
 
 
4 Projekt-Fortschrittsbericht 
Auf den folgenden Seiten sind die nationalen Projekte des NL, welche im Jahr 2022 bearbeitet 
wurden, mit den entsprechenden Bearbeitungsstufen von DIN aufgeführt. 
Tagesaktuelle Informationen zum Gesamtbestand an veröffentlichten Normen, Norm-Entwürfen, 
Technischen Spezifikationen (TS), Technischen Reporten (TR) und Projekten sowie weitere In-
formationen zu den Gremien stehen Ihnen auf der Internetseite des NL zur Verfügung. 
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40.40

40.45

50.50

40.50

60.60

10.20

20.00

30.60

DIN EN 4856

DIN EN 4862

DIN EN 4863

DIN EN 4886

ISO 21849

ISO/NP 5843-11

DIN EN 4709-006

ISO/CD 21384-4

Luft- und Raumfahrt - Drehflügler-Notfallbeatmungssysteme (EBS) - Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung; Deutsche und Englische Fassung FprEN 4856:2022

Luft- und Raumfahrt - Drehflüglerrettungswesten zum ständigen Tragen - Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung; Deutsche und Englische Fassung FprEN 4862:2022

Luft- und Raumfahrt - Eintauchanzüge für Drehflügler - Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 4863:2022

Luft- und Raumfahrt - Drehflügler-Rettungsinsel - Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung; Englische Fassung prEN 4886:2022

Luft- und Raumfahrt - Industriedaten - Identifikation und Rückverfolgbarkeit eines Produkts

Luft- und Raumfahrt - Unbemannte Luftfahrzeugsysteme - Teil 006: Verfahren zum Flugabbruch, Anforderungen und Verifizierung

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131

NA 131 BR

NA 131-01-01 AA

DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL)

Beirat des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL)

Grundlagen

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Boris Quase

Dr. Rainer Casdorff

Dipl.-Ing. Martin Sperber

Dipl.-Ing. Jan Dittberner

Dipl.-Ing. Jan Dittberner

Josef Saurer

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

40.40

40.45

50.50

40.45

60.60

10.20

20.00

30.75

20.00

40.50

40.50

20.00

60.00

20.00

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2023-09-30

2023-02-28

2023-08-31

2024-05-31

2022-01-04

2024-04-30

2024-01-15

2021-02-03

2021-03-30

2021-09-27

2019-03-19

2018-03-14

2021-09-03

2022-05-06

FprEN 4856 (äquivalent)

FprEN 4862 (äquivalent)

FprEN 4863 (äquivalent)

prEN 4886 (äquivalent)

prEN 4709-006 (äquivalent)

2022-12-01  Entwurf
2022-11-11

2022-08-01  Entwurf
2022-07-22

2022-09-01  Entwurf
2022-08-19

2022-11-01  Entwurf
2022-09-30

2022-01-04

DIN EN 4856 2020-02-01

ISO 21849 2006-11-28

ISO 21384-4 2020-05-26
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40.45

40.45

40.45

20.00

20.00

50.00

40.60

40.60

40.20

40.00

40.20

40.20

50.00

DIN EN 4709-001

DIN EN 4709-002

DIN EN 4709-004

DIN EN 4709-005

DIN EN 4709-007

ISO/FDIS 4358

ISO/DIS 5109

ISO/DIS 5110

ISO/DIS 5286

ISO/DIS 5309

ISO/DIS 5312

ISO/DIS 5332

ISO/FDIS 24352

Luft- und Raumfahrt - Unbemannte Luftfahrzeugsysteme - Teil 001: Anforderungen und Prüfverfahren; Englische Fassung prEN 4709-001:2021

Luft- und Raumfahrt - Unbemannte Luftfahrzeugsysteme - Teil 002: Anforderungen an die direkte Fernidentifizierung; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 4709-002:2021

Luft- und Raumfahrt - Unbemannte Luftfahrzeugsysteme - Anforderungen an die zu führenden Lichter; Englische Fassung prEN 4709-004:2020

Luft- und Raumfahrt - Unbemannte Luftfahrzeugsysteme - Teil 005: Allgemeine Produktanforderungen für UAS Klassen unter Deklaration

Luft- und Raumfahrt - Unbemannte Luftfahrzeugsysteme - Teil 007: Zubehör

Testmethoden für zivile Multikopter unbemannte Luftfahrzeugsysteme

Messmethode für die Resonanzfrequenz von Multicopter UA durch Messung der Rotor- und Eigenfrequenz

Testmethoden für die Flugstabilität von Multikopter UAS unter Wind- und Regenbedingungen

Testmethoden für die Flugleistung von zivilen Leichtgewicht- und Starrflügel-UAS

Vibrationstestmethoden für leichte und kleine zivile Unbemannte Luftfahrzeugsysteme

Evaluation und Testmethode für das Verletzungsrisiko für zivile Leichtgewichts- und Klein-UA

Testmethoden für zivile Leichtgewicht-UAS unter niedrigen Luftdruckbedingungen

Technische Anforderungen für Energiesysteme von kleinen UAS

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-01-02 AA Technische Systeme

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Matthias Koldehoff

Josef Saurer

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

40.45

40.45

40.45

20.00

20.00

40.88

40.60

40.60

40.50

40.10

40.50

40.50

40.88

40.45

50.10

40.45

20.00

20.00

40.10

30.60

30.60

10.75

10.75

10.75

10.75

40.10

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2020-12-31

2022-10-31

2022-10-31

2024-04-30

2024-04-30

2022-11-10

2023-06-02

2023-05-05

2023-09-20

2023-11-15

2023-09-22

2023-09-20

2022-11-25

2019-01-08

2020-08-05

2020-08-06

2021-09-03

2021-09-03

2020-02-04

2020-06-09

2020-06-04

2020-09-12

2020-09-12

2020-09-12

2020-09-12

2019-11-16

prEN 4709-001 (äquivalent)

FprEN 4709-002 (äquivalent)

prEN 4709-004 (äquivalent)

prEN 4709-005 (äquivalent)

prEN 4709-007 (äquivalent)

2021-08-01  Entwurf
2021-07-02

2022-03-01  Entwurf
2022-02-11

2021-02-01  Entwurf
2021-01-15
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40.60

50.00

60.60

30.60

20.00

20.00

20.98

30.90

30.90

60.60

40.60

40.20

20.98

ISO/DIS 24354

ISO/FDIS 24355

ISO 24356

ISO/CD TR 4594

ISO/AWI TR 4595

ISO/AWI TR 5337

ISO/WD TS 4584

DIN 5452-7

DIN 5452-8

ISO 5015-2

ISO/DIS 21384-3

ISO/DIS 23665

ISO/WD 5015-1

Allgemeine Anforderungen an die Nutzlastschnittstelle von zivilen kleinen und leichten Unbemannten Luftfahrzeugen

Allgemeine Anforderungen für Flugkontrollsysteme für zivile kleine und leichte Multirotor-UAS

Allgemeine Anforderungen für gefesselte Unbemannte Luftfahrzeugsysteme

DIN 5452-7 Luft- und Raumfahrt - Unbemannte Luftfahrzeugsysteme - Inspektionen

DIN 5452-8 Luft- und Raumfahrt - Unbemannte Luftfahrzeugsysteme - UAS Operations Manual

Unbemannte Luftfahrzeugsysteme (UAS) - Teil 2: Betrieb von Vertiports für Unbemannte Luftfahrzeuge (UA)

Unbemannte Luftfahrzeugsysteme - Betriebsverfahren

Unbemannte Luftfahrzeugsysteme - Ausbildung für in UAS Operationen eingebundenes Personal

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-01-03 AA Betrieb/Personal

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dr. Frank Fuchs

Josef Saurer

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

40.60

40.88

60.60

30.60

20.00

20.00

20.98

30.90

30.90

60.60

40.60

40.50

20.98

10.90

30.75

40.60

20.00

20.00

20.00

20.00

30.90

30.90

40.50

30.75

30.40

10.90

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2023-07-07

2023-01-13

2022-08-01

2023-06-11

2023-02-25

2022-04-25

2021-12-31

2023-07-01

2023-07-01

2022-08-08

2023-03-25

2023-07-21

2023-06-01

2019-11-19

2019-11-16

2019-11-19

2020-06-12

2020-06-12

2020-06-14

2020-06-12

2021-02-03

2021-02-03

2020-06-04

2019-12-05

2021-06-11

2020-06-04

2022-08-01

2022-08-08

ISO 21384-3 2019-11-19

ISO 23665 2021-02-02

eingestellt

eingestellt

eingestellt

eingestellt
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40.45

20.00

50.00

50.00

40.00

60.60

20.00

20.00

20.60

10.98

DIN EN 4709-003

DIN EN 4709-008

ISO/FDIS 23629-5

ISO/FDIS 23629-8

ISO/DIS 23629-9

ISO 23629-12

ISO/AWI 16746

ISO/AWI 16747

ISO/WD 15964

ISO/NP 16470

Luft- und Raumfahrt - Unbemannte Luftfahrzeugsysteme - Teil 003: Anforderungen an das Geo-Sensibilisierungssystem; Englische Fassung prEN 4709-003:2020

Luft- und Raumfahrt - Unbemannte Luftfahrzeugsysteme - Verifizierungsmethode für die Geocaging Funktion.

Unbemannte Luftfahrzeugsysteme - UAS Traffic Management (UTM) - Teil 5: UTM Funktionelle Struktur

UAS Traffic Management (UTM) - Teil 8: Fernidentifizierung

UAS Traffic management (UTM) - Teil 9: Schnittstelle zwischen UTM service providern und Nutzern

UAS Traffic Management (UTM) - Teil 12: Anforderungen für UTM Service Provider

Unbemannte Luftfahrzeugsysteme - Counter UAS - Anwenderqualität und Sicherheit

Unbemannte Luftfahrzeugsysteme - Counter UAS - Fertigungsqualität und Sicherheit

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-01-04 AA

NA 131-01-05 AA

U-Space/UTM

Drohnen-Detektion

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Angela Kies

Torsten Kretschmann

Josef Saurer

Josef Saurer

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

40.45

20.00

40.88

40.88

30.75

60.60

10.75

10.75

20.60

10.75

40.45

20.00

30.75

30.20

10.99

40.60

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2022-10-31

2024-04-30

2022-11-09

2023-04-04

2023-11-16

2022-07-29

2024-06-24

2024-06-25

2024-06-16

2020-08-06

2021-09-03

2020-02-05

2020-06-30

2021-11-08

2020-02-05

2022-06-27

2022-06-27

2022-05-05

prEN 4709-003 (äquivalent)

prEN 4709-008 (äquivalent)

2021-02-01  Entwurf
2021-01-15

2022-07-29
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

DIN 29965

DIN 65071-1

DIN 65071-2

DIN 65079

DIN 65147-1

DIN 65147-2

DIN 65148

DIN V 65352

DIN V 65352 Beiblatt 1

DIN 65383

DIN 65474

Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; Kohlenstoffilamentgarne; Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt; Faserverstärkte Formstoffe; Herstellung der Prüfplatten aus unidirektional gewickelten Garnen und Rovings

Luft- und Raumfahrt; Faserverstärkte Formstoffe; Herstellung von Prüfplatten aus flächenförmigen Verstärkungsstoffen

Luft- und Raumfahrt; Reinigen von Metalloberflächen alkalisch; Kenn-Nummern 0020 und 0021

Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn; Maße, Massen

Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn; Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt; Prüfung von faserverstärkten Kunststoffen; Bestimmung der interlaminaren Scherfestigkeit im Zugversuch

Luft- und Raumfahrt; Verfahren zur statistischen Auswertung der Prüfergebnisse bei der Qualifikations- und Abnahmeprüfung von Faserverbundwerkstoffen

Luft- und Raumfahrt; Verfahren zur statistischen Auswertung der Prüfergebnisse bei der Qualifikations- und Abnahmeprüfung von Faserverbundwerkstoffen; Rechenbeispiele

Luft- und Raumfahrt - Filamentgewebe-Prepregs aus Textilglas und EP-Reaktionsharz für strukturelle Anwendung - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt; Faserverstärkte Kunststoffe; Verfahren zur Durchführung von Thermal-Spike-Versuchen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-02-01 AA Verbundwerkstoffe

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dr.-Ing. Sebastian Schmeer

Dipl.-Ing. Christopher Wild

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1991-07-01

1988-11-01

1988-11-01

1983-06-01

1984-07-01

1984-07-01

1986-11-01

1987-03-01

1987-03-01

1993-10-01

1988-11-01

1992-11-01

1992-12-01

1992-12-01

1987-12-01

1987-04-01

1987-04-01

1986-11-01

1987-03-01

1987-03-01

1997-10-01

1992-11-01

DIN 29965 1987-06-01

DIN 65071 1984-09-01

DIN 65148 1980-12-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

DIN 65564

DIN 65565

DIN 65566

DIN 65568

DIN 65569-1

DIN 65569-2

DIN 65571-1

DIN 65571-2

DIN 65571-3

DIN 65571-4

DIN 65572

DIN 65587

DIN 65590

Luft- und Raumfahrt; Verstärkungsfasern; Qualitative Bestimmung der Bestandteile der Präparation von Garnen, Geweben und Kurzschnitt aus Kohlenstoffilamenten mittels HPLC

Luft- und Raumfahrt; Verstärkungsfasern; Qualitative Kontrolle des Präparationstyps von Garnen, Geweben und Kurzschnitt aus Kohlenstoffilamenten mittels IR-Spektroskopie

Luft- und Raumfahrt; Verstärkungsfasern; Bestimmung des Präparationsmasseanteils an Garnen, Geweben und Kurzschnitt aus Kohlenstoffilamenten

Luft- und Raumfahrt; Verstärkungsfasern; Bestimmungen der thermooxidativen Beständigkeit von Garnen, Geweben und Kurzschnitt aus Kohlenstoffilamenten

Luft- und Raumfahrt; Verstärkungsfasern; Bestimmung der Dichte von Filamentgarnen; Schwebeverfahren

Luft- und Raumfahrt; Verstärkungsfasern; Bestimmung der Dichte von Filamentgarnen; Auftriebsverfahren

Luft- und Raumfahrt; Verstärkungsfasern; Bestimmung von Filamentdurchmesser und Querschnittsfläche von Filamentgarnen; Berechnungsverfahren

Luft- und Raumfahrt; Verstärkungsfasern; Bestimmung des Filamentdurchmessers von Filamentgarnen; Längsprojektionsverfahren

Luft- und Raumfahrt; Verstärkungsfasern; Bestimmung von Filamentdurchmesser, -querschnittsform und -querschnittsfläche von Filamentgarnen; Querschliffvermessung

Luft- und Raumfahrt; Verstärkungsfasern; Bestimmung des Filamentdurchmessers von Filamentgarnen; Laserinterferometrie

Luft- und Raumfahrt; Unidirektionalgelege-Prepreg aus Kohlenstoffasern und nichtreaktivem Thermoplast; Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt; Gurtbänder; Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt; Flechtleinen; Technische Lieferbedingungen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1990-10-01

1990-10-01

1991-07-01

1990-11-01

1990-11-01

1990-11-01

1990-10-01

1990-10-01

1990-10-01

1990-10-01

1992-02-01

1991-11-01

1991-11-01

1992-10-01

1992-10-01

1992-10-01

1992-10-01

1992-10-01

1992-10-01

1992-11-01

1992-11-01

1992-11-01

1992-11-01

1992-11-01

1992-12-01

1992-12-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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20.00

60.10

20.00

20.00

40.45

40.45

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

20.00

40.98

40.45

DIN EN 2377 rev

DIN EN 2559

DIN EN 2563 rev

DIN EN 2564 rev

DIN EN 3656

DIN EN 3675

DIN EN 4385

DIN EN 4387

DIN EN 4717

DIN EN 4718

DIN EN 4866

DIN EN 6038 rev

DIN EN 6040

DIN EN 6042

Luft- und Raumfahrt; Glasfaserverstärkte Kunststoffe; Prüfverfahren zur Bestimmung der scheinbaren interlaminaren Scherfestigkeit

Luft- und Raumfahrt - Carbon-, Glas- und Aramidfaser-Prepregs - Bestimmung des Harz- und Fasermasseanteils und der flächenbezogenen Fasermasse; Deutsche und Englische Fassung EN 2559:2022

Luft- und Raumfahrt - Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe - Unidirektionale Laminate; Bestimmung der scheinbaren interlaminaren Scherfestigkeit

Luft- und Raumfahrt - Kohlenstofffaser-Laminate - Bestimmung der Faser-, Harz- und Porenanteile

Luft- und Raumfahrt - Polycarbonat, flammgeschützt, raucharm - Eigenschaften

Luft- und Raumfahrt - Prüfplan für die Abnahmeprüfung von Aramid-, Kohlenstoff- und Textilglasfilamentgarnen; Deutsche und Englische Fassung FprEN 3675:2022

Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische Werkstoffe - Allgemeine Gliederung der Normung - Verknüpfung der Arten von Normen; Deutsche und Englische Fassung EN 4385:2022

Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische Werkstoffe - Regeln für die Erstellung und Gestaltung von Technischen Lieferbedingungen; Deutsche und Englische Fassung EN 4387:2022

Luft- und Raumfahrt - Polyetheretherketon mit 55 % Volumenanteil Endlos-Kohlenstofffaser (PEEK-CF55) - Halbfabrikat - Materialspezifikation; Deutsche und Englische Fassung EN 4717:2022

Luft- und Raumfahrt - Polyetheretherketon mit 55 % Volumenanteil Endlos-Glasfaser (PEEK-GF55) - Halbfabrikat - Materialspezifikation; Deutsche und Englische Fassung EN 4718:2022

Luft- und Raumfahrt - Definition von Unvollkommenheiten und Defekten in Verbundwerkstoffen mit Polymermatrix; Deutsche und Englische Fassung EN 4866:2021

Luft- und Raumfahrt - Faserverstärkte Kunststoffe - Prüfverfahren - Bestimmung der Restdruckfestigkeit nach Schlagbeanspruchung

Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische Werkstoffe - Prüfverfahren - Analyse von Duromersystemen mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC); Deutsche und Englische Fassung FprEN 
6040:2017

Luft- und Raumfahrt - Organische Verbindungen - Prüfverfahren - Analyse durch Infrarot-Spektroskopie; Deutsche und Englische Fassung prEN 6042:2021

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

20.00

60.10

20.00

20.00

40.45

40.45

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

20.00

99.20

40.45

20.00

40.10

20.00

20.00

40.45

60.10

60.10

40.45

40.45

60.10

20.00

45.00

40.45

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2021-07-31

2023-02-28

2021-09-30

2021-07-31

2023-03-31

1997-07-03

2022-08-31

2022-07-31

2022-06-30

2022-06-30

2021-09-30

2021-07-31

2017-09-11

2023-05-31

2018-12-12

2020-11-11

2019-02-26

2018-12-12

2001-08-31

2022-06-01

2019-08-06

2019-08-06

2018-12-12

2018-12-17

2017-05-29

2018-12-12

2016-12-16

2019-08-05

prEN 2377 rev (äquivalent)

EN 2559 (äquivalent)

prEN 2563 rev (äquivalent)

prEN 2564 rev (äquivalent)

EN 3656 (äquivalent)

EN 3675 (äquivalent)

EN 4385 (äquivalent)

EN 4387 (äquivalent)

EN 4717 (äquivalent)

EN 4718 (äquivalent)

EN 4866 (äquivalent)

prEN 6038 rev (äquivalent)

FprEN 6040 (äquivalent)

prEN 6042 (äquivalent)

2022-03-01  Entwurf
2022-02-04

2002-02-01  Entwurf

2022-08-01  Entwurf
2022-06-24

2022-07-01

2022-07-01

2022-06-01

2022-06-01

2022-07-01

2017-06-01  Entwurf
2017-05-05

2021-08-01  Entwurf
2021-07-16

DIN EN 2377 1989-10-01

DIN EN 2559 1997-05-01

DIN EN 2564 2018-12-01

DIN EN 6038 2016-02-01

Zurückziehung 
eingeleitet

eingestellt systematische Überprüfung:
95.00   2022-10-31

17



90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.20

99.60

90.93

90.93

90.93

90.93

LN 9393

LN 9394

LN 9395

LN 29506

LN 29656

LN 29980

LN 29994

LN 65201

WL 5.22

WL 5.1129-1

WL 5.1129-2

WL 5.1129-3

Luft- und Raumfahrt; Hohlstäbe aus Polyamid (PA), stranggepreßt oder gegossen; Maße, Massen

Luft- und Raumfahrt; Hohlstäbe aus Polytetrafluorethylen (PTFE); Maße, Massen

Luft- und Raumfahrt; Rohre aus Polytetrafluorethylen (PTFE); Maße, Massen

Luft- und Raumfahrt; Bauteile aus faserverstärkten Kunststoffen; Oberflächenbeschaffenheit

Unidirektionale Kohlenstoffasergelege (CFK-Prepreg); Maße

Luft- und Raumfahrt; Rohre aus Polyamid (PA), stranggepreßt; Maße, Massen

Anschlußmaße für Oberfräsvorrichtungen; Rahmen und Einsätze, Konstruktionsgrundlagen; Nicht für Neukonstruktionen

Halbzeug und Teile aus nichtmetallischen Stoffen; Allgemeine Lieferbedingungen; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Polyamide (PA) - Allgemeine Hinweise

Luft- und Raumfahrt; Polytetrafluorethylen (PTFE), gepreßt

Luft- und Raumfahrt; Polytetrafluorethylen (PTFE), ramextrudiert

Luft- und Raumfahrt; Polytetrafluorethylen (PTFE), pastenextrudiert

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.20

99.60

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.98

90.93

90.93

90.93

90.93

95.40

90.93

90.93

95.98

95.98

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1987-11-01

1987-11-01

1987-11-01

1985-09-01

1977-12-01

1987-11-01

1992-09-01

1989-10-01

1992-06-01

1990-12-01

1990-12-01

1990-12-01

1987-11-01

1987-11-01

1987-11-01

1987-10-01

1977-12-01

1987-11-01

1992-09-01

1989-10-01

2012-03-01

1992-09-01

1992-09-01

1992-09-01

WL 5.22 1971-03-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

95.00   2022-10-18

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.20

99.60

99.60

99.60

WL 5.1320

WL 5.1412

WL 5.1416

WL 5.1620

WL 5.1621

WL 5.2000-2

WL 5.2201

WL 5.2202

WL 5.2205

WL 5.2207

WL 5.2208

Luft- und Raumfahrt - Selbstklebende Folien aus Polyvinylmischpolymerisat

Luft- und Raumfahrt; Acrylglas, gegossen, unvernetzt, UV-absorbierend und wärmeformbeständig

Luft- und Raumfahrt; Acrylglas, gegossen, vernetzt, aus Werkstoff 5.1415, biaxial gereckt und rißfortpflanzungsbeständig

Luft- und Raumfahrt; Polycarbonat (PC), Normalqualität

Luft- und Raumfahrt; Polycarbonat (PC), mit flammhemmendem Zusatz

Ungesättigte Polyester(UP)-Harze für Formstoffe; allgemeine Anwendung; Eigenschaften im Probekörper

Luft- und Raumfahrt - Polyamid (PA) 66

Kunststoffe; Polyamid (PA) 610; Nicht für Neukonstruktionen

Kunststoffe; Polyamid (PA) 6 mit 35 Gew.-% Glasfasern; Nicht für Neukonstruktionen

Kunststoffe; Polyamid (PA) 6 (3) T, transparent; Nicht für Neukonstruktionen

Kunststoffe; Polyamid (P) 6 (3) T, transparent, mit 35 Gew.-% Glasfasern; Nicht für Neukonstruktionen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.20

99.60

99.60

99.60

95.98

95.98

95.98

95.98

95.98

90.93

90.93

90.93

95.40

95.40

95.40

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2012-03-01

-

-

-

-

-

2012-03-01

-

-

-

-

1989-02-03

1990-12-01

1990-12-01

1990-12-01

1990-12-01

1972-11-01

1992-06-01

1992-09-01

1989-12-01

1989-12-01

1989-12-01

2012-03-01

1992-09-01

1992-09-01

1992-09-01

1992-09-01

1972-11-01

2012-03-01

1992-09-01

1989-12-01

1989-12-01

1989-12-01

WL 5.1320 1974-12-01

WL 5.2201 1975-11-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

95.00   2022-10-18
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99.60

90.93

95.20

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

WL 5.2211

WL 5.7080

WL 6.1000

WL 6.1000 bis 6.1099

WL 8.3500 bis 8.3599

WL 8.3508

WL 8.3642

WL 8.3651

WL 8.3652

WL 8.3653

WL 8.3659

WL 8.3661

Kunststoffe; Polyamid (PA) 12 mit 30 Gew.-% Glasfasern; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Einkomponenten-Zinkstaub-Grundbeschichtungsstoff - Luft- und wärmehärtend

Vollholz; Kiefer mit niedriger Festigkeit

Übersichtsblatt; Nichtmetallische Werkstoffe; Vollholz, Schichtholz, Sperrholz

Luft- und Raumfahrt - Kohlenstoffasern, Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn - Übersichtsblatt

Luft- und Raumfahrt - Kohlenstofffasern - Gewebe aus Kohlenstofffilamentgarn, Leinwand 1/1, 160 g/m(hoch2)

Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; Faserstoffklasse I, 410 tex, f 12000

Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; Faserstoffklasse L, 190 tex, f 3000

Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; Faserstoffklasse L, 380 tex, f 6000

Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; Faserstoffklasse L, 750 tex, f 12000

Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; Faserstoffklasse L, 900 tex, f 10000

Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; Faserstoffklasse P, 180 tex, f 3000

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

99.60

90.93

95.20

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.40

95.98

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

2012-03-01

-

-

2012-05-01

2012-03-01

-

-

-

-

-

-

1989-12-01

1989-09-01

1987-05-01

1987-05-01

2012-02-09

1994-08-01

1985-05-01

1985-05-01

1985-05-01

1985-05-01

1985-05-01

1985-05-01

1989-12-01

2012-03-01

1987-05-01

1987-05-01

2012-03-01

2012-03-01

1987-06-01

1987-06-01

1987-06-01

1987-06-01

1987-06-01

1987-06-01

WL 5.7080-1 1992-04-01
WL 5.7080-2 1992-04-01

WL 8.3500 bis 8.3599 
1994-10-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

95.00   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

99.60

99.60

90.93

90.93

90.93

WL 8.3662

WL 8.3663

WL 8.3672

WL 8.3673

WL 8.4500 bis 8.4599

WL 8.4503

WL 8.4505

WL 8.4510

WL 8.4515

WL 8.4520

WL 8.4525

WL 8.4543

Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; Faserstoffklasse P, 370 tex, f 600

Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; Faserstoffklasse P, 750 tex, f 12000

Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; Hochfeste Kohlenstoffilamengarne; Faserstoffklasse Q, 360 tex, f 6000

Luft- und Raumfahrt; Kohlenstoffasern; Hochfeste Kohlenstoffilamentgarne; Faserstoffklasse Q, 740 tex, f 12000

Luft- und Raumfahrt - Textilglas, Gewebe aus Glasfilamentgarn - Übersichtsblatt

Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe aus Glasfilamentgarn, Leinwand 1/1, 48 g/m(hoch2)

Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe aus Glasfilamentgarn, Leinwand 1/1, 80 g/m(hoch2)

Textilglas - Filamentgewebe aus E-Glas - Flächenbezogene Masse 108 g/m<(hoch)2>; Nicht für Neukonstruktionen

Textilglas - Filamentgewebe aus E-Glas - Flächenbezogene Masse 163 g/m<(hoch)2>; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe aus Glasfilamentgarn, Leinwand 1/1, 220 g/m(hoch2)

Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe aus Glasfilamentgarn, Leinwand 1/1, 425 g/m(hoch2)

Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Garn-Silan-Gewebe aus Glasfilamentgarn, Kreuzköper 1/3, 105 g/m(hoch2)

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

99.60

99.60

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.98

95.40

95.40

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

2012-05-01

2012-03-01

2012-03-01

-

-

2012-03-01

2012-03-01

2012-03-01

1985-05-01

1985-05-01

1985-05-01

1985-05-01

2012-02-09

1994-08-01

1994-08-01

1994-10-01

1994-10-01

1991-05-01

1991-05-01

1994-08-01

1987-06-01

1987-06-01

1987-06-01

1987-06-01

2012-03-01

2012-03-01

2012-03-01

1994-10-01

1994-10-01

2012-03-01

2012-03-01

2012-03-01

WL 8.4500 bis 8.4599 
1994-10-01

WL 8.4505 1979-11-01

WL 8.4520 1979-11-01

WL 8.4525 1979-11-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.40

WL 8.4544

WL 8.4546

WL 8.4548

WL 8.4551

WL 8.4554

WL 8.4555

WL 8.4565

WL 8.4568

DIN 65202

DIN 65229

Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe aus Glasfilamentgarn, Kreuzköper 1/3, 105 g/m(hoch2)

Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe aus Glasfilamentgarn, Kreuzköper 1/3, 288 g/m(hoch2)

Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe aus Glasfilamentgarn, Köper 2/2, 163 g/m(hoch2)

Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe aus Glasfilamentgarn, Köper 2/2, 280 g/m(hoch2)

Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe aus Glasfilamentgarn, Köper 2/2, 390 g/m(hoch2)

Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe aus Glasfilamentgarn, Leinwand 1/1, 395 g/m(hoch2)

Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe aus Glasfilamentgarn, Atlas 1/7, 286 g/m(hoch2), gezwirnt

Luft- und Raumfahrt - Textilglas - Gewebe aus Glasfilamentgarn, Atlas 1/7, 296 g/m(hoch2)

Luft- und Raumfahrt - O-Ringe aus Elastomeren - Maße;
Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt - Dichtungsplatten (IT-Platten) - Technische Lieferbedingungen; Nicht für Neukonstruktionen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-02-03 AA Elastomere/Dichtmassen

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Henning Baron

Dipl.-Ing. Christopher Wild

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.40

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2012-03-01

2012-03-01

2012-03-01

2012-03-01

2012-03-01

2012-03-01

2012-03-01

2012-03-01

2012-10-01

2012-10-01

1991-05-01

1991-05-01

1994-08-01

1991-05-01

1994-08-01

1991-05-01

1991-05-01

1991-05-01

2011-05-03

2011-11-23

2012-03-01

2012-03-01

2012-03-01

2012-03-01

2012-03-01

2012-03-01

2012-03-01

2012-03-01

2012-09-01

2012-10-01

WL 8.4544 1979-11-01

WL 8.4546 1979-11-01

WL 8.4548 1979-11-01

WL 8.4551 1984-07-01

WL 8.4554 1984-07-01

WL 8.4555 1979-11-01

WL 8.4565 1979-11-01

WL 8.4568 1979-11-01

DIN 65202 1999-07-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-18

95.00   2022-09-30
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95.40

90.60

60.60

92.60

60.60

99.60

99.60

95.20

95.20

90.00

90.00

DIN 65252

DIN 65262-1

DIN EN 3792

LN 9108

LN 9108

LN 9110

LN 9111

LN 9224

LN 9224/A1

WL 5.5000 bis 5.5899

WL 5.5812-1

Luft- und Raumfahrt - Elastomer-Schaumstoff, gemischtzellig - Halbzeuge und Formteile - Technische Lieferbedingungen;
Text Deutsch und Englisch; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Dichtmassen - Teil 1: Auf Basis Polysulfid-Polymeren, Technische Lieferbedingungen; Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt - Anaerobe polymerisierbare Klebstoffe - Technische Lieferbedingungen; Deutsche und Englische Fassung EN 3792:2022

Luft- und Raumfahrt - Elastomere, Platten, Bahnen - Maße, Massen; Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt - Elastomere, Platten, Bahnen - Maße, Massen; Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt - Elastomere, Rundprofile - Maße, Massen; Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt - Elastomere, Vierkantprofile - Maße, Massen; Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt - Dichtungsplatten, It-Platten - Maße, Massen; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Dichtungsplatten - Maße, Massen; Änderung A1; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Nichtmetallische Werkstoffe, Elastomere - Übersichtsblatt

Luft- und Raumfahrt; FPM-Elastomer, 90 Shore-A, ölbeständig, kraftstoffbeständig, temperaturbeständig; Platten, Bänder, Formteile

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

95.40

90.60

60.60

92.60

60.60

99.60

99.60

95.20

95.20

90.00

90.00

90.93

60.60

40.45

90.93

95.20

95.20

90.93

90.93

90.93

95.98

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2012-10-01

2017-06-27

2022-08-31

2016-09-01

2022-12-01

2016-09-01

2016-09-01

2012-02-01

2012-02-01

2012-05-01

-

2011-05-03

2016-07-18

2019-05-06

2011-09-22

2022-04-06

2011-09-22

2015-06-09

2011-11-24

2011-11-25

2012-02-09

1985-11-01

EN 3792 (äquivalent)

2012-10-01

2017-07-01

2022-08-01

2016-09-01

2022-12-01

2016-09-01

2016-09-01

2012-03-01

2012-03-01

2012-03-01

1987-09-01

DIN 65262-1 1996-08-01

LN 9108 2000-12-01

LN 9108 2016-09-01

LN 9110 2000-12-01

LN 9111 2000-12-01

WL 5.5000 bis 5.5899 
2008-06-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

95.00   2022-09-30

90.00   2022-01-04

90.92   2022-01-25

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04
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90.93

95.20

90.00

90.00

90.93

90.93

99.60

99.60

WL 5.5895

WL 5.5899

WL 5.5909

WL 5.5910

DIN 29597

DIN 65046-6

DIN EN 2435-001

DIN EN 2435-002

Luft und Raumfahrt - Elastomer-Faserstoff auf Basis synthetischer Fasern - Asbestfrei

Luft und Raumfahrt - Elastomer-Asbest (It-Platten); Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-Dichtmasse auf Basis Polythioether-Polymer, auftragbar mit Druckpistole oder Spachtel, einsetzbar von - 55 °C bis 150 °C

Luft- und Raumfahrt - Haftvermittler für Dichtmasse nach WL 5.5909

Luft- und Raumfahrt - Verarbeitung von flüssigen Beschichtungsstoffen

Luft- und Raumfahrt - Prüfverfahren der Oberflächenschutzschichten; Beschichtungsstoffe - Teil 6: Chemische und galvanische Beschichtungen

Luft- und Raumfahrt - Beschichtungsstoffe - Korrosionsbeständiger Zweikomponenten-Primer, kalthärtend, chromathaltig - Teil 001: Mindestanforderungen; Deutsche und Englische Fassung EN 2435-
001:2006

Luft- und Raumfahrt - Beschichtungsstoffe - Korrosionsbeständiger Zweikomponenten-Primer, kalthärtend, chromathaltig - Teil 002: Hohe Korrosionsbeständigkeit; Deutsche und Englische Fassung EN 
2435-002:2006

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-02-04 AA Oberflächenschutz

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Thomas Jupitz

Dipl.-Ing. Christopher Wild

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

90.93

95.20

90.00

90.00

90.93

90.93

99.60

99.60

95.98

90.93

95.98

95.98

90.93

60.60

60.60

60.60

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2012-03-01

2012-02-01

-

-

2012-02-01

2017-11-30

2006-09-01

2006-09-01

1991-11-01

2011-11-24

1996-11-01

1996-11-01

2010-11-24

2016-12-06

1994-11-01

2001-11-26

EN 2435-001 (äquivalent)

EN 2435-002 (äquivalent)

2012-03-01

2012-03-01

1997-11-01

1997-11-01

2012-02-01

2017-12-01

2007-04-01

2007-04-01

DIN 29597 1995-04-01

DIN 65046-6 2010-10-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-18

95.00   2022-10-18

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

95.00   2022-03-14

95.00   2022-03-14
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99.60

99.60

99.60

40.60

60.60

99.60

40.60

40.45

40.45

40.45

DIN EN 2435-003

DIN EN 2435-004

DIN EN 2435-005

DIN EN 2516

DIN EN 2535

DIN EN 4195

DIN EN 4827

DIN EN 4868

DIN EN 4881

DIN EN 4902

Luft- und Raumfahrt - Beschichtungsstoffe - Korrosionsbeständiger Zweikomponenten-Primer, kalthärtend, chromathaltig - Teil 003: Hohe Korrosionsbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen 
Flüssigkeiten; Deutsche und Englische Fassung EN 2435-003:2006

Luft- und Raumfahrt - Beschichtungsstoffe - Korrosionsbeständiger Zweikomponenten-Primer, kalthärtend, chromathaltig - Teil 004: Hohe Korrosionsbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen 
Flüssigkeiten mit Oberflächentoleranz; Deutsche und Englische Fassung EN 2435-004:2006

Luft- und Raumfahrt - Beschichtungsstoffe - Korrosionsbeständiger Zweikomponenten-Primer, kalthärtend, chromathaltig - Teil 005: Hoher Korrosionsschutz, für militärische Anwendung; Deutsche und 
Englische Fassung EN 2435-005:2006

Luft- und Raumfahrt - Passivieren von korrosionsbeständigen Stählen und Dekontaminierung von Nickellegierungen; Englische Fassung prEN 2516:2020

Luft- und Raumfahrt - Aufdampfen von Cadmium im Vakuum; Deutsche und Englische Fassung EN 2535:2022

Luft- und Raumfahrt - Beschichtungsstoffe - Chromatauslaugbarkeitstest; Deutsche und Englische Fassung EN 4195:2011

Luft- und Raumfahrt - Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen ohne hexavalentes Chrom; Deutsche und Englische Fassung prEN 4827:2020

Luft- und Raumfahrt - Anodische Elektrotauchlackierung von chrom(VI)-freier Grundierung; Deutsche und Englische Fassung prEN 4868:2021

Luft- und Raumfahrt - Mikrolichtbogenoxidation von Aluminium und Aluminiumlegierungen; Deutsche und Englische Fassung prEN 4881:2021

Luft- und Raumfahrt - Oberflächenbehandlungen - Definitionen und Prüfverfahren; Englische Fassung prEN 4902:2021

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

99.60

99.60

99.60

40.45

60.60

99.60

40.45

40.45

40.45

40.45

60.60

60.60

60.60

40.45

50.10

60.60

40.45

40.45

40.45

40.45

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2006-09-01

2006-09-01

2007-04-01

2022-06-30

2022-07-31

2012-02-01

2022-08-31

2023-04-30

2023-03-31

2023-07-31

2001-11-26

2001-11-26

2005-12-05

2020-02-28

2020-02-24

2011-05-16

2020-01-20

2019-03-01

2018-12-17

2020-06-04

EN 2435-003 (äquivalent)

EN 2435-004 (äquivalent)

EN 2435-005 (äquivalent)

prEN 2516 (äquivalent)

EN 2535 (äquivalent)

EN 4195 (äquivalent)

prEN 4827 (äquivalent)

prEN 4868 (äquivalent)

prEN 4881 (äquivalent)

prEN 4902 (äquivalent)

2007-04-01

2007-04-01

2007-08-01

2020-11-01  Entwurf
2020-09-25

2022-08-01

2012-06-01

2021-01-01  Entwurf
2020-12-04

2021-07-01  Entwurf
2021-06-18

2021-07-01  Entwurf
2021-06-18

2021-11-01  Entwurf
2021-10-15

DIN EN 2516 2020-03-01

DIN EN 2535 2011-09-01

DIN EN 4827 2019-12-01

DIN EN 4868 2019-12-01

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

95.00   2022-03-14

95.00   2022-03-14

95.00   2022-03-14

95.00   2022-03-14
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90.93

95.20

95.20

95.20

95.20

99.60

99.60

99.60

95.20

95.20

LN 9368-7

LN 29596

LN 29742-1

LN 29742-2

LN 29742-3

LN 29747-1

LN 29747-2

LN 29747-3

WL 5.7002

WL 5.7003

Luft- und Raumfahrt - Bezeichnung der Oberflächenbehandlungen - Teil 7: Kenn-Nummern für Verfahren zum Erzeugen von organischen Überzügen; Text Deutsch und Englisch

Vorläufige technische Lieferbedingungen für anodisch erzeugte Oxydschichten auf Aluminium und Aluminiumlegierungen für die Luftfahrt zum Zwecke des Korrosionsschutzes; Nicht für Neukonstruktionen

Fertigungsrichtlinien für das Verzinken - Teil 1: Kenn-Nummern 3100 und 3101; Nicht für Neukonstruktionen

Fertigungsrichtlinien für das Verzinken - Teil 2: Reihenfolge der Arbeitsgänge für die Kenn-Nummer 3100; Nicht für Neukonstruktionen

Fertigungsrichtlinien für das Verzinken - Teil 3: Reihenfolge der Arbeitsgänge für die Kenn-Nummer 3101; Nicht für Neukonstruktionen

Fertigungsrichtlinien für das Passivieren von nichtrostenden Stählen - Kenn-Nummern 1200 und 1201; Nicht für Neukonstruktionen

Fertigungsrichtlinien für das Passivieren von nichtrostenden Stählen - Reihenfolge der Arbeitsgänge für die Kenn-Nummer 1200; Nicht für Neukonstruktionen

Fertigungsrichtlinien für das Passivieren von nichtrostenden Stählen - Reihenfolge der Arbeitsgänge für die Kenn-Nummer 1201; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-Haftgrundmittel - Basis Polyvinylacetal/Phosphorsäure, chromathaltig; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Härter für Zweikomponenten-Haftgrundmittel - Basis Phosphorsäure; Nicht für Neukonstruktionen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

95.20

95.20

95.20

95.20

99.60

99.60

99.60

95.20

95.20

60.60

90.93

90.93

90.93

90.93

95.40

95.40

95.40

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2017-06-01

2011-01-01

2011-01-01

2011-01-01

2011-01-01

-

2009-02-01

-

2010-12-01

2011-03-01

2016-07-21

2010-05-05

2010-05-05

2010-05-05

2010-05-05

1996-09-01

2008-11-14

1996-09-01

2010-05-05

2010-05-05

2017-05-01

2011-01-01

2011-01-01

2011-01-01

2011-01-01

1997-07-01

2009-02-01

1997-07-01

2011-03-01

2011-03-01

LN 9368-7 2016-05-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18
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95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

WL 5.7004-1

WL 5.7004-2

WL 5.7005

WL 5.7006

WL 5.7007

WL 5.7008

WL 5.7009

WL 5.7011

WL 5.7012

Ne pas appliquer pour études nouvelles

Ne pas appliquer pour études nouvelles

Luft- und Raumfahrt - Einkomponenten-Decklack - Basis-Acrylatharz, matt; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Einkomponenten-Decklack - Basis Acrylatharz, glänzend; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Einkomponenten-Decklack - Basis Acrylatharz, tritt- und rutschfest; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Einkomponenten-Decklack - Basis Acrylatharz, halbmatt; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Verdünner für Zweikomponenten-Haftgrundmittel und Einkomponenten-Beschichtungsstoffe; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-Grundanstrich - Basis Epoxidharz, chromathaltig; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-Decklack - Basis Epoxidharz/Polyamid, glänzend; Nicht für Neukonstruktionen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2010-05-05

2010-05-05

2010-05-05

2010-05-05

2010-08-09

2010-05-05

2010-08-09

2010-08-11

2010-05-05

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18
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95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

WL 5.7013

WL 5.7014

WL 5.7019

WL 5.7029

WL 5.7030-1

WL 5.7030-2

WL 5.7050

WL 5.7051

WL 5.7052

Luft- und Raumfahrt - Härter für EP-Beschichtungsstoffe - Basis Amidoamin; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Härter für EP-Beschichtungsstoffe - Basis Aminaddukt; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Verdünner für EP-Beschichtungsstoffe; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Verdünner für Leuchtlackfarben-Systeme und Klarlacke; Nicht für Neukonstruktionen

Zweikomponenten-PUR-Leitlack, hochohmig (Antistatiklack), flüssig; Nicht für Neukonstruktionen

Zweikomponenten-PUR-Leitlack, hochohmig (Antistatiklack), verarbeitet; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Grundanstrich - Basis Epoxidharz/Isocyanat, chromathaltig; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Decklack - Basis Polyesterharz/Isocyanat, hochglänzend; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Härter für PUR-Beschichtungsstoffe - Basis aliphatisches Biuret-Tri-Isocyanat; Nicht für Neukonstruktionen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2010-08-11

2010-08-11

2010-08-11

2010-05-05

2010-08-12

2010-08-12

2010-08-11

2010-08-11

2010-08-11

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

28



95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

WL 5.7053

WL 5.7054

WL 5.7055

WL 5.7056

WL 5.7057

WL 5.7058

WL 5.7059

WL 5.7060

WL 5.7061

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Decklack - Basis Polyesterharz/Isocyanat, halbmatt; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Decklack - Basis Polyesterharz/Isocyanat, matt; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Decklack - Basis Polyesterharz/Isocyanat, stumpfmatt; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Decklack - Basis Polyesterharz/Isocyanat, tritt- und rutschfest; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Härter für PUR-Beschichtungsstoffe - Basis aromatisches Isocyanat; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Härter für PUR-Beschichtungsstoffe - Basis aliphatisches Isocyanat; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Verdünner für Zweikomponenten-PUR-Beschichtungsstoffe; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Einkomponenten-PUR-Einbrennlack - Basis Polyesterharz/Isocyanat; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Decklack - Basis Polyesterharz/Isocyanat, halbmatt, abriebfest; Nicht für Neukonstruktionen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2010-08-11

2010-08-11

2010-08-11

2010-08-11

2010-08-11

2010-08-11

2010-08-11

2010-05-05

2010-08-11

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

29



95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

WL 5.7070-1

WL 5.7070-2

WL 5.7091-1

WL 5.7091-2

WL 5.7100-1

WL 5.7100-2

WL 5.7110

WL 5.7112

WL 5.7113

Dauerplastische Korrosionsschutzpaste, zinkchromathaltig, pastös; Nicht für Neukonstruktionen

Dauerplastische Korrosionsschutzpaste, zinkchromathaltig, verarbeitet; Nicht für Neukonstruktionen

Molybdändisulfid-Gleitlack, lufttrocknend, flüssig; Nicht für Neukonstruktionen

Molybdändisulfid-Gleitlack, lufttrocknend, verarbeitet; Nicht für Neukonstruktionen

Überzugslack, elastisch, flüssig; Nicht für Neukonstruktionen

Überzugslack, elastisch, verarbeitet; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Decklack - Matt, regenerosionsfest, hochohmig; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Decklack - Matt, regenerosionsfest, mittelohmig; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Decklack - Matt, regenerosionsfest; Nicht für Neukonstruktionen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2010-08-11

2010-08-11

2010-08-11

2010-08-11

2010-08-11

2010-08-11

2010-05-05

2010-05-05

2010-08-11

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

30



95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

WL 5.7114

WL 5.7120

WL 5.7121

WL 5.7130

WL 5.7131

WL 5.7132

WL 5.7133

WL 5.7134

WL 5.7135

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Decklack - Glänzend, regenerosionsfest; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Pulverlack - Basis PUR; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Pulverlack - Basis Epoxidharz; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Klarlack - Basis Acrylatharz/Isocyanat; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Decklack - Basis Acrylatharz/Isocyanat, hochglänzend; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Decklack - Basis Acrylatharz/Isocyanat, halbmatt; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Decklack - Basis Acrylatharz/Isocyanat, matt; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Decklack - Basis Acrylatharz/Isocyanat, stumpfmatt; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Tagesleuchtlackfarbe - Basis Acrylatharz/Isocyanat; Nicht für Neukonstruktionen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2010-08-11

2010-08-11

2010-08-11

2010-08-13

2010-08-13

2010-08-13

2010-08-13

2010-08-13

2010-08-13

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

31



95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

90.92

10.99

90.92

10.99

90.92

10.99

90.92

WL 5.7137

WL 5.7138

WL 5.7139

WL 5.7140

WL 5.7141

ISO 8074

ISO/AWI 8074

ISO 8075

ISO/AWI 8075

ISO 8078

ISO/AWI 8078

ISO 8079

Luft- und Raumfahrt - Härter für PUR-Beschichtungsstoffe - Basis aliphatisches/aromatisches Isocyanat; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-Grundanstrich - Basis-Epoxidharz/Aminaddukt, chromathaltig; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-EP-Grundanstrich - Basis Epoxidharz/Aminaddukt, chromatfrei; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-PUR-Grundanstrich - Basis Epoxidharz/Isocyanat, chromatfrei; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zweikomponenten-EP-Grundanstrich - Basis Epoxidharz/Aminaddukt, chromatfrei, beständig gegen Phosphorsäure-Ester; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Oberflächenbehandlung von Teilen aus austenitischem, nichtrostendem Stahl

Luft- und Raumfahrt - Oberflächenbehandlung von Teilen aus aushärtendem, nichtrostem Stahl

Verfahren in der Luft- und Raumfahrt(industrie); anodische Behandlung von Aluminiumlegierungen; Schwefelsäureverfahren für ungefärbte Überzüge

Verfahren in der Luft- und Raumfahrt(industrie); anodische Behandlung von Aluminiumlegierungen; Schwefelsäureverfahren für gefärbte Überzüge

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

95.20

95.20

95.20

95.20

95.20

90.81

10.90

90.92

10.90

90.81

10.90

90.81

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.60

90.60

90.60

90.60

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

-

2024-03-24

-

2024-03-24

-

2024-03-24

-

2010-08-13

2010-08-13

2010-08-13

2010-08-13

2010-08-13

1978-06-01

2022-03-24

1978-06-01

2022-03-24

1982-06-01

2022-03-24

1982-06-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-03-01

1985-08-01

1985-08-01

1984-10-01

1984-10-01

ISO 8074 1985-08-01

ISO 8075 1985-08-01

ISO 8078 1984-10-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

90.92   2022-03-24

90.92   2022-03-24

90.92   2022-03-24

90.92   2022-03-24

32



10.99

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

90.93

99.60

95.40

ISO/AWI 8079

DIN 29531

DIN 29543

DIN 29544

DIN 29546

DIN 29547

DIN 29743

DIN 65033

DIN 65034

Luft- und Raumfahrt; Gußstücke aus Aluminium- und Magnesium-Legierungen; Technische Lieferbedingungen; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Nahtlose Innendruckrohre aus Aluminium-Knetlegierungen; Technische Lieferbedingungen; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Nahtlose Leitungsrohre aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; Technische Lieferbedingungen; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Bleche, Platten und Bänder aus Aluminium-Knetlegierungen; Technische Lieferbedingungen; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Nahtlose Konstruktionsrohre aus Aluminium-Knetlegierungen; Technische Lieferbedingungen; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Vernickeln von Stahl; Kenn-Nummern 3302 und 3303

Luft- und Raumfahrt; Schmiedestücke aus Aluminium- und Magnesium-Legierungen; Technische Lieferbedingungen; Nicht für Neukonstruktionen von Schmiedestücken aus Aluminium-Legierungen

Luft- und Raumfahrt; Gußstücke aus Stahl, Nickel- und Kobaltlegierungen; Technische Lieferbedingungen; Nicht für Neukonstruktionen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-02-05 AA Metallische Werkstoffe

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Jan Seiler

Dipl.-Ing. Christopher Wild

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

10.90

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

90.93

99.60

95.40

95.40

95.40

95.40

95.40

95.40

90.93

95.40

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2024-03-24

-

-

-

-

-

-

-

-

2022-03-24

1990-01-01

1990-03-01

1989-09-01

1990-03-01

1990-03-01

1983-06-01

1990-01-01

1992-06-01

1990-09-01

1990-10-01

1990-10-01

1990-10-01

1990-10-01

1987-12-01

1990-08-01

1992-06-01

ISO 8079 1984-10-01

DIN 29531 1985-12-01

DIN 29543 1988-12-01

DIN 29544 1982-07-01

DIN 29546 1985-12-01

DIN 29547 1988-12-01

DIN 65033 1989-08-01

DIN 65034 1987-11-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

95.00   2022-09-30

33



99.60

99.60

90.93

40.98

20.00

20.00

40.45

40.45

20.00

30.98

DIN 65113

DIN 65186

DIN 65207

DIN EN 2002-001

DIN EN 2002-001 rev

DIN EN 2002-002 rev

DIN EN 2002-7

DIN EN 2003-2

DIN EN 2066 rev

DIN EN 2091

Luft- und Raumfahrt; Stangen und Preßprofile aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen; Technische Lieferbedingungen; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Profile aus Aluminium-Knetlegierungen, geformt aus Blechen und Bändern; Technische Lieferbedingungen; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Toleranzen für Blechprofile aus Aluminium-Knetlegierungen

Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Prüfverfahren - Teil 001: Zugversuch bei Raumtemperatur; Englische Fassung prEN 2002-001:2021

Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Prüfverfahren - Teil 001: Zugversuch bei Raumtemperatur

Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Prüfverfahren - Teil 002: Zugversuch bei Hochtemperatur

Luft- und Raumfahrt; Metallische Werkstoffe; Prüfverfahren;  Teil 7: Härteprüfung

Luft- und Raumfahrt - Stahl - Prüfverfahren - Teil 2: Izod-Kerbschlagbiegeversuch; Deutsche und Englische Fassung FprEN 2003-2:2022

Luft- und Raumfahrt - Strangpressprofile aus Aluminiumlegierungen - Allgemeine Toleranzen

ALUMINIUMLEGIERUNG 2024-T4 - BLECHE UND BANDER,PLATTIERT - 0,4 <ODER= A <ODER= 6MM

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

99.60

99.60

90.93

95.20

20.00

20.00

40.45

40.45

20.00

30.98

95.40

95.40

90.93

40.45

20.00

40.45

20.00

20.00

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

2022-12-31

2025-06-30

2023-01-31

2023-01-31

2021-07-31

1983-08-31

1990-03-01

1990-03-01

1985-04-01

2020-06-22

2022-12-08

2020-06-22

1991-06-01

2022-05-02

2018-12-14

2010-10-26

prEN 2002-001 (äquivalent)

prEN 2002-001 (äquivalent)

prEN 2002-002 rev (äquivalent)

prEN 2002-7 (äquivalent)

FprEN 2003-2 (äquivalent)

prEN 2066 rev (äquivalent)

prEN 2091 (äquivalent)

1990-10-01

1990-10-01

1987-11-01

2021-04-01  Entwurf
2021-03-12

1999-05-01  Entwurf

2022-07-01  Entwurf
2022-05-27

DIN 65113 1982-07-01

DIN 65186 1987-11-01

DIN EN 2002-001 2006-
11-01
DIN EN 2002-001 
Berichtigung 1 2007-08-
01

DIN EN 2002-001 2006-
11-01
DIN EN 2002-001 
Berichtigung 1 2007-08-
01

DIN EN 2002-002 2006-
11-01
DIN EN 2002-002 
Berichtigung 1 2007-08-
01

DIN EN 2003-2 

DIN EN 2066 2003-06-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückziehung 
beabsichtigt

eingestellt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

eingestellt

eingestellt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

95.00   2022-11-30
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20.00

40.45

40.45

40.98

40.45

40.60

60.10

40.45

20.00

20.00

20.00

20.00

DIN EN 2126 rev

DIN EN 2213

DIN EN 2252

DIN EN 2302

DIN EN 2302

DIN EN 2467

DIN EN 2573

DIN EN 2821

DIN EN 3160 rev

DIN EN 3161 rev

DIN EN 3162 rev

DIN EN 3163 rev

Luft- und Raumfahrt; Aluminiumlegierung AL-P7075-T651; Platten 6 mm < a ≤ 80 mm

Luft- und Raumfahrt - Stahl 15CrMoV6 (1.7334) - Lufterschmolzen - Gehärtet und angelassen - Stangen - D<(Index)e> ≤ 16 mm - 980 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 180 MPa; Deutsche und Englische Fassung 
prEN 2213:2021

Luft- und Raumfahrt - Stahl 15CrMoV6 (1.7334) - Gesenk- und Freiformschmiedestücke - Stangen - D<(Index)e> ≤ 100 mm - 1 080 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 250 MPa; Deutsche und Englische Fassung 
prEN 2252:2021

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste-Nickellegierung Ni-Cr20Co3Fe3 - Rp 0,2 ≥ 310 MPa - Bleche und Bänder 0,25 mm < a ≤ 3 mm; Deutsche und Englische Fassung FprEN 2302:2016

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Nickellegierung NiCr20Co3Fe3 - R<(Index)m> ≥ 650 MPa - Bleche und Bänder, kaltgewalzt - 0,25 mm < a ≤ 3 mm; Englische Fassung prEN 2302:2022

Luft- und Raumfahrt - Stahl X2CrNi18-9 (1.4307) - Lufterschmolzen - Weichgeglüht - Platten, Bänder und Bleche - 0,4 mm ≤ a ≤ 20 mm - 520 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 670 MPa; Englische Fassung prEN 
2467:2020

Luft- und Raumfahrt - Stahl X6CrNiTi18-10 (1.4541) -  Lufterschmolzen - Weichgeglüht - Drähte - 0,25 mm ≤ D<(Index)e> ≤ 3 mm - R<(Index)m> ≤ 780 MPa; Deutsche und Englische Fassung EN 
2573:2022

Luft- und Raumfahrt - Stahl X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Mit selbstverzehrender Elektrode umgeschmolzen - Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet - Stangen zur spanenden Bearbeitung - a oder D ≤ 
200 mm - R<(Index)m> ≥ 1 310 MPa; Englische Fassung prEN 2821:2021

Luft- und Raumfahrt - Stahl X5CrNiCu17-4 - Lufterschmolzen - Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet - Stangen - a oder D ≤ 200 mm, R<(Index)m> ≥ 1 310 MPa

Luft- und Raumfahrt - Stahl X5CrNiCu17-4 (1.4542) - Lufterschmolzen - Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet - Stangen - a oder D ≤ 200 mm - R<(Index)m> ≥ 930 MPa

Luft- und Raumfahrt - Stahl X5CrNiCu17-4 (1.4542) - Lufterschmolzen - Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet - Bleche und Bänder - a ≤ 6 mm - R<(Index)m> ≥ 930 MPa

Luft- und Raumfahrt - Stahl X5CrNiCu17-4 (1.4542) - Lufterschmolzen, weichgeglüht - Schmiedevormaterial - a oder D ≤ 300 mm

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

20.00

40.45

40.45

99.60

40.45

40.45

60.10

40.45

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

40.45

40.45

99.20

10.90

40.45

50.10

40.45

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2021-07-31

2022-12-31

2022-12-31

2017-05-04

2024-03-31

2022-07-31

2023-01-31

2023-05-31

2024-11-30

2024-11-30

2024-11-30

2024-11-30

2018-12-14

2018-06-18

2018-06-18

2010-10-27

2022-01-03

2018-12-14

2019-02-27

2020-08-10

2022-03-22

2022-03-22

2022-03-22

2022-03-22

prEN 2126 rev (äquivalent)

prEN 2213 (äquivalent)

prEN 2252 (äquivalent)

FprEN 2302 (äquivalent)

prEN 2302 (äquivalent)

prEN 2467 (äquivalent)

EN 2573 (äquivalent)

prEN 2821 (äquivalent)

prEN 3160 rev (äquivalent)

prEN 3161 rev (äquivalent)

prEN 3162 rev (äquivalent)

prEN 3163 rev (äquivalent)

2021-03-01  Entwurf
2021-02-12

2021-03-01  Entwurf
2021-02-12

2017-02-01  Entwurf
2017-01-13

2022-08-01  Entwurf
2022-07-15

2020-11-01  Entwurf
2020-10-09

2021-10-01  Entwurf
2021-09-10

2021-09-01  Entwurf
2021-08-13

DIN EN 2126 1993-12-01

DIN EN 2213 2012-07-01

DIN EN 2252 2012-04-01

DIN EN 2302 

DIN EN 2467 2008-10-01

DIN EN 2573 2007-11-01

DIN EN 2821 2007-06-01

DIN EN 3160 2007-11-01

DIN EN 3161 2007-11-01

DIN EN 3162 2007-11-01

DIN EN 3163 2007-11-01

Zurückziehung 
eingeleitet

Zurückgezogen eingestellt
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40.45

40.45

60.10

60.10

40.45

40.60

40.60

40.45

40.45

40.45

DIN EN 3311

DIN EN 3361

DIN EN 3364

DIN EN 3479

DIN EN 3480

DIN EN 3487

DIN EN 3488

DIN EN 3523

DIN EN 3524

DIN EN 3525

Luft- und Raumfahrt - Titanlegierung TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Geglüht - Stangen zum Zerspanen - D < 300 mm - 900 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 160 MPa; Englische Fassung prEN 3311:2021

Luft- und Raumfahrt - Stahl X5CrNiCu15-5 (WL 1.4545) - Mit selbstverzehrender Elektrode umgeschmolzen - Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet - Bleche und Bänder - a ≤ 6 mm - 
1 070 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 220 MPa; Englische Fassung prEN 3361:2021

Luft- und Raumfahrt - Stahl X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Mit selbstverzehrender Elektrode umgeschmolzen, weichgeglüht - Schmiedevormaterial - a oder D ≤ 300 mm; Deutsche und Englische Fassung EN 
3364:2022

Luft- und Raumfahrt - Stahl X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Mit selbstverzehrender Elektrode umgeschmolzen - Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet - Platten - 6 mm < a ≤ 20 mm - 1 070 MPa ≤ 
R<(Index)m> ≤ 1 220 MPa; Deutsche und Englische Fassung EN 3479:2022

Luft- und Raumfahrt - Stahl X6CrNiTi18 10 (1.4541) - Lufterschmolzen — Weichgeglüht - Platten - 6 mm < a ≤ 50 mm - 500 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 700 MPa; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 
3480:2021

Luft- und Raumfahrt - Stahl X6CrNiTi18-10 (1.4541) - Lufterschmolzen - Weichgeglüht - Stangen zur spanenden Bearbeitung - a oder D ≤ 250 mm - 500 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 700 MPa; Englische 
Fassung prEN 3487:2020

Luft- und Raumfahrt - Stahl X6CrNiTi18-10 (1.4541) - Lufterschmolzen - Weichgeglüht - Bleche und Bänder - a ≤ 6 mm - 500 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 700 MPa; Englische Fassung prEN 3488:2020

Luft- und Raumfahrt - Stahl 15CrMoV6 (1.7334) - Lufterschmolzen - Gehärtet und angelassen - Stange zur spanenden Bearbeitung - D<(Index)e> ≤ 100 mm - 1 080 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 280 MPa; 
Deutsche und Englische Fassung prEN 3523:2021

Luft- und Raumfahrt - Stahl 15CrMoV6 (1.7334) - Lufterschmolzen - Gehärtet und angelassen - Bleche und Bänder - 2 mm ≤ a ≤ 6 mm - 1 080 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 280 MPa; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 3524:2021

Luft- und Raumfahrt - Stahl 15CrMoV6 (1.7334) - Lufterschmolzen - Gehärtet und angelassen - Platten - 6 mm ≤ a ≤ 20 mm - 1 080 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 280 MPa; Deutsche und Englische Fassung 
prEN 3525:2021

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

40.45

40.45

60.10

60.10

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

40.10

40.10

40.60

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2023-05-31

2023-07-31

2023-03-31

2023-03-31

2022-07-31

2022-07-31

2022-07-31

2022-12-31

2023-01-31

2023-01-31

2020-10-05

2020-08-10

2020-08-10

2020-08-10

2018-12-14

2018-12-14

2018-12-14

2018-06-18

2018-06-18

2018-06-18

prEN 3311 (äquivalent)

prEN 3361 (äquivalent)

EN 3364 (äquivalent)

EN 3479 (äquivalent)

prEN 3480 (äquivalent)

prEN 3487 (äquivalent)

prEN 3488 (äquivalent)

prEN 3523 (äquivalent)

prEN 3524 (äquivalent)

prEN 3525 (äquivalent)

2021-09-01  Entwurf
2021-08-13

2021-11-01  Entwurf
2021-10-15

2022-07-01  Entwurf
2022-06-03

2022-07-01  Entwurf
2022-06-03

2022-03-01  Entwurf
2022-02-18

2020-11-01  Entwurf
2020-10-16

2020-11-01  Entwurf
2020-10-16

2021-03-01  Entwurf
2021-02-12

2021-03-01  Entwurf
2021-02-12

2021-03-01  Entwurf
2021-02-12

DIN EN 3311 2009-11-01

DIN EN 3361 2007-11-01

DIN EN 3364 2007-11-01

DIN EN 3479 2007-06-01

DIN EN 3480 2008-09-01

DIN EN 3487 2008-04-01

DIN EN 3488 2008-09-01

DIN EN 3523 2007-06-01

DIN EN 3524 2007-06-01

DIN EN 3525 2007-06-01
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40.45

40.45

40.45

20.00

20.00

20.00

40.45

20.00

40.98

40.98

40.98

DIN EN 3526

DIN EN 3557

DIN EN 3628

DIN EN 3638 rev

DIN EN 3677 rev

DIN EN 3678 rev

DIN EN 3762

DIN EN 3873

DIN EN 4062

DIN EN 4064

DIN EN 4066

Luft- und Raumfahrt - Stahl 15CrMoV6 (1.7334) - Lufterschmolzen - Gehärtet und angelassen - Blech und Band - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm - 980 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 180 MPa; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 3526:2021

Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung AL-P6061-T4 - Gezogene Druckrohre - 0,6 mm ≤ a ≤ 3,0 mm; Deutsche und Englische Fassung FprEN 3557:2022

Luft- und Raumfahrt - Sicherungsdraht, gezogen - Korrosionsbeständiger Stahl; Englische Fassung prEN 3628:2022

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Legierung X6NiCrTiMoV26-15 (1.4980) - Mit selbstverzehrender Elektrode umgeschmolzen - Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet - Bleche, Bänder und 
Platten - 0,5 mm ≤ a ≤ 10 mm

Luft- und Raumfahrt - Stahl X5CrNiCu17-4 (1.4542) - Lufterschmolzen - Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet - Schmiedestücke - a oder D ≤ 200 mm - R<(Index)m> ≥ 1 310 MPa

Luft- und Raumfahrt - Stahl X5CrNiCu17-4 (1.4542) - Lufterschmolzen - Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet - Schmiedestücke - a oder D ≤ 200 mm - R<(Index)m> ≥ 930 MPa

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Legierung X6NiCrTiMnMoV26-15 (1.4944) - Weichgeglüht und kaltverfestigt - Draht zum Stauchen für Verbindungselemente - D ≤ 15 mm - 1 100 MPa ≤ 
R<(Index)m> ≤ 1 300 MPa; Deutsche und Englische Fassung FprEN 3762:2022

Luft- und Raumfahrt - Prüfverfahren für metallische Werkstoffe - Ermittlung der Ermüdungsriss-Wachstumsraten an Proben mit Eckanriss (Corner-Crack)

Luft- und Raumfahrt - Gewalzte Folien aus Hartlot; Wanddicken a ≤ 1 mm; Maße

Luft- und Raumfahrt - Band aus Hartlot; Wanddicken 0,075 mm ≤ a ≤ 1,5 mm; Maße

Luft- und Raumfahrt - Borierte Folien aus Hartlot; Wanddicken 25 µm ≤ a ≤ 100 µm; Maße

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

40.45

40.45

40.45

20.00

20.00

20.00

40.45

20.00

99.60

99.60

99.60

40.45

20.00

20.00

40.45

40.45

40.45

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2023-01-31

2023-01-31

2024-01-31

2025-04-30

2024-11-30

2024-11-30

1997-07-04

2023-04-30

2001-11-30

2001-11-30

2001-11-30

2018-06-18

2022-05-02

2021-12-21

2022-09-29

2022-03-22

2022-03-22

2022-06-01

2020-09-14

1997-05-01

1997-05-01

1997-05-01

prEN 3526 (äquivalent)

EN 3557 (äquivalent)

prEN 3628 (äquivalent)

prEN 3638 rev (äquivalent)

prEN 3677 rev (äquivalent)

prEN 3678 rev (äquivalent)

EN 3762 (äquivalent)

prEN 3873 (äquivalent)

prEN 4062 (äquivalent)

prEN 4064 (äquivalent)

prEN 4066 (äquivalent)

2021-04-01  Entwurf
2021-03-05

2022-07-01  Entwurf
2022-05-27

2022-07-01  Entwurf
2022-05-27

2022-08-01  Entwurf
2022-06-24

1997-05-01  Entwurf

1997-05-01  Entwurf

1997-05-01  Entwurf

DIN EN 3526 2007-06-01

DIN EN 3557 

DIN EN 3628 

DIN EN 3638 2007-06-01

DIN EN 3677 2007-07-01

DIN EN 3678 2007-07-01

DIN EN 3873 2011-11-01

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

eingestellt

eingestellt

eingestellt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

95.00   2022-09-19

95.00   2022-09-19

95.00   2022-09-19
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20.00

60.60

20.00

40.45

60.60

60.60

60.60

40.45

20.00

20.00

20.00

20.00

40.45

40.45

DIN EN 4098 rev

DIN EN 4179

DIN EN 4216 rev

DIN EN 4258

DIN EN 4259

DIN EN 4260

DIN EN 4261

DIN EN 4287

DIN EN 4314 rev

DIN EN 4315 rev

DIN EN 4317 rev

DIN EN 4318 rev

DIN EN 4374

DIN EN 4500-001

Luft- und Raumfahrt - Stahl 40CrMoV12 (1.8523) - Umgeschmolzen, gehärtet und angelassen - Schmiedestücke - D<(Index)e> ≤ 50 mm - 1 250 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 400 MPa

Luft- und Raumfahrt - Qualifizierung und Zulassung des Personals für zerstörungsfreie Prüfungen; Deutsche und Englische Fassung EN 4179:2021

Luft- und Raumfahrt - Stahl GX5CrNiCuNb16-4 (1.4525) - Diffusionsgeglüht, lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet, Feingussstücke - D<(Index)e> ≤ 50 mm, R<(Index)m> ≥ 900 MPa

Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Allgemeine Gliederung der Normung - Verknüpfung der Arten von Europäischen Normen und ihre Anwendung; Englische Fassung prEN 4258:2021

Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Definition allgemeiner Begriffe; Dreisprachige Fassung EN 4259:2022

Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Regeln für die Erstellung und Gestaltung von Technischen Lieferbedingungen; Deutsche und Englische Fassung EN 4260:2022

Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Regeln für die Erstellung und Gestaltung von Prüfverfahrensnormen; Deutsche und Englische Fassung EN 4261:2022

Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung AL-P7010 - Schmiedevormaterial; Englische Fassung prEN 4287:2021

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Legierung X4NiCrTiMoV26-15 (1.4680) - Nicht wärmebehandelt, Schmiedevormaterial - a oder D ≤ 250 mm

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Legierung X6NiCrTiMoV26-15 (1.4980) - Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet - Stangen und Profile - a oder D ≤ 100 mm - R<(Index)m> ≥ 900 MPa

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Legierung X6NiCrTiMoV26-15 (1.4980) - Nicht wärmebehandelt - Schmiedevormaterial - a oder D ≤ 200 mm

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Legierung X6NiCrTiMoV26-15 (1.4980) - Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet - Stangen und Profile - D<(Index)e> ≤ 100 mm - R<(Index)m> ≥ 960 MPa

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Legierung NI-PH1301 (NiCr19Co18Mo4Ti3Al3) - Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet - Stangen und Profile - D<(Index)e> ≤ 200 mm; Deutsche und 
Englische Fassung FprEN 4374:2022

Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Regeln für das Erstellen und die Gestaltung von Werkstoffnormen - Teil 001: Allgemeine Regeln; Englische Fassung prEN 4500-001:2021

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

20.00

60.60

20.00

40.45

60.60

60.60

60.60

40.45

20.00

20.00

20.00

20.00

40.45

40.45

60.10

40.45

40.45

60.10

60.10

40.45

40.10

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2025-04-30

2022-03-31

2025-04-30

2023-07-31

2022-08-31

2022-07-31

2022-07-31

2023-07-31

2025-04-30

2025-04-30

2025-04-30

2025-04-30

2023-01-31

2023-09-30

2022-09-29

2018-10-04

2022-09-29

2021-06-15

2019-08-05

2019-08-05

2019-08-05

2020-09-07

2022-09-29

2022-09-29

2022-09-29

2022-09-29

2022-05-04

2020-09-01

prEN 4098 rev (äquivalent)

EN 4179 (äquivalent)

prEN 4216 rev (äquivalent)

prEN 4258 (äquivalent)

EN 4259 (äquivalent)

EN 4260 (äquivalent)

EN 4261 (äquivalent)

prEN 4287 (äquivalent)

prEN 4314 rev (äquivalent)

prEN 4315 rev (äquivalent)

prEN 4317 rev (äquivalent)

prEN 4318 rev (äquivalent)

EN 4374 (äquivalent)

prEN 4500-001 (äquivalent)

2022-05-01

2021-11-01  Entwurf
2021-10-15

2022-10-01

2022-07-01

2022-07-01

2021-11-01  Entwurf
2021-10-15

2022-07-01  Entwurf
2022-05-27

2022-02-01  Entwurf
2022-01-21

DIN EN 4098 2007-11-01

DIN EN 4179 2017-03-01

DIN EN 4216 2008-03-01

DIN EN 4258 1998-07-01

DIN EN 4287 2006-08-01

DIN EN 4314 2008-03-01

DIN EN 4315 2008-03-01

DIN EN 4317 2008-03-01

DIN EN 4318 2008-03-01

DIN EN 4374 

DIN EN 4500-001 2012-
12-01
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40.45

40.45

40.45

40.45

60.60

50.10

50.10

40.45

40.45

60.60

DIN EN 4500-002

DIN EN 4500-003

DIN EN 4500-004

DIN EN 4500-005

DIN EN 4566

DIN EN 4627

DIN EN 4628

DIN EN 4630

DIN EN 4631

DIN EN 4700-002

Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Regeln für das Erstellen und die Gestaltung von Werkstoffnormen - Teil 002: Besondere Regeln für Aluminium, Aluminiumlegierungen und 
Magnesiumlegierungen; Englische Fassung prEN 4500-002:2021

Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Regeln für das Erstellen und die Gestaltung von Werkstoffnormen - Teil 003: Besondere Regeln für hochwarmfeste Legierungen; Englische Fassung prEN 
4500-003:2021

Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Regeln für das Erstellen und die Gestaltung von Werkstoffnormen - Teil 004: Besondere Regeln für Titan und Titanlegierungen; Englische Fassung prEN 
4500-004:2021

Luft- und Raumfahrt - Metallische Werkstoffe - Regeln für das Erstellen und die Gestaltung von Werkstoffnormen - Teil 005: Besondere Regeln für Stähle; Englische Fassung prEN 4500-005:2021

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Legierung CO-PH4101 (CoCr20W15Ni) - Vakuumerschmolzen - Lösungsgeglüht - Schmiedestücke - D<(Index)e> ≤ 100 mm; Deutsche und Englische Fassung EN 
4566:2022

Luft- und Raumfahrt - Stahl X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Lufterschmolzen - Gehärtet und angelassen - Schmiedestücke - D<(Index)e> ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 300 MPa; Deutsche und 
Englische Fassung prEN 4627:2021

Luft- und Raumfahrt - Stahl X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Lufterschmolzen - Gehärtet und angelassen - Stangen - D<(Index)e> ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 300 MPa; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 4628:2021

Luft- und Raumfahrt - Stahl X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Lufterschmolzen - Gehärtet und angelassen - Schmiedestücke - D<(Index)e> ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 050 MPa; Deutsche und 
Englische Fassung prEN 4630:2021

Luft- und Raumfahrt - Stahl X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Lufterschmolzen - Gehärtet und angelassen - Stangen - D<(Index)e> ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 050 MPa; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 4631:2021

Luft- und Raumfahrt - Stahl und hochwarmfeste Legierungen - Umgeformte Erzeugnisse - Technische Lieferbedingungen - Teil 002: Stangen und Profile; Deutsche und Englische Fassung EN 4700-
002:2021

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

40.45

40.45

40.45

40.45

60.60

50.10

50.10

40.45

40.45

60.60

40.10

40.10

40.10

40.10

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

60.10

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2023-09-30

2023-09-30

2023-09-30

2023-09-30

2022-06-30

2023-03-31

2023-03-31

2023-04-30

2023-04-30

2021-08-31

2020-09-01

2020-09-01

2020-09-01

2020-09-01

2020-12-04

2018-12-14

2018-12-14

2018-12-14

2018-12-14

2017-12-04

prEN 4500-002 (äquivalent)

prEN 4500-003 (äquivalent)

prEN 4500-004 (äquivalent)

prEN 4500-005 (äquivalent)

EN 4566 (äquivalent)

EN 4627 (äquivalent)

EN 4628 (äquivalent)

prEN 4630 (äquivalent)

prEN 4631 (äquivalent)

EN 4700-002 (äquivalent)

2022-02-01  Entwurf
2022-01-21

2022-02-01  Entwurf
2022-01-21

2022-02-01  Entwurf
2022-01-21

2022-02-01  Entwurf
2022-01-21

2022-08-01

2021-07-01  Entwurf
2021-06-18

2021-07-01  Entwurf
2021-06-18

2021-07-01  Entwurf
2021-06-18

2021-07-01  Entwurf
2021-06-18

2022-04-01

DIN EN 4500-2 

DIN EN 4500-003 2012-
12-01

DIN EN 4500-004 2012-
12-01

DIN EN 4500-005 2012-
12-01

DIN EN 4627 2014-09-01

DIN EN 4628 2013-05-01

DIN EN 4630 2014-12-01

DIN EN 4631 2013-05-01

DIN EN 4700-002 2016-
08-01
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40.45

50.10

50.10

50.10

60.60

60.60

60.10

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

DIN EN 4842

DIN EN 4882

DIN EN 4883

DIN EN 4884

DIN EN 4890

DIN EN 4900

DIN EN 4904

LN 176

LN 671

LN 671/A1

LN 1013

LN 1017

Luft- und Raumfahrt - Stahl X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Mit selbstverzehrender Elektrode umgeschmolzen (ESR oder VAR) - Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet (H1025) - Stangen zur spanenden 
Bearbeitung - a oder D ≤ 250 mm - 1 070 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 200 MPa - Beste Güte (pq); Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 4842:2021

Luft- und Raumfahrt - Stahl X5CrNiCu 17-4 (1.4542) - Lufterschmolzen - Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet - Bleche und Bänder - a ≤ 6 mm - R<(Index)m> ≥ 1 070 MPa; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 4882:2021

Luft- und Raumfahrt - Stahl X5CrNiCu 17-4 (1.4542) - Lufterschmolzen - Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet - Platten - 6 mm ≤ a ≤ 100 mm - R<(Index)m> ≥ 1 070 MPa; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 4883:2021

Luft- und Raumfahrt - Stahl X3CrNiMoAl (13-8-2) - Vakuuminduktionserschmolzen und mit selbstverzehrender Elektrode umgeschmolzen - Lösungsgeglüht und ausscheidungsgehärtet - Stangen zur 
spanenden Bearbeitung - a oder D ≤ 200 mm - 1 200 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 350 MPa; Deutsche und Englische Fassung prEN 4884:2021

Luft- und Raumfahrt - Stahl X4CrNiMo16-5-1 - Lufterschmolzen - Gehärtet und angelassen - Bleche und Platten - 0,3 mm ≤ a ≤ 50 mm - 900 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 050 MPa; Deutsche und Englische 
Fassung EN 4890:2022

Luft- und Raumfahrt - Aluminiumlegierung 5086 - H111 - Gezogene Stangen - 10 mm ≤ D ≤ 300 mm; Deutsche und Englische Fassung EN 4900:2022

Luft- und Raumfahrt - Stahl 36NiCrMo16 (1.6773) - 1 000 MPa ≤ R<(Index)m> ≤ 1 200 MPa - Stangen - 100 mm ≤ D ≤ 250 mm; Deutsche und Englische Fassung EN 4904:2022

Luft- und Raumfahrt - Blanker Sechskantstahl - Maße, Massen

Luft- und Raumfahrt; Blanker Rundstahl; Zulässige Abweichungen nach ISO-Toleranzfeld h9; Maße, Massen

Luft- und Raumfahrt - Blanker Rundstahl, zulässige Abweichungen nach ISO-Toleranzfeld h9 - Maße, Massen; Änderung A1

Luft- und Raumfahrt - Rundstangen aus Stahl, Nickel- und Kobaltlegierungen, warmgeformt - Maße, Massen

Luft- und Raumfahrt; Warmgeformter Flachstahl; Maße, Massen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

40.45

50.10

50.10

50.10

60.60

60.60

60.10

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

40.60

40.45

40.45

40.45

50.10

50.10

40.10

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2023-02-01

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2022-08-31

2022-08-31

2023-03-31

-

-

-

-

-

2020-06-03

2018-12-14

2018-12-14

2018-12-14

2019-08-05

2020-04-02

2020-10-20

1998-07-01

1987-08-01

1997-08-02

1997-05-22

1997-08-02

FprEN 4842 (äquivalent)

EN 4882 (äquivalent)

EN 4883 (äquivalent)

EN 4884 (äquivalent)

EN 4890 (äquivalent)

EN 4900 (äquivalent)

EN 4904 (äquivalent)

2022-03-01  Entwurf
2022-02-18

2021-07-01  Entwurf
2021-06-18

2021-07-01  Entwurf
2021-06-18

2021-07-01  Entwurf
2021-06-18

2022-08-01

2022-08-01

2022-07-01  Entwurf
2022-06-03

2001-12-01

1987-08-01

2002-08-01

2001-12-01

2001-12-01

DIN EN 4842 2019-08-01

LN 176 1996-12-01

LN 1013 1987-08-01

LN 1017 1987-08-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

99.60

10.98

90.93

90.93

90.93

99.60

90.93

LN 1756/A1

LN 1795/A1

LN 1796/A1

LN 1798

LN 1799

LN 9003-2

LN 9003-2

LN 9006

LN 9047

LN 9073/A1

LN 9074

LN 9286

Rundstangen aus Kupfer-Knetlegierungen, gezogen; Maße, Gewichte

Luft- und Raumfahrt - Konstruktionsrohre aus Aluminium-Knetlegierungen, nahtlos gezogen - Maße, Massen; Änderung A1

Luft- und Raumfahrt - Vierkantstangen aus Aluminium-Knetlegierungen, gezogen - Maße, Massen; Änderung A1

Luft- und Raumfahrt - Rundstangen aus Aluminium-Knetlegierungen, gezogen - Maße, Massen; Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt - Rundstangen aus Aluminium-Knetlegierungen, gepresst - Maße, Massen; Text Deutsch und Englisch

Abkanten von Blechen und Bändern aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Biegehalbmesser, Konstruktionsrichtlinien

Abkanten von Blechen und Bändern aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen; Biegehalbmesser, Konstruktionsrichtlinien

Blindprägen

Prüfung der Kerbempfindlichkeit an Titanlegierungen durch Zugversuch

Luft- und Raumfahrt - Bleche und Platten aus Aluminium-Knetlegierungen, normalplan, gewalzt - Maße, Massen; Änderung A1

Luft- und Raumfahrt - Bleche und Platten aus Aluminium-Knetlegierungen - Beplankungsqualität, gewalzt; Maße, Massen; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Bleche aus Nickel- und Kobaltlegierungen, kaltgewalzt; Maße, Massen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

99.60

10.98

90.93

90.93

90.93

99.60

90.93

90.93

90.93

90.93

60.60

60.60

90.00

10.00

90.93

90.93

90.93

95.40

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

2017-09-01

2017-09-01

-

-

-

-

-

-

1997-08-02

1997-08-02

1997-08-02

2017-01-11

2017-01-11

1961-12-01

1956-09-01

1961-06-01

1997-08-02

1994-10-01

1990-11-01

2002-08-01

2002-08-01

2002-08-01

2017-08-01

2017-08-01

1961-12-01

1956-09-01

1961-06-01

2002-08-01

1994-10-01

1992-03-01

LN 1795 1986-12-01

LN 1796 1989-11-01

LN 1798 2001-12-01

LN 1799 2001-12-01

LN 9003-2 1961-12-01

LN 9073 1991-09-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

95.00   2022-05-04

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

99.60

LN 9294

LN 9297/A1

LN 9369/A1

LN 9396/A1

LN 9397/A1

LN 9398/A1

LN 9399/A1

LN 9419

LN 9424/A1

LN 9425-1

LN 9425-2

LN 9425-3

Luft- und Raumfahrt; Kaltgewalzte Bänder aus Nickel- und Kobaltlegierungen; Maße, Massen

Luft- und Raumfahrt - Bleche und Platten aus Titan und Titanlegierungen, gewalzt - Maße, Massen; Änderung A1

Luft- und Raumfahrt - Konstruktionsrohre mit engen Toleranzen aus niedrig legierten Stählen, nahtlos, kalt gezogen - Maße, Massen; Änderung A1

Luft- und Raumfahrt - Konstruktionsrohre aus nichtrostenden Stählen, nahtlos, kalt gezogen - Maße, Massen; Änderung A1

Luft- und Raumfahrt - Konstruktionsrohre aus niedrig legierten Stählen, nahtlos, kalt gezogen - Maße, Massen; Änderung A1

Luft- und Raumfahrt - Innendruckrohre aus nichtrostenden Stählen, nahtlos, kalt gezogen - Maße, Massen; Änderung A1

Luft- und Raumfahrt - Leitungsrohre aus nichtrostendem Stahl, nahtlos, kalt gezogen - Maße, Massen; Änderung A1

Luft- und Raumfahrt - A-Profile, halbrund, aus Aluminium-Knetlegierungen, gebogen aus Blech - Maße, Massen, statische Werte

Luft- und Raumfahrt - Sicherungsdrähte, gezogen, nichtrostend - Maße, Massen; Änderung A1

Luft- und Raumfahrt; Schweißzusätze für Stähle; Schweißstäbe und Schweißdrähte; Maße, Massen

Luft- und Raumfahrt; Schweißzusätze für Nichteisenmetalle (ausgenommen Leichtmetalle); Schweißstäbe und Schweißdrähte; Maße, Massen

Schweißzusatzwerkstoffe für Magnesium und Titan; Schweißdrähte; Maße, Gewichte; Nicht für Neukonstruktionen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

99.60

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.00

90.93

90.93

90.93

95.40

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

2003-06-01

-

-

-

-

1989-07-01

1997-08-02

1997-08-02

1997-08-02

1997-08-02

1997-08-02

1997-08-02

2000-05-29

1997-08-02

1989-07-01

1989-07-01

1989-01-01

1991-09-01

2002-08-01

2002-08-01

2002-08-01

2002-08-01

2002-08-01

2002-08-01

2000-09-01

2002-08-01

1991-10-01

1991-10-01

1989-11-01

LN 9297 1991-09-01

LN 9369 1986-12-01

LN 9396 1993-07-01

LN 9397 1993-07-01

LN 9398 1987-08-01

LN 9399 1987-08-01

LN 9424 1987-08-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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99.60

99.60

90.93

90.93

90.93

90.93

99.60

90.93

90.93

90.93

95.20

LN 9450

LN 9451

LN 9456

LN 9459/A1

LN 9468

LN 9498/A1

LN 29516

LN 29557-1/A1

LN 29557-2

LN 29557-3/A1

LN 65042

Bleche und Platten aus nichtrostendem Stahl; Maße, Gewichte; Nicht für Neukonstruktionen

Bleche und Platten aus niedriglegiertem Stahl; Maße, Gewichte; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Kaltgewalzte Bänder aus Stahl; Maße, Massen

Luft- und Raumfahrt - Kaltbänder aus unlegiertem oder nichtrostendem Stahl für Federn - Maße, Gewichte; Änderung A1

Luft- und Raumfahrt - Rundstangen aus Kupfer-Knetlegierungen, geschmiedet - Maße, Massen

Luft- und Raumfahrt - U-Profile aus Aluminium-Knetlegierungen, gepreßt - Maße, Massen, statische Werte; Änderung A1

Warmgewalzte Vierkantstangen aus Nickel- und Kobalt-Knetlegierungen - Maße, Gewichte; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Schichtbleche aus nichtrostendem Stahl - Maße, Massen; Änderung A1

Luft- und Raumfahrt; Schichtbleche aus Kupfer-Knetlegierung; Maße, Massen

Luft- und Raumfahrt - Schichtbleche aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen - Maße, Massen; Änderung A1

Halbzeug aus Aluminium; Auswahl für Fertigungsmittel; Nicht für Neukonstruktionen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

99.60

99.60

90.93

90.93

90.93

90.93

99.60

90.93

90.93

90.93

95.20

95.40

95.40

90.93

90.93

90.93

90.93

95.40

90.93

60.60

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1984-12-01

1984-12-01

1997-08-02

1995-01-01

1997-08-02

1997-08-02

1993-10-01

1997-08-02

1987-12-01

1997-08-02

1992-09-01

1989-10-01

1989-10-01

2001-12-01

2002-08-01

2001-12-01

2002-08-01

1996-12-01

2002-08-01

1987-12-01

2002-08-01

1992-09-01

LN 9456 1991-09-01

LN 9459 1971-01-01

LN 9468 1997-01-01

LN 9498 1996-10-01

LN 29557-1 1987-12-01

LN 29557-3 1991-09-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

95.00   2022-10-18
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

WL 1.0000 bis 1.9999-10

WL 1.0000 bis 1.9999-30

WL 1.1144 Beiblatt 1

WL 1.1174 Beiblatt 1

WL 1.1274-1

WL 1.1274-100

WL 1.3505 Beiblatt 1

WL 1.3505-1

WL 1.3505-2

WL 1.3514-1

WL 1.3514-2

WL 1.3514-100

Luft- und Raumfahrt - Stähle - Übersichtsblatt

Luft- und Raumfahrt; Stähle; Austauschliste

Unlegierter Einsatzstahl mit etwa 0,15C; Stangen und Schmiedestücke

Unlegierter Vergütungsstahl mit etwa 0,35C; Stangen und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt - Unlegierter Federstahl mit etwa 1 C, kaltgewalztes Band - Teil 1: Auswahl aus DIN 17222

Luft- und Raumfahrt - Unlegierter Federstahl mit etwa 1 C, kaltgewalztes Band - Teil 100: Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Chrom-Wälzlagerstahl mit etwa 1C-1,5Cr; Stangen, Draht, Schmiedestücke und Rohre

Chrom-Wälzlagerstahl mit etwa 1C-1,5Cr; Stangen, Draht und Schmiedestücke

Chrom-Wälzlagerstahl mit etwa 1C-1,5Cr; Rohre

Luft- und Raumfahrt - Chrom-Wälzlagerstahl mit etwa 1 C - 1,5 Cr, umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode - Teil 1: Stangen, Draht und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt - Chrom-Wälzlagerstahl mit etwa 1 C - 1,5 Cr, umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode - Teil 2: Rohre

Luft- und Raumfahrt - Chrom-Wälzlagerstahl mit etwa 1 C - 1,5 Cr, umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode - Teil 100: Stangen, Draht, Schmiedestücke und Rohre - Konstruktions- und 
Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2012-10-01

-

-

-

2012-10-01

2012-10-01

-

-

-

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-06-06

1992-03-01

1976-11-01

1976-11-01

1985-10-01

1985-10-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

2012-10-01

1992-03-01

1976-11-01

1976-11-01

2012-10-01

2012-10-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

WL 1.0000 bis 1.9999-10 
1994-07-01

WL 1.1274 1978-12-01

WL 1.1274 Beiblatt 1 
1978-12-01

WL 1.3514-1 1979-07-01

WL 1.3514-2 1979-07-01

WL 1.3514 Beiblatt 1 
1979-07-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

WL 1.3544-1

WL 1.3544-100

WL 1.3552-1

WL 1.3552-100

WL 1.3554-1

WL 1.3554-100

WL 1.4014-1

WL 1.4014-2

WL 1.4014-100

WL 1.4314-1

WL 1.4314-2

WL 1.4314-3

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender Chrom-Molybdän-Wälzlagerstahl mit etwa 1 C - 17 Cr - 0,5 Mo - Teil 1: Stangen, Draht und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender Chrom-Molybdän-Wälzlagerstahl mit etwa 1 C - 17 Cr - 0,5 Mo - Teil 100: Stangen, Draht und Schmiedestücke - Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Warmharter Molybdän-Chrom-Vanadium-Wälzlagerstahl, doppelt vakuumgeschmolzen mit etwa 0,8 C - 4,2 Mo - 4 Cr - 1 V - Teil 1: Stangen, Draht und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt - Warmharter Molybdän-Chrom-Vanadium-Wälzlagerstahl, doppelt vakuumgeschmolzen mit etwa 0,8 C - 4,2 Mo - 4 Cr - 1 V - Teil 100: Stangen, Draht und Schmiedestücke - 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Warmharter Wolfram-Molybdän-Chrom-Vanadium-Wälzlagerstahl mit etwa 0,8 C - 6 W - 5 Mo - 4 Cr - 2 V - Teil 1: Stangen, Draht und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt - Warmharter Wolfram-Molybdän-Chrom-Vanadium-Wälzlagerstahl mit etwa 0,8 C - 6 W - 5 Mo - 4 Cr - 2 V - Teil 100: Stangen, Draht und Schmiedestücke - Konstruktions- und 
Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender Chrom-Vergütungsstahl mit etwa 0,2 C - 13 Cr - Teil 1: Bleche, Platten und Bänder

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender Chrom-Vergütungsstahl mit etwa 0,2 C - 13 Cr - Teil 2: Stangen und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender Chrom-Vergütungsstahl mit etwa 0,2 C - 13 Cr - Teil 100: Bleche, Platten, Bänder, Stangen und Schmiedestücke - Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 18 Cr - 9 Ni - Teil 1: Bleche und Bänder

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 18 Cr - 9 Ni - Teil 2: Stangen

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 18 Cr - 9 Ni - Teil 3: Innendruck- und Konstruktionsrohre

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

WL 1.3544 1979-07-01

WL 1.3544 Beiblatt 1 
1979-07-01

WL 1.3554 1979-07-01

WL 1.3554 Beiblatt 1 
1979-07-01

WL 1.4014-1 1977-12-01

WL 1.4014-2 1977-12-01

WL 1.4014 Beiblatt 1 
1977-12-01

WL 1.4314-1 1977-12-01

WL 1.4314-2 1977-12-01

WL 1.4314-3 1977-12-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

WL 1.4314-4

WL 1.4314-100

WL 1.4324-1

WL 1.4324-100

WL 1.4454-1

WL 1.4454-100

WL 1.4504-1

WL 1.4504-100

WL 1.4514-1

WL 1.4514-100

WL 1.4524-1

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 18 Cr - 9 Ni - Teil 4: Sicherungsdraht

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 18 Cr - 9 Ni - Teil 100: Bleche, Bänder, Stangen, Rohre und Sicherungsdraht - Konstruktions- und 
Fertigungsweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Nichrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,1 C - 17 Cr - 8 Ni - Teil 1: Bleche und Bänder

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,1 C - 17 Cr - 8 Ni - Teil 100: Bleche, Bänder, Federstahlbänder und -drähte - Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender und hitzebeständiger, austenitischer Chrom-Mangan-Nickel-Stahl mit etwa 0,02 C - 21 Cr - 9 Mn - 6 Ni - Teil 1: Rohre

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender und hitzebeständiger, austenitischer Chrom-Mangan-Nickel-Stahl mit etwa 0,02 C - 20 Cr - 9 Mn - 6 Ni - Teil 100: Rohre - Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07 C - 17 Cr - 7 Ni - 1 Al - Teil 1: Schweißzusatzwerkstoff

Luft- und Raumfahrt - Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07 C - 17 Cr - 7 Ni - 1 Al - Teil 100: Schweißzusatzwerkstoff - Konstruktions- und 
Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07 C - 15 Cr - 7 Ni - 2,5 Mo - 1 Al - Teil 1: Schweißzusatzwerkstoff

Luft- und Raumfahrt - Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07 C - 15 Cr - 7 Ni - 2,5 Mo - 1 Al - Teil 100: Schweißzusatzwerkstoff - Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahlguss mit etwa 0,04 C - 15 Cr - 4,5 Ni - 3 Cu - Teil 1: Feinguss

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1994-07-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

WL 1.4314-4 1977-12-01

WL 1.4314 Beiblatt 1 
1977-12-01

WL 1.4324-1 1976-11-01

WL 1.4324 Beiblatt 1 
1976-11-01

WL 1.4504 1977-12-01

WL 1.4504 Beiblatt 1 
1977-12-01

WL 1.4514 1977-12-01

WL 1.4514 Beiblatt 1 
1977-12-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

WL 1.4524-100

WL 1.4534-100

WL 1.4544 Beiblatt 1

WL 1.4544-1

WL 1.4544-3

WL 1.4546 Beiblatt 1

WL 1.4546-1

WL 1.4546-2

WL 1.4546-3

WL 1.4549

WL 1.4549 Beiblatt 1

WL 1.4554-1

Luft- und Raumfahrt - Aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahlguss mit etwa 0,04 C - 15 Cr - 4,5 Ni - 3 Cu - Teil 100:  Feinguss - Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Aluminium-Stahl mit etwa 0,04 C - 13 Cr - 8 Ni - 2,2 Mo - 1 Al - Teil 1: Stangen und Schmiedestücke - 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05C-18Cr-10Ni-0,4Ti; Bleche, Platten, Bänder, Konstruktionsrohre, Innendruckrohre, Stangen und Draht für kalt oder warm zu formende 
Schrauben und Muttern

Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05C-18Cr-10Ni-0,4Ti; Bleche, Platten und Bänder

Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05C-18Cr-10Ni-0,4Ti; Stangen und Draht für kalt oder warm zu formende Schrauben und Muttern

Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05C-18Cr-10Ni-0,6Nb; Stangen, Schmiedestücke, nahtlose Rohre und Sicherungsdraht

Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05C-18Cr-10Ni-0,6Nb; Stangen und Schmiedestücke

Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05C-18Cr-10Ni-0,6Nb; nahtlose Rohre

Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05C-18Cr-10Ni-0,6Nb; Sicherungsdraht

Aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahlguß mit etwa 0,04C-16Cr-4Ni-3Cu; Sandguß und Feinguß

Aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Kupfer-Stahlguß mit etwa 0,04C-16Cr-4Ni-3Cu; Sandguß und Feinguß

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 19 Cr - 9 Ni - 0,7 Nb - Teil 1: Schweißzusatzwerkstoff

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2012-10-01

2012-10-01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2012-10-01

1994-07-01

1994-07-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1985-10-01

2012-10-01

2012-10-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

2012-10-01

WL 1.4534 Beiblatt 1 
1984-07-01

WL 1.4554 1978-12-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

47



90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

WL 1.4554-100

WL 1.4564-1

WL 1.4564-100

WL 1.4574-1

WL 1.4574-2

WL 1.4574-3

WL 1.4574-100

WL 1.4924

WL 1.4928-1

WL 1.4928-100

WL 1.4930-1

WL 1.4930-100

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Stahl mit etwa 0,05 C - 19 Cr - 9 Ni - 0,7 Nb - Teil 100: Schweißzusatzwerkstoff - Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07C-17Cr-7Ni-1Al; Bleche, Platten, Bänder

Luft- und Raumfahrt - Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07 C - 17 Cr - 7 Ni - 1 Al - Teil 100: Bleche, Platten, Bänder - Konstruktions- und 
Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; Bleche, Platten und Bänder

Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; kaltverfestigte Bleche und Bänder

Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07C-15Cr-7Ni-2,5Mo-1Al; Stangen und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt - Höchstfester aushärtender nichtrostender Chrom-Nickel-Molybdän-Aluminium-Stahl mit etwa 0,07 C - 15 Cr - 7 Ni - 2,5 Mo - 1 Al - Teil 100: Bleche, Platten, Bänder, Stangen und 
Schmiedestücke - Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Hochwarmfester Chrom-Molybdän-Vanadium-Vergütungsstahlguß mit etwa 0,22C-11,5Cr-1Mo-0,3V; Sand- und Feinguß

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdän-Kobalt-Stahlguss mit etwa 0,12 C - 12 Cr - 3 Ni - 1,8 Mo - 1,5 Co - Teil 1: Sand- und Feinguss

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdän-Kobalt-Stahlguss mit etwa 0,12 C - 12 Cr - 3 Ni - 1,8 Mo - 1,5 Co - Teil 100: Sand- und Feinguss - Konstruktion und Fertigungshinweise, 
Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender warmfester Chrom-Kobalt-Stahlguss mit etwa 0,14 C - 13 Cr - 10 Co - 0,7 Mo - Teil 1: Feinguss

Luft- und Raumfahrt - Nichtrostender warmfester Chrom-Kobalt-Stahlguss mit etwa 0,14 C - 13 Cr - 10 Co - 0,7 Mo - Teil 100: Feinguss - Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2012-10-01

-

2012-10-01

-

-

-

2012-10-01

-

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

1985-10-01

1977-12-01

1985-10-01

1977-12-01

1977-12-01

1977-12-01

1985-10-01

1982-03-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

2012-10-01

1977-12-01

2012-10-01

1977-12-01

1977-12-01

1977-12-01

2012-10-01

1982-03-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

WL 1.4554 Beiblatt 1 
1978-12-01

WL 1.4564 Beiblatt 1 
1977-12-01

WL 1.4574 Beiblatt 1 
1977-12-01

WL 1.4928 1979-07-01

WL 1.4928 Beiblatt 1 
1979-07-01

WL 1.4930 1976-11-01

WL 1.4930 Beiblatt 1 
1976-11-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.20

95.20

90.93

90.93

WL 1.4934

WL 1.4939-1

WL 1.4943-1

WL 1.4943-2

WL 1.4943-3

WL 1.4943-100

WL 1.4944-1

WL 1.4954

WL 1.4954 Beiblatt 1

WL 1.4956

WL 1.4956 Beiblatt 1

Hochwarmfester Chrom-Molybdän-(Wolfram)-Vanadium-Vergütungsstahl mit etwa 0,2C-12Cr-1,0Mo-(0,5W)-0,3V; Stangen und Schmiedestücke

Hochwarmfester Chrom-Nickel-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,1 C-12 Cr-2,5 Ni-1,8 Mo-0,3 V, umgeschmolzen; Bleche und Bänder

Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester ausscheidungshärtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl, mit etwa 0,03 C, 25 Ni, 15 Cr, 1,8 Ti, umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode; Bleche, Platten und 
Bänder

Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester ausscheidungshärtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa 0,03 C, 25 Ni, 15 Cr, 1,8 Ti, umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode; Stangen und 
Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester ausscheidungshärtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa 0,03 C, 25 Ni, 15 Cr, 1,8 Ti, umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode; Schweißzusatzwerkstoff

Luft- und Raumfahrt; Hochwarmfester ausscheidungshärtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa 0,03 C, 25 Ni, 15 Cr, 1,8 Ti, umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode; Bleche, Platten, Bänder, 
Stangen, Schmiedestücke und Schweißzusatzwerkstoff; Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Hochwarmfester aushärtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa 0,06C-25Ni-15Cr-2,1Ti-1,2Mo; Bleche, Bänder und Platten

Hochwarmfester aushärtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa 0,05 C, 25 Ni, 15 Cr, 2,1 Ti; Schweißzusatzwerkstoff; Nicht für Neukonstruktionen

Hochwarmfester aushärtender Nickel-Chrom-Titan-Stahl mit etwa 0,05 C, 25 Ni, 15 Cr, 2,1 Ti; Schweißzusatzwerkstoff; Nicht für Neukonstruktionen

Aushärtender hochwarmfester Chrom-Nickel-Kobalt-Stahl mit etwa 0,08C-21Cr-20Ni-19Co; Schweißdraht

Aushärtender hochwarmfester Chrom-Nickel-Kobalt-Stahl mit etwa 0,08C-21Cr-20Ni-19Co; Schweißdraht

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.20

95.20

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1982-03-01

1981-03-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1985-10-01

1982-03-01

1992-08-01

1992-08-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1981-03-01

1992-08-01

1992-08-01

1992-08-01

1992-08-01

1982-03-01

1992-08-01

1992-08-01

1982-03-01

1982-03-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.20

95.20

90.93

90.93

90.93

WL 1.4957

WL 1.4957 Beiblatt 1

WL 1.4974 Beiblatt 1

WL 1.4974-2

WL 1.4984 Beiblatt 1

WL 1.5924-1

WL 1.5924-100

WL 1.5934

WL 1.5934 Beiblatt 1

WL 1.6359-1 Beiblatt 1

WL 1.6359-2 Beiblatt 1

WL 1.6604 Beiblatt 1

Aushärtender hochwarmfester Chrom-Nickel-Kobalt-Stahlguß mit etwa 0,15C-21Cr-20Ni-19Co; Feinguß

Aushärtender hochwarmfester Chrom-Nickel-Kobalt-Stahlguß mit etwa 0,15C-21Cr-20Ni-19Co; Feinguß

Aushärtender hochwarmfester Chrom-Nickel-Kobalt-Stahl mit etwa 0,1C-21Cr-20Ni-19Co; Bänder, Bleche, Platten, Stangen und Schmiedestücke

Aushärtender hochwarmfester Chrom-Nickel-Kobalt-Stahl mit etwa 0,1C-21Cr-20Ni-19Co; Stangen und Schmiedestücke

Hochwarmfester austenitischer Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl mit etwa 0,07C-16Cr-16Ni-1,8Mo; Bleche, Stangen, Schmiedestücke und Schweißzusatzwerkstoff

Luft- und Raumfahrt; Chrom-Nickel-Einsatzstahl mit etwa 0,15 C, 1,5 Cr, 1,5 Ni; Stangen und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt; Chrom-Nickel-Einsatzstahl mit etwa 0,15 C, 1,5 Cr, 1,5 Ni; Stangen und Schmiedestücke; Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Chrom-Nickel-Einsatzstahl mit etwa 0,18 C, 2 Cr, 2 Ni; Stangen und Schmiedestücke; Nicht für Neukonstruktionen

Chrom-Nickel-Einsatzstahl mit etwa 0,18 C, 2 Cr, 2 Ni; Stangen und Schmiedestücke; Nicht für Neukonstruktionen

Höchstfester martensitaushärtender Nickel-Kobalt-Molybdän-Stahl mit etwa 0,01 C-18 Ni-8 Co-5 Mo-0,4 Ti; Bleche und Platten

Höchstfester martensitaushärtender Nickel-Kobalt-Molybdän-Stahl mit etwa 0,01 C-18 Ni-8 Co-5 Mo-0,4 Ti; Stangen und Schmiedestücke

Chrom-Nickel-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,3C-2Cr2Ni-0,4Mo; Stangen, Schmiedestücke und Rohre

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.20

95.20

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1977-12-01

1986-08-01

1986-08-01

1992-08-01

1992-08-01

1981-03-01

1981-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1977-12-01

1992-08-01

1992-08-01

1992-08-01

1992-08-01

1981-03-01

1981-03-01

1982-03-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

WL 1.6604-1

WL 1.6604-2

WL 1.6657-1

WL 1.6657-100

WL 1.6658-1

WL 1.6658-100

WL 1.6722-1

WL 1.6722-100

WL 1.6723-1

WL 1.6723-100

WL 1.6974-1

WL 1.6974-100

Chrom-Nickel-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,3C-2Cr-2Ni-0,4Mo; Stangen und Schmiedestücke

Chrom-Nickel-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,3C-2Cr-2Ni-0,4Mo; Rohre

Luft- und Raumfahrt; Nickel-Chrom-Molybdän-Einsatzstahl mit etwa 0,14 C, 3 Ni, 1 Cr, 0,2 Mo; Stangen und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt; Nickel-Chrom-Molybdän-Einsatzstahl mit etwa 0,14 C, 3 Ni, 1 Cr, 0,2 Mo; Stangen und Schmiedestücke; Konstruktionshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt; Nickel-Chrom-Molybdän-Einsatzstahl mit etwa 0,14 C, 3 Ni, 1 Cr, 0,2 Mo, umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode; Stangen und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt; Nickel-Chrom-Molybdän-Einsatzstahl mit etwa 0,14 C, 3 Ni, 1 Cr, 0,2 Mo, umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode; Stangen und Schmiedestücke; Konstruktions- und 
Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt; Nickel-Chrom-Molybdän-Einsatzstahl mit etwa 0,15 C, 4 Ni, 1 Cr, 0,2 Mo, umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode; Stangen und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt; Nickel-Chrom-Molybdän-Einsatzstahl mit etwa 0,15 C, 4 Ni, 1 Cr, 0,2 Mo, umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode; Stangen und Schmiedestücke; Konstruktions- und 
Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt; Nickel-Chrom-Molybdän-Einsatzstahl mit etwa 0,15 C, 4 Ni, 1 Cr, 0,2 Mo; Stangen und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt; Nickel-Chrom-Molybdän-Einsatzstahl mit etwa 0,15 C, 4 Ni, 1 Cr, 0,2 Mo; Stangen und Schmiedestücke; Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt; Höchstfester Nickel-Kobalt-Vergütungsstahl mit etwa 0,3 C, 8 Ni, 4,5 Co, 1 Cr, 1 Mo, umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode; Stangen und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt; Höchstfester Nickel-Kobalt-Vergütungsstahl mit etwa 0,3 C, 8 Ni, 4,5 Co, 1 Cr, 1 Mo, umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode; Stangen und Schmiedestücke; Konstruktions- 
und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1982-03-01

1982-03-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

1982-03-01

1982-03-01

1992-08-01

1992-08-01

1992-08-01

1992-08-01

1992-08-01

1992-08-01

1992-08-01

1992-08-01

1992-08-01

1992-08-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.20

95.20

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

WL 1.7214 Beiblatt 1

WL 1.7214-1

WL 1.7214-2

WL 1.7214-3

WL 1.7214-100

WL 1.7220

WL 1.7220 Beiblatt 1

WL 1.7224-1

WL 1.7224-100

WL 1.7254-1

WL 1.7254-100

WL 1.7324-1

Schweißbarer Chrom-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,25C-1Cr-0,2Mo; Bleche, Platten, Bänder, Stangen, Schmiedestücke und Rohre

Luft- und Raumfahrt; Schweißbarer Chrom-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,25C-1Cr-0,2Mo; Bleche, Platten und Bänder

Schweißbarer Chrom-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,25C-1Cr-0,2Mo; Stangen und Schmiedestücke

Schweißbarer Chrom-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,25C-1Cr-0,2Mo; Rohre

Luft- und Raumfahrt; Schweißbarer Chrom-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,25C-1Cr-0,2Mo; Bleche, Platten, Bänder, Stangen, Schmiedestücke und Rohre; Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschlüsselung

Chrom-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,35C-1Cr-0,2Mo; Stangen und Draht für kalt oder warm zu formende Schrauben und Muttern; Nicht für Neukonstruktionen

Chrom-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,35C-1Cr-0,2Mo; Stangen und Draht für kalt oder warm zu formende Schrauben und Muttern; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Chrom-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,35C-1Cr-0,2Mo; Stangen und Draht für kalt oder warm zu formende Schrauben und Muttern

Luft- und Raumfahrt; Chrom-Molybdän-Vergütungsstahl mit etwa 0,35C-1Cr-0,2Mo; Stangen und Draht für kalt oder warm zu formende Schrauben und Muttern; Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt; Schweißbarer Chrom-Molybdän-Vergütungs-Stahlguß mit etwa 0,25C-1Cr-0,25Mo; Sand- und Feinguß

Luft- und Raumfahrt; Schweißbarer Chrom-Molybdän-Vergütungs-Stahlguß mit etwa 0,25C-1Cr-0,25Mo; Sand- und Feinguß; Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt; Chrom-Molybdän-Stahl mit etwa 0,2C-0,5Cr-0,4Mo; Schweißzusatzwerkstoff

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.20

95.20

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1982-03-01

1986-08-01

1982-03-01

1982-03-01

1992-03-01

1992-03-01

1992-03-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

1992-03-01

1982-03-01

1992-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1992-03-01

1992-03-01

1992-03-01

1992-03-01

1992-03-01

1992-03-01

1992-03-01

1992-03-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

95.00   2022-10-18

95.00   2022-10-18

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

52



90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

WL 1.7324-100

WL 1.7734 Beiblatt 1

WL 1.7734-1

WL 1.7734-2

WL 1.7734-3

WL 1.7734-4

WL 1.7736-1

WL 1.7736-2

WL 1.7736-100

WL 1.7744-1

WL 1.7784-2

WL 1.7784-3

Luft- und Raumfahrt; Chrom-Molybdän-Stahl mit etwa 0,2C-0,5Cr-0,4Mo; Schweißzusatzwerkstoff; Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Schweißbarer Chrom-Molybdän-Vanadium-Vergütungsstahl mit etwa 0,15C-1,4Cr-0,9Mo-0,25V; Bleche, Platten, Bänder, Stangen, Schmiedestücke, Rohre und Schweißzusatzwerkstoff

Schweißbarer Chrom-Molybdän-Vanadium-Vergütungsstahl mit etwa 0,15C-1,4Cr-0,9Mo-0,25V; Bleche, Platten und Bänder

Schweißbarer Chrom-Molybdän-Vanadium-Vergütungsstahl mit etwa 0,15C-1,4Cr-0,9Mo-0,25V; Stangen und Schmiedestücke

Schweißbarer Chrom-Molybdän-Vanadium-Vergütungsstahl mit etwa 0,15C-1,4Cr-0,9Mo-0,25V; Rohre

Schweißbarer Chrom-Molybdän-Vanadium-Vergütungsstahl mit etwa 0,15C-1,4Cr-0,9Mo-0,25V; Schweißzusatzwerkstoff

Luft- und Raumfahrt - Schweißbarer Chrom-Molybdän-Vanadium-Vergütungsstahl mit etwa 0,15 C - 1,4 Cr - 0,9 Mo - 0,25 V - Teil 1: Umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode - Platten

Luft- und Raumfahrt - Schweißbarer Chrom-Molybdän-Vanadium-Vergütungsstahl mit etwa 0,15 C - 1,4 Cr - 0,9 Mo - 0,25 V - Teil 2: Umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode - Stangen und 
Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt - Schweißbarer Chrom-Molybdän-Vanadium-Vergütungsstahl mit etwa 0,15 C - 1,4 Cr - 0,9 Mo - 0,25 V - Teil 100: Umgeschmolzen mit selbstverzehrender Elektrode - Platten, 
Stangen und Schmiedestücke - Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Schweißbarer Chrom-Molybdän-Vanadium-Vergütungs-Stahlguss mit etwa 0,15 C - 1,4 Cr - 0,9 Mo - 0,25 V - Teil 1: Sand- und Feinguss

Luft- und Raumfahrt - Höchstfester Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl mit etwa 0,4 C - 5 Cr - 1,3 Mo - 0,5 V - Teil 2: Stangen und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt - Höchstfester Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl mit etwa 0,4 C - 5 Cr - 1,3 Mo - 0,5 V - Teil 3: Stangen und Draht für kalt oder warm zu formende Schrauben und Muttern

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

1986-08-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

1992-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

1982-03-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

WL 1.7744 1980-05-01

WL 1.7784-2 1976-11-01

WL 1.7784-3 1976-11-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

WL 1.7784-4

WL 1.7784-100

WL 1.8544-1

WL 1.8544-100

WL 1.8564-1

WL 1.8564-100

WL 2.0000 bis 2.9999

WL 2.1504-1

WL 2.1504-100

WL 2.4360-2

WL 2.4360-100

WL 2.4639-1

Höchstfester Chrom-Molybdän-Vanadin-Stahl mit etwa 0,4C-5Cr-1,3Mo-0,5V; Rohre

Luft- und Raumfahrt - Höchstfester Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl mit etwa 0,4 C - 5 Cr - 1,3 Mo - 0,5 V - Teil 100: Bleche, Platten, Stangen, Schmiedestücke, Stangen und Draht für kalt oder warm zu 
formende Schrauben und Muttern, Rohre, Schweißzusatzwerkstoff - Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Chrom-Aluminium-Molybdän-Nitrierstahl mit etwa 0,34 C - 1,1 Cr - 1 Al - 0,2 Mo - Teil 1: Stangen und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt - Chrom-Aluminium-Molybdän-Nitrierstahl mit etwa 0,34 C - 1,1 Cr - 1 Al - 0,2 Mo - Teil 100: Stangen und Schmiedestücke - Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Chrom-Molybdän-Nitrierstahl mit etwa 0,3 C - 3 Cr - 0,4 Mo - Teil 1: Stangen und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt - Chrom-Molybdän-Nitrierstahl mit etwa 0,3 C - 3 Cr - 0,4 Mo - Teil 100: Stangen und Schmiedestücke - Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Nichteisenmetalle, ausgenommen Leichtmetalle - Übersichtsblatt

Luft- und Raumfahrt - Kupfer-Knetlegierungen mit etwa 14 Ni - 3 Al - 1 Fe - Teil 1: Stangen und Schmiedestücke

Luft- und Raumfahrt - Kupfer-Knetlegierungen mit etwa 14 Ni - 3 Al - 1 Fe - Teil 100: Stangen und Schmiedestücke; Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Nickel-Kupfer-Knetlegierung mit etwa 67 Ni - 30 Cu - 1 FE - Teil 2: Sicherungs- und Nietdraht, Niete

Luft- und Raumfahrt - Nickel-Kupfer-Knetlegierung mit etwa 67 Ni - 30 Cu - 1 Fe - Teil 100: Innendruckrohre, Sicherungs- und Nietdraht, Niete - Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa 0,2 C - 20 Cr - Teil 1: Schweißzusatzwerkstoff

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

1976-11-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

1986-08-01

2012-06-06

1994-12-01

1994-12-01

1992-11-01

1992-11-01

1986-07-01

1976-11-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

WL 1.7784 Beiblatt 1 
1976-11-01

WL 1.8544 1976-11-01

WL 1.8544 Beiblatt 1 
1976-11-01

WL 1.8564 1980-05-01

WL 1.8564 Beiblatt 1 
1980-05-01

WL 2.0000 bis 2.9999 
1994-12-01

WL 2.1504 1956-09-01

WL 2.1504 1956-09-01

WL 2.4360-2 1961-03-01

WL 2.4639 1977-01-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

54



90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

WL 2.4639-100

WL 2.4672

WL 2.4676-1

WL 2.4676-100

WL 2.4682-1

WL 2.4682-100

WL 2.4964-1

WL 2.4964-3

WL 2.4964-100

WL 3.0000 bis 3.4999-10

WL 3.0000 bis 3.4999-21

WL 3.1124-1

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Nickellegierung mit etwa 0,2 C - 20 Cr - Teil 100: Schweißzusatzwerkstoff - Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Hochwarmfeste Nickel-Guß-Legierung mit etwa 0,06 C-20 Co-20 Cr-6 Mo-2 Ti-0,5 Al; Feinguß

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Nickel-Guss-Legierung mit etwa 0,15 C - 10 Co - 10 W - 9 Cr - 5,5 Al - 2,5 Mo - Teil 1: Feinguss

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Nickel-Guss-Legierung mit etwa 0,15 C - 10 Co - 10 W - 9 Cr - 5,5 Al - 2,5 Mo - Teil 100: Feinguss - Konstruktions- und Fertigungshinweise

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Kobalt-Guss-Legierung mit etwa 0,5 C - 26 Cr - 11 Ni - 7,5 W - Teil 1: Feinguss

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Kobalt-Guss-Legierung mit etwa 0,5 C - 26 Cr - 11 Ni - 7,5 W - Teil 100: Feinguss - Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Kobaltlegierung mit etwa 0,1 C - 20 Cr - 15 W - 10 Ni - Teil 1: Bleche und Bänder

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Kobaltlegierung mit etwa 0,1 C - 20 Cr - 15 W - 10 Ni - Teil 3: Schweißzusatzwerkstoff

Luft- und Raumfahrt - Hochwarmfeste Kobaltlegierung mit etwa 0,1 C - 20 Cr - 15 W - 10 Ni - Teil 100: Bleche, Bänder, Stangen, Schmiedestücke und Schweißzusatzwerkstoff - Konstruktions- und 
Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Aluminium und Aluminiumlegierungen - Übersichtsblatt

Luft- und Raumfahrt; Aluminium und Aluminiumlegierungen; Austauschliste

Luft- und Raumfahrt; Aluminium-Knetlegierung mit etwa 2,6Cu-0,4Mg; Nietdrähte und Niete

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2012-10-01

-

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

-

-

1986-07-01

1981-03-01

1986-07-01

1986-07-01

1986-07-01

1986-07-01

1986-07-01

1986-07-01

1986-07-01

2012-06-06

1987-12-01

1987-12-01

2012-10-01

1981-03-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

1987-12-01

1987-12-01

WL 2.4639 Beiblatt 1 
1977-01-01

WL 2.4676 1975-09-01

WL 2.4676 Beiblatt 1975-
09-01

WL 2.4682 1977-01-01

WL 2.4682 Beiblatt 1 
1977-01-01

WL 2.4964-1 1977-01-01

WL 2.4964-3 1977-01-01

WL 2.4964 Beiblatt 1 
1977-01-01

WL 3.0000 bis 3.4999-10 
1993-11-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

WL 3.1124-100

WL 3.1324-1

WL 3.1324-100

WL 3.1354-1

WL 3.1354-2

WL 3.1354-3

WL 3.1364-1

WL 3.1364-2

WL 3.1364-3

WL 3.1364-100

WL 3.2364-1

WL 3.2384-1

Luft- und Raumfahrt; Aluminium-Knetlegierung mit etwa 2,6Cu-0,4Mg; Nietdrähte und Niete; Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt; Aluminium-Knetlegierung mit etwa 4,0Cu-0,7Mg; Nietdrähte und Niete

Luft- und Raumfahrt; Aluminium-Knetlegierung mit etwa 4,0Cu-0,7Mg; Nietdrähte und Niete; Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt; Aluminium-Knetlegierung mit etwa 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn; Bleche und Platten

Luft- und Raumfahrt; Aluminium-Knetlegierung mit etwa 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn; Stangen

Luft- und Raumfahrt; Aluminium-Knetlegierung mit etwa 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn; Preßprofile

Luft- und Raumfahrt; Aluminium-Knetlegierung mit etwa 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn; Bleche, Bänder und Platten, plattiert

Luft- und Raumfahrt; Aluminium-Knetlegierung mit etwa 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn; Profile aus Blechen und Bändern, plattiert

Luft- und Raumfahrt; Aluminium-Knetlegierung mit etwa 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn; Keilbleche, plattiert

Luft- und Raumfahrt; Aluminium-Knetlegierung mit etwa 4,4Cu-1,5Mg-0,6Mn; Bleche, Bänder, Platten, Profile aus Blechen und Bändern und Keilbleche, plattiert; Konstruktions- und Fertigungshinweise, 
Umschlüsselung

Aluminium-Gußlegierung (Alcoa 356)

Luft- und Raumfahrt; Aluminium-Gußlegierung mit etwa 7Si-0,6Mg; Sandguß

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1987-12-01

1987-12-01

1987-12-01

1983-06-01

1983-06-01

1983-06-01

1983-06-01

1983-06-01

1983-06-01

1987-12-01

1987-12-01

1985-02-01

1987-12-01

1987-12-01

1987-12-01

1987-12-01

1987-12-01

1987-12-01

1987-12-01

1987-12-01

1987-12-01

1987-12-01

1987-12-01

1987-12-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17
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90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

99.60

WL 3.2384-2

WL 3.2384-5

WL 3.2384-100

WL 3.3354-1

WL 3.3354-100

WL 3.4144-100

WL 3.4377-1

WL 3.4394-3

WL 3.7024-100

WL 3.7034-100

WL 3.7064-100

WL 3.7144-1

Luft- und Raumfahrt; Aluminium-Gußlegierung mit etwa 7Si-0,6Mg; Spezialsandguß

Luft- und Raumfahrt - Aluminium-Knetlegierung mit etwa 7 Si - 0,6 Mg - Teil 5: Schweißzusatz

Luft- und Raumfahrt; Aluminium-Gußlegierung mit etwa 7Si-0,6Mg; Sand-, Spezialsand- und Feinguß; Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Aluminium-Knetlegierung mit etwa 5 Mg - Teil 1: Nietdrähte und Niete

Luft- und Raumfahrt - Aluminium-Knetlegierung mit etwa 5 Mg - Teil 100: Nietdrähte und Niete - Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Aluminium-Knetlegierung mit etwa 6,2 Zn - 2,3 Cu - 2,2 Mg - 0,12 Zr - Teil 100: Gereckte Platten, Gesenkschmiedestücke und Freiformschmiedestücke, Nietdrähte und Niete - 
Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt - Aluminium-Knetlegierung mit etwa 5,7 Zn - 2,2 Mg - 1,6 Cu - 0,22 Cr - Teil 1: Bleche und Bänder, plattiert

Luft- und Raumfahrt - Aluminium-Knetlegierung mit etwa 6,2 Zn - 2,4 Mg - 1,8 Cu - 0,13 Zr - Teil 3: Freiformschmiedestücke

Luft- und Raumfahrt; Titan mit etwa 0,1 O; Bleche und Schweißzusatz; Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt; Titan mit etwa 0,2 O; Bleche, Stangen, Schmiedestücke und Schweißzusatz; Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung

Luft- und Raumfahrt; Titan mit etwa 0,3 O; Bleche, Stangen und Schmiedestücke; Konstruktions- und Fertigungshinweise

Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit etwa 6Al-2Sn-4Zr-2Mo; Stangen und Schmiedestücke; Nicht für Neukonstruktionen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

99.60

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.40

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

2012-10-01

-

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

-

-

-

-

1985-02-01

1991-09-01

1985-02-01

1991-09-01

1991-09-01

1991-09-01

1991-09-01

1991-09-01

1989-12-01

1989-12-01

1989-12-01

1985-02-01

1987-12-01

2012-10-01

1987-12-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

2012-10-01

1992-11-01

1992-11-01

1992-11-01

1990-11-01

WL 3.3354 1980-09-01

WL 3.3354 Beiblatt 1 
1983-06-01

WL 3.4144-100 1988-01-
01

WL 3.4377-1 1988-01-01

WL 3.4394-3 1988-01-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

57



99.60

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

10.00

90.60

90.60

WL 3.7144-100

WL 3.7264-1

WL 3.7264-100

WL 4.3851

WL 4.3852

WL 4.3853

WL 4.3854

DIN 29638-2

DIN 65013

DIN 65016

DIN 65030

Luft- und Raumfahrt; Titanlegierung mit etwa 6Al-2Sn-4Zr-2Mo; Stangen und Schmiedestücke; Konstruktions- und Fertigungshinweise, Umschlüsselung; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Titan-Gußlegierung mit etwa 6 Al-4 V; Feinguß

Luft- und Raumfahrt; Titan-Gußlegierung mit etwa 6 Al-4 V; Feinguß; Umschlüsselung

Sinterbronze, graphithaltig, wärmebehandelt

Sinterbronze, hoch graphithaltig, wärmebehandelt

Sinterbronze, graphit- und bleihaltig

Sinterbronze, hoch graphithaltig, bleihaltig, sehr hohe Raumerfüllung

Luft- und Raumfahrt - Einpreßmuttern, selbstsichernd - Teil 2: Konstruktions- und Einbaurichtlinien; Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt - Schrauben aus höchstfesten Stählen und korrosionsbeständigen Ni- und Co-Basis Werkstoffen mit einer Nennzugfestigkeit von 1 800 MPa - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Selbstsichernde Muttern mit reduziertem Sicherungsmoment mit einer maximalen Betriebstemperatur kleiner oder gleich 425 °C - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Lötlose Rohrverschraubungen mit Schneidring - Technische Lieferbedingungen; Nicht für Neukonstruktionen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-03-01 AA Verbindungselemente

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dr.-Ing. Jürgen Rösing

Daniel Güth

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

99.60

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

10.00

90.60

90.60

95.40

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.98

90.60

62.42

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

2011-05-01

2017-03-13

-

1985-02-01

1989-12-01

1989-12-01

1972-08-01

1972-08-01

1972-08-01

1972-08-01

2008-03-11

2016-05-31

1997-01-01

1990-11-01

1992-11-01

1992-11-01

1972-08-01

1972-08-01

1972-08-01

1972-08-01

2011-05-01

2017-03-01

1997-01-01

DIN 29638-2 1988-06-01

DIN 65016 2010-08-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-11-17

90.93   2022-01-25

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

58



90.93

99.60

90.60

95.70

90.60

20.98

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

90.60

DIN 65101

DIN 65115

DIN 65121

DIN 65149

DIN 65151

DIN 65161

DIN 65177

DIN 65187

DIN 65188

DIN 65189

DIN 65190

DIN 65191

Luft- und Raumfahrt - Reine Scherbolzen mit abgesetztem Gewinde  - Technische Lieferbedingung

Luft- und Raumfahrt; Sechskant-Dehnschrauben mit MJ-Gewinde aus Stahl; Nennzugfestigkeit 1100 MPa, für Temperaturen bis 235 °C

Luft- und Raumfahrt; Schrauben, Muttern und Zubehör; Übersicht und Auswahl für Fertigungsmittel; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Schrauben aus Stahl für nichttragende Bauteile, M 3 und M 4, Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Dynamische Prüfung des Sicherungsverhaltens von Schraubverbindungen unter Querbeanspruchung (Vibrationsprüfung)

Luft- und Raumfahrt - Verbindungselemente aus Werkstoff 1.4534 - Nennzugfestigkeit 1 250 MPa bis 1 550 MPa für Temperaturen bis 315 °C - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt; Sechskant-Dehnschrauben mit MJ-Gewinde aus Titanlegierung; Nennzugfestigkeit 1100 MPa, für Temperaturen bis 315 °C

Luft- und Raumfahrt; Einsätze für Verbundwerkstoffe mit Durchgangsloch aus Aluminium-Legierung

Luft- und Raumfahrt - Einsätze für Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, geschlossen, kleine Ausführung, schraubensichernd, aus Aluminium-Legierung; Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt; Einsätze für Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, offen, schraubensichernd aus Aluminium-Legierung

Luft- und Raumfahrt; Einsätze für Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, geschlossen, schraubensichernd aus Aluminium-Legierung

Luft- und Raumfahrt - Einsätze für Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, Gewindeteil beweglich und schraubensichernd, aus korrosionsbeständigem Stahl

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

99.60

90.60

95.98

90.60

20.98

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

90.60

90.60

90.60

90.93

90.60

90.93

30.90

90.60

90.60

90.20

90.60

90.60

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2016-08-25

-

-

-

2002-05-01

-

-

2011-05-01

-

-

2002-05-01

2015-04-29

1984-07-01

1992-10-01

1980-12-01

1994-07-01

2020-09-04

1984-07-01

1986-12-01

2008-03-13

1986-12-01

1986-12-01

1989-07-11

2016-08-01

1986-05-01

1992-10-01

1980-12-01

2002-08-01

1986-05-01

1986-12-01

2011-06-01

1986-12-01

1986-12-01

2002-11-01

DIN 65121 1981-05-01

DIN 65160 2018-02-01

DIN 65187 1985-11-01

DIN 65188 1986-12-01

DIN 65189 1985-11-01

DIN 65190 1985-11-01

DIN 65191 1986-12-01

Zurückgezogen

eingestellt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

eingestellt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-01-25

95.00   2022-01-28

90.00   2022-01-04

95.00   2022-01-28

90.00   2022-01-04

95.00   2022-01-28

95.00   2022-01-28

95.00   2022-01-28

95.00   2022-01-28

95.00   2022-01-28

90.00   2022-01-04

59



90.93

90.60

90.60

90.60

90.93

90.60

90.60

99.20

90.60

92.20

20.60

90.60

DIN 65208

DIN 65220

DIN 65227

DIN 65238

DIN 65239

DIN 65240

DIN 65243

DIN 65244 Berichtigung 1

DIN 65249

DIN 65251

DIN 65251

DIN 65269

Luft- und Raumfahrt - Prüfung von Sicherungsmomenten bei Muttern und ähnlichen Gewindeteilen mit MJ-Gewinde - Prüfschraube

Luft- und Raumfahrt - Anniet-Mutternleisten mit selbstsichernden Muttern mit MJ-Gewinde, Mutternteilung vorgegeben oder wahlweise - Leiste aus Aluminium, Klasse: 1 100 MPa/120 °C

Luft- und Raumfahrt; Führungsbuchsen für Fertigungsmittel, für Freihandfräsmaschinen; Zurücksetzung: 2,5 mm

Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern mit MJ-Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, nicht beweglich, Eck-Flansch, aus Stahl, Klasse: 1 100 MPa/235 °C

Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern mit MJ-Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, nicht beweglich, Eck-Flansch, aus korrosionsbeständigem Stahl, Klasse: 1 100 MPa/315 °C/425 °C

Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern mit MJ-Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, beweglich, beiderseitiger Flansch, aus Stahl, Klasse: 1 100 MPa/235 °C

Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern mit MJ-Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, beweglich, einseitiger Flansch, aus Stahl, Klasse: 1 100 MPa/235 °C

Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern mit MJ-Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, beweglich, einseitiger Flansch, aus korrosionsbeständigem Stahl, Klasse: 1 100 MPa/315 °C/425 °C; Text
Deutsch und Englisch; Nicht für Neukonstruktionen; Berichtigung 1

Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern mit MJ-Gewinde, selbstsichernd, aus Kupfer-Knetlegierung; Klasse: 400 MPa/120 °C

Luft- und Raumfahrt - Schrauben mit MJ-Gewinde aus Titanlegierungen, Festigkeitsklasse 900 MPa und 1 100 MPa - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Schrauben mit MJ-Gewinde aus Titanlegierungen, Festigkeitsklasse 900 MPa und 1 100 MPa - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt; Senk-Paßschrauben mit geripptem Flügelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Stahl; Nennzugfestigkeit 900 MPa, für Temperaturen bis 235 °C

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.60

90.60

90.60

90.93

90.60

90.60

99.20

90.60

92.20

20.60

90.60

90.20

90.93

90.93

90.93

90.60

90.93

90.93

60.60

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2016-11-14

2002-04-01

-

2002-05-01

2002-05-01

2002-05-01

2002-05-01

2020-04-27

-

2013-03-01

2024-03-01

-

2014-06-12

2000-12-05

1983-10-01

2000-12-05

2000-12-05

2000-12-05

2000-12-05

2019-12-12

1984-10-01

2011-05-03

2022-07-13

1984-08-01

2016-11-01

2002-11-01

1992-11-01

2002-11-01

2006-11-01

2002-11-01

2002-11-01

2020-02-01

1987-02-01

2013-05-01

1987-03-01

DIN 65220 1992-04-01

DIN 65238 1987-08-01

DIN 65239 1987-08-01

DIN 65240 1987-08-01

DIN 65243 1987-08-01

DIN 65251 2011-05-01

DIN 65251 2013-05-01

Zurückziehung 
eingeleitet

Zurückziehung 
eingeleitet

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-01-25

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.93   2022-01-25

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

95.00   2022-05-16

90.00   2022-01-04

90.92   2022-07-11

90.00   2022-01-04

60



90.60

90.60

90.60

90.60

99.60

90.93

90.93

90.93

90.60

60.60

90.60

90.60

DIN 65284

DIN 65285

DIN 65286

DIN 65289

DIN 65306

DIN 65307

DIN 65308

DIN 65309

DIN 65313

DIN 65314

DIN 65317

DIN 65318

Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit geripptem Flügelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit Gewinde annähernd bis Kopf, aus korrosionsbeständigem Stahl; Nennzugfestigkeit 1100 MPa, für Temperaturen 
bis 425 °C

Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit geripptem Flügelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus korrosionsbeständigem Stahl; Nennzugfestigkeit 1100 MPa, für Temperaturen bis 425 °C

Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit geripptem Flügelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Stahl; Nennzugfestigkeit 900 MPa, für Temperaturen bis 235 °C

Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit geripptem Flügelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Titanlegierung; Nennzugfestigkeit 1100 MPa, Temperaturen bis 315 °C

Luft- und Raumfahrt; Einsätze für Verbundwerkstoffe mit Durchgangsloch aus korrosionsbeständigem Stahl

Luft- und Raumfahrt - Einsätze für Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, geschlossen, kleine Ausführung, schraubensichernd aus korrosionsbeständigem Stahl; Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt - Einsätze für Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, offen, schraubensichernd, aus korrosionsbeständigem Stahl; Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt - Einsätze für Verbundwerkstoffe mit MJ-Gewinde, geschlossen, schraubensichernd, aus korrosionsbeständigem Stahl; Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt; Flachkopfschrauben mit geripptem Flügelkreuzschlitz und MJ-Gewinde; Gewinde annähernd bis Kopf, aus korrosionsbeständigem Stahl; Nennzugfestigkeit 1100 MPa, für 
Temperaturen bis 425 °C

Luft- und Raumfahrt - Senk-Passschrauben, mit geripptem Flügelkreuzschlitz mit MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Stahl - Nennzugfestigkeit 1 100 MPa, für Temperaturen bis 235 °C; Text Deutsch 
und Englisch

Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit geripptem Flügelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Stahl; Nennzugfestigkeit 1100 MPa, für Temperaturen bis 235 °C

Luft- und Raumfahrt; Flachkopfschrauben mit geripptem Flügelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Stahl; Nennzugfestigkeit 1100 MPa, für Temperaturen bis 235 °C

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.60

90.60

90.60

90.60

99.60

90.93

90.93

90.93

90.60

60.60

90.60

90.60

90.93

90.93

90.93

90.93

90.60

90.60

90.60

90.60

90.93

10.00

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

2009-07-01

2011-04-01

2011-05-01

-

2022-05-23

-

-

1984-08-01

1984-08-01

1984-08-01

1984-08-01

1986-12-01

2000-12-05

2008-03-13

2008-03-13

1984-12-01

2022-01-06

1985-07-01

1985-07-01

1987-03-01

1987-03-01

1987-03-01

1987-03-01

1986-12-01

2011-03-01

2011-03-01

2011-05-01

1987-08-01

2022-03-01

1987-08-01

1987-08-01

DIN 65306 1985-11-01

DIN 65307 1986-12-01
DIN 65188 1983-01-01

DIN 65308 1986-12-01

DIN 65309 1986-12-01

Zurückgezogen Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

95.00   2022-01-28

90.93   2022-01-25

90.93   2022-01-25

90.93   2022-01-25

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

61



90.60

90.60

90.60

90.93

90.93

90.60

90.93

90.60

90.93

90.60

90.60

90.60

DIN 65319

DIN 65330

DIN 65343

DIN 65345

DIN 65346

DIN 65347

DIN 65349

DIN 65355

DIN 65358

DIN 65368

DIN 65379

DIN 65391

Luft- und Raumfahrt; Flachkopf-Paßschrauben mit geripptem Flügelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus korrosionsbeständigem Stahl; Nennzugfestigkeit 1100 MPa, für Temperaturen 
bis 425 °C

Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben mit MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde aus Stahl; Nennzugfestigkeit 1100 MPa, für Temperaturen bis 235 °C

Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern mit MJ-Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, beiderseitiger verkürzter Flansch aus Stahl, Klasse: 1 100 MPa/235 °C

Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern mit MJ-Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, beiderseitiger Flansch, aus Stahl - Klasse: 1100 MPa/235 °C

Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern mit MJ-Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, einseitiger Flansch, aus korrosionsbeständigem Stahl, Klasse: 1 100 MPa/315 °C/425 °C

Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern mit MJ-Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, einseitiger Flansch aus Stahl, Klasse: 1 100 MPa/235 °C

Luft- und Raumfahrt - Prüfung von Sicherungsmomenten bei Muttern und ähnlichen Gewindeteilen mit metrischem Gewinde - Prüfverfahren

Luft- und Raumfahrt; Schließringe, metrische Reihe, aus Aluminium-Knetlegierung

Luft- und Raumfahrt - Prüfung von Sicherungsmomenten bei Muttern und ähnlichen Gewindeteilen - Mit metrischem ISO-Gewinde, Prüfschraube

Luft- und Raumfahrt; Schnüre; Maße, Massen

Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100° aus Nickellegierungen

Luft- und Raumfahrt - Einpressmuttern mit MJ-Gewinde, selbstsichernd, aus korrosionsbeständigem Stahl, Klasse: 1 100 MPa/315 °C/425 °C

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.60

90.60

90.60

90.93

90.93

90.60

90.93

90.60

90.93

90.60

90.60

90.60

90.93

90.93

90.93

90.60

90.60

90.93

90.60

90.93

90.60

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

2002-05-01

-

2002-05-01

2002-05-01

1988-05-01

-

2016-11-08

-

-

2002-05-01

1985-07-01

1985-07-01

2000-12-05

1984-07-01

2000-12-05

2000-12-05

1986-11-01

1986-09-01

2014-06-12

1986-10-01

1990-03-01

1989-10-01

1987-08-01

1987-08-01

2002-11-01

1986-12-01

2006-11-01

2002-11-01

2001-06-01

1987-12-01

2016-12-01

1987-11-01

1992-05-01

2002-11-01

DIN 65343 1990-04-01

DIN 65346 1987-08-01

DIN 65347 1986-12-01

DIN 65358 2011-05-01

DIN 65379 1988-02-01

DIN 65391 1988-06-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.93   2022-01-25

90.93   2022-01-25

90.00   2022-01-04

90.93   2022-01-25

90.00   2022-01-04

90.93   2022-01-25

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

62



90.60

90.60

60.10

90.60

99.60

99.60

99.60

99.60

90.93

99.60

99.60

99.60

DIN 65392

DIN 65393

DIN 65435

DIN 65445

DIN 65461

DIN 65462

DIN 65463

DIN 65464

DIN 65480

DIN 65495-101

DIN 65495-201

DIN 65495-202

Luft- und Raumfahrt - Einpressmuttern mit MJ-Gewinde, selbstsichernd, beweglich aus Stahl, Klasse: 1 100 MPa/235 °C

Luft- und Raumfahrt - Gewindeeinsätze mit MJ-Gewinde, mit Ringsicherung, schraubensichernd, aus Stahl, Klasse: 900 MPa/1 100 MPa/1 250 MPa/1 550 MPa/235 °C

Luft- und Raumfahrt - Hülsen für Verbindungselemente - Technische Lieferbedingungen; Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt; Senkniete 100°, reduzierter Kopf, metrische Reihe, aus Nickellegierungen

Luft- und Raumfahrt - Stiftschrauben mit MJ-Gewinde, mit unverlierbarem Sicherungsring, aus Stahl, Nennzugfestigkeit 1 100 MPa, für Temperaturen bis 235 °C

Luft- und Raumfahrt - Stiftschrauben mit MJ-Gewinde, mit unverlierbarem Sicherungsring, aus korrosionsbeständigem Stahl, Nennzugfestigkeit 1 100 MPa, für Temperaturen bis 315 °C

Luft- und Raumfahrt - Stiftschrauben mit MJ-Gewinde, mit unverlierbarem Sicherungsring aus Titanlegierung, Nennzugfestigkeit 1 100 MPa, für Temperaturen bis 315 °C

Luft- und Raumfahrt - Stiftschrauben mit MJ-Gewinde, mit Ringsicherung, aus Titanlegierung - Nennzugfestigkeit 1 100 MPa für Temperaturen bis 315 °C; Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt - Sechskantmutter mit Bund und MJ-Gewinde, selbstsichernd, aus korrosionsbeständigem Stahl - Klasse: 1 100 MPa/315 °C; Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte bei statischer Beanspruchung, für Senknietverbindungen, einschnittig; Nietwerkstoff 3.1124, metrische Reihe

Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte bei statischer Beanspruchung für Senknietverbindungen, einschnittig, gewarzt; Nietwerkstoff 3.1124, metrische Reihe

Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte bei statischer Beanspruchung für Senknietverbindungen, einschnittig, gewarzt; Nietwerkstoff 3.1324, metrische Reihe

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.60

90.60

60.10

90.60

99.60

99.60

99.60

99.60

90.93

99.60

99.60

99.60

90.93

90.93

30.90

90.93

90.20

90.20

90.20

90.20

90.60

90.60

90.60

90.60

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2002-05-01

2002-04-01

2022-12-01

-

2011-06-01

2011-05-01

2011-05-01

2011-05-01

2016-11-14

-

-

-

2000-12-05

2000-12-05

2020-09-02

1985-08-01

2008-04-01

2008-04-01

2008-04-01

2008-03-26

2016-01-26

1988-08-01

1988-08-01

1988-08-01

2002-11-01

2002-11-01

2022-03-01  Entwurf
2022-02-04

1987-11-01

2011-09-01

2011-07-01

2011-05-01

2011-05-01

2016-12-01

1989-10-01

1990-08-01

1990-08-01

DIN 65392 1988-06-01

DIN 65393 1988-06-01

DIN 65435 1989-01-01

DIN 65463 

DIN 65464 1990-04-01

DIN 65480 2011-07-01

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

95.00   2022-01-28

95.00   2022-01-28

95.00   2022-01-28

95.00   2022-01-28

90.93   2022-01-25

95.00   2022-01-28

95.00   2022-01-28

95.00   2022-01-28
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99.60

99.60

90.93

99.60

90.60

90.93

90.93

90.60

90.93

90.60

90.60

99.60

DIN 65495-401

DIN 65495-402

DIN 65501

DIN 65507

DIN 65508

DIN 65530

DIN 65533

DIN 65534

DIN 65535

DIN 65537

DIN 65538

DIN 65539

Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte bei statischer Beanspruchung für Senknietverbindungen, zweischnittig, gewarzt; Nietwerkstoff 3.1124, metrische Reihe

Luft- und Raumfahrt; Nietrechnungswerte bei statischer Beanspruchung für Senknietverbindungen, zweischnittig, gewarzt; Nietwerkstoff 3.1324, metrische Reihe

Luft- und Raumfahrt - Beilegebleche für Annietmuttern mit MJ-Gewinde

Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern mit MJ-Gewinde, mit Bördelscheibe und Aussenkung, selbstsichernd, aus Stahl, Klasse: 1 100 MPa/235 °C; Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern mit MJ-Gewinde, mit Bördelscheibe und Aussenkung, selbstsichernd, aus korrosionsbeständigem Stahl - Klasse: 1 100 MPa/315 °C/425 °C; Text Deutsch und 
Englisch

Luft- und Raumfahrt - Zwölfkantmuttern mit Bund und MJ-Gewinde, mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, aus korrosionsbeständigem Stahl, Klasse: 1 550 MPa/315 °C/425 °C

Luft- und Raumfahrt - Schrauben und Muttern - Zuordnung von Werkstoffen und Oberflächenbehandlungen, empfohlene Auswahl; Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt; Sechskantmuttern mit MJ-Gewinde, aus korrosionsbeständigem Stahl; Klasse: 1100 MPa/650 °C

Luft- und Raumfahrt - Anniet-Mutternleisten mit selbstsichernden Muttern mit MJ-Gewinde; Mutternteilung vorgegeben oder wahlweise aus korrosionsbeständigem Stahl - Klasse: 1100 MPa/315 °C

Luft- und Raumfahrt; Zylinderschrauben mit Innenvielzahn und MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Nickellegierung; Nennzugfestigkeit 1250 MPa, für Temperaturen bis 315 °C/425 °C

Luft- und Raumfahrt; Zylinder-Paßschrauben mit Innenvielzahn und MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Nickellegierung; Nennzugfestigkeit 1250 MPa, für Temperaturen bis 315 °C/425 °C

Luft- und Raumfahrt - Zylinderschrauben mit Innenvielzahn und MJ-Gewinde, mit verjüngtem Schaft, aus Nickellegierung, Nennzugfestigkeit 1 250 MPa, für Temperaturen bis 315 °C/425 °C

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

99.60

99.60

90.93

99.60

90.60

90.93

90.93

90.60

90.93

90.60

90.60

99.60

90.60

90.60

90.60

90.20

60.60

90.20

90.20

90.93

90.60

90.93

90.93

90.20

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

2016-11-14

2011-05-01

2017-03-03

2006-01-01

2011-06-01

-

-

-

-

2011-05-01

1988-08-01

1988-08-01

2014-06-12

2008-03-17

2014-06-12

2000-12-05

2008-04-10

1992-09-01

1986-12-01

1985-02-01

1985-02-01

2008-04-08

1990-08-01

1990-08-01

2016-12-01

2011-06-01

2017-03-01

2006-01-01

2011-06-01

1992-09-01

1986-12-01

1987-08-01

1987-08-01

2011-07-01

DIN 65501 2001-06-01

DIN 65507 1986-12-01

DIN 65508 2011-07-01

DIN 65530 1989-03-01

DIN 65533 1987-12-01

DIN 65534 1984-07-01

DIN 65535 1984-07-01

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

95.00   2022-01-28

95.00   2022-01-28

90.93   2022-01-25

95.00   2022-01-28

90.00   2022-01-04

90.93   2022-01-25

90.93   2022-01-25

90.00   2022-01-04

90.93   2022-01-25

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

95.00   2022-01-28
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99.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

DIN 65540

DIN 65541

DIN 65542

DIN 65547

DIN 65548

DIN 65549

DIN 65554

DIN 65555

DIN 65581

DIN V 65900-11

DIN V 65900-15

DIN V 65900-16

Luft- und Raumfahrt - Zylinderschrauben mit Innenvielzahn und MJ-Gewinde, mit verjüngtem Schaft, aus Titanlegierung, Nennzugfestigkeit 1 100 MPa, für Temperaturen bis 315 °C

Luft- und Raumfahrt; Flachkopfschrauben mit geripptem Flügelkreuzschlitz und MJ-Gewinde; Gewinde annähernd bis Kopf, aus Nickellegierung; Nennzugfestigkeit 1250 MPa, für Temperaturen bis 315 
°C/425 °C

Luft- und Raumfahrt; Senk-Paßschrauben mit geripptem Flügelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus Nickellegierung; Nennzugfestigkeit 1250 MPa, für Temperaturen bis 315 °C/425 °C

Luft- und Raumfahrt; Paßniete mit Universalkopf, metrische Reihe, aus Titanlegierung

Luft- und Raumfahrt; Paßniete mit Senkkopf 100°, metrische Reihe, aus Titanlegierung

Luft- und Raumfahrt; Paßniete mit Senkkopf 130°, metrische Reihe, aus Titanlegierung

Luft- und Raumfahrt; Flachkopfschrauben mit geripptem Flügelkreuzschlitz und MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus korrosionsbeständigem Stahl; Nennzugfestigkeit 1100 MPa, für Temperaturen bis 425
°C

Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben mit MJ-Gewinde, mit kurzem Gewinde, aus korrosionsbeständigem Stahl; Nennzugfestigkeit 1100 MPa, für Temperaturen bis 425 °C

Luft- und Raumfahrt; Paßniete aus Titanlegierung und Schließringe aus Reintitan, metrische Reihe; Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Paßschrauben und Paßbolzen - Werkstoffe (AECMA-Fachbericht TR 3775:1999)

Luft- und Raumfahrt - Werkstoffe für selbstsichernde Muttern, Gewindeeinsätze und Draht-Gewindeeinsätze für Temperaturklassen von ≤ 425 °C (AECMA-Fachbericht TR 3791:1999)

Luft- und Raumfahrt - Werkstoffe für Sechskantmuttern, Kronenmuttern und Sechskantmuttern selbstsichernd mit Plastikring (AECMA-Fachbericht TR 3823:1998)

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

99.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.20

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2011-05-01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2008-04-08

1984-12-01

1984-12-01

1985-02-01

1985-02-01

1985-02-01

1986-05-01

1986-05-01

1989-09-01

2000-08-11

1999-08-01

1998-11-01

2011-07-01

1987-08-01

1987-03-01

1987-11-01

1987-11-01

1987-11-01

1987-12-01

1987-08-01

1992-04-01

2001-01-01

1999-08-01

1998-11-01

Zurückgezogen Zurückgezogen
systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

95.00   2022-01-28

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-03-23

90.00   2022-03-23

90.00   2022-03-23
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90.60

90.60

90.60

50.60

40.10

40.45

50.99

50.99

20.00

20.00

40.45

DIN V 65900-18

DIN V 65900-19

DIN V 65900-20

DIN EN 2876

DIN EN 2882

DIN EN 2884

DIN EN 2885

DIN EN 2886

DIN EN 2897 rev

DIN EN 2939 rev

DIN EN 2942

Luft- und Raumfahrt - Zwölfkantmuttern, selbstsichernd - Drehmomente für technische Lieferbedingungen - Grundlegende Berechnungen (AECMA-Fachbericht TR 4597:2000)

Luft- und Raumfahrt - Federklammern - Konstruktionsempfehlungen
(AECMA-Fachbericht TR 4586:2000)

Luft- und Raumfahrt - Federklammern - Einbau-Empfehlungen
(AECMA-Fachbericht TR 4587:2000)

Luft- und Raumfahrt - Flache Sechskantmuttern, verringerte Höhe, normale Schlüsselweite, aus Aluminiumlegierung, anodisiert - Klasse: 450 MPa (bei Raumtemperatur)/120 °C; Deutsche und Englische 
Fassung FprEN 2876:2019

Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern, selbstsichernd, mit Aussenkung und Bördelscheibe, aus Stahl, verkadmet, MoS<(Index)2> geschmiert - Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/235 °C; Deutsche
und Englische Fassung FprEN 2882:2022

Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben mit Flügelkreuzschlitz, kurzes Gewinde, aus Titanlegierung, anodisiert, MoS2 geschmiert - Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/315 °C; Englische Fassung 
prEN 2884:2020

Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben mit Flügelkreuzschlitz, kurzes Gewinde, aus legiertem Stahl, verkadmet - Klasse: 900 MPa (bei Raumtemperatur)/235 °C; Deutsche und Englische Fassung 
FprEN 2885:2019

Luft- und Raumfahrt - Flachkopf-Passschrauben mit Flügelkreuzschlitz kurzes Gewinde, aus legiertem Stahl, verkadmet - Klasse: 900 MPa (bei Raumtemperatur)/235 °C; Deutsche und Englische Fassung 
FprEN 2886:2019

Luft- und Raumfahrt - Flachkopf-Passschrauben mit Flügelkreuzschlitz kurzes Gewinde, aus legiertem Stahl, verkadmet - Klasse: 1100 MPa (bei Raumtemperatur)/235 °C

Luft- und Raumfahrt - 100° Senkschrauben mit Flügelkreuzschlitz, Gewinde bis Kopf aus hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286) - Klasse: 900 MPa (bei Raumtemperatur)/650 °C

Luft- und Raumfahrt - Draht-Gewindeeinsätze, selbstsichernd, aus hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-PH2801 (Inconel X750 - EN 3018), versilbert; Englische Fassung prEN 2942:2022

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.60

90.60

90.60

40.60

40.10

40.45

40.45

40.45

20.00

20.00

40.45

90.93

90.93

90.93

40.60

20.00

40.45

40.45

40.45

20.00

20.00

20.00

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

2020-05-31

2023-05-31

2022-03-31

2019-09-23

2019-09-23

2022-02-28

2022-02-28

2023-11-30

2000-02-29

2000-06-30

2000-06-30

2019-06-22

2020-09-21

2015-02-04

2015-02-04

2015-02-04

2015-02-04

2015-02-04

2020-07-27

prEN 2876 (äquivalent)

FprEN 2882 (äquivalent)

prEN 2884 (äquivalent)

FprEN 2885 (äquivalent)

FprEN 2886 (äquivalent)

prEN 2897 rev (äquivalent)

prEN 2939 rev (äquivalent)

prEN 2942 (äquivalent)

2001-01-01

2001-01-01

2001-01-01

2019-12-01  Entwurf
2019-11-01

2023-02-01  Entwurf
2023-01-06

2020-07-01  Entwurf
2020-06-19

2019-06-01  Entwurf
2019-05-10

2019-06-01  Entwurf
2019-05-17

2022-08-01  Entwurf
2022-07-08

DIN EN 2876 warten 

DIN EN 2882 2008-02-01

DIN EN 2884 1996-03-01

DIN EN 2885 1996-03-01

DIN EN 2886 1996-09-01

DIN EN 2897 1996-09-01

DIN EN 2939 1994-11-01

DIN EN 2942 1998-07-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2022-03-23

90.00   2022-03-23

90.00   2022-03-23
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40.45

50.50

20.00

40.45

20.00

60.10

20.00

40.45

40.60

20.00

20.00

20.00

20.00

DIN EN 2943

DIN EN 2944

DIN EN 3004 rev

DIN EN 3014

DIN EN 3043 rev

DIN EN 3228

DIN EN 3381 rev

DIN EN 3434

DIN EN 3542

DIN EN 3637 rev

DIN EN 3672 rev

DIN EN 4012 rev

DIN EN 4013 rev

Luft- und Raumfahrt - Draht-Gewindeeinsätze, MJ- und M-Gewinde - Technische Lieferbedingungen; Englische Fassung prEN 2943:2022

Luft- und Raumfahrt - Draht-Gewindeeinsatz, selbstsichernd aus korrosionsbeständigem Stahl FE PA3004; Deutsche und Englische Fassung ASD-STAN prEN 2944:2022

Luft- und Raumfahrt - Muttern, selbstsichernd, MJ-Gewinde, aus hochwarmfestem Stahl FE-PA2601 (A286) - Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/650°C - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Einnietmuttern, selbstsichernd, verzahnt, aus hochwarmfestem Stahl FE-PA2601 (A286) - Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur) / 650 °C; Englische Fassung prEN 3014:2022

Luft- und Raumfahrt - Verbindungselemente aus hochwarmfestem Stahl FE-PA92HT (A286) - Klasse: 900 MPa/650 °C, Optionales Herstellverfahren - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Flache Sechskantmuttern mit reduzierter Höhe, normale Schlüsselweite, aus Stahl, verkadmet - Klasse: 900 MPa (bei Raumtemperatur)/235 °C; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 
3228:2021

Luft- und Raumfahrt - 100° Senk-Paßschrauben, mit Flügelkreuzschlitz, kurzes Gewinde, aus Titan, anodisiert, MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 1100 MPa (bei Raumtemperatur)/315 °C; Deutsche 
Fassung EN 3381:1996

Luft- und Raumfahrt - Sechskant-Kronenmuttern, selbstsichernd, aus Stahl, verkadmet, MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 900 MPa (bei Raumtemperatur)/235 °C; Englische Fassung prEN 3434:2020

Luft- und Raumfahrt - Draht-Gewindeeinsätze, MJ-Gewinde, spriralförmig gewunden, selbstsichernd, Einsteckantrieb mit Zapfen, aus hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-PH2801 (Inconel X750); 
Englische Fassung prEN 3542:2021

Luft- und Raumfahrt - Zwölfkantmuttern, selbstsichernd (doppelt reduziert), aus hochwarmfester Nickelbasislegierung - NI-P101HT (Waspaloy), versilbert, Klasse: 1 210 MPa/730 °C; Deutsche und 
Englische Fassung EN 3637:2008

Luft- und Raumfahrt - Einnietmuttern, selbstsichernd, aus hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-P101HT (Waspaloy), versilbert, für 30° Aufweitung - Klasse: 1 210 MPa (bei Raumtemperatur) / 730 °C

Luft- und Raumfahrt - Zwölfkantmuttern, selbstsichernd, aus hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-PH2601 (Inconel 718), MoS<(Index)2>-beschichtet - Klasse: 1 550 MPa (bei Raumtemperatur)/425 °C

Luft- und Raumfahrt - Einnietmutter, selbstsichernd, aus hochwarmfester Nickelbasislegierung NI-PH2601 (Inconel 718), versilbert - Klasse: 1 550 MPa (bei Raumtemperatur) / 600 °C

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

40.45

40.45

20.00

40.45

20.00

60.10

20.00

40.45

40.45

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

50.10

20.00

40.45

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2024-07-31

2023-03-31

2020-09-30

2024-02-29

2024-10-31

2022-06-30

2020-08-31

2020-05-31

2023-09-30

2023-03-31

2020-10-31

2023-02-28

2020-09-30

2021-12-20

2020-07-27

2018-01-30

2021-02-24

2019-06-07

2019-07-01

2018-01-30

2018-10-04

2020-07-27

2017-06-27

2018-02-26

2020-07-27

2018-10-08

prEN 2943 (äquivalent)

FprEN 2944 (äquivalent)

prEN 3004 rev (äquivalent)

prEN 3014 (äquivalent)

prEN 3043 rev (äquivalent)

EN 3228 (äquivalent)

prEN 3381 rev (äquivalent)

EN 3434 (äquivalent)

prEN 3542 (äquivalent)

prEN 3637 rev (äquivalent)

prEN 3672 rev (äquivalent)

prEN 4012 rev (äquivalent)

prEN 4013 rev (äquivalent)

2022-07-01  Entwurf
2022-06-03

2022-08-01  Entwurf
2022-07-08

2022-08-01  Entwurf
2022-07-01

2021-07-01  Entwurf
2021-05-28

2021-02-01  Entwurf
2021-01-22

2022-03-01  Entwurf
2022-01-28

DIN EN 2943 2020-04-01

DIN EN 2944 2018-12-01

DIN EN 3004 1997-03-01

DIN EN 3014 2015-09-01

DIN EN 3043 2008-11-01

DIN EN 3228 2010-05-01

DIN EN 3381 1996-11-01

DIN EN 3542 2018-06-01

DIN EN 3637 2009-06-01

DIN EN 3672 2017-03-01

DIN EN 4012 2006-10-01

DIN EN 4013 2006-10-01
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20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

40.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

DIN EN 4073 rev

DIN EN 4128 rev

DIN EN 4138

DIN EN 4178 rev

DIN EN 4473 rev

DIN EN 4474

DIN EN 4496

DIN EN 4844

DIN EN 4845

DIN EN 4846

DIN EN 4847

DIN EN 4848

DIN EN 4849

Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben, Sechsrund-Innenantrieb, grobe Schafttoleranz, mittlere Gewindelänge, aus legiertem Stahl, verkadmet - Klasse: 1 100 MPa (bei Umgebungstemperatur) / 235 °C

Luft- und Raumfahrt - Sechskantschrauben, kurzes Gewinde, aus hochwarmfester Nickelbasislegierung, Aluminium-IVD-beschichtet - Klasse: 1 250 MPa (bei Raumtemperatur) / 425 °C

Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben, mit Flügelkreuzschlitz, grobe Schafttoleranz, mittlere Gewindelänge, aus legiertem Stahl, verkadmet - Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/235 °C

Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschrauben mit Sechs-Bogenzahn, mit mittlerer Gewindelänge, aus Titanlegierung, anodisiert, MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/315 °C

Luft- und Raumfahrt - Aluminiumpigmentierte Beschichtungen für Verbindungselemente - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Aluminiumpigmentierte Beschichtungen - Beschichtungsverfahren

Luft- und Raumfahrt - 100° Senk-Passschrauben mit Flügelkreuzschlitz, enge Schafttoleranz, kurzes Gewinde, aus Titanlegierung, anodisiert, mit aluminiumpigmentierter Beschichtung - Klasse: 1 100 MPa 
(bei Raumtemperatur)/315 °C; Deutsche und Englische Fassung prEN 4496:2020

Luft- und Raumfahrt - 100°-Senkkopfschraube mit Spiral-Antrieb, Gewinde annähernd bis Kopf, aus korrosionsbeständigem und hochwarmfestem Stahl, passiviert - Klasse: 1 100 MPa (bei 
Raumtemperatur)/425 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 4844:2022

Luft- und Raumfahrt - 100°-Senkkopfschraube mit Spiral-Antrieb, kurzes Gewinde, aus hochwarmfestem Stahl FE-PA2601 (A286), passiviert - Klasse: 900 MPa (bei Raumtemperatur)/650 °C; Deutsche 
und Englische Fassung EN 4845:2022

Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschraube mit Spiral-Antrieb, Gewinde annähernd bis Kopf, aus korrosionsbeständigem und hochwarmfestem Stahl, passiviert - Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/425
°C; Deutsche und Englische Fassung EN 4846:2022

Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschraube mit Spiral-Antrieb, grobe Schafttoleranz, mittlere Gewindelänge, aus legiertem Stahl, verkadmet - Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/235 °C; Deutsche und 
Englische Fassung EN 4847:2022

Luft- und Raumfahrt - Flachkopfschraube mit Spiral-Antrieb, grobe Schafttoleranz, mittlere Gewindelänge, aus Titanlegierung, anodisiert, MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 1 100 MPa (bei 
Raumtemperatur)/315 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 4848:2022

Luft- und Raumfahrt - 100°-Senkkopfschraube mit Spiral-Antrieb, enge Schafttoleranz, kurzes Gewinde, aus Titanlegierung, Aluminium-IVD-beschichtet - Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/425 °C; 
Deutsche und Englische Fassung EN 4849:2022

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

40.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

40.60

40.10

40.10

40.10

40.10

40.10

40.10

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2022-12-31

2022-10-31

2022-03-31

2022-12-31

2023-05-31

2021-01-31

2020-08-31

2022-06-30

2022-06-30

2022-06-30

2022-06-30

2022-06-30

2022-06-30

2020-05-15

2020-03-12

2019-08-05

2020-05-15

2017-09-18

2018-06-18

2018-10-08

2016-07-27

2016-07-27

2016-07-27

2016-07-27

2016-07-27

2016-07-27

prEN 4073 rev (äquivalent)

prEN 4128 rev (äquivalent)

prEN 4138 (äquivalent)

prEN 4178 rev (äquivalent)

prEN 4473 rev (äquivalent)

prEN 4474 (äquivalent)

prEN 4496 (äquivalent)

EN 4844 (äquivalent)

EN 4845 (äquivalent)

EN 4846 (äquivalent)

EN 4847 (äquivalent)

EN 4848 (äquivalent)

EN 4849 (äquivalent)

2020-08-01  Entwurf
2020-07-03

2022-12-01

2022-12-01

2022-12-01

2022-12-01

2022-12-01

2022-12-01

DIN EN 4073 2016-08-01

DIN EN 4128 2016-08-01

DIN EN 4178 2017-03-01

DIN EN 4473 2011-05-01

DIN EN 4474 2016-11-01

DIN EN 4496 2006-08-01
DIN EN 4496 Berichtigung
1 2007-05-01
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60.60

60.60

60.60

40.50

40.45

20.00

20.00

40.40

20.00

60.10

60.10

60.10

DIN EN 4850

DIN EN 4851

DIN EN 4853

DIN EN 4892

DIN EN 6024

DIN EN 6050

DIN EN 6051

DIN EN 6052

DIN EN 6054

DIN EN 6069

DIN EN 6080

DIN EN 6081

Luft- und Raumfahrt - 100°-Senkkopfschraube mit Spiral-Antrieb, grobe Schafttoleranz, mittlere Gewindelänge, aus legiertem Stahl, kadmiert - Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/235 °C; Deutsche 
und Englische Fassung EN 4850:2022

Luft- und Raumfahrt - 100°-Senkkopfschraube, Spiral-Antrieb, grobe Schafttoleranz, langes Gewinde, aus legiertem Stahl, kadmiert - Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/235 °C; Deutsche und 
Englische Fassung EN 4851:2022

Luft- und Raumfahrt - Verbindungselement mit Außengewinde, 100°-Senkkopf, mit Spiral-Antrieb - Klasse: 1 100 MPa (bei Raumtemperatur)/425 °C; Deutsche und Englische Fassung EN 4853:2022

Luft- und Raumfahrt - Bolzen, externer Spiralantrieb, Flanschkopf, Zug- und Scheranwendung; Englische Fassung prEN 4892:2022

Luft- und Raumfahrt - 100° Senk-Passschrauben mit reduziertem Kopf, Flügelkreuzschlitz, enge Toleranz, kurzes Gewinde, aus Titanlegierung, anodisiert, MoS<(Index)2>-geschmiert - Klasse: 1 100 MPa 
(bei Raumtemperatur)/315 °C - Zoll-Reihe; Englische Fassung prEN 6024:2021

Luft- und Raumfahrt - Passniete für Quetschverriegelung mit reduziertem Senkkopf 100°, für Scherbeanspruchung, aus Aluminiumlegierung 7050, Schmierfilm behandelt - Zoll-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Schließring für Quetschverriegelung, für Scherbeanspruchung, aus Aluminiumlegierung 3003, Schmierfilm behandelt - Zoll-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Passniet-Schließring-System aus Aluminiumlegierung für Scherbeanspruchung, Zoll-Reihe - Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 6052:2022

Luft- und Raumfahrt - Schließring für Quetschverriegelung, für Scherbeanspruchung, aus Aluminiumlegierung 6061, Schmierfilm behandelt - Zoll-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Vollniet, 100° reduzierter Senkkopf, enge Toleranz - Inch-Reihe; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 6069:2020

Luft- und Raumfahrt - Vollniet, 100° Normaler Senkkopf, enge Toleranz - Inch-Reihe; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 6080:2020

Luft- und Raumfahrt - Vollniet, Universalkopf, enge Toleranz - Inch-Reihe; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 6081:2020

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

60.60

60.60

60.60

40.45

40.45

20.00

20.00

40.40

20.00

60.10

60.10

60.10

40.10

40.10

40.10

20.00

40.45

20.00

20.00

40.10

20.00

50.10

50.10

50.10

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2022-06-30

2022-06-30

2022-06-30

2024-01-31

2021-12-06

2023-02-28

2023-02-28

2023-01-31

2023-02-28

2023-03-31

2023-03-31

2023-03-31

2016-07-27

2016-07-27

2016-07-27

2019-08-07

2007-12-13

2020-07-27

2020-07-27

2018-10-04

2020-07-27

2018-02-26

2018-02-26

2018-02-26

EN 4850 (äquivalent)

EN 4851 (äquivalent)

EN 4853 (äquivalent)

prEN 4892 (äquivalent)

prEN 6024 (äquivalent)
prEN 6024 (äquivalent)

prEN 6050 (äquivalent)

prEN 6051 (äquivalent)

EN 6052 (äquivalent)

prEN 6054 (äquivalent)

EN 6069 (äquivalent)

EN 6080 (äquivalent)

EN 6081 (äquivalent)

2022-12-01

2022-12-01

2022-12-01

2022-06-01  Entwurf
2022-05-13

2021-09-01  Entwurf
2021-08-20

2023-01-01  Entwurf
2022-11-25

2020-09-01  Entwurf
2020-07-31

2020-09-01  Entwurf
2020-07-31

2020-09-01  Entwurf
2020-07-31

DIN EN 6050 

DIN EN 6051 

DIN EN 6054 

DIN EN 6069 2011-02-01

DIN EN 6080 2016-11-01

DIN EN 6081 2016-11-01
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40.10

40.45

60.10

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

DIN EN 6093

DIN EN 6095

DIN EN 6101

DIN EN 6104

DIN EN 6114

DIN EN 6115

DIN EN 6116

DIN EN 6117

DIN EN 6118

DIN EN 7020

DIN EN 7032

DIN EN 7107

DIN EN 7572

Luft- und Raumfahrt - Haltenocken, schwimmend, einseitig; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 6093:2022

Luft- und Raumfahrt - Drehverschlüsse - Strukturelle und nichtstrukturelle Anwendungen - Technische Lieferbedingung; Englische Fassung prEN 6095:2021

Luft- und Raumfahrt - Vollniet, 100° Medium Senkkopf, enge Toleranz - Inch-Reihe; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 6101:2020

Luft- und Raumfahrt - Vollniete aus Aluminium oder Aluminiumlegierung - Zöllige Reihe - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Bolzen - Senkkopf, Kurzgewinde - Zoll-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Bolzen - Flachkopf, Kurzgewinde - Zoll-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Verbindungselement - Kurzes Außengewinde, Zoll-Reihe - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Spezifikation für Schmierung von Verbindungselementen mit Cetylalkohol

Luft- und Raumfahrt - Verfahrensspezifikation - Aluminiumschutz für Verbindungselemente

Luft- und Raumfahrt - Konfiguration - Definition und Bezeichnung von Scheiben

Luft- und Raumfahrt - Technische Spezifikation für Muttern

Luft- und Raumfahrt - 100° Senk-Passschrauben, kurzes Gewinde, Metrische und Inch Reihe - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Unterlegscheiben, metrische Reihe - Produktnorm

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

45.92

40.45

60.10

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

40.10

40.45

50.10

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2022-07-31

2023-05-31

2023-03-31

2021-05-31

2021-05-31

2020-11-30

2020-11-30

2021-06-30

2021-01-31

2021-02-28

2020-10-31

2020-09-30

2021-06-30

2017-12-07

2017-12-06

2018-02-26

2018-10-04

2018-10-08

2018-04-17

2018-04-17

2018-10-29

2016-07-27

2018-07-03

2018-02-26

2018-01-29

2018-11-16

prEN 6093 (äquivalent)
prEN 6093 (äquivalent)

prEN 6095 (äquivalent)
prEN 6095 (äquivalent)

EN 6101 (äquivalent)

prEN 6104 (äquivalent)

prEN 6114 (äquivalent)

prEN 6115 (äquivalent)

prEN 6116 (äquivalent)

prEN 6117 (äquivalent)

prEN 6118 (äquivalent)
prEN 6118 (äquivalent)

prEN 7020 (äquivalent)

prEN 7032 (äquivalent)

prEN 7161 (äquivalent)

prEN 7572 (äquivalent)

2023-02-01  Entwurf
2023-01-06

2021-09-01  Entwurf
2021-08-20

2020-09-01  Entwurf
2020-07-31

DIN EN 6101 2016-11-01
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99.60

90.60

10.00

40.45

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

DIN ISO 5855-1

DIN ISO 9154

DIN ISO 9154

LN 1481

LN 9011

LN 9037

LN 9038

LN 9076

LN 9081-1

LN 9081-2

LN 9136

LN 9161

Luft- und Raumfahrt - MJ-Gewinde - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO 5855-1:1999); Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt - Schrauben mit MJ-Gewinde aus hochwarmfester Nickelbasislegierung, Festigkeitsklasse 1 550 MPa - Technische Lieferbedingungen (ISO 9154:2016); Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt - Schrauben mit MJ-Gewinde aus hochwarmfester Nickelbasislegierung, Festigkeitsklasse 1 550 MPa - Technische Lieferbedingungen (ISO 9154:2016); Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt - Spannhülsen - Schwere Ausführung; Text Deutsch und Englisch

Schließköpfe für Niete; Flachkopf; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben mit kleinem Kopf und h11-Schaft

Luft- und Raumfahrt; Sechskantschrauben; Gewinde annähernd bis Kopf

Rohlinge für Senkschrauben mit Tauchschlitz

Zwölfkantschrauben für Temperaturen bis 260 °C

Zwölfkantschrauben; Rohlinge

Luft- und Raumfahrt; Senkschrauben mit Kreuzschlitz, nichtmagnetisierbar

Sechskantmuttern mit Bund, selbstsichernd, für Temperaturen bis 315 °C und bis 425 °C

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

99.60

90.60

10.00

40.45

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.93

60.60

40.40

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2009-01-01

2017-09-21

2023-07-01

-

-

-

-

-

-

-

-

2007-05-21

2016-12-16

2018-09-03

1992-06-01

1981-12-01

1981-12-01

1982-09-01

1982-09-01

1982-09-01

1981-12-01

1977-05-01

ISO 5855-1 (äquivalent)

ISO 9154 (äquivalent)

2009-07-01

2017-10-01

2021-12-01  Entwurf
2021-11-19

1992-06-01

1981-12-01

1981-12-01

1982-09-01

1982-09-01

1982-09-01

1981-12-01

1977-05-01

DIN ISO 5855-1 1989-10-
01

DIN ISO 9154 2008-05-01

LN 1481 1992-04-01

Zurückgezogen Zurückgezogen systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

95.00   2022-01-25

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

71



90.00

90.00

90.00

90.00

99.60

99.60

90.00

40.45

90.00

90.00

90.00

90.00

LN 9311

LN 9312

LN 9313

LN 9314

LN 9320

LN 9321

LN 9338

LN 9350

LN 9380

LN 9439

LN 9442

LN 9463

Luft- und Raumfahrt; Paßniete aus Stahl mit Universalkopf und mit Schließring aus Aluminium-Legierung

Luft- und Raumfahrt; Paßniete aus Stahl mit Senkkopf 100° und mit Schließring aus Aluminium-Legierung

Luft- und Raumfahrt; Blindniete aus Aluminium-Legierungen mit Senkkopf 100°

Luft- und Raumfahrt; Blindniete aus Aluminium-Legierungen mit Flachrundkopf

Luft- und Raumfahrt; Schraubniete mit Sechskantkopf

Luft- und Raumfahrt; Schraubniete mit Flachsenkkopf

Luft- und Raumfahrt - Sechskantmuttern mit Bund, selbstsichernd, für Temperaturen bis 235 °C

Luft- und Raumfahrt - Sechskant-Dehnschrauben mit einer Nennzugfestigkeit von 1 100 MPa

Sechskantschrauben mit kleinem Kopf

Luft- und Raumfahrt - Halbrundschrauben mit Kreuzschlitz

Luft- und Raumfahrt; Halbrundschrauben mit Kreuzschlitz aus Titanlegierung

Schlitzschrauben; Luftfahrtauswahl

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.00

90.00

90.00

90.00

99.60

99.60

90.00

40.45

90.00

90.00

90.00

90.00

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

40.45

90.93

60.60

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

2002-05-01

2019-07-01

-

2017-02-01

-

-

1986-09-01

1986-09-01

1987-12-01

1987-12-01

1984-04-01

1984-04-01

2000-12-05

2017-11-02

1967-03-01

2016-04-18

1981-12-01

1956-12-01

1987-12-01

1987-12-01

1987-12-01

1987-12-01

1984-04-01

1984-04-01

2002-03-01

2018-01-01  Entwurf
2017-12-15

1967-03-01

2017-02-01

1981-12-01

1956-12-01

LN 9338 1985-02-01

LN 9350 1981-12-01

LN 9439 1981-12-01

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

95.00   2022-01-25

95.00   2022-01-25

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

72



90.00

90.00

90.00

90.00

40.45

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

40.45

LN 9469

LN 9470

LN 9475

LN 9493

LN 9499-1

LN 29522

LN 29534-2

LN 29538

LN 29540-1

LN 29540-2

LN 29542

LN 29545

LN 29551

Senk-Paßschrauben mit Kreuzschlitz

Gewindesacklöcher für Stiftschrauben

Einnietmuttern mit Kunststoffsicherung, nicht magnetisierbar

Senkungen für Senkschrauben 100°

Luft- und Raumfahrt - Gewindeeinsätze, schraubensichernd - Teil 1: Klasse: 1 100 MPa/235 °C/425 °C; Text Deutsch und Englisch

Sechskant-Paßschrauben für Scher- und Zugbeanspruchung

Gewindeeinsätze, gesichert und schraubensichernd, für Temperaturen bis 800 °C; Konstruktions- und Einbaurichtlinien

Gewindeeinsätze mit Ringsicherung, schraubensichernd, für Temperaturen bis 260 °C

Gewindeeinsätze, gesichert und schraubensichernd, für Temperaturen bis 235 °C, nichtrostend

Gewindeeinsätze, gesichert und schraubensichernd; Konstruktions- und Einbaurichtlinien

Zwölfkantschrauben mit einer Mindestzugfestigkeit von 1800 N/mm<(hoch)2>

Luft- und Raumfahrt; Keile aus Aluminium-Knetlegierung; Maße, Massen

Luft- und Raumfahrt - Zwölfkantschrauben für Temperaturen bis 650 °C; Text Deutsch und Englisch

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.00

90.00

90.00

90.00

40.45

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

40.45

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

40.45

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

2024-03-01

-

-

-

-

-

-

-

2019-07-01

1976-05-01

1962-11-01

1973-04-01

1976-06-01

2022-05-13

1976-08-01

1971-02-01

1967-10-01

1975-05-01

1967-10-01

1972-03-01

1985-09-01

2017-11-02

1976-05-01

1962-11-01

1973-04-01

1976-06-01

2022-09-01  Entwurf
2022-08-19

1976-08-01

1971-02-01

1967-10-01

1975-05-01

1967-10-01

1972-03-01

1986-12-01

2018-01-01  Entwurf
2017-12-15

LN 9499-1 2021-06-01

LN 29551 1981-12-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

73



90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

40.45

90.00

90.00

LN 29620

LN 29671

LN 29673

LN 29675

LN 29679

LN 29680

LN 29681

LN 29685

LN 29686

LN 29691

LN 29785

LN 29905

LN 29911

Luft- und Raumfahrt; Schläuche aus Polytetrafluorethylen (PTFE); Nenndruck 210 bar, Maße

Annietmuttern, selbstsichernd, beiderseitiger Flansch, für Temperaturen bis 235 °C

Annietmuttern, selbstsichernd, einseitiger Flansch, für Temperaturen bis 235 °C

Annietmuttern, selbstsichernd, Eck-Flansch, für Temperaturen bis 235 °C

Gehäuse-Annietmuttern, selbstsichernd, beweglich, beiderseitiger Flansch, für Temperaturen bis 235 °C

Gehäuse-Annietmuttern, selbstsichernd, schwenkbar, beiderseitiger Flansch, für Temperaturen bis 235 °C

Gehäuse-Annietmuttern, beweglich, selbstsichernd, einseitiger Flansch, für Temperaturen bis 235 °C

Senk-Annietmuttern 100°, selbstsichernd, mit Stahlkern und Kunststoffsicherung

Luft- und Raumfahrt; Annietmuttern, selbstsichernd mit Stahlkern und Kunststoffsicherung

Annietmuttern, selbstsichernd, beiderseitiger Flansch, für Temperaturen bis 315 °C und 425 °C

Luft- und Raumfahrt - Halbrundschrauben mit Flügelkreuzschlitz - Gewinde annähernd bis Kopf

Luft- und Raumfahrt; Scheiben für Neigungsausgleich

Luft- und Raumfahrt; Halbrundschrauben mit Kreuzschlitz; Gewinde annähernd bis Kopf

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

40.45

90.00

90.00

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

40.45

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019-07-01

-

-

1982-09-01

1977-05-01

1977-05-01

1977-05-01

1977-07-01

1977-07-01

1977-05-01

1971-01-01

1981-12-01

1977-07-01

2017-11-02

1989-05-01

1981-12-01

1982-09-01

1977-05-01

1977-05-01

1977-05-01

1977-07-01

1977-07-01

1977-05-01

1971-01-01

1981-12-01

1977-07-01

2018-01-01  Entwurf
2017-12-15

1992-08-01

1981-12-01

LN 29785 1981-12-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

74



90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

LN 29937

LN 29951

LN 29952

LN 29954

LN 29955

LN 29956

LN 29957

LN 29958

LN 29962

LN 29982

LN 29984

LN 29985

LN 29986

Zange für Klemmen

Annietmuttern - Selbstsichernd, druckdicht, beiderseitiger Flansch, für Temperaturen von -55 bis +100 °C; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Scheiben - Außendurchmesser ≈ 3 × Lochdurchmesser; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern - Selbstsichernd, druckdicht, beiderseitiger Flansch, für Temperaturen von -55 bis +230 °C; Nicht für Neukonstruktionen

Zwölfkant-Paßschrauben - Nennzugfestigkeit 1500 N/mm<(hoch)2>, mit mittlerer Gewindelänge; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Senkpaßschrauben mit Flügelkreuzschlitz, aus Titanlegierung, mit kurzem Gewinde; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zylinderpaßschrauben mit Flügelkreuzschlitz, aus Titanlegierung, mit kurzem Gewinde; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Zylinderschrauben mit Flügelkreuzschlitz, aus Titanlegierung, Gewinde annähernd bis Kopf; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Schrauben und Muttern - Zusätzliche Bestellangaben für Sonderausführungen und Anordnung von Kennbuchstaben in Merkmale-Blöcken

Luft- und Raumfahrt - Annietmuttern mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, beiderseitiger Flansch, für Temperaturen bis 235 °C; Nicht für Neukonstruktionen

Annietmuttern mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, einseitiger Flansch, für Temperaturen bis 235 °C; Nicht für Neukonstruktionen

Gehäuse-Annietmuttern mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, beweglich, beiderseitiger Flansch, für Temperaturen bis 235 °C; Nicht für Neukonstruktionen

Gehäuse-Annietmuttern mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, beweglich, beiderseitiger verkürzter Flansch, für Temperaturen bis 235 °C

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

62.42

62.42

62.42

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1972-10-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

2000-09-18

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1977-05-01

1972-10-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

2001-02-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1977-05-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

75



90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

10.00

90.00

90.00

90.93

90.00

90.00

LN 29987

LN 29988

LN 29989

LN 29990

LN 29991

LN 29992

LN 29996

LN 65001

LN 65006

LN 65007

LN 65009

LN 65019

LN 65022

Gehäuse-Annietmuttern mit zylindrischer Aussenkung, beweglich, selbstsichernd, einseitiger Flansch, für Temperaturen bis 235 °C; Nicht für Neukonstruktionen

Annietmuttern mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, Eck-Flansch, für Temperaturen bis 235 °C; Nicht für Neukonstruktionen

Annietmuttern mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, verkürzter Eck-Flansch, für Temperaturen bis 235 °C; Nicht für Neukonstruktionen

Annietmuttern mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, beiderseitiger Flansch, für Temperaturen bis 315 °C und bis 425 °C; Nicht für Neukonstruktionen

Annietmuttern mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, beiderseitiger verkürzter Flansch, für Temperaturen bis 315 °C und bis 425 °C; Nicht für Neukonstruktionen

Annietmuttern mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, einseitiger Flansch, für Temperaturen bis 315 °C und bis 425 °C; Nicht für Neukonstruktionen

Annietmuttern mit zylindrischer Aussenkung, selbstsichernd, einseitiger verkürzter Flansch, für Temperaturen bis 315 °C und bis 425 °C; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Schrauben aus unlegiertem und niedriglegiertem Stahl mit einer Nennzugfestigkeit bis zu 1 100 MPa und für Temperaturen bis maximal 100 °C - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Gehäuse-Annietmuttern mit zylindrischer Aussenkung, beweglich, selbstsichernd, einseitiger Flansch, für Temperaturen bis 315 °C und bis 425 °C; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Gehäuse-Annietmuttern mit zylindrischer Aussenkung, beweglich, selbstsichernd, beiderseitiger Flansch, für Temperaturen bis 315 °C und bis 425 °C; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Schrauben aus Stahl mit einer Nennzugfestigkeit von 1 100 MPa und 1 250 MPa für Temperaturen bis 235 °C - Technische Lieferbedingung

Senkschrauben mit Flügelkreuzschlitz

Luft- und Raumfahrt - Zylinderschrauben mit Flügelkreuzschlitz, Gewinde annähernd bis Kopf

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

10.00

90.00

90.00

90.93

90.00

90.00

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

10.00

90.93

90.93

90.00

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016-04-01

-

2001-10-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

2016-02-10

1977-12-01

2000-09-05

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

1996-12-01

2016-04-01

1977-12-01

2002-05-01

LN 65010-1 1968-03-01
LN 65010-2 1968-03-01

LN 65022 1996-12-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.93   2022-01-25

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

76



90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

LN 65045

LN 65049

LN 65056

LN 65089

LN 65096

LN 65111

LN 65119

LN 65123

LN 65124

LN 65150

LN 65408

LN 65410

LN 65609

Luft- und Raumfahrt; Scheiben aus Schichtblech

Luft- und Raumfahrt; Scheiben für Nietverbindungen

Zwölfkant-Paßschrauben aus Titanlegierung, mit mittlerem Gewinde

Knebelstecker mit eingeklebtem Zylinderstift, für Fertigungsmittel

Einstellscheibe

Luft- und Raumfahrt - Innenvielzähne für Schrauben - Maße, Prüfkörper; Text deutsch und englisch

Halbzeug aus Stahl; Auswahl für Fertigungsmittel; Nicht für Neukonstruktionen

Bohrbuchsen, gerändelt, für Fertigungsmittel; Nicht für Neukonstruktionen

Gewindebuchsen, gerändelt, für Fertigungsmittel

Prüfung metallischer Werkstoffe; Zweischnittiger Scherversuch an Schrauben und Bolzen

Sechskantmuttern M 8 × 1 bis M 12 × 1,25, mit Bördelscheibe, selbstsichernd, für Temperaturen bis 235 °C

Sechskantmuttern mit Bund M 8 × 1 bis M 12 × 1,25, selbstsichernd, für Temperaturen bis 315 °C und bis 425 °C

Spannfixierstifte für Fertigungsmittel in der Luftfahrt

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

62.42

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

2011-08-01

-

-

-

-

-

-

-

1989-07-01

1986-12-01

1976-09-01

1976-09-01

1976-07-01

2011-01-13

1992-09-01

1992-09-01

1977-03-01

1977-11-01

1976-10-01

1976-11-01

1976-07-01

1992-03-01

1986-12-01

1976-09-01

1976-09-01

1976-07-01

2011-07-01

1992-09-01

1992-09-01

1977-03-01

1977-11-01

1976-10-01

1976-11-01

1976-07-01

LN 65111 2003-06-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

77



90.00

90.00

90.00

40.00

90.93

30.60

40.00

90.92

90.92

90.93

40.00

30.98

90.93

LN 65621

LN 65622

LN 65662

ISO/DIS 3186

ISO 3203

ISO/CD 6397

ISO/DIS 7481

ISO 8168

ISO 8642

ISO 9154

ISO/DIS 12261

ISO/CD 13921

ISO 15872

Absteckbolzen für Fertigungsmittel, Toleranzfeld h6

Fixierzapfen für Fertigungsmittel in der Luftfahrt

Richtpunkt für Fertigungsmittel in der Luftfahrt

Luft- und Raumfahrt - Zwölfkantschrauben, mit kurzer oder mittlerer Gewindelänge und MJ-Gewinde, aus metallischem Werkstoff, mit oder ohne Oberflächenschutz, Festigkeitsklassen 1 250 MPa bis 
1 800 MPa - Maße

Luft- und Raumfahrt; Zwölfkantschrauben mit Voll- oder Dünnschaft und langem MJ-Gewinde, aus metallischem Werkstoff, mit oder ohne Oberflächenschutz, Festigkeitsklassen ≤ 1100 MPa; Maße

Luft- und Raumfahrt - Prüfschrauben, normaler Sechskantkopf, normaler Schaft, MJ-Gewinde, metallischer Werkstoff, beschichtet oder unbeschichtet, Festigkeitsklasse 1100 MPa - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Muttern, selbstsichernd, mit maximaler Betriebstemperatur kleiner oder gleich 425 Grad C - Prüfverfahren

Luft- und Raumfahrt - Schrauben, mit MJ Gewinde, aus hochwarmfestem und korrosionsbeständigem Stahl, Festigkeitsklasse 1100 MPa - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Selbstsichernde Muttern mit einer maximalen Betriebstemperatur über 425 °C - Prüfverfahren

Luft- und Raumfahrt - Schrauben mit MJ-Gewinde aus hochwarmfester Nickelbasislegierung, Festigkeitsklasse 1 550 MPa - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Schrauben mit Flachkopf, Innengewinde mit Kreuzschlitz, gerippt oder ungerippt, Schaft mit Steigungsdurchmesser, langes MJ-Gewinde, metallischer Werkstoff, beschichtet oder 
unbeschichtet, Festigkeitsklassen kleiner oder gleich 1 100 MPa - Abmessungen

Luft- und Raumfahrt - 100°-Senkschrauben mit reduziertem Senkkopf, mit geripptem oder ungeripptem Flügelkreuzschlitz, mit kurzer oder mittlerer Gewindelänge und MJ-Gewinde, aus metallischem 
Werkstoff, mit oder ohne Oberflächenschutz, Festigkeitsklassen ≤ 1 100 MPa - Maße

Luft- und Raumfahrt - UNJ-Gewinde - Lehrung

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.00

90.00

90.00

40.10

90.80

30.75

40.10

90.92

90.92

90.80

40.10

30.98

90.80

90.93

90.93

90.93

10.90

90.60

10.90

10.90

60.60

90.81

90.60

10.90

10.90

60.60

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

2023-11-09

-

2023-12-01

2023-11-09

2017-03-18

2008-05-24

2017-02-19

2023-11-09

2023-09-23

2017-03-18

1977-04-01

1969-01-01

1962-09-01

2020-09-23

1967-06-01

2021-03-16

2021-10-26

2014-03-18

2005-05-24

2015-02-19

2021-10-26

2020-09-23

2014-03-18

1977-04-01

1969-01-01

1962-09-01

1993-12-23

2016-08-10

2008-08-26

2016-02-18

2017-03-23

ISO 3186 2008-08-18

ISO 7481 2000-02-03

ISO 8168 2008-08-11

ISO 8642 1986-11-20

ISO 9154 1999-12-16

ISO 12261 2016-02-12

ISO 13921 2008-08-18

ISO 15872 2002-11-22

eingestellt eingestellt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.93   2022-10-31

90.92   2022-10-31

90.92   2022-11-02

90.93   2022-10-31

90.93   2022-10-31

78



20.99

20.99

20.99

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

60.60

ISO/WD 7689

ISO/WD 8168

ISO/WD 8642

DIN V 65900-5

DIN V 65900-6

DIN V 65900-7

DIN V 65900-8

DIN V 65900-13

DIN V 65900-14

DIN V 65900-17

DIN EN 3077

Luft- und Raumfahrt - Schrauben, mit MJ Gewinde, aus legiertem Stahl, Festigkeitsklasse 1100 MPa - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Schrauben, mit MJ Gewinde, aus hochwarmfestem und korrosionsbeständigem Stahl, Festigkeitsklasse 1100 MPa - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Selbstsichernde Muttern mit einer maximalen Betriebstemperatur über 425 °C - Prüfverfahren

Luft- und Raumfahrt; Rohrverbindungen mit Flansch; Empfehlungen für den Einbau; Identisch mit AECMA-Fachbericht TR 3634:1993

Luft- und Raumfahrt - Rohrverbindungen mit losen Flanschen und Flachdichtungen aus Titanlegierung - Empfehlungen für den Einbau (AECMA-Fachbericht TR 4053:1994)

Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubungen mit Kugelbuchsen 60 ° aus Titanlegierung - Einbau-Empfehlungen (AECMA-Fachbericht TR 4052:1995)

Luft- und Raumfahrt - Rohrschellen, federnd, dreiteilig - Einbau-Empfehlungen (AECMA-Fachbericht TR 4169:1995)

Luft- und Raumfahrt - Gestaltung und Ausführung von Schläuchen und Schlauchleitungen für flüssige oder gasförmige Medien - Einbau (AECMA-Fachbericht TR 2675:1996 + Corrigendum 1997)

Luft- und Raumfahrt - Gestaltung und Ausführung von Leitungen für flüssige oder gasförmige Medien - Rohrleitungen, Einbau (AECMA-Fachbericht TR 2674:1997)

Luft- und Raumfahrt - Nuten für O-Ringe - Konstruktionsmerkmale für Nuten und O-Ringe, Grundlegende Berechnungen (AECMA-Fachbericht TR 4271:2000)

Luft- und Raumfahrt - Schellen mit Schneckentrieb - Technische Lieferbedingungen; Deutsche und Englische Fassung EN 3077:2022

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-03-02 AA Fluidische Systeme und Komponenten

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Ulrich Müller

Dorothée Kretschmar

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

10.90

10.90

10.90

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

60.60

40.85

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

50.10

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2024-10-29

2024-10-30

2024-11-02

-

-

-

-

-

-

-

2022-06-30

2020-02-05

2022-10-31

2022-11-02

1994-04-01

1995-05-01

1995-09-01

1995-09-01

1998-04-01

1998-09-01

2000-02-29

2019-04-08 EN 3077 (äquivalent)

1994-04-01

1995-05-01

1995-09-01

1995-09-01

1998-04-01

1998-09-01

2001-05-01

2022-08-01

ISO 7689 2008-09-15

ISO 8168 2016-08-10

ISO 8642 2008-08-26

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-07-08

90.93   2022-07-08

90.93   2022-07-08

90.93   2022-07-08

90.93   2022-07-08

90.93   2022-07-08

90.93   2022-07-08
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30.98

99.60

99.60

99.60

99.60

40.45

40.45

30.98

90.93

90.93

DIN EN 3087-04004620

DIN EN 3272

DIN EN 3273

DIN EN 3274

DIN EN 3748

DIN EN 4113

DIN EN 4114

DIN EN 6087

DIN ISO 2964

DIN ISO 6773

Luft- und Raumfahrt - Klemmblock, nicht metallisch - Technische Lieferbedingung

Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8°30' -  Dichtlippe für  Anschweißstutzen - Konstruktionsblatt; Deutsche und Englische Fassung EN 3272:2001

Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8°30′ -  Dichtlippe für Winkel-, T- und Kreuzverschraubungen - Konstruktionsblatt; Deutsche und Englische Fassung EN 3273:2001

Luft- und Raumfahrt - Rohrverschraubung 8°30' - Gewindeende - Konstruktionsblatt;  
Deutsche und Englische Fassung EN 3274:2010

Luft- und Raumfahrt - Nuten für O-Ringe - Maße; Deutsche Fassung EN 3748:2001

Luft- und Raumfahrt - Schellen in Schlaufenform (P-Form) aus korrosionsbeständigem Stahl, passiviert, mit Profilgummi - Maße, Massen; Englische Fassung prEN 4113:2022

Luft- und Raumfahrt - Schellen in Schlaufenform (P-Form) aus Aluminiumlegierung mit Profilgummi - Maße, Massen; Englische Fassung prEN 4114:2022

Luft- und Raumfahrt - Reduzierstutzen - Schottverschraubung mit Flansch - Maße - Inch Reihe

Luft- und Raumfahrt; Rohre; Außendurchmesser und Wanddicken; Metrische Maße; Identisch mit ISO 2964, Ausgabe 1985

Luft- und Raumfahrt - Fluidische Systeme - Temperaturschockprüfung von Rohrleitungen und -verschraubungen (ISO 6773:1994)

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

30.98

99.60

99.60

99.60

99.60

40.45

40.45

30.98

90.93

90.93

20.00

95.40

95.40

95.40

95.40

20.00

20.00

20.00

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2022-03-31

2006-03-01

1991-12-01

2010-12-01

2002-10-01

2024-07-31

2024-07-31

2022-10-31

-

-

2019-08-05

1990-06-01

1990-06-01

2010-05-01

2000-02-29

2021-11-29

2021-11-29

2020-03-11

1985-12-01

1994-08-01

prEN 3087 (äquivalent)

EN 3272 (äquivalent)

EN 3273 (äquivalent)

EN 3274 (äquivalent)

EN 3748 (äquivalent)

prEN 4113 (äquivalent)

prEN 4114 (äquivalent)

prEN 6087 (äquivalent)

ISO 2964 (äquivalent)

ISO 6773 (äquivalent)

2006-03-01

2006-10-01

2011-01-01

2002-10-01

2022-07-01  Entwurf
2022-06-10

2022-07-01  Entwurf
2022-06-10

1986-12-01

1996-01-01

DIN EN 3274 2002-08-01

DIN EN 4113 2010-09-01

DIN EN 4114 2010-09-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

eingestellt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

eingestellt

eingestellt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

eingestellt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-07-08

90.93   2022-07-08
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90.93

20.60

90.93

20.60

90.93

90.93

90.93

90.93

99.60

99.20

90.93

DIN ISO 7319

DIN ISO 7319

DIN ISO 7320

DIN ISO 7320

DIN ISO 9634

LN 9131

LN 9214

LN 9235

LN 9490

LN 9491

LN 29565

Luft- und Raumfahrt - Fluidische Systeme - Trennstelle von metrischen Rohrverschraubungen mit Dichtkegel 24° (ISO 7319:1992)

Luft- und Raumfahrt - Fluidische Systeme - Trennstelle von metrischen Rohrverschraubungen mit Dichtkegel 24° (ISO 7319:2021); Text Deutsch und Englisch

Luft- und Raumfahrt - Einschraubverschraubungen mit Abdichtung für fluidische Systeme - Maße (ISO 7320:1992)

Luft- und Raumfahrt - Einschraubverschraubungen mit Abdichtung für fluidische Systeme - Maße (ISO 7320:2021)

Luft- und Raumfahrt - Fluidische Systeme - Maße für Schutzkappen und -stopfen aus Kunststoff (ISO 9634:1994)

Luft- und Raumfahrt; Schlauchverbindungen; Sicken in Rohrleitungen; Konstruktionsmaße

Luft- und Raumfahrt; Runddichtringe (O-Ringe) für lötlose Rohrverschraubungen mit Schneidring

Luft- und Raumfahrt; Scheuerschutzwendel für Schlauchleitungen

Luft- und Raumfahrt - Halterungsschellen in Schlaufenform aus nichtrostendem Stahl - Maße, Massen; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Halterungsschellen in Schlaufenform aus Aluminium-Knetlegierung - Maße, Massen; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Schlauchleitungen, 210 bar; Maße

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

keine Einsprüche eingegangen

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

20.60

90.93

20.60

90.93

90.93

90.93

90.93

99.60

99.20

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

95.40

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

2024-01-01

-

2024-01-01

-

-

-

-

2015-07-01

2007-04-01

-

1994-08-01

2022-05-13

1994-08-01

2022-05-12

1994-10-01

1987-08-01

1985-12-01

1985-12-01

2014-06-12

2005-10-26

1982-02-01

ISO 7319 (äquivalent)

ISO 7319 (äquivalent)

ISO 7320 (äquivalent)

ISO 7320 (äquivalent)

ISO 9634 (äquivalent)

1996-01-01

1996-01-01

1996-01-01

1988-09-01

1987-06-01

1987-08-01

2016-10-01

2007-04-01

1982-02-01

DIN ISO 7319 1996-01-01

DIN ISO 7320 1996-01-01

LN 9491 1981-12-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückziehung 
eingeleitet

Zurückgezogen

Zurückziehung 
eingeleitet

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-07-08

90.93   2022-07-08

90.93   2022-07-08

90.93   2022-11-10

90.93   2022-11-10

90.93   2022-11-10

95.00   2022-05-16

90.93   2022-11-10

81



90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

LN 29625

LN 29626

LN 29641

LN 29642

LN 29644

LN 29695

LN 29737-1

LN 29812

LN 29813

LN 29814

LN 29815

LN 29816

LN 29817

Luft- und Raumfahrt; Schlauchleitungen aus Polytetrafluorethylen (PTFE); Nenndruck 210 bar, Maße

Luft- und Raumfahrt; Schläuche aus Polytetrafluorethylen (PTFE), 70 bis 105 bar; Maße

Luft- und Raumfahrt; Schlauchverschraubungen für Schläuche 210 bar; Maße

Luft- und Raumfahrt; Schlauchverschraubungen für Schläuche, 14 bis 210 bar; Maße

Luft- und Raumfahrt; Schlauchverschraubungen für hochbiegsame Schläuche, 20 bis 40 bar; Maße

Lange Schneidringe für lötlose Rohrverschraubungen mit Schneidring; Bauart und Bohrungsform

Luft- und Raumfahrt; Schlauchleitungen für Sauerstoff aus Polytetrafluorethylen (PTFE), 35 bar; Maße

Luft- und Raumfahrt; Nippel für Schlauchverschraubungen für hochbiegsame Schläuche 20 bis 40 bar; Maße

Luft- und Raumfahrt; Fassungen für Schlauchverschraubungen für hochbiegsame Schläuche 20 bis 40 bar; Maße

Luft- und Raumfahrt; Nippel für Schlauchverschraubungen für Schläuche 14 bis 210 bar; Maße

Luft- und Raumfahrt; Fassungen für Schlauchverschraubungen für Schläuche 14 bis 210 bar; Maße

Luft- und Raumfahrt; Nippel für Schlauchverschraubungen für Schläuche 210 bar; Maße

Luft- und Raumfahrt; Fassungen für Schlauchverschraubungen für Schläuche 210 bar; Maße

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1982-09-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-09-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-09-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-09-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-02-01

1982-02-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-10

90.93   2022-11-10

90.93   2022-11-10

90.93   2022-11-10

90.93   2022-11-10

90.93   2022-11-10

90.93   2022-11-10

90.93   2022-11-10

90.93   2022-11-10

90.93   2022-11-10

90.93   2022-11-10

90.93   2022-11-10

90.93   2022-11-10
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99.60

99.20

99.20

90.93

95.20

90.93

90.93

90.92

30.99

50.00

50.00

30.99

LN 29824

LN 29836

LN 29837

LN 29857

LN 29869

LN 29875

LN 65122

ISO 2964

ISO/CD 2964

ISO/FDIS 3323

ISO/FDIS 5859

ISO/CD 7661

Schwenkstutzen für lötlose Rohrverschraubungen mit Schneidring; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Halterungsschellen in Sattelform, zweiteilig, mit Profilgummi; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Profilgummi für Halterungsschellen; Nicht für Neukonstruktionen

Sicherungsringe für Rohrverschraubungen mit Schneidring

Schrumpfschläuche zum Schutz von Schläuchen; Maße, Gewichte

Luft- und Raumfahrt; Scheuerschutzwendel aus Polytetrafluorethylen (PTFE) für Schlauchleitungen; Maße, Massen

Flanschverbindungen für Hohlprofile mit quadratischem Querschnitt

Luft- und Raumfahrt; Rohre; Außendurchmesser und Wanddicken; Metrische Maße; Identisch mit ISO 2964, Ausgabe 1985

Luftfahrzeuge - Hydraulikbauelemente - Kennzeichnung zur Angabe des Fluids, für das das Bauelement vorgesehen ist

Luft- und Raumfahrt - Graphische Symbole für Schemazeichnungen von hydraulischen und pneumatischen Systemen und Komponenten

Luft- und Raumfahrt - Fluidische Systeme - Halterungsschellen in Blockform für parallele Montage von Rohren; Konstruktion und Qualifikationsprüfung - Metrische Reihe

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

keine Einsprüche eingegangen

keine Einsprüche eingegangen

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

99.60

99.20

99.20

90.93

95.20

90.93

90.93

90.92

10.90

40.88

50.00

30.99

95.40

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.65

30.75

10.90

10.90

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

2007-04-01

2007-04-01

-

-

-

-

-

2024-07-01

2023-05-24

2023-11-29

2024-11-21

1994-08-01

2005-10-26

2005-10-26

1971-08-01

1974-03-01

1986-10-01

1977-03-01

1982-10-01

2022-11-18

2020-09-16

2021-11-29

2020-11-06

1994-08-01

2007-04-01

2007-04-01

1971-08-01

1974-03-01

1987-09-01

1977-03-01

1985-03-21

LN 29836 1981-12-01

LN 29837 1981-12-01
LN 29837/A1 2002-08-01

ISO 2964 1974-02-01

ISO 2964 1985-03-21

ISO 3323 1987-07-09

ISO 5859 2014-02-11

ISO 7661 1984-12-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückziehung 
eingeleitet

Zurückziehung 
eingeleitet

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückziehung 
eingeleitet

Zurückziehung 
eingeleitet

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

95.00   2022-05-16

95.00   2022-05-16

90.93   2022-11-10

95.00   2022-12-19

90.93   2022-11-10

90.93   2022-11-10

90.92   2022-11-18
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90.92

30.99

30.98

30.99

60.60

90.92

30.99

60.60

40.99

90.93

40.00

90.92

40.00

90.93

ISO 8575

ISO/CD 8575

ISO/CD 8625-4

ISO/CD 8913

ISO 9528

ISO 9538

ISO/CD 9538

ISO 9938

ISO/DIS 10583

ISO 11218

ISO/DIS 14085-3

ISO 18170

ISO/DIS 18170

ISO 18487-1

Luft- und Raumfahrt - Fluidische Systeme - Rohre für Hydrauliksysteme

Luft- und Raumfahrt - Schlauchleitungen aus Polytetrafluorethylen (PTFE), leichte Reihe, Klasse 400 °F/3 000 psi (204 °C/20 684 kPa) und 204 °C/21 000 kPa (400 °F/3 046 psi) - Technische 
Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Schlauchleitungen aus Polytetrafluorethylen (PTFE), Standard-Reihe, Klasse 204 °C/21 000 kPa - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Hydraulik-Rohrverbindungen und -Rohrverschraubungen - Biegewechsel-Festigkeitsprüfung in der Ebene

Luft- und Raumfahrt - Schlauchleitungen aus Polytetrafluorethylen, Klasse 204 °C/28 000 kPa - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Klassifikation der Reinheit von Hydraulikflüssigkeiten

Luft- und Raumfahrt - Prüfverfahren für Hydraulikfilterelemente - Teil 3: Filtrationseffizienz und Rückhaltevermögen

Luft- und Raumfahrt - per Wechselstrom- / Asynchronmotor angetrieben, variable Fördermenge, Hydraulikpumpen - allgemeine Anforderungen

Luft- und Raumfahrt - per Wechselstrom- / Asynchronmotor angetrieben, variable Fördermenge, Hydraulikpumpen - allgemeine Anforderungen

Luft- und Raumfahrt - Rohre aus Titanlegierungen - 35 MPa Betriebsdruck - Teil 1: Inch-Reihe

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.81

10.90

30.98

30.99

60.60

90.81

10.90

60.60

40.99

90.81

40.10

90.81

40.10

90.81

90.50

10.90

10.90

50.88

60.60

50.88

40.99

60.60

10.90

60.60

60.60

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2016-10-11

2024-07-01

2023-09-16

2024-11-19

2022-01-17

2017-01-28

2024-07-14

2022-01-17

2022-11-21

2017-12-18

2023-12-08

2017-04-03

2023-12-07

2017-04-09

2012-01-11

2022-11-18

2020-09-16

2021-11-29

2018-01-12

2014-01-28

2022-11-21

2018-01-12

2019-11-21

2014-12-18

2021-11-29

2013-04-03

2022-11-17

2013-04-09

2016-11-17

2022-01-17

2017-04-25

2022-01-17

2017-02-16

2017-05-03

2017-04-25

ISO 8575 1990-11-01

ISO 8575 2016-11-17

ISO 8625-4 2011-10-18

ISO 8913 2006-10-30

ISO 9528 1994-12-08

ISO 9538 1996-01-25

ISO 9538 2017-04-25

ISO 9938 1994-12-15

ISO 10583 1993-05-13

ISO 11218 1993-05-13

ISO 14085-3 2015-02-26

ISO 18170 2017-05-03

eingestellt eingestellt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.92   2022-11-18

90.92   2022-11-17

90.93   2022-06-14

90.92   2022-11-17

90.93   2022-09-13
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90.93

90.92

40.60

40.98

00.98

20.98

20.98

99.60

99.60

60.60

60.60

ISO 23748

ISO 27996

ISO/DIS 27996

ISO/DIS 27996

ISO/PWI 4453

ISO/WD 5108

ISO/WD 5573

DIN 65237

DIN 65364

DIN EN 2287

DIN EN 2755

Luft- und Raumfahrt - O-Ringnuten - Maße

Luft-und Raumfahrt Fluidsysteme - Elastomer-Dichtungen - Lagerung und Haltbarkeit

Luft-und Raumfahrt Fluidsysteme - Elastomer-Dichtungen - Lagerung und Haltbarkeit

Luft- und Raumfahrt - Hydraulische Versorgungseinheit - Allgemeine Anforderungen

Luft- und Raumfahrt - Gelenklager, Stahl auf Stahl - Technische Lieferbedingungen; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Gabelköpfe für einstellbare Bedienstangen; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Buchse ohne Flansch aus korrosionsbeständigem Stahl mit selbstschmierender Beschichtung - Maße und Belastungen; Deutsche und Englische Fassung EN 2287:2022

Luft- und Raumfahrt - Gelenklager, aus korrosionsbeständigem Stahl mit selbstschmierender Beschichtung - Reihe hohe Belastungen bei Raumtemperatur - Technische Lieferbedingungen; Deutsche und 
Englische Fassung EN 2755:2021

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-03-03 AA Teile der mechanischen Systeme

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Martin Sieger

Daniel Güth

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

90.81

90.92

40.60

40.98

00.98

20.98

20.98

99.60

99.60

60.60

60.60

90.50

90.65

40.99

00.00

10.90

10.75

99.20

90.20

40.10

60.10

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2017-01-28

2010-04-30

2023-02-18

2021-06-18

2023-03-02

2023-05-02

-

-

2022-12-31

2022-02-28

2014-01-28

2006-05-08

2022-01-17

2019-12-18

2020-06-05

2020-09-18

1996-01-01

1991-05-01

2018-10-05

2017-01-25

EN 2287 (äquivalent)

EN 2755 (äquivalent)

2016-10-06

2009-02-03

1996-09-01

1991-11-01

2022-12-01

2022-02-01

ISO 27996 2009-02-03

ISO 27996 2009-02-03

DIN 65364 1989-12-01

DIN EN 2287 2017-12-01

DIN EN 2755 2009-11-01

Zurückziehung 
eingeleitet

eingestellt

eingestellt

eingestellt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

eingestellt

eingestellt

eingestellt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-11-18

90.92   2022-01-17

95.00   2022-03-14
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40.45

60.60

60.60

40.40

20.00

90.00

95.40

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

DIN EN 4157

DIN EN 4613

DIN EN 4614

DIN EN 4880

DIN EN 4889

DIN ISO 10792-2

DIN ISO 10792-3

LN 6899

LN 9044

LN 9172-1

LN 9186

LN 9193

Luft- und Raumfahrt - Ösenköpfe mit zweireihigem Pendelkugellager und Gewindeschaft aus Stahl - Maße und Belastungen; Inch-Reihe; Englische Fassung prEN 4157:2020

Luft- und Raumfahrt - Gelenklager aus korrosionsbeständigem Stahl mit selbstschmierender Beschichtung, schmale Reihe - Maße und Belastungen - Inch-Reihe; Deutsche und Englische Fassung EN 
4613:2021

Luft- und Raumfahrt - Gelenklager aus korrosionsbeständigem Stahl mit selbstschmierender Beschichtung, breite Reihe - Maße und Belastungen - Inch-Reihe; Deutsche und Englische Fassung EN 
4614:2021

Luft- und Raumfahrt - Allgemeine technische Lieferbedingung für Normteile; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 4880:2022

Luft- und Raumfahrt - Bauteile mit zylindrischer Lagerflächen und selbstschmierender PTFE-Beschichtung - Konstruktionsrichtlinien, Maße und Belastung für metallische Bauteile

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager; Gelenklager aus korrosionsbeständigem Stahl mit selbstschmierender Beschichtung - Teil 2: Inch-Reihe; Identisch mit ISO 10792-2:1995

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager; Gelenklager aus korrosionsbeständigem Stahl mit selbstschmierender Beschichtung - Teil 3: Technische Lieferbedingungen; Identisch mit ISO 10792-3:1993

Kauschen aus Stahlblech

Luft- und Raumfahrt; Kugelketten

Luft- und Raumfahrt; Gelenkbänder, geschlagen; Gelenkbandhälften und Gelenkbänder

Luft- und Raumfahrt; Spannschrauben mit Öse für Bolzen; Maße, Massen

Luft- und Raumfahrt; Gelenklager mit Einführnuten; Maße, Massen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

40.45

60.60

60.60

40.40

20.00

90.00

95.40

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

40.45

60.10

60.10

40.10

20.00

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2022-07-31

2022-01-31

2022-01-31

2022-06-30

2022-01-31

-

-

-

-

-

-

-

2019-05-24

2017-11-07

2017-11-07

2018-10-05

2019-06-18

1993-06-01

1993-06-01

1983-02-01

1986-10-01

1986-02-01

1991-12-01

1984-02-01

prEN 4157 (äquivalent)

EN 4613 (äquivalent)

EN 4614 (äquivalent)

FprEN 4880 (äquivalent)

prEN 4889 (äquivalent)

ISO 10792-2 (äquivalent)

ISO 10792-3 (äquivalent)

2020-12-01  Entwurf
2020-11-20

2022-02-01

2022-02-01

2022-12-01  Entwurf
2022-11-18

1996-07-01

1996-07-01

1987-12-01

1987-12-01

1986-02-01

1991-12-01

1987-08-01

DIN EN 4613 2010-04-01

DIN EN 4614 2010-04-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2022-01-04

95.00   2022-09-21

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04
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90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

10.00

10.00

90.00

LN 9372-2

LN 9374

LN 9375

LN 9376

LN 9385

LN 9389

LN 9455

LN 29559

LN 29600-1

LN 29600-2

LN 29601

LN 29602

LN 29603

Gelenkbänder, gepreßt; Gelenkbandhälften in festen Längen

Luft- und Raumfahrt; Drahtseile aus Kohlenstoffstahl, spannungsarm; Maße, Mindestbruchkräfte

Spannschloßmuttern

Ösenspannschrauben

Spannschlösser

Luft- und Raumfahrt; Drahtseile aus korrosionsbeständigem Stahl, spannungsarm; Maße, Mindestbruchkräfte

Ösenspannschrauben, Spannschlösser (Nur für Segelflugzeuge)

Sicherungsringe für Temperaturen bis 700 °C, korrosionsbeständig

Bediengestänge; Übersicht

Bediengestänge; Statische Knickkräfte, Zugkräfte

Leichtmetallrohre mit Gewindeenden

Stahlrohre mit Gewindeenden

Ösenköpfe mit Gelenklager

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

10.00

10.00

90.00

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.00

10.00

10.00

90.00

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1983-04-01

1986-10-01

1966-10-01

1972-12-01

1972-12-01

1986-10-01

1956-01-01

1967-10-01

1966-01-01

1966-01-01

1966-01-01

1983-04-01

1986-10-01

1966-10-01

1972-12-01

1972-12-01

1986-10-01

1956-01-01

1967-10-01

1966-01-01

1966-01-01

1966-01-01

LN 29601 1973-11-01

LN 29602 1973-11-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04
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90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

LN 29605

LN 29606

LN 29607

LN 29637

LN 29651

LN 29652

LN 29653

LN 29655

LN 29658

LN 29711

LN 29868

LN 29890

LN 29917

Ösenköpfe mit Pendelkugellager

Gabelköpfe für Gelenklager

Gabelköpfe für Pendelkugellager

Luft- und Raumfahrt; Wälzlager mit Dichtscheiben; Rillenkugellager; Maße, Massen

Zentralverschluß

Schnappverschlüsse

Scharniergelenk

Handlochdeckel, rund, mit Schnellverschlüssen

Handlochdeckel, langrund, mit Schnellverschlüssen

Schnellverschlüsse

Gelenklager aus nichtrostendem Stahl, mit selbstschmierender Beschichtung

Schiene und Bolzen für die Befestigung der Flugzeugsitze; Konstruktionsrichtlinien

Scheibe aus Schichtblech

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.00

90.93

90.00

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1966-01-01

1966-01-01

1966-01-01

1984-09-01

1982-08-01

1982-08-01

1982-08-01

1982-08-01

1982-08-01

1982-08-01

1982-08-01

1971-05-01

1971-07-01

1966-01-01

1966-01-01

1966-01-01

1987-06-01

1982-08-01

1982-08-01

1982-08-01

1982-08-01

1982-08-01

1982-08-01

1982-08-01

1971-05-01

1971-07-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04
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90.00

90.00

90.00

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

LN 29948

LN 65050

LN 65051

ISO 10792-3

ISO 10955

ISO 13412

ISO 13413

ISO 13414

ISO 13415

ISO 13417

ISO 14193

ISO 14194

Augenschrauben

Luft- und Raumfahrt; Drahtseile aus Kohlenstoff-Stahl; Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt; Drahtseile aus korrosionsbeständigem Stahl; Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager; Gelenklager aus korrosionsbeständigem Stahl mit selbstschmierender Beschichtung - Teil 3: Technische Lieferbedingungen; Identisch mit ISO 10792-3:1993

Luft- und Raumfahrt - Seilzubehör und Spannschloßmuttern für Luftfahrtsteuerseile - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager; Stützrollen, einreihig, mit Dichtscheiben - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager; Stützrollen, zweireihig, mit Dichtscheiben - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager; Nadelrollenlager, einreihig, mit Deckscheiben - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager; Kurvenrollen, einreihig, mit Dichtscheiben - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager; Nadelkurvenrollen, einreihig, mit Dichtscheiben - Metrische Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Einreihige Tonnenlager, mit Dichtscheiben, mit breitem Innenring, mittelschwere Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Sphärische Flugwerk-Pendelrollenlager, abgedichtet, mit breitem Innenring, schwere Reihe - Inch-Reihe

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.00

90.00

90.00

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.93

90.93

90.93

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

-

-

-

1999-08-04

-

-

-

-

-

1996-06-30

1996-06-30

1976-03-01

1986-10-01

1986-10-01

1984-01-01

1990-03-01

1992-02-15

1992-02-15

1992-02-15

1992-02-15

1992-02-15

1994-02-17

1994-02-17

1976-03-01

1986-10-01

1986-10-01

1995-07-13

1999-09-09

1997-12-25

1997-12-25

1997-12-25

1997-12-25

1997-12-25

1998-04-16

1998-04-02

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

89



99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

ISO 14195

ISO 14196

ISO 14197

ISO 14206

ISO 14207

ISO 14208

ISO 14209

ISO 14210

ISO 14211

ISO 14212

ISO 14213

ISO 14214

Luft- und Raumfahrt - Sphärische Flugwerk-Pendelrollenlager, zweireihig, Torsionsrohrausführung, abgedichtet, leichte Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Sphärische Flugwerk-Pendelrollenlager, zweireihig, mit einfachem Innenring, abgedichtet, schwere Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Sphärische Flugwerk-Pendelrollenlager, einreihig, abgedichtet, mittelschwere Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Einreihige Rillenkugellager, abgedichtet, leichte Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Einreihige Präzisions-Rillenkugellager, abgedichtet, leichte Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Einreihige Rillenkugellager, abgedichtet, mittelschwere Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Einreihige Präzisions-Rillenkugellager, abgedichtet, mittelschwere Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Einreihige Rillenkugellager, abgedichtet, Torsionsrohrausführung, leichte Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Einreihige Präzisions-Rillenkugellager, abgedichtet, Torsionsrohrausführung, leichte Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Einreihige Rillenkugellager, abgedichtet, Torsionsrohrausführung, extra-leichte Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Einreihige Präzisions-Rillenkugellager, abgedichtet, Torsionsrohrausführung, extra-leichte Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Zweireihige Rillenkugellager, abgedichtet, schwere Reihe - Inch-Reihe

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

1996-06-30

1996-10-18

1996-10-11

1996-10-12

1996-10-12

1996-10-12

1996-10-12

1996-10-12

1996-10-12

1996-10-12

1996-10-12

1996-10-12

1994-02-17

1994-02-17

1994-02-17

1994-02-17

1994-02-17

1994-02-17

1994-02-17

1994-02-17

1994-02-17

1994-02-17

1994-02-17

1994-02-17

1998-04-16

1998-04-09

1998-04-02

1998-04-30

1998-05-07

1998-05-07

1998-05-07

1998-05-07

1998-04-23

1998-05-07

1998-05-14

1998-05-21

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

90



99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

99.60

30.99

40.45

40.45

ISO 14215

ISO 14216

ISO 14217

ISO 14218

ISO 14219

ISO 14220

ISO 14221

DIN CWA 17044

DIN EN 4905

DIN EN 4906

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Zweireihige Präzisions-Rillenkugellager, abgedichtet, schwere Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Zweireihige Pendelkugellager, abgedichtet, schwere Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Zweireihige Präzisions-Pendelkugellager, abgedichtet, schwere Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Einreihige Pendelkugellager, abgedichtet, schwere Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Einreihige Präzisions-Pendelkugellager, abgedichtet, schwere Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Einreihige Pendelkugellager, abgedichtet, leichte Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Flugwerklager - Einreihige Präzisions-Pendelkugellager, abgedichtet, leichte Reihe - Inch-Reihe

Luft- und Raumfahrt - Module für elektromechanische Stellantriebe im Flugzeug

Luft- und Raumfahrt - Passive UHF-RFID für den Einsatz in der Luft; Englische Fassung prEN 4905:2022

Luft- und Raumfahrt - On-Board-Etiketten - Auswahl der Befestigung zum Anbringen, Entfernen und Ersetzen von On-Board-Etiketten; Englische Fassung prEN 4906:2022

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-04 FBR Fachbereichsbeirat Elektrotechnik, Avionik

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Steffen Ohde

Judith Mengel

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

30.99

40.45

40.45

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

90.60

30.99

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

1998-10-08

1998-10-08

1998-10-08

1998-10-08

1998-10-08

1998-10-08

1998-10-08

2016-07-13

2024-05-31

2024-05-31

1994-02-17

1994-02-17

1994-02-17

1994-02-17

1994-02-17

1994-02-17

1994-02-17

2016-03-15

2022-05-27

2022-05-27

CWA 17044 (äquivalent)

prEN 4905 (äquivalent)

prEN 4906 (äquivalent)

1998-05-14

1998-05-21

1998-05-21

1998-05-28

1998-05-28

1998-05-28

1998-05-28

2022-10-01  Entwurf
2022-09-16

2022-10-01  Entwurf
2022-09-23

DIN EN 4817 2012-09-01

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

91



60.60

40.99

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

40.45

40.45

60.60

90.93

DIN EN 9721

ISO/DIS 8815

DIN 9066

DIN 29571-3

DIN 29576-3

DIN 29891

DIN 65092

DIN EN 2282

DIN EN 3700

DIN EN 3830

LN 29570-1

Luft- und Raumfahrt - Allgemeine Empfehlungen für die integrierte Prüfungs-(BIT)-Architektur in einem integrierten System; Deutsche und Englische Fassung EN 9721:2021

Luft- und Raumfahrt; Elektrischer Außenbordanschluß, Schaltpläne

Luft- und Raumfahrt; Elektrische Ausrüstung; Energiebilanz

Luft- und Raumfahrt; Elektrische Bordnetze für Luftfahrzeuge; Masseverbindungen

Luft- und Raumfahrt; Boden-Aggregate zur Stromversorgung von Luftfahrzeugen; Sicherheitseinrichtungen

Luft- und Raumfahrt; Prüfung von Luftfahrzeug-Ausrüstung unter Umweltbedingungen; Prüfung des Isolationswiderstandes und der Spannungsfestigkeit von elektrischen Geräten; Identisch mit ISO 
2678:1985

Luft- und Raumfahrt - Eigenschaften der elektrischen Stromversorgung von Luftfahrzeugen; Deutsche und Englische Fassung FprEN 2282:2022

Luft- und Raumfahrt - Statische Umformer für Luftfahrzeuge - Technische Lieferbedingungen; Deutsche und Englische Fassung FprEN 3700:2022

Luft- und Raumfahrt - Elektrisches Bordnetz - Energiebilanz; Deutsche und Englische Fassung EN 3830:2022

Schaltzeichen für elektrische Anlagen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-04-01 AA Elektrische Bordnetze

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Judith Mengel

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

60.60

10.90

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

40.45

40.45

60.60

90.93

60.10

10.90

90.75

90.75

90.75

90.75

90.75

20.00

40.91

40.45

90.00

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2022-03-31

2023-02-23

-

-

-

-

-

2023-01-31

1997-07-04

2022-05-31

-

2018-08-22

2021-08-23

1980-12-01

1989-11-01

1991-04-01

1990-02-01

1990-02-01

2006-07-11

2008-12-15

2019-10-25

1986-10-01

EN 9721 (äquivalent)

ISO 2678 (äquivalent)

FprEN 2282 (äquivalent)

FprEN 3700 (äquivalent)

EN 3830 (äquivalent)

2022-09-01

1980-12-01

1990-10-01

1991-11-01

1991-10-01

1990-11-01

2022-08-01  Entwurf
2022-07-08

2022-08-01  Entwurf
2022-07-08

2022-10-01

1986-10-01

ISO 8815 1994-10-27

DIN 29571-3 1986-09-01

DIN 29576-3 1989-09-01

DIN ISO 223 1983-08-01

DIN EN 2282 1992-05-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-03-22

90.93   2022-03-22

90.93   2022-03-22

90.93   2022-03-22

90.93   2022-03-22

90.93   2022-03-22

92



90.93

60.60

20.60

99.60

50.10

60.10

40.50

40.50

60.60

LN 29571-1

ISO 24071

ISO/WD 1540

DIN 65359

DIN EN 2235

DIN EN 2266-008

DIN EN 2267-011

DIN EN 2267-012

DIN EN 2713-012

Luft- und Raumfahrt; Elektrische Ausrüstung; Schaltungs- und Fertigungsunterlagen

Luftfahrt - Autotransformator-Gleichrichtereinheit - Allgemeine Anforderungen

Luft- und Raumfahrt - Kenndaten von elektrischen Systemen in Luftfahrzeugen

Luft- und Raumfahrt; Geschirmte Leitungen mit Kupferleiter, mit isoliertem Schirm, ein- bis vieradrig, 600 V, 105 °C; Technische Lieferbedingungen; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Ein- und mehradrige geschirmte und ummantelte elektrische Leitungen - Technische Lieferbedingungen; Deutsche und Englische Fassung prEN 2235:2021

Luft- und Raumfahrt - Leitungen, elektrisch, für allgemeine Verwendung - Betriebstemperaturen zwischen -55 °C und 200 °C - Teil 008: DRP- (zweiadrig), DRT- (dreiadrig), DRQ- (vieradrig) Familie, 
mehradrige, UV-Laser-bedruckbare, ummantelte Leitung - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 2266-008:2022

Luft- und Raumfahrt - Leitungen, elektrisch, für allgemeine Verwendung - Betriebstemperaturen zwischen -55 °C und 260 °C - Teil 011: DZA-Familie, ein- und mehradrige Leitungen zur Anwendung bei 
niedrigem Luftdruck - Produktnorm; Englische Fassung prEN 2267-011:2022

Luft- und Raumfahrt - Leitungen, elektrisch, für allgemeine Verwendung - Betriebstemperaturen zwischen -55 °C und 260 °C - Teil 012: DZ-Familie, einadrige Leitungen, UV-Laser-bedruckbar, zur 
Anwendung bei niedrigem Luftdruck - Produktnorm; Englische Fassung prEN 2267-012:2022

Luft- und Raumfahrt - Leitungen, elektrisch, ein- und mehradrig, für allgemeine Verwendung - Betriebstemperaturen zwischen -55 °C und 200 °C - Teil 012: MNA- (einadrig), MNB- (zweiadrig), MNC- 
(dreiadrig), MND- (vieradrig) Leitungsfamilie - Mit versilbertem Kupfergeflecht geschirmt (Umseilung) und ummantelt, UV-Laser-bedruckbar - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 2713-
012:2022

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-04-02 AA Elektrische Leitungen

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Steffen Ohde

Judith Mengel

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

90.93

60.60

20.60

99.60

50.10

60.10

40.45

40.45

60.60

90.00

40.88

10.75

95.45

40.45

50.10

20.00

20.00

60.10

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

2022-08-02

2024-01-31

-

2023-02-28

2023-02-28

2024-03-31

2024-03-31

2022-05-31

1986-12-01

2019-04-10

2021-07-06

1989-01-01

2018-07-02

2019-05-13

2020-06-04

2020-06-04

2019-05-13

EN 2235 (äquivalent)

EN 2266-008 (äquivalent)

prEN 2267-011 (äquivalent)

prEN 2267-012 (äquivalent)

EN 2713-012 (äquivalent)

1986-12-01

2022-08-02

1990-07-01

2021-07-01  Entwurf
2021-06-11

2023-02-01

2022-08-01  Entwurf
2022-07-15

2022-08-01  Entwurf
2022-07-15

2022-10-01

ISO 1540 2006-02-08

DIN 65359 1987-09-01

DIN EN 2235 2015-11-01

DIN EN 2266-008 2015-
09-01

DIN EN 2267-011 2015-
09-01

DIN EN 2267-012 2015-
09-01

DIN EN 2713-012 2017-
06-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen Zurückgezogen

systematische Überprüfung:
90.93   2022-03-22

93



60.60

60.60

60.60

40.60

40.45

60.10

20.00

20.00

40.45

60.60

20.00

60.60

DIN EN 2854-002

DIN EN 2854-003

DIN EN 3375-001

DIN EN 3375-008

DIN EN 3375-009

DIN EN 3375-011

DIN EN 3375-011 rev

DIN EN 3475-408 rev

DIN EN 3475-505

DIN EN 3475-512

DIN EN 3475-606

DIN EN 3475-705

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für allgemeine Verwendung - Betriebstemperaturen zwischen -55 °C und 260 °C - Teil 002: Allgemeines; Deutsche und Englische Fassung EN 2854-002:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für allgemeine Verwendung - Betriebstemperaturen zwischen -55 °C und 260 °C - Teil 003: Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 2854-003:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Digitaldatenübertragungen - Teil 001: Technische Lieferbedingungen; Deutsche und Englische Fassung EN 3375-001:2022

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Digitaldatenübertragungen - Teil 008: Einfach geschirmt - Quad 100 Ohm - Typ KD - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung prEN 3375-008:2022

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Digitaldatenübertragungen - Teil 009: Einfach geschirmt - Bus CAN - 120 Ohm - Typ WX - Produktnorm; Englische Fassung prEN 3375-009:2022

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Digitaldatenübertragungen - Teil 011: Einfach geschirmt - Sternvierer 100 Ohm - Leichtbauweise - Typ KL - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung 
EN 3375-011:2022

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Digitaldatenübertragungen - Teil 011: Einfach geschirmt - Sternvierer 100 Ohm - Leichtbauweise - Typ KL

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Luftfahrtverwendung - Prüfverfahren - Teil 408: Feuerbeständigkeit

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Luftfahrtverwendung - Prüfverfahren - Teil 505: Zugfestigkeit der Einzeldrähte und Leiterseile; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 3475-505:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Luftfahrtverwendung - Prüfverfahren - Teil 512: Wechselbiegefestigkeit; Deutsche und Englische Fassung EN 3475-512:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Luftfahrtverwendung - Prüfverfahren - Teil 606: Prüfung der Dochtwirkung auf die Textilgeflechtisolierung

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Luftfahrtverwendung - Prüfverfahren - Teil 705: Kontrastmessung; Deutsche und Englische Fassung EN 3475-705:2022

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

60.60

60.60

60.60

40.45

40.45

60.10

20.00

20.00

40.45

60.60

20.00

60.60

60.10

60.60

50.10

20.00

20.00

45.92

40.60

60.60

60.10

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2022-03-31

2021-09-30

2023-01-31

2024-02-29

2024-04-30

2023-03-31

2025-03-31

2025-05-31

2022-03-31

2021-06-30

2025-05-31

2022-05-31

2018-12-11

2017-10-30

2019-12-02

2019-05-13

2019-04-01

2018-12-11

2022-08-30

2022-10-26

2018-12-11

2017-10-30

2022-10-26

2019-04-01

EN 2854-002 (äquivalent)

EN 2854-003 (äquivalent)

EN 3375-001 (äquivalent)

prEN 3375-008 (äquivalent)

prEN 3375-009 (äquivalent)

EN 3375-011 (äquivalent)

prEN 3375-011 (äquivalent)

prEN 3475-408 rev (äquivalent)

FprEN 3475-505 (äquivalent)

EN 3475-512 (äquivalent)

prEN 3475-606 (äquivalent)

EN 3475-705 (äquivalent)

2022-10-01

2022-01-01

2022-12-01

2022-08-01  Entwurf
2022-07-01

2022-09-01  Entwurf
2022-08-12

2022-08-01  Entwurf
2022-07-22

2022-08-01  Entwurf
2022-07-22

2022-01-01

2022-11-01

DIN EN 2854-002 2009-
10-01

DIN EN 2854-003 2009-
06-01

DIN EN 3375-001 2018-
11-01

DIN EN 3375-008 2009-
10-01

DIN EN 3375-009 2016-
11-01

DIN EN 3375-011 2017-
07-01

DIN EN 3475-408 2006-
12-01

DIN EN 3475-505 2012-
05-01

DIN EN 3475-512 2002-
12-01

DIN EN 3475-705 2006-
07-01
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20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

60.60

40.50

40.10

40.10

40.45

20.00

DIN EN 3475-805

DIN EN 3475-806

DIN EN 3475-807 rev

DIN EN 3475-808

DIN EN 3475-810

DIN EN 3475-811

DIN EN 3838

DIN EN 4604-003

DIN EN 4604-006

DIN EN 4604-007

DIN EN 4650

DIN EN 4681-002 rev

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Luftfahrtverwendung - Prüfverfahren - Teil 805: Wellenwiderstand

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Luftfahrtverwendung - Prüfverfahren - Teil 806: Dämpfung

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Luftfahrtverwendung; Prüfverfahren - Teil 807: Kopplungswiderstand

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Luftfahrtverwendung - Prüfverfahren - Teil 808: Nebensprechen

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Luftfahrtverwendung - Prüfverfahren - Teil 810: Rückflussdämpfung

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Luftfahrtverwendung - Prüfverfahren - Teil 811: Unsymmetriedämpfung

Luft- und Raumfahrt - Anforderungen und Prüfungen der Anwenderkennzeichnung auf elektrischen Luftfahrzeugleitungen; Deutsche und Englische Fassung EN 3838:2022

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Signalübertragungen - Teil 003: Koaxialkabel, 50 Ohm, 200 °C, Typ WZ - Produktnorm; Englische Fassung prEN 4604-003:2022

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Signalübertragungen - Teil 006: Koaxialkabel, 50 Ohm, 200 °C, Typ WM - Produktnorm; Englische Fassung prEN 4604-006:2022

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen für Signalübertragungen - Teil 007: Koaxialkabel, 50 Ohm, 200 °C, Typ WN - Produktnorm; Englische Fassung prEN 4604-007:2022

Luft- und Raumfahrt - Leitungs- und Kabelkennzeichnungsverfahren durch UV-Laser; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 4650:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen, zur allgemeinen Verwendung, mit Leitern aus Aluminium oder kupferbeschichtetem Aluminium - Teil 002: Allgemeines

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

60.60

40.45

40.10

40.10

40.45

20.00

50.10

20.00

20.00

20.00

40.10

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2025-06-30

2025-06-30

2025-07-31

2025-03-31

2024-10-31

2025-06-30

2022-08-31

2024-03-31

2024-06-30

2024-06-30

2022-06-30

2024-10-31

2022-10-31

2022-10-31

2022-12-12

2022-08-29

2022-11-02

2022-11-02

2019-12-02

2021-04-06

2021-04-06

2021-04-06

2019-11-25

2022-10-26

prEN 3475-805 (äquivalent)

prEN 3475-806 (äquivalent)

prEN 3475-807 rev (äquivalent)

prEN 3475-808 (äquivalent)

prEN 3475-810 (äquivalent)

prEN 3475-811 (äquivalent)

EN 3838 (äquivalent)

prEN 4604-003 (äquivalent)

prEN 4604-006 (äquivalent)

prEN 4604-007 (äquivalent)

FprEN 4650 (äquivalent)

prEN 4681-002 rev (äquivalent)

2022-10-01

2022-08-01  Entwurf
2022-07-15

2022-08-01  Entwurf
2022-07-22

DIN EN 3475-805 2002-
12-01

DIN EN 3475-806 2002-
12-01

DIN EN 3475-807 2002-
12-01

DIN EN 3475-808 2002-
12-01

DIN EN 3475-810 2009-
10-01

DIN EN 3475-811 2009-
10-01

DIN EN 3838 2011-02-01

DIN EN 4604-003 2019-
12-01

DIN EN 4604-006 2020-
10-01

DIN EN 4604-007 2020-
10-01

DIN EN 4650 2011-04-01

DIN EN 4681-002 2012-
12-01
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20.00

20.00

20.00

20.00

40.45

40.45

20.00

50.60

40.45

40.45

DIN EN 4681-003

DIN EN 4681-004

DIN EN 2591-229

DIN EN 2591-403 rev

DIN EN 2591-508

DIN EN 2591-509

DIN EN 2997-001 rev

DIN EN 2997-002

DIN EN 2997-004

DIN EN 2997-006

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen, zur allgemeinen Verwendung, mit Leitern aus Aluminium oder kupferbeschichtetem Aluminium - Teil 003: AD-Familie, einadrig, mit UV-Laser bedruckbar, 
Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen, zur allgemeinen Verwendung, mit Leitern aus Aluminium oder kupferbeschichtetem Aluminium - Teil 004: ADA-Familie, ein-und mehradrige Leitungen, 
Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Bitfehlerrate für die Prüfung von Quadrax-Kontakten

Luft- und Raumfahrt - Elektrische und optische Verbindungselemente - Prüfverfahren - Teil 403: Sinus- und rauschförmige Schwingungen

Luft- und Raumfahrt - Elektrische und optische Verbindungselemente - Teil 508: Messung der Beschichtungsdicke auf Kontakten - Prüfverfahren; Englische Fassung prEN 2591-508:2022

Luft- und Raumfahrt - Elektrische und optische Verbindungselemente - Teil 509: Haften des Kontaktschutzes - Prüfverfahren; Englische Fassung prEN 2591-509:2022

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, feuerbeständig oder nicht feuerbeständig, Betriebstemperaturen -65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant, 260 °C Spitze - 
Teil 001: Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, feuerbeständig oder nicht feuerbeständig, Betriebstemperaturen -65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant, 260 °C Spitze - 
Teil 002: Leistungsdaten und Kontaktanordnungen; Deutsche und Englische Fassung FprEN 2997-002:2019

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, feuerbeständig oder nicht feuerbeständig, Betriebstemperaturen -65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant, 260 °C Spitze - 
Teil 004: Fester Steckverbinder mit Mutternbefestigung - Produktnorm; Englische Fassung prEN 2997-004:2022

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, feuerbeständig oder nicht feuerbeständig, Betriebstemperaturen -65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant, 260 °C Spitze - 
Teil 006: Hermetischer fester Steckverbinder mit Mutternbefestigung - Produktnorm; Englische Fassung prEN 2997-006:2022

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-04-03 AA Elektrische Verbindungselemente

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Steffen Ohde

Judith Mengel

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

20.00

20.00

20.00

20.00

40.45

40.45

20.00

40.45

40.45

40.45

40.45

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2025-05-31

2025-05-31

2025-05-31

2024-10-31

2024-01-31

2024-01-31

2025-05-31

2020-07-31

2024-01-31

2024-01-31

2022-10-26

2022-10-26

2022-10-10

2022-10-10

2022-05-03

2022-03-01

2022-10-10

2017-12-11

2022-02-28

2022-02-28

prEN 4681-003 (äquivalent)

prEN 4681-004 (äquivalent)

prEN 2591-229 (äquivalent)

prEN 2591-403 rev (äquivalent)

prEN 2591-508 (äquivalent)

prEN 2591-509 (äquivalent)

prEN 2997-001 rev (äquivalent)

EN 2997-002 (äquivalent)

prEN 2997-004 (äquivalent)

prEN 2997-006 (äquivalent)

2022-07-01  Entwurf
2022-06-10

2022-07-01  Entwurf
2022-06-10

2020-02-01  Entwurf
2020-01-10

2022-07-01  Entwurf
2022-06-10

2022-07-01  Entwurf
2022-06-10

DIN EN 2591-403 2019-
01-01

DIN EN 2591-508 2003-
05-01

DIN EN 2591-509 2003-
05-01

DIN EN 2997-001 2017-
10-01

DIN EN 2997-002 2016-
11-01

DIN EN 2997-004 2008-
09-01

DIN EN 2997-006 2018-
02-01
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20.00

20.00

40.40

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

DIN EN 2997-012

DIN EN 3155-001

DIN EN 3155-002

DIN EN 3155-003

DIN EN 3155-004 rev

DIN EN 3155-005 rev

DIN EN 3155-008

DIN EN 3155-009

DIN EN 3155-065 rev

DIN EN 3155-066

DIN EN 3155-070

DIN EN 3155-071

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Rundsteckverbinder mit Schraubkupplung, feuerbeständig oder nicht feuerbeständig, Betriebstemperaturen -65 °C bis 175 °C konstant, 200 °C konstant, 260 °C Spitze - 
Teil 012: Sechskantmutter für festen Steckverbinder mit Mutternbefestigung - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 001: Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 002: Liste und Verwendung der Kontakte; Deutsche und Englische Fassung prEN 3155-002:2020

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 003: Elektrische Buchsenkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S - Produktnorm; Englische Fassung prEN 3155-
003:2023

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 004: Elektrische Stiftkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse T - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 005: Elektrische Buchsenkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse T - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 008: Elektrische Stiftkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 009: Elektrische Buchsenkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 065: Elektrische Stiftkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S, Größe 8 - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 066: Elektrische Buchsenkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S, Größe 8 - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 070: Elektrische Stiftkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 071: Elektrische Buchsenkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S - Produktnorm

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

20.00

20.00

40.40

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

40.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2024-10-31

2023-12-31

2022-04-30

2024-09-30

2021-11-30

2021-11-30

2021-04-15

2023-09-30

2023-11-30

2023-11-30

2024-10-31

2023-10-31

2021-03-19

2021-05-10

2015-02-04

2018-10-05

2019-04-01

2019-04-01

2018-10-05

2021-01-28

2021-04-26

2021-04-21

2021-03-19

2021-03-19

prEN 2997-012 (äquivalent)

prEN 3155-001 (äquivalent)

prEN 3155-002 rev (äquivalent)
prEN 3155-002 (äquivalent)

prEN 3155-003 (äquivalent)

prEN 3155-004 rev (äquivalent)

prEN 3155-005 rev (äquivalent)

prEN 3155-008 (äquivalent)

prEN 3155-009 (äquivalent)

prEN 3155-065 rev (äquivalent)

prEN 3155-066 (äquivalent)

prEN 3155-070 (äquivalent)

prEN 3155-071 (äquivalent)

2022-12-01  Entwurf
2022-11-11

DIN EN 3155-001 2016-
11-01

DIN EN 3155-002 2011-
10-01

DIN EN 3155-003 2020-
04-01

DIN EN 3155-004 2019-
08-01

DIN EN 3155-005 2019-
08-01

DIN EN 3155-008 2020-
04-01

DIN EN 3155-009 2020-
01-01

DIN EN 3155-065 2019-
12-01

DIN EN 3155-066 2014-
04-01
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40.98

20.00

60.60

20.00

20.00

20.00

20.00

60.60

40.45

20.00

20.00

DIN EN 3155-074

DIN EN 3155-074 rev

DIN EN 3155-075

DIN EN 3155-075 rev

DIN EN 3155-083 rev

DIN EN 3545-005

DIN EN 3545-006

DIN EN 3645-001

DIN EN 3645-002

DIN EN 3646-001 rev

DIN EN 3646-002 rev

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 074: Elektrische quadraxiale Stiftkontakte, Größe 8, Typ E, crimpbar, Klasse R - Produktnorm; Deutsche und 
Englische Fassung FprEN 3155-074:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 074: Elektrische quadraxiale Stiftkontakte, Größe 8, Typ E, crimpbar, Klasse R - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 075: Elektrische quadraxiale Buchsenkontakte, Größe 8, Typ E, crimpbar, Klasse R - Produktnorm; Deutsche 
und Englische Fassung EN 3155-075:2022

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 075: Elektrische quadraxiale Buchsenkontakte, Größe 8, Typ E, crimpbar, Klasse R - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Kontakte zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 083: Elektrische Buchsenkontakte, Typ A, crimpbar, Klasse S, Größe 8 - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Rechtecksteckverbinder mit und ohne hintere Abdichtung, Plastikgehäuse, Verriegelungssystem, Betriebstemperaturen von -55 °C bis 175 °C - Teil 005: Buchsenkodierung 
und Befestigungszubehör für ein bewegliches Gehäuse (Stecker) - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Rechtecksteckverbinder mit und ohne hintere Abdichtung, Plastikgehäuse, Verriegelungssystem, Betriebstemperaturen von -55 °C bis 175 °C - Teil 006: Stiftkodierung und 
Befestigungszubehör für ein festes Gehäuse (Steckdose) - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt, dreigängige Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant - Teil 001: Technische Lieferbedingungen; 
Deutsche und Englische Fassung EN 3645-001:2022

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Rundsteckverbinder, kontaktgeschützt, dreigängige Gewinde-Schnellkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant - Teil 002: Leistungsdaten und 
Kontaktanordnungen; Deutsche und Englische Fassung prEN 3645-002:2022

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Rundsteckverbinder mit Bajonettkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant - Teil 001: Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Rundsteckverbinder mit Bajonettkupplung, Betriebstemperatur 175 °C oder 200 °C konstant - Teil 002: Leistungsdaten und Kontaktanordnungen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

40.98

20.00

60.60

20.00

20.00

20.00

20.00

60.60

40.45

20.00

20.00

10.90

20.00

10.90

20.00

20.00

20.00

20.00

40.45

20.00

20.00

20.00

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2022-06-30

2022-10-31

2022-08-31

2022-10-31

2023-11-30

2023-12-31

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2021-11-30

2021-11-30

2016-09-08

2021-11-02

2016-09-08

2021-11-02

2021-04-26

2021-05-11

2021-05-11

2019-04-01

2019-04-08

2019-04-01

2019-04-08

FprEN 3155-074 (äquivalent)

prEN 3155-074 rev (äquivalent)

EN 3155-075 (äquivalent)

prEN 3155-075 rev (äquivalent)

prEN 3155-083 rev (äquivalent)

prEN 3545-005 (äquivalent)

prEN 3545-006 (äquivalent)

EN 3645-001 (äquivalent)

prEN 3645-002 (äquivalent)

prEN 3646-001 rev (äquivalent)

prEN 3646-002 rev (äquivalent)

2022-05-01  Entwurf
2022-03-25

2022-08-01

2022-12-01

2022-08-01  Entwurf
2022-07-15

DIN EN 3155-074 2010-
04-01

DIN EN 3155-074 2010-
04-01

DIN EN 3155-075 2010-
04-01

DIN EN 3155-075 2010-
04-01

DIN EN 3155-083 2020-
01-01

DIN EN 3545-005 2015-
03-01

DIN EN 3645-001 2019-
12-01

DIN EN 3645-002 2015-
08-01

DIN EN 3646-001 2016-
03-01

DIN EN 3646-002 2008-
03-01

eingestellt eingestellt
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40.45

40.45

40.45

40.45

60.60

60.60

60.60

60.60

20.00

20.00

40.45

DIN EN 3660-003

DIN EN 3660-004

DIN EN 3660-005

DIN EN 3660-033

DIN EN 3660-062

DIN EN 3660-063

DIN EN 3660-064

DIN EN 3660-065

DIN EN 4008-020

DIN EN 4165-001 rev

DIN EN 4165-002

Luft- und Raumfahrt - Endgehäuse für elektrische und optische Rund- und Rechtecksteckverbinder - Teil 003: Dichtungsmutter, Bauform A - Produktnorm; Englische Fassung prEN 3660-003:2020

Luft- und Raumfahrt - Endgehäuse für elektrische und optische Rund- und Rechtecksteckverbinder - Teil 004: Endgehäuse, Bauform A, gerade Ausführung, nicht abgedichtet, mit Zugentlastungsklemme - 
Produktnorm; Englische Fassung prEN 3660-004:2020

Luft- und Raumfahrt - Endgehäuse für elektrische und optische Rund- und Rechtecksteckverbinder - Teil 005: Endgehäuse, Bauform A, 90° Ausführung, nicht abgedichtet, mit Zugentlastungsklemme - 
Produktnorm; Englische Fassung prEN 3660-005:2020

Luft- und Raumfahrt - Endgehäuse für elektrische und optische Rund- und Rechtecksteckverbinder - Teil 033: Edelstahlspannband, Bauform Z, zum Anschluss von Einzel- und/oder Gesamtschirmen an 
Endgehäusen - Produktnorm; Englische Fassung prEN 3660-033:2022

Luft- und Raumfahrt - Endgehäuse für elektrische und optische Rund- und Rechtecksteckverbinder - Teil 062: Endgehäuse, Bauform K, 90°, für wärmeschrumpfende Bauteile, Schirmanschluss, abgedichtet,
selbstsichernd - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 3660-062:2022

Luft- und Raumfahrt - Endgehäuse für elektrische und optische Rund- und Rechtecksteckverbinder - Teil 063: Endgehäuse, Bauform K, gerade, für wärmeschrumpfende Bauteile, Schirmanschluss, 
abgedichtet, selbstsichernd - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 3660-063:2022

Luft- und Raumfahrt - Endgehäuse für elektrische und optische Rund- und Rechtecksteckverbinder - Teil 064: Endgehäuse, Bauform K, gerade, für wärmeschrumpfende Bauteile, Schirmanschluss, 
abgedichtet, selbstsichernd - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 3660-064:2022

Luft- und Raumfahrt - Endgehäuse für elektrische und optische Rund- und Rechtecksteckverbinder - Teil 065: Endgehäuse, Bauform K, 90°, für wärmeschrumpfende Bauteile, Schirmanschluss, abgedichtet,
selbstsichernd - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung EN 3660-065:2022

Luft- und Raumfahrt - Elektrische und optische Verbindungselemente - Crimpwerkzeuge und zugehöriges Zubehör - Teil 020: Positionierer für Crimpzange M22520/2-01 - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C - Teil 001: Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 002: Leistungsdaten und Kontaktanordnungen; Deutsche und Englische 
Fassung FprEN 4165-002:2022

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

40.45

40.45

40.45

40.45

60.60

60.60

60.60

60.60

20.00

20.00

40.45

40.45

40.45

40.45

20.00

40.45

40.45

40.45

40.45

20.00

20.00

20.00

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2022-04-30

2022-04-30

2022-04-30

2024-02-29

2022-08-31

2022-08-31

2022-08-31

2022-08-31

2023-09-30

2022-10-31

2023-01-31

2019-02-25

2019-04-01

2019-04-01

2020-02-24

2019-04-29

2019-05-04

2019-05-04

2019-05-04

2021-02-18

2017-02-24

2017-02-24

prEN 3660-003 (äquivalent)

prEN 3660-004 (äquivalent)

prEN 3660-005 (äquivalent)

prEN 3660-033 (äquivalent)

EN 3660-062 (äquivalent)

EN 3660-063 (äquivalent)

EN 3660-064 (äquivalent)

EN 3660-065 (äquivalent)

prEN 4008-020 (äquivalent)

prEN 4165-001 rev (äquivalent)

FprEN 4165-002 (äquivalent)

2020-08-01  Entwurf
2020-07-24

2020-08-01  Entwurf
2020-07-24

2020-08-01  Entwurf
2020-07-24

2022-08-01  Entwurf
2022-07-08

2022-09-01

2022-09-01

2022-09-01

2022-09-01

2022-07-01  Entwurf
2022-06-03

DIN EN 3660-003 2019-
01-01

DIN EN 3660-004 2019-
08-01

DIN EN 3660-005 2019-
08-01

DIN EN 3660-033 2020-
04-01

DIN EN 3660-062 2016-
04-01

DIN EN 3660-063 2016-
01-01

DIN EN 3660-064 2016-
04-01

DIN EN 3660-065 2016-
04-01

DIN EN 4165-001 2017-
07-01

DIN EN 4165-002 2017-
06-01

99



20.00

20.00

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

DIN EN 4165-003 rev

DIN EN 4165-004 rev

DIN EN 4165-005

DIN EN 4165-006

DIN EN 4165-007

DIN EN 4165-008

DIN EN 4165-009

DIN EN 4165-010

DIN EN 4165-011

DIN EN 4165-012

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 003: Modul Serie 2 und Serie 3 - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 004: Anreihsteckdose mit Flansch mit 2 und 4 Modulen, Serie 2 - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 005:  Anreihsteckdose mit Flansch mit 2 und 4 Modulen, Serie 3 - 
Produktnorm; Englische Fassung prEN 4165-005:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 006: Freier Steckverbinder mit 2 und 4 Modulen, Serie 2 - Produktnorm; 
Englische Fassung prEN 4165-006:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 007: Freier Steckverbinder mit 2 und 4 Modulen, Serie 3 - Produktnorm; 
Englische Fassung prEN 4165-007:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 008: Freier Einschub- und Gehäusesteckverbinder mit 2 und 4 Modulen, Serie 
2 - Produktnorm; Englische Fassung prEN 4165-008:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 009: Freier Einschub- und Gehäusesteckverbinder mit 2 und 4 Modulen, Serie 
3 - Produktnorm; Englische Fassung prEN 4165-009:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 010: Freier rückseitiger Einschub- und Gehäusesteckverbinder mit 2 und 4 
Modulen, Serie 2 - Produktnorm; Englische Fassung prEN 4165-010:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 011: Feste Steckverbinder mit Montageflansch mit 2 und 4 Modulen, Serie 2 - 
Produktnorm; Englische Fassung prEN 4165-011:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 012: Feste Steckverbinder mit Montageflansch mit 2 und 4 Modulen, Serie 3 - 
Produktnorm; Englische Fassung prEN 4165-012:2021

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

20.00

20.00

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

20.00

20.00

40.10

40.10

40.10

40.10

40.10

40.10

40.10

40.10

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2022-10-31

2022-10-31

2023-06-30

2023-06-30

2023-06-30

2023-06-30

2023-06-30

2023-06-30

2023-06-30

2023-06-30

2017-02-24

2017-02-24

2019-02-25

2019-02-25

2019-02-25

2019-02-25

2019-02-25

2019-02-25

2019-02-25

2019-02-25

prEN 4165-003 rev (äquivalent)

prEN 4165-004 rev (äquivalent)

prEN 4165-005 (äquivalent)

prEN 4165-006 (äquivalent)

prEN 4165-007 (äquivalent)

prEN 4165-008 (äquivalent)

prEN 4165-009 (äquivalent)

prEN 4165-010 (äquivalent)

prEN 4165-011 (äquivalent)

prEN 4165-012 (äquivalent)

2022-02-01  Entwurf
2022-01-07

2022-02-01  Entwurf
2022-01-07

2022-02-01  Entwurf
2022-01-07

2022-02-01  Entwurf
2022-01-07

2022-02-01  Entwurf
2022-01-07

2022-02-01  Entwurf
2022-01-07

2022-02-01  Entwurf
2022-01-07

2022-02-01  Entwurf
2022-01-07

DIN EN 4165-003 2016-
08-01

DIN EN 4165-004 2008-
06-01

DIN EN 4165-005 2008-
06-01

DIN EN 4165-006 2008-
10-01

DIN EN 4165-007 2008-
10-01

DIN EN 4165-008 2008-
11-01

DIN EN 4165-009 2008-
11-01

DIN EN 4165-010 2008-
11-01

DIN EN 4165-011 2008-
11-01

DIN EN 4165-012 2007-
11-01

100



40.45

20.00

20.00

40.45

40.45

20.00

40.45

40.45

40.45

40.45

DIN EN 4165-013

DIN EN 4165-014 rev

DIN EN 4165-015 rev

DIN EN 4165-016

DIN EN 4165-017

DIN EN 4165-018 rev

DIN EN 4165-023

DIN EN 4165-024

DIN EN 4165-025

DIN EN 4165-026

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 013: Gehäuse mit Zugentlastung für Steckverbinder mit 2 und 4 Modulen, 
Serie 2 und Serie 3 - Produktnorm; Englische Fassung prEN 4165-013:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 014: Gehäuse für Zugentlastung für Steckverbinder mit 2 und 4 Modulen, 
Serie 2 und Serie 3, geschirmt - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 015: Hülse, rund, für Endgehäuse (eine pro Modulkammer), 2 und 4 Module - 
Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 016: Zugentlastung, ovale, für zwei Module - Produktnorm; Englische Fassung 
prEN 4165-016:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 017: Verschlussdeckel für Zugentlastung, für ein Modul - Produktnorm; 
Englische Fassung prEN 4165-017:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 018: Schutzkappe für alle festen Steckverbinder, Serie 2 - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 023: Montageschlüssel für das Kodierungssystem für feste Steckverbinder - 
Produktnorm; Englische Fassung prEN 4165-023:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 024: Freier Steckverbinder für Einzelmodule - Produktnorm; Englische 
Fassung prEN 4165-024:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 025: Fester Steckverbinder für Einzelmodul - Produktnorm; Englische Fassung
prEN 4165-025:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 026: Endgehäuse für Steckverbinder für Einzelmodule - Produktnorm; 
Englische Fassung prEN 4165-026:2021

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

40.45

20.00

20.00

40.45

40.45

20.00

40.45

40.45

40.45

40.45

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

40.10

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2023-09-30

2022-10-31

2022-10-31

2023-09-30

2023-09-30

2022-10-31

2023-09-30

2023-09-30

2023-09-30

2023-06-30

2019-02-25

2017-04-20

2017-04-20

2019-02-25

2019-02-25

2017-02-24

2019-02-25

2019-02-25

2019-02-25

2019-02-25

prEN 4165-013 (äquivalent)

prEN 4165-014 rev (äquivalent)

prEN 4165-015 rev (äquivalent)

prEN 4165-016 (äquivalent)

prEN 4165-017 (äquivalent)

prEN 4165-018 rev (äquivalent)

prEN 4165-023 (äquivalent)

prEN 4165-024 (äquivalent)

prEN 4165-025 (äquivalent)

prEN 4165-026 (äquivalent)

2022-04-01  Entwurf
2022-03-18

2022-04-01  Entwurf
2022-03-18

2022-04-01  Entwurf
2022-03-18

2022-04-01  Entwurf
2022-03-18

2022-04-01  Entwurf
2022-03-18

2022-04-01  Entwurf
2022-03-18

2022-02-01  Entwurf
2022-01-07

DIN EN 4165-013 2017-
02-01

DIN EN 4165-014 2007-
11-01

DIN EN 4165-015 2015-
12-01

DIN EN 4165-016 2007-
11-01

DIN EN 4165-017 2007-
11-01

DIN EN 4165-018 2015-
09-01

DIN EN 4165-023 2008-
11-01

DIN EN 4165-024 2017-
05-01

DIN EN 4165-025 2017-
05-01

DIN EN 4165-026 2019-
05-01

101



20.00

40.45

40.45

20.00

20.00

20.00

99.60

10.99

99.60

10.99

99.60

DIN EN 4165-027 rev

DIN EN 4529-003

DIN EN 4530-002

DIN EN 4530-004

DIN EN 4873-001

DIN EN 4893

LN 29500-1 Beiblatt 1

LN 29500-2

LN 29500-3

LN 29845

DIN 65369

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant - Teil 027: Freier rückseitiger Einschub- und Gehäusesteckverbinder mit 2 und 4 
Modulen, Serie 3 - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Elektrische und optische Verbindungselemente - Verschluss-Stopfen - Teil 003: Klasse T - Produktnorm; Englische Fassung prEN 4529-003:2021

Luft- und Raumfahrt - Dichtungshülsen zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 002: Übersicht und Verwendung der Dichtungshülsen; Deutsche Fassung ASD-STAN  prEN 4530-002:2022

Luft- und Raumfahrt - Dichtungshülsen zur Verwendung in Verbindungselementen - Teil 004: Dichtungshülsen für Leitungen mit einem Außendurchmesser von 3 mm bis 4,1 mm - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Teile der elektrischen Verbindung für Kupferleiterkabel - Crimping Geräte und zugehöriges Zubehör - Teil 001: Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Miniaturrechtecksteckverbinder in modularer Bauweise - Betriebstemperatur 125 °C konstant - Technische Lieferbedingungen, Leistung und Produktnorm

Elektrische Steckverbindungen; Umschlüsselung; Nicht für Neukonstruktionen

Elektrische Steckverbindungen; Technische Lieferbedingungen - Nicht für Neukonstruktionen

Elektrische Steckverbindungen; Montageanleitung; Nicht für Neukonstruktionen

Elektrische Außenbord-Steckverbindungen; Technische Lieferbedingungen - Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Steckfassungen, 5- und 11polig, 25 A

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-04-05 AA Schalter, Relais und Schutzgeräte

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Uwe Michlenz

Judith Mengel

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

20.00

40.45

40.45

20.00

20.00

20.00

99.60

10.99

99.60

10.99

99.60

20.00

40.45

40.10

20.00

20.00

95.45

10.99

95.45

10.99

90.75

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2021-09-30

2023-05-31

2023-05-31

2021-12-31

2023-07-31

2025-05-31

-

2017-07-01

-

2017-07-10

-

2019-02-25

2021-04-13

2021-04-06

2019-05-13

2017-10-30

2022-10-10

1990-09-01

2012-10-18

1990-09-01

2012-10-18

1989-08-01

prEN 4165-027 rev (äquivalent)

prEN 4529-003 (äquivalent)

FprEN 4530-002 (äquivalent)

prEN 4530-004 (äquivalent)

prEN 4873-001 (äquivalent)

prEN 4893 (äquivalent)

2021-09-01  Entwurf
2021-08-20

2022-11-01  Entwurf
2022-10-14

1990-09-01

1990-09-01

1991-07-01

DIN EN 4165-027 2016-
01-01

DIN EN 4529-003 2007-
06-01

DIN EN 4530-002 2008-
02-01

LN 29500-2 1977-06-01

LN 29845 1972-12-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen

Zurückgezogen
systematische Überprüfung:
95.00   2022-03-22

102



99.60

60.60

20.00

40.45

40.45

40.45

40.60

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

DIN 65370

DIN EN 2349-001

DIN EN 2350

DIN EN 2665-001

DIN EN 2794-001

DIN EN 2995-001

DIN EN 2995-006

DIN EN 2996-001

DIN EN 2996-006

DIN EN 3661-001

DIN EN 3662-001

DIN EN 3773-001

Luft- und Raumfahrt; Steckfassungen, 8- und 14polig, 5 A

Luft- und Raumfahrt - Anforderungen und Prüfverfahren für Schaltelemente; Deutsche und Englische Fassung EN 2349-001:2022

Luft- und Raumfahrt; Schutzschalter; Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, dreipolig, temperaturkompensiert, Nennströme von 20 A bis 50 A - Teil 001: Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 2665-001:2021

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, einpolig, temperaturkompensiert, Nennströme von 20 A bis 50 A - Teil 001: Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 2794-001:2021

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, einpolig, temperaturkompensiert, Nennströme von 1 A bis 25 A - Teil 001: Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 2995-001:2021

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, einpolig, temperaturkompensiert, Nennströme von 1 A bis 25 A - Teil 006: Flachsteckverbinder 6,3 mm & 2,8 mm mit polarisiertem Signalkontakt - Produktnorm; 
Englische Fassung prEN 2995-006:2020

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, dreipolig, temperaturkompensiert, Nennströme von 1 A bis 25 A - Teil 001: Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 2996-001:2021

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, dreipolig, temperaturkompensiert, Nennströme von 1 A bis 25 A - Teil 006: Flachsteckverbinder 6,3 & 2,8 mm mit polarisiertem Signalkontakt - Produktnorm; Englische 
Fassung prEN 2996-006:2021

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, einpolig, temperaturkompensiert, Nennströme von 20 A bis 50 A - Teil 001: Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 3661-001:2021

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, dreipolig, temperaturkompensiert, Nennströme von 20 A bis 50 A - Teil 001: Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 3662-001:2021

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, einpolig, temperaturkompensiert, Nennströme von 1 A bis 25 A - Teil 001: Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 3773-001:2021

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

99.60

60.60

20.00

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

90.75

40.45

20.00

20.00

20.00

20.00

40.45

40.60

40.45

40.60

40.60

20.00

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

2022-10-31

2021-02-28

2023-02-01

2023-02-01

2023-02-01

2022-03-31

2023-02-01

2023-05-31

2023-02-01

2023-02-01

2023-02-01

1989-08-01

2018-04-10

2018-07-02

2020-06-04

2020-06-04

2020-06-04

2018-07-02

2020-06-04

2021-03-30

2020-06-04

2020-06-04

2020-06-04

EN 2349-001 (äquivalent)

prEN 2350 (äquivalent)

prEN 2665-001 (äquivalent)

prEN 2794-001 (äquivalent)

prEN 2995-001 (äquivalent)

prEN 2995-006 (äquivalent)

prEN 2996-001 (äquivalent)

prEN 2996-006 (äquivalent)

prEN 3661-001 (äquivalent)

prEN 3662-001 (äquivalent)

prEN 3773-001 (äquivalent)

1991-07-01

2022-11-01

2022-02-01  Entwurf
2022-01-21

2022-02-01  Entwurf
2022-01-21

2022-02-01  Entwurf
2022-01-21

2020-08-01  Entwurf
2020-07-17

2022-02-01  Entwurf
2022-01-21

2021-09-01  Entwurf
2021-08-20

2022-09-01  Entwurf
2022-08-19

2022-10-01  Entwurf
2022-08-26

2022-09-01  Entwurf
2022-08-19

DIN EN 2350 1991-03-01

DIN EN 2665-001 2014-
05-01

DIN EN 2794-001 2014-
05-01

DIN EN 2995-001 2007-
10-01

DIN EN 2996-001 2008-
01-01

DIN EN 3661-001 2008-
02-01

DIN EN 3662-001 2008-
02-01

DIN EN 3773-001 2015-
06-01

Zurückgezogen Zurückgezogen
systematische Überprüfung:
95.00   2022-03-22
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40.45

40.45

40.60

40.45

95.40

99.60

10.98

95.98

10.98

99.60

40.20

20.20

20.60

DIN EN 3774-001

DIN EN 3774-004

DIN EN 3774-006

DIN EN 3841-100

DIN ISO 44

LN 9336

LN 9336

LN 29808

LN 29808

ISO 44

ISO/DIS 24065

ISO/WD 1467

ISO/WD 1509

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, dreipolig, temperaturkompensiert, Nennströme von 1 A bis 25 A - Teil 001: Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 3774-001:2022

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, dreipolig, temperaturkompensiert, Nennströme von 1 A bis 25 A - Teil 004: UNC-Klemmengewinde - Produktnorm; Englische Fassung prEN 3774-004:2021

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter, dreipolig, temperaturkompensiert, Nennströme von 1 A bis 25 A - Teil 006: 6,3 Flachstecker - Produktnorm; Englische Fassung prEN 3774-006:2020

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter - Prüfverfahren - Teil 100: Allgemeines; Deutsche und Englische Fassung prEN 3841-100:2022

Luft- und Raumfahrt; Kippschalter zum Ein- und Ausschalten, Bedienungsrichtungen

Luft- und Raumfahrt; Einpolige thermische Schutzschalter zum Einbau in Geräte, für Druck-Zugbetätigung

Luft- und Raumfahrt; Einpolige thermische Schutzschalter zum Einbau in Geräte, für Druck-Zugbetätigung; Nicht für Neukonstruktionen

Einpolige explosionsdichte Schutzschalter für Druck-Zugbetätigung, 80 und 100 A

Einpolige explosionsdichte Schutzschalter für Druck-Zugbetätigung, 80 und 100 A; Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt; Kippschalter zum Ein- und Ausschalten, Bedienungsrichtungen

Luft- und Raumfahrt - Hochleistungs-Halbleiter-Leistungsregler - Allgemeine Leistungsanforderungen

Einpolige Mehrzweckleistungsschalter für Druck-Zug-Betätigung für Luftfahrzeuge; Leistungsanforderungen

Dreipolige Mehrzweckleistungsschalter für Druck-Zug-Betätigung für Luftfahrzeuge; Leistungsanforderungen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

40.45

40.45

40.60

40.45

95.45

99.60

10.98

95.98

10.98

90.81

40.50

20.20

20.60

40.60

40.45

40.60

20.00

90.75

90.93

10.99

90.93

10.99

90.60

30.75

10.90

10.90

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2023-02-01

2023-05-31

2022-03-31

2024-02-29

-

-

2017-08-01

-

2017-07-01

-

2023-08-22

2024-01-31

2024-01-31

2020-06-04

2020-09-11

2019-04-01

2018-12-11

1980-12-01

1978-11-01

2015-09-04

1972-07-01

2015-09-04

1975-04-01

2019-04-08

2021-08-23

2021-08-23

prEN 3774-001 (äquivalent)

prEN 3774-004 (äquivalent)

prEN 3774-006 (äquivalent)

prEN 3841-100 (äquivalent)

ISO 44 (äquivalent)

2022-08-01  Entwurf
2022-07-15

2021-09-01  Entwurf
2021-08-20

2022-10-01  Entwurf
2022-09-23

1980-12-01

1978-11-01

1972-07-01

1975-04-01

DIN EN 3774-001 2014-
12-01

DIN EN 3774-004 2014-
10-01

DIN EN 3841-100 2005-
09-01

ISO 1467 1973-11-01

ISO 1509 1973-11-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückziehung 
beabsichtigt

Zurückgezogen

Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

95.00   2022-09-07

95.00   2022-03-17

95.00   2022-03-17
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90.00

10.99

90.00

10.99

90.00

10.99

10.99

99.60

10.98

LN 9427

LN 9427

LN 9433

LN 9433

LN 9434

LN 9434

LN 29525

LN 29828

LN 29828

Scheinwerfer mit ∅ 120 mm Lichtaustritt; Hauptmaße

Scheinwerfer mit ∅ 120 mm Lichtaustritt; Hauptmaße; Nicht für Neukonstruktionen

Leuchte mit 140° Lichtaustritt; Hauptmaße

Leuchte mit 140° Lichtaustritt; Hauptmaße; Nicht für Neukonstruktionen

Leuchte mit 180° Lichtaustritt; Hauptmaße

Leuchte mit 180° Lichtaustritt; Hauptmaße; Nicht für Neukonstruktionen

Farben und Farbgrenzen für Signallichter an Luftfahrzeugen; Nicht für Neukonstruktionen

Batterie-Stecker

Batterie-Stecker - Nicht für Neukonstruktionen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-04-06 AA

NA 131-04-07 AA

Lampen und Leuchten

Stromversorgung (Geräte)

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Judith Mengel

Judith Mengel

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

90.00

10.99

90.00

10.99

90.00

10.99

10.99

99.60

10.98

90.93

10.99

90.93

10.99

90.93

10.99

10.99

90.00

10.99

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

2020-05-27

-

2020-05-27

-

2020-05-27

2020-05-27

-

2017-07-10

1977-05-01

2015-09-04

1977-05-01

2015-09-04

1977-05-01

2015-09-04

2015-09-04

1977-02-01

2012-10-18

1977-05-01

1977-05-01

1977-05-01

1977-02-01

LN 29828 1977-02-01

Zurückgezogen Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

90.00   2022-01-04

95.00   2022-05-04
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20.00

20.00

20.00

60.60

50.10

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

DIN EN 2591-217 rev

DIN EN 2591-218 rev

DIN EN 3197 rev-04004430

DIN EN 3373-001

DIN EN 4056-005

DIN EN 4708-002

DIN EN 4708-201

DIN EN 4708-203

DIN EN 4708-204

DIN EN 4840-002

Luft- und Raumfahrt - Elektrische und optische Verbindungselemente; Prüfverfahren - Teil 217: Spannungsabfall bei festgelegtem Strom für Kabelschuhe und Stoßverbinder

Luft- und Raumfahrt - Elektrische und optische Verbindungselemente; Prüfverfahren - Teil 218: Alterung von Kabelschuhen und Stoßverbindern durch zyklische Temperatur- und Strombelastung

Luft- und Raumfahrt - Konstruktion und Installation elektrischer und optischer Verkabelung in Luftfahrzeugen

Luft und Raumfahrt - Kabelschuhe und Stoßverbinder zum Crimpen auf elektrischen Leitungen - Teil 001: Technische Lieferbedingungen; Deutsche und Englische Fassung EN 3373-001:2022

Luft- und Raumfahrt - Befestigungsbänder für Leitungsbündel - Teil 005: Befestigungsbänder aus Kunststoff mit Verriegelungssystemen aus Metall, Betriebstemperaturen -65 °C bis 105 °C und -65 °C bis 
150 °C - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung prEN 4056-005:2021

Luft- und Raumfahrt - Wärmeschrumpfender Schlauch zur Befestigung, Isolierung und Identifizierung - Teil 002: Übersicht über die Produktnormen; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 4708-002:2022

Luft- und Raumfahrt - Wärmeschrumpfender Schlauch zur Befestigung, Isolierung und Identifizierung - Teil 201: Kennzeichnungsschlauch aus Polyolefin, Betriebstemperaturbereich -55 °C bis 135 °C - 
Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung FprEN 4708-201:2022

Luft- und Raumfahrt - Wärmeschrumpfender Schlauch zur Befestigung, Isolierung und Identifizierung - Teil 203: Kennzeichnungsschlauch aus Polyvinylidenfluorid (PVDF), Betriebstemperaturbereich -55 °C 
bis 225 °C - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung FprEN 4708-203:2022

Luft- und Raumfahrt - Wärmeschrumpfender Schlauch zur Befestigung, Isolierung und Identifizierung - Teil 204: Kennzeichnungsschlauch mit reduziertem Brandverhalten, Betriebstemperaturbereich -40 °C 
bis 105 °C - Produktnorm; Englische Fassung prEN 4708-204:2021

Luft-und Raumfahrt - Wärmeschrumpfende Formteile - Teil 002: Übersicht über die Produktnormen und Produktabmessungen; Deutsche und Englische Fassung FprEN 4840-002:2022

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-04-08 AA Installationskomponenten

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Steffen Ohde

Judith Mengel

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

20.00

20.00

20.00

60.60

50.10

40.45

40.45

40.45

40.45

40.45

20.00

20.00

20.00

40.45

40.45

40.10

20.00

20.00

40.45

10.90

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2021-05-31

2021-11-30

2024-05-31

2022-08-31

2023-02-28

2023-05-31

2023-01-31

2023-01-31

2023-05-31

2019-03-18

2018-10-05

2019-04-01

2018-12-11

2017-10-30

2018-10-05

2021-04-26

2016-11-21

2016-11-21

2016-11-21

2016-09-30

prEN 2591-217 rev (äquivalent)

prEN 2591-218 rev (äquivalent)

prEN 3197 (äquivalent)

EN 3373-001 (äquivalent)

FprEN 4056-005 (äquivalent)

FprEN 4708-002 (äquivalent)

EN 4708-201 (äquivalent)

EN 4708-203 (äquivalent)

prEN 4708-204 (äquivalent)

FprEN 4840-002 (äquivalent)

2022-08-01

2021-06-01  Entwurf
2021-05-14

2022-08-01  Entwurf
2022-07-22

2022-07-01  Entwurf
2022-06-03

2022-07-01  Entwurf
2022-06-03

2021-10-01  Entwurf
2021-08-27

2022-08-01  Entwurf
2022-07-22

DIN EN 2591-217 2003-
05-01

DIN EN 2591-218 2003-
05-01

DIN EN 3373-001 2008-
02-01
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40.45

40.40

50.60

20.00

60.60

10.99

10.99

10.99

40.45

DIN EN 4840-103

DIN EN 6049-004

DIN EN 6049-009

DIN EN 6059-203

DIN EN 6059-401

LN 9240

LN 9407-1

LN 9407-2

DIN EN 3758

Luft- und Raumfahrt - Wärmeschrumpfende Formteile - Teil 103: Fluorelastomer, Temperaturbereich -55 °C bis 200 °C - Produktnorm; Englische Fassung prEN 4840-103:2021

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen, Installation - Schutzschläuche aus Meta-Aramidfasern - Teil 004: Geflecht, röhrenförmig, hochdehnbar - Produktnorm; Englische Fassung prEN 6049-004:2022

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen, Installation - Schutzschläuche aus Meta-Aramidfasern - Teil 009: Selbstverschließender Schutzschlauch, flexibel, nachträglich montierbar, Temperaturbereich 
von -55 °C bis 260 °C - Produktnorm; Deutsche und Englische Fassung FprEN 6049-009:2019

Luft- und Raumfahrt – Elektrische Leitungen – Schutzschläuche – Prüfverfahren – Teil 203: Gewebebedeckungsgrad

Luft- und Raumfahrt - Elektrische Leitungen, Installation - Schutzschläuche - Prüfverfahren - Teil 401: Ausdehnungsbereich; Deutsche und Englische Fassung EN 6059-401:2022

Luft- und Raumfahrt; Durchführungsbuchsen für elektrische Leitungen; Nicht für Neukonstruktionen

Basismaterial für gedruckte Schaltungen; Schichtpreßstoff-Tafeln, kupferkaschiert, Maße, Gewichte; Nicht für Neukonstruktionen

Basismaterial für gedruckte Schaltungen; Schichtpreßstoff-Tafeln, kupferkaschiert, Technische Lieferbedingungen - Nicht für Neukonstruktionen

Luft- und Raumfahrt - Schnelles Simplex-Datenübertragungssystem; Deutsche und Englische Fassung FprEN 3758:2022

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-04-09 AA Avionik

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Martin Gangkofer

Judith Mengel

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

40.45

40.40

40.45

20.00

60.60

10.99

10.99

10.99

40.45

40.45

40.45

20.00

10.99

10.99

10.99

40.91

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2023-05-31

2024-07-31

2020-07-31

2025-05-31

2022-08-31

2020-05-27

2020-05-27

2017-07-10

2023-01-31

2019-04-01

2022-03-23

2017-05-23

2022-10-24

2017-06-19

2015-09-04

2015-09-04

2012-10-18

1998-01-06

prEN 4840-103 (äquivalent)

prEN 6049-004 (äquivalent)

FprEN 6049-009 (äquivalent)

prEN 6059-203 (äquivalent)

EN 6059-401 (äquivalent)

FprEN 3758 (äquivalent)

2021-09-01  Entwurf
2021-08-20

2023-01-01  Entwurf
2022-11-25

2020-02-01  Entwurf
2020-01-10

2022-10-01

2022-10-01  Entwurf
2022-09-02

DIN EN 6049-004 2019-
12-01

DIN EN 6049-009 2016-
08-01

LN 9407-2 1977-12-01
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40.45

40.45

60.60

40.45

60.60

20.00

92.20

40.45

40.40

20.00

DIN EN 2591-100

DIN EN 3745-306

DIN EN 3745-412

DIN EN 3745-801

DIN EN 4533-001

DIN EN 4641-102 rev

DIN EN 4641-301

DIN EN 4641-301

DIN EN 4641-401

DIN EN 4733-001

Luft- und Raumfahrt - Elektrische und optische Verbindungselemente - Prüfverfahren - Teil 100: Allgemeines; Englische Fassung prEN 2591-100:2022

Luft- und Raumfahrt - Faseroptische Leitungen für Luftfahrzeuge - Prüfverfahren - Teil 306: Dämpfungsänderung bei Temperaturwechsel; Englische Fassung prEN 3745-306:2022

Luft- und Raumfahrt - Faseroptische Leitungen für Luftfahrzeuge - Prüfverfahren - Teil 412: Beständigkeit gegen Luftfeuchte; Deutsche und Englische Fassung EN 3745-412:2022

Luft- und Raumfahrt - Faseroptische Leitungen für Luftfahrzeuge - Prüfverfahren - Teil 801: Faserbewegung unter Druck; Englische Fassung prEN 3745-801:2022

Luft- und Raumfahrt - Faseroptische Systemtechnik - Handbuch - Teil 001: Anschlussverfahren und Werkzeuge; Deutsche und Englische Fassung EN 4533-001:2020

Luft- und Raumfahrt - Lichtwellenleiterkabel, Mantelaußendurchmesser 125 µm - Teil 102: Kompaktader, 62,5/125 µm GI-Faser, Kabelaußendurchmesser 1,8 mm - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Lichtwellenleiterkabel, Mantelaußendurchmesser 125 µm - Teil 301: Festaderaufbau, 50/125 µm GI-Faser, Kabelaußendurchmesser 1,8 mm - Produktnorm; Deutsche und Englische 
Fassung EN 4641-301:2022

Luft- und Raumfahrt - Lichtwellenleiterkabel, Claddingdurchmesser 125 μm - Teil 301: Festaderaufbau GI 50/125 μm, Faser Kabelaußendurchmesser 1,8 mm - Produktnorm; Englische Fassung prEN 
4641-301:2022

Luft- und Raumfahrt - Lichtwellenleiterkabel, Claddingdurchmesser 125 µm - Teil 401: Festaderaufbau GI 50 μm/125 μm, Faser Kabelaußendurchmesser 1,8 mm - Produktnorm; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 4641-401:2022

Luft- und Raumfahrt - Optischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise, Betriebstemperatur 125 °C, für EN XXXX-10x-MT-Kontakte - Teil 001: Technische Lieferbedingungen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-04-10 AA LWL und LWL-Komponenten

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Jürgen Scharl

Judith Mengel

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

40.45

40.45

60.60

40.45

60.60

20.00

60.60

40.45

40.40

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

60.10

20.00

40.45

20.00

20.00

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2024-02-29

2024-01-31

2022-08-31

2024-02-29

2020-05-31

2022-06-30

2022-06-30

2024-02-29

2024-06-30

2021-11-30

2020-02-24

2020-02-24

2016-09-29

2020-06-04

2014-03-12

2016-10-06

2013-02-05

2021-04-29

2022-09-07

2019-04-05

prEN 2591-100 (äquivalent)

prEN 3745-306 (äquivalent)

EN 3745-412 (äquivalent)

prEN 3745-801 (äquivalent)

EN 4533-001 (äquivalent)

prEN 4641-102 rev (äquivalent)

EN 4641-301 (äquivalent)

prEN 4641-301 (äquivalent)

prEN 4641-401 (äquivalent)

prEN 4733-001 (äquivalent)

2022-07-01  Entwurf
2022-06-17

2022-07-01  Entwurf
2022-05-27

2022-08-01

2022-07-01  Entwurf
2022-06-17

2022-08-01

2022-08-01

2022-09-01  Entwurf
2022-08-19

2022-12-01  Entwurf
2022-11-11

DIN EN 2591-100 2018-
10-01

DIN EN 3745-306 2006-
12-01

DIN EN 3745-412 2006-
12-01

DIN EN 4533-001 2008-
02-01

DIN EN 4641-102 2009-
10-01

DIN EN 4641-301 2011-
10-01

DIN EN 4641-301 2022-
08-01
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20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

40.45

40.60

DIN EN 4733-002

DIN EN 4733-003

DIN EN 4734-101

DIN EN 4734-102

DIN EN 4734-103

DIN EN 4734-104

DIN EN 4869-001

DIN EN 4869-101

DIN EN 4869-102

DIN EN 4869-103

DIN EN 4869-104

DIN EN 9101

DIN EN 9102

Luft- und Raumfahrt - Optischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise, Betriebstemperatur 125 °C, für EN XXXX-10x-MT-Kontakte - Teil 002: Leistungsdaten

Luft- und Raumfahrt - Optischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise, Betriebstemperatur 125 °C, für EN XXXX-10x-MT-Kontakte - Teil 003: Modul-Doppel-MT-Kontakte, Serie 2 - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Mechanischer Transferkontakt, faseroptischer Mehrfachkontaktsteckverbinder - Teil 101: Stiftkontakt MM, 12-polig - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Mechanischer Transferkontakt, faseroptischer Mehrfachkontaktsteckverbinder - Teil 102: Kontaktbuche MM, 12-polig - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Mechanischer Transferkontakt, faseroptischer Mehrfachkontaktsteckverbinder - Teil 103: Kontaktstift MM, 24-polig - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Mechanischer Transferkontakt, faseroptischer Mehrfachkontaktsteckverbinder - Teil 104: Kontaktbuchse MM, 24-polig - Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Strahlaufweitender Anschluss, berührungsloser Lichtwellenleiterkontakt in EN 3645-Standardkontaktkammer - Teil 001: Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Strahlaufweitender Anschluss, berührungsloser Lichtwellenleiterkontakt in EN 3645-Standardkontaktkammer - Teil 101: Multimode-Stiftanschluss, Größe 16 - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Strahlaufweitender Anschluss, berührungsloser Lichtwellenleiterkontakt in EN 3645-Standardkontaktkammer - Teil 102: Multimode-Buchsenanschluss, Größe 16 - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Strahlaufweitender Anschluss, berührungsloser Lichtwellenleiterkontakt in EN 3645-Standardkontaktkammer - Teil 103: Stiftanschluss, Größe 12 - Produktnorm

Luft- und Raumfahrt - Strahlaufweitender Anschluss, berührungsloser Lichtwellenleiterkontakt in EN 3645-Standardkontaktkammer - Teil 104: Multimode-Buchsenanschluss, Größe 12 - Produktnorm

Anforderungen für die Durchführung von Audits von Qualitätsmanagementsystemen in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung; Englische Fassung prEN 9101:2021

Luft- und Raumfahrt - Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen an die Erstmusterprüfung; Englische Fassung prEN 9102:2022

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-05-01 AA Qualitäts- und Managementverfahren

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Volker Lindner

Stella Kalantzis

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

40.45

40.45

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

40.45

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2021-11-30

2021-11-30

2021-11-30

2021-11-30

2021-11-30

2021-11-30

2023-02-28

2023-02-28

2023-02-28

2023-02-28

2023-02-28

2024-03-31

2024-03-31

2019-04-05

2019-04-05

2019-04-05

2019-04-05

2019-04-05

2019-04-05

2017-06-19

2017-06-21

2017-06-21

2017-06-21

2017-06-21

2021-06-30

2022-05-25

prEN 4733-002 (äquivalent)

prEN 4733-003 (äquivalent)

prEN 4734-101 (äquivalent)

prEN 4734-102 (äquivalent)

prEN 4734-103 (äquivalent)

prEN 4734-104 (äquivalent)

prEN 4869-001 (äquivalent)

prEN 4869-101 (äquivalent)

prEN 4869-102 (äquivalent)

prEN 4869-103 (äquivalent)

prEN 4869-104 (äquivalent)

prEN 9101 (äquivalent)

prEN 9102 (äquivalent)

2021-10-01  Entwurf
2021-09-17

2022-08-01  Entwurf
2022-07-15

DIN EN 9101 2018-07-01

DIN EN 9102 2016-12-01
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40.40

40.45

40.45

40.40

60.10

40.60

40.45

60.10

40.45

60.60

40.45

20.00

DIN EN 9103

DIN EN 9104-001

DIN EN 9104-002

DIN EN 9104-003

DIN EN 9114

DIN EN 9115-002

DIN EN 9116

DIN EN 9147

DIN EN 9163

DIN EN 9208

DIN EN 9215

DIN EN 9239 rev

Luft- und Raumfahrt - Qualitätsmanagementsysteme - Variationsmanagement für Schlüsselmerkmale; Deutsche und Englische Fassung prEN 9103:2022

Luft- und Raumfahrt - Qualitätsmanagementsysteme - Teil 001: Anforderungen an Zertifizierungsverfahren für Qualitätsmanagementsysteme der Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung; Deutsche und 
Englische Fassung ASD-STAN prEN 9104-001:2022

Luft- und Raumfahrt - Qualitätsmanagementsysteme - Teil 002: Anforderungen an die Überwachung von Zertifizierungsprogrammen für Qualitätsmanagementsysteme in der Luft- und Raumfahrt sowie im 
Verteidigungsbereich; Deutsche und Englische Fassung prEN 9104-002:2021

Luft- und Raumfahrt - Qualitätsmanagementsysteme - Teil 003: Anforderungen an Schulung, Entwicklung, Kompetenz und Authentifizierung von Auditoren in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und 
Verteidigung; Deutsche und Englische Fassung FprEN 9104-003:2022

Luft- und Raumfahrt - Qualitätsmanagement - Direkt-Anlieferungen - Richtlinie für die Luft- und Raumfahrtindustrie; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 9114:2021

Luft- und Raumfahrt - Anforderungen an Organisationen der Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung - Nicht mitgelieferte Software; Englische Fassung prEN 9115-002:2022

Luft- und Raumfahrt - Änderungsmitteilung (NOC) des Lieferanten; Englische Fassung prEN 9116:2022

Luft- und Raumfahrt - Management nichtverwendbarer Gegenstände; Deutsche und Englische Fassung FprEN 9147:2022

Luft- und Raumfahrt - Anforderungen an die Konformitätszertifikate; Englische Fassung prEN 9163:2021

Luft- und Raumfahrt - Programm-Management - Bedarfsbekundung - Anleitung und Format für die (Bedarfs-)Technische Lieferbedingung; Deutsche und Englische Fassung EN 9208:2021

Programmmanagement - Begründung und Qualifizierung der Definition - Leitfaden für die Ausarbeitung des Definitionsbegründungsplans und des Definitionsbegründungsdossiers; Deutsche Fassung ASD-
STAN prEN 9215:2021

Luft- und Raumfahrt - Programm-Management - Empfehlungen zur Implementierung von Risikomanagement und Chancenmanagement

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

40.40

40.45

40.45

40.45

60.10

40.45

40.45

60.10

40.45

60.60

40.45

20.00

20.00

20.00

20.00

50.10

50.10

40.45

60.10

40.60

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2024-06-30

2023-12-31

2023-09-30

2023-05-31

2023-03-31

2024-03-31

2024-01-31

2023-02-28

2023-02-28

2022-01-31

2022-05-31

2025-05-31

2022-02-28

2021-11-30

2021-12-01

2021-01-28

2021-01-15

2022-05-25

2022-02-28

2018-05-15

2021-03-01

2019-02-25

2020-03-16

2022-10-14

prEN 9103 (äquivalent)

FprEN 9104-1 (äquivalent)

prEN 9104-2 (äquivalent)

FprEN 9104-3 (äquivalent)

EN 9114 (äquivalent)

prEN 9125 (äquivalent)

prEN 9116 (äquivalent)

EN 9147 (äquivalent)

prEN 9163 (äquivalent)

EN 9208 (äquivalent)

FprEN 9215 (äquivalent)

prEN 9239 rev (äquivalent)

2023-01-01  Entwurf
2022-11-25

2022-05-01  Entwurf
2022-04-01

2022-06-01  Entwurf
2022-05-20

2022-12-01  Entwurf
2022-10-28

2022-02-01  Entwurf
2022-01-21

2022-08-01  Entwurf
2022-07-15

2022-08-01  Entwurf
2022-07-15

2022-04-01  Entwurf
2022-03-04

2021-06-01  Entwurf
2021-05-14

2022-11-01

2022-03-01  Entwurf
2022-02-11

DIN EN 9103 2017-02-01

DIN EN 9104-001 2013-
07-01

DIN EN 9104-002 2016-
10-01

DIN EN 9104-003 2011-
03-01

DIN EN 9114 2016-11-01

DIN EN 9116 2016-11-01

DIN EN 9239 2016-09-01
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40.45

20.00

20.00

40.45

40.45

40.45

40.45

20.00

60.60

90.92

40.20

90.93

DIN EN 9300-001

DIN EN 9300-007

DIN EN 9300-020

DIN EN 9300-120

DIN EN 9300-121

DIN EN 9300-125

DIN EN 9722

ISO/AWI 5461

ISO 15865

ISO 17666

ISO/DIS 17666

ISO 19826

Luft- und Raumfahrt - LOTAR Langzeitarchivierung und Bereitstellung digitaler technischer Produktdokumentationen, wie zum Beispiel von 3D-, CAD- und PDM-Daten - Teil 001: Struktur; Englische 
Fassung prEN 9300-001:2022

Luft- und Raumfahrt - LOTAR - Langzeit-Archivierung und -Bereitstellung digitaler technischer Produktdokumentationen, wie zum Beispiel von 3D-, CAD- und PDM-Daten - Teil 007: Begriffe und 
Verweisungen

Luft- und Raumfahrt - LOTAR - Langzeit-Archivierung und -Bereitstellung digitaler technischer Produktdokumentationen, wie zum Beispiel von 3D-, CAD- und PDM-Daten - Teil 020: Steuerungs- und 
Erhaltungsplanung

Luft- und Raumfahrt - LOTAR - Langzeit-Archivierung und -Bereitstellung digitaler technischer Produktdokumentationen, wie zum Beispiel von 3D-, CAD- und PDM-Daten - Teil 120: Eindeutige 3D-CAD-
Geometrie mit grafischen Produkt- und Fertigungsinformationen; Deutsche und Englische Fassung prEN 9300-120:2022

Luft- und Raumfahrt - LOTAR - Langzeit-Archivierung und -Bereitstellung digitaler technischer Produktdokumentationen, wie zum Beispiel von 3D-, CAD- und PDM-Daten - Teil 121: Semantische 
Darstellung von eindeutiger 3D-CAD-Geometrie mit Produkt- und Fertigungsinformationen; Deutsche und Englische Fassung prEN 9300-121:2022

Luft- und Raumfahrt - LOTAR - Teil 125: Eindeutige CAD-Baugruppenstruktur mit grafischen Produkt- und Fertigungsinformationen (PMI); Deutsche und Englische Fassung prEN 9300-125:2022

Luft- und Raumfahrt - Zentralisierte Architektur für das Zustandssystemmanagement; Englische Fassung prEN 9722:2022

Raumfahrtsysteme - Bewertung der Qualifikation

Raumfahrtsysteme - Risikomanagement

Raumfahrtsysteme - Risikomanagement

Raumfahrtsysteme - Programm-Management - Management von Produkteigenschaften

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

40.45

20.00

20.00

40.45

40.45

40.45

40.45

10.75

60.60

90.81

40.50

90.81

20.00

20.00

50.60

50.60

50.60

20.00

10.75

40.10

90.50

60.60

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2023-11-30

2024-11-30

2020-12-31

2020-05-31

2020-05-31

2020-05-31

2024-03-31

2023-05-01

2022-10-10

2018-06-22

2023-10-10

2017-06-10

2022-01-12

2018-05-02

2018-05-02

2018-05-02

2018-05-02

2018-05-02

2020-01-24

2020-08-28

2020-12-30

2015-06-22

2022-08-24

2014-06-10

prEN 9300-001 (äquivalent)

prEN 9300-007 (äquivalent)

prEN 9300-020 (äquivalent)

prEN 9300-120 (äquivalent)

prEN 9300-121 (äquivalent)

prEN 9300-125 (äquivalent)

prEN 9722 (äquivalent)

2022-08-01  Entwurf
2022-07-01

2022-08-01  Entwurf
2022-07-08

2022-08-01  Entwurf
2022-07-08

2022-08-01  Entwurf
2022-07-08

2022-09-01  Entwurf
2022-07-29

2022-10-10

2016-11-14

2017-02-24

DIN EN 9300-007 2017-
12-01

ISO 15865 2005-03-16

ISO 17666 2003-03-31

ISO 17666 2016-11-14

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.92   2022-08-24

90.93   2022-06-14
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90.92

50.00

90.92

50.00

90.92

50.00

90.92

40.20

90.92

40.20

30.20

10.98

ISO 21349

ISO/FDIS 21349

ISO 21350

ISO/FDIS 21350

ISO 23460

ISO/FDIS 23460

ISO 27025

ISO/DIS 27025

ISO 27026

ISO/DIS 27026

ISO/CD 1151-7

ISO/CD 1151-7 AMD 1

Raumfahrtsysteme - Projektreviews

Raumfahrtsysteme - Projektreviews

Raumfahrtsysteme - Verwendung von Off-the-shelf Items

Raumfahrtsysteme - Verwendung von Off-the-shelf Items

Raumfahrtprojekte - Programm-Management - Zuverlässigkeitssicherheits-Anforderungen

Raumfahrtprojekte - Programm-Management - Zuverlässigkeitssicherheits-Anforderungen

Raumfahrtsysteme - Programm-Management - Anforderungen zur Qualitätssicherung

Raumfahrtsysteme - Programm-Management - Anforderungen zur Qualitätssicherung

Raumfahrtsysteme - Programm-Management - Störung von Projektmanagementstrukturen

Raumfahrtsysteme - Programm-Management - Aufschlüsselung der Projektmanagementstrukturen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-05-03 AA Grundlagen und Terminologie

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Stella Kalantzis

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

90.81

50.00

90.81

50.00

90.81

50.00

90.81

40.50

90.81

40.50

30.40

10.40

90.60

90.60

90.60

90.50

90.50

10.90

10.20

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2007-05-20

2023-05-09

2008-10-04

2023-05-09

2013-08-05

2023-06-09

2009-12-31

2023-10-10

2012-01-05

2023-10-10

2024-02-01

2004-05-20

2022-02-25

2005-10-04

2022-02-25

2010-08-05

2022-02-25

2006-01-05

2022-08-23

2006-01-05

2022-08-23

2021-11-17

2007-07-05

2007-08-22

2011-02-23

2010-02-22

2011-02-09

ISO 21349 2007-07-05

ISO 21350 2007-08-22

ISO 23460 2011-02-23

ISO 27025 2010-02-22

ISO 27026 2011-02-09

ISO 1151-7 1985-08-08

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.92   2022-02-25

90.92   2022-02-25

90.92   2022-02-25

90.92   2022-08-23

90.92   2022-08-23
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60.60

30.60

40.89

60.60

50.50

50.50

20.00

60.60

60.60

50.50

ISO 1151-8

ISO/CD 1151-11

DIN EN 16601-70

DIN EN 16602-30-11

DIN EN 16602-60

DIN EN 16602-60-13

DIN EN 16602-70-01 rev

DIN EN 16602-70-15

DIN EN 16602-70-16

DIN EN 16602-70-40

Flugdynamik - Begriffe, Größen und Symbole - Teil 8: Begriffe und Größen bei der Untersuchung des dynamischen Verhaltens des Luftfahrzeuges

Raumfahrt-Projektmanagement - Integrierte logistische Unterstützung; Englische Fassung prEN 16601-70:2022

Raumfahrtproduktsicherung - Derating von EEE Komponenten; Englische Fassung EN 16602-30-11:2021

Raumfahrtproduktsicherung - Elektrische, elektronische und elektromechanische (EEE) Bauteile; Englische Fassung prEN 16602-60:2021

Raumfahrtproduktsicherung - Anforderungen für die Nutzung von COTS-Komponenten; Englische Fassung prEN 16602-60-13:2021

Raumfahrttechnik - Reinheit und Verunreinigungskontrolle

Raumfahrtproduktsicherung - Zerstörungsfreie Prüfung; Englische Fassung EN 16602-70-15:2021

Raumfahrttechnik - Kleben für Raumfahrzeug- und Trägeranwendungen; Englische Fassung EN 16602-70-16:2021

Raumfahrtproduktsicherung - Prozess- und Qualitätssicherungsanforderungen für das Hartlöten von Metallen für Flughardware

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-06-01 AA Raumfahrt

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl.-Ing. Guido Joormann

Dr. Justus Heese-Gärtlein

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

60.60

30.60

40.40

60.60

50.50

50.50

20.00

60.60

60.60

50.50

40.10

10.90

40.10

50.89

40.50

40.50

20.00

60.10

60.10

40.40

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2022-11-18

2023-03-01

2021-05-01

2022-08-01

2023-10-01

2023-10-01

2022-11-01

2022-02-01

2022-02-01

2023-10-01

2021-05-25

2021-12-08

2018-09-24

2020-10-14

2021-06-18

2021-06-18

2020-04-18

2014-06-23

2016-11-16

2021-07-02

prEN 16601-70 (äquivalent)

EN 16602-30-11 (äquivalent)

FprEN 16602-60 (äquivalent)

FprEN 16602-60-13 (äquivalent)

prEN 16602-70-01 rev (äquivalent)

EN 16602-70-15 (äquivalent)

EN 16602-70-16 (äquivalent)

FprEN 16602-70-40 (äquivalent)

2022-11-18

2022-03-01  Entwurf
2022-01-28

2022-08-01

2021-10-01  Entwurf
2021-09-10

2021-10-01  Entwurf
2021-09-10

2022-02-01

2022-02-01

2022-01-01  Entwurf
2021-12-03

ISO 1151-8 1992-06-11

DIN EN 16602-30-11 
2014-12-01

DIN EN 16602-60 2015-
11-01

DIN EN 16602-60-13 
2015-11-01

113



60.60

60.60

20.00

60.60

60.60

40.89

60.60

40.50

20.00

40.50

60.60

60.60

DIN EN 16602-70-61

DIN EN 16602-70-80

DIN EN 16602-80-10

DIN EN 16603-10-03

DIN EN 16603-10-04

DIN EN 16603-20

DIN EN 16603-20-07

DIN EN 16603-20-08

DIN EN 16603-20-30

DIN EN 16603-20-40

DIN EN 16603-32-01

DIN EN 16603-35-06

Raumfahrtproduktsicherung - Hochzuverlässiges Löten von Oberflächen-Befestigungen und Durchgangslochverbindungen; Englische Fassung EN 16602-70-61:2022

Raumfahrtproduktsicherung - Verarbeitungs- und Qualitätssicherungsanforderungen für metallische Pulver-Bett-Fusions-Technologien für Weltraumanwendungen; Englische Fassung EN 16602-70-80:2021

Produktsicherung in der Raumfahrt - Sicherheit im Lebenszyklus von Raumfahrtsystemen - Engineering

Raumfahrttechnik - Prüfungen; Englische Fassung EN 16603-10-03:2022

Raumfahrttechnik - Raumfahrtumweltbedingungen; Englische Fassung EN 16603-10-04:2021

Raumfahrttechnik - Elektrik und Elektronik; Englische Fassung prEN 16603-20:2021

Raumfahrttechnik - Elektromagnetische Kompatibilität; Englische Fassung EN 16603-20-07:2022

Raumfahrttechnik - Fotovoltaische Baugruppen und Komponenten; Englische Fassung prEN 16603-20-08:2022

Raumfahrttechnik - Design, Anforderungen und Kontrolle des Kabelbaums

Raumfahrttechnik - ASIC und FPGA Technik; Englische Fassung prEN 16603-20-40:2023

Raumfahrttechnik - Überwachung des Rissfortschritts; Englische Fassung EN 16603-32-01:2021

Raumfahrttechnik - Sauberkeitsanforderungen für die Antriebstechnik von Raumfahrzeugen; Englische Fassung EN 16603-35-06:2022

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

60.60

60.60

20.00

60.60

60.60

40.89

60.60

40.50

20.00

40.40

60.60

60.60

40.50

50.89

20.00

40.89

60.10

40.50

40.40

20.00

20.00

20.00

60.10

40.89

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2023-01-01

2022-08-01

2023-07-01

2022-12-01

2022-08-01

2023-10-01

2022-12-01

2022-11-01

2023-02-01

2023-02-01

2022-07-01

2022-09-01

2020-10-07

2018-10-15

2021-02-23

2021-02-23

2016-01-25

2021-06-18

2020-10-07

2020-04-18

2020-10-05

2020-10-07

2018-06-04

2021-02-23

EN 16602-70-61 (äquivalent)

EN 16602-70-80 (äquivalent)

prEN 16602-80-10 (äquivalent)

EN 16603-10-03 (äquivalent)

EN 16603-10-04 (äquivalent)

prEN 16603-20 (äquivalent)

EN 16603-20-07 (äquivalent)

prEN 16603-20-08 (äquivalent)

prEN 16602-20-30 (äquivalent)

prEN 16603-20-40 (äquivalent)

EN 16603-32-01 (äquivalent)

EN 16603-35-06 (äquivalent)

2023-01-01

2022-08-01

2022-12-01

2022-08-01

2021-10-01  Entwurf
2021-09-10

2022-12-01

2022-09-01  Entwurf
2022-08-19

2023-01-01  Entwurf
2022-12-02

2022-07-01

2022-09-01

DIN EN 16602-70-07 
2015-01-01
DIN EN 16602-70-08 
2015-05-01
DIN EN 16602-70-38 
2019-11-01

DIN EN 16603-10-03 
2014-12-01

DIN EN 16603-10-04 
2015-05-01

DIN EN 16603-20 2021-
02-01

DIN EN 16603-20-07 
2014-09-01

DIN EN 16603-20-08 
2014-11-01

DIN EN 16603-32-01 
2014-10-01

DIN EN 16603-35-06 
2014-12-01
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20.00

60.60

20.00

20.00

20.00

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

20.00

DIN EN 16603-40 rev

DIN EN 16603-50

DIN EN 16603-50-01 rev

DIN EN 16603-50-03 rev

DIN EN 16603-50-04 rev

DIN EN 16603-50-16

DIN EN 16603-50-21

DIN EN 16603-50-22

DIN EN 16603-50-23

DIN EN 16603-50-24

DIN EN 16603-50-25

DIN EN 16603-50-26

DIN EN 16603-70-41 rev

Raumfahrttechnik - Software

Raumfahrttechnik - Kommunikation; Englische Fassung EN 16603-50:2022

Raumfahrttechnik - Raumfahrt-Datenübertragung - Telemetriesynchronisation und Kanalkodierung

Raumfahrttechnik - Raumfahrt-Datenübertragung - Telemetrieübertragungs-Rahmen-Protokoll

Raumfahrttechnik - Raumfahrt-Datenübertragung - Telekommando-Protokolle, -synchronisation und -kanalkodierung

Raumfahrttechnik - Zeitgesteuertes Ethernet; Englische Fassung EN 16603-50-16:2021

Raumfahrttechnik - Adoption Notice von CCSDS 131.0-B-3, TM-Synchronisation und Kanalcodierung; Englische Fassung EN 16603-50-21:2022

Raumfahrttechnik - Adoption Notice von CCSDS 132.0-B-2, TM Space Data Link Protocol; Englische Fassung EN 16603-50-22:2022

Raumfahrttechnik - Adoption Notice von CCSDS 732.0-B-3, AOS Space Data Link Protocol; Englische Fassung EN 16603-50-23:2022

Raumfahrttechnik - Adoption Notice von CCSDS 231.0-B-3, TC-Synchronisation und Kanalcodierung; Englische Fassung EN 16603-50-24:2022

Raumfahrttechnik - Adoption Notice von CCSDS 232.0-B-3, TC Space Data Link Protocol; Englische Fassung EN 16603-50-25:2022

Raumfahrttechnik - Adoption Notice von CCSDS 232.1-B-2, Kommunikations-Betriebsverfahren 1; Englische Fassung EN 16603-50-26:2022

Raumfahrttechnik - Telemetrie und Telekommando

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

20.00

60.60

20.00

20.00

20.00

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

20.00

20.00

50.50

20.00

20.00

20.00

50.89

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

40.40

20.00

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2022-11-01

2022-11-01

2020-10-01

2020-10-01

2020-10-01

2022-08-01

2022-11-01

2022-11-01

2022-11-01

2022-11-01

2022-11-01

2022-11-01

2023-07-01

2020-04-18

2018-02-26

2018-02-26

2018-02-26

2018-02-26

2018-06-11

2021-03-27

2021-03-27

2021-03-27

2021-03-27

2021-03-27

2021-03-27

2021-02-23

prEN 16603-40 rev (äquivalent)

EN 16603-50 (äquivalent)

prEN 16603-50-01 rev (äquivalent)

prEN 16603-50-03 rev (äquivalent)

prEN 16603-50-04 rev (äquivalent)

EN 16603-50-16 (äquivalent)

EN 16603-50-21 (äquivalent)

EN 16603-50-22 (äquivalent)

EN 16603-50-23 (äquivalent)

EN 16603-50-24 (äquivalent)

EN 16603-50-25 (äquivalent)

EN 16603-50-26 (äquivalent)

prEN 16603-70-41 rev (äquivalent)

2022-11-01

2022-08-01

2022-11-01

2022-11-01

2022-11-01

2022-11-01

2022-11-01

2022-11-01

DIN EN 16603-50 2014-
12-01

DIN EN 16603-50-01 
2014-12-01

DIN EN 16603-50-03 
2014-12-01

DIN EN 16603-50-04 
2014-12-01

DIN EN 16603-50-01 
2014-12-01

DIN EN 16603-50-03 
2014-12-01

DIN EN 16603-50-03 
2014-12-01

DIN EN 16603-50-04 
2014-12-01

DIN EN 16603-50-04 
2014-12-01

DIN EN 16603-50-04 
2014-12-01

DIN EN 16603-70-41 
2017-12-01
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20.00

40.89

20.00

20.00

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

20.00

20.00

DIN EN 16604-10 rev

DIN EN 16604-30-01

DIN EN 16604-30-02

DIN EN 16803-4

DIN CEN/TR 17603-32-21

DIN CEN/TR 17603-32-22

DIN CEN/TR 17603-32-23

DIN CEN/TR 17603-32-24

DIN CEN/TR 17603-32-25

DIN CEN/TR 17603-32-26

DIN CEN/TR 17603-40

DIN CEN/TR 17603-40-01

DIN CEN/TR 17603-50

DIN EN XXX-JT005187

DIN EN XXX-JT005257

Raumfahrtsysteme - Anforderungen zur Eindämmung des Weltraummülls (modifizierte ISO 24113:2019)

Raumfahrt - Überwachung der Weltraumlage - Teil 01: Glossar zu erdnahen Objekten und Begriffen der Weltraumüberwachung und -verfolgung; Deutsche und Englische Fassung prEN 16604-30-01:2020

Raumfahrt - Überwachung der Weltraumlageerfassung - Glossar für Weltraumwetterbegriffe

Raumfahrt - Anwendung von GNSS-basierter Ortung für Intelligente Transportsysteme (ITS) im Straßenverkehr - Teil 4: Definitionen und systemtechnische Verfahren für den Entwurf und die Validierung 
von Testszenarien

Raumfahrttechnik - Handbuch zu geklebten Verbindungen

Raumfahrttechnik - Handbuch zu Einsätzen

Raumfahrttechnik - Handbuch Gewindeverbindungen

Raumfahrttechnik - Knicken von Strukturen

Raumfahrttechnik - Handbuch zur Auslegung und Verifizierung mechanischer Schocks

Raumfahrttechnik - Handbuch zur Analyse mechanischer Belastungen von Raumfahrzeugen

Raumfahrttechnik - Handbuch der Softwaretechnik

Raumfahrttechnik - Handbuch der agilen Softwareentwicklung

Raumfahrttechnik - Kommunikationsrichtlinien

Raumfahrt - Space Situational Awareness Monitoring - FITS Keyword-Anforderungen

Raumfahrt - Galileo Timing Receiver - Funktions- und Leistungsanforderungen und zugehörige Tests

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

20.00

40.40

20.00

20.00

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

20.00

20.00

40.40

20.00

50.50

20.00

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

50.50

20.00

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2025-04-01

2021-05-01

2021-05-01

2025-04-01

2022-09-30

2022-09-30

2022-09-30

2022-09-30

2022-09-30

2022-09-30

2022-09-30

2022-09-30

2022-09-30

2023-02-01

2024-10-01

2022-12-09

2018-10-15

2018-10-15

2022-12-09

2021-10-06

2021-10-11

2021-10-11

2021-10-11

2021-10-11

2021-10-11

2021-10-11

2021-10-11

2021-10-11

2020-10-14

2022-12-09

prEN 16604-10 rev (äquivalent)

prEN 16604-30-01 (äquivalent)

prEN 16604-30-02 (äquivalent)

prEN 16803-4 (äquivalent)

CEN/TR 17603-32-21 (äquivalent)

CEN/TR 17603-32-22 (äquivalent)

CEN/TR 17603-32-23 (äquivalent)

CEN/TR 17603-32-24 (äquivalent)

CEN/TR 17603-32-25 (äquivalent)

CEN/TR 17603-32-26 (äquivalent)

CEN/TR 17603-40 (äquivalent)

CEN/TR 17603-40-01 (äquivalent)

CEN/TR 17603-50 (äquivalent)

prEN XXX-JT005187 (äquivalent)

prEN XXX-JT005257 (äquivalent)

2020-11-01  Entwurf
2020-10-16
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40.20

30.60

20.00

90.93

90.93

90.93

90.92

90.92

90.93

90.93

20.00

60.60

60.60

60.00

ISO/DIS 5879

ISO/CD 9490

ISO/AWI 9621

ISO 10784-1

ISO 10784-2

ISO 10784-3

ISO 10785

ISO 10786

ISO 10830

ISO 11221

ISO/AWI 13657

ISO 14222

ISO 14302

ISO 14619

Raumfahrtsysteme - Anforderungen an die Bodenprüfung der Trennung von Trägerrakete und Raumfahrzeug für die kombinierte Trennungsprüfung, die horizontale Trennungsprüfung und die 
Einzelabwurfprüfung

Raumfahrtsysteme - Methoden zur Entscheidung über thermische Vakuumtestzyklen bei wiederkehrenden Produktionen nach Abscheidegrad und Zuverlässigkeit

Raumfahrtsysteme - Betriebsphase - Teil 1: Initialisierung und Inbetriebnahme des Raumfahrzeugs

Raumfahrtsysteme - Betriebsphase - Teil 2: Initialisierungsplan

Raumfahrtsysteme - Betriebsphase - Teil 3: Inbetriebnahme-Protokoll

Raumfahrtsysteme - Balge - Auslegung und Betrieb

Raumfahrtsysteme - Komponenten und Bauteile für die Struktur

Raumfahrtsysteme - Zerstörungsfreie Prüfung - Methode zur automatischen Ultraschallprüfung bei Graphitbarren für Feststoffraketentriebwerke

Raumfahrtsysteme - Solarzellenplatten für Weltraumanwendungen - Prüfverfahren für elektrostatisch verursachte Entladung beim Ladevorgang von Raumfahrzeugen

Weltraumumgebung (natürlich und künstlich) - Obere Erdatmosphäre

Raumfahrtsysteme - Anforderungen an die elektromagnetische Kompatibilität

Raumfahrtsysteme - Raumfahrtexperimente - Allgemeine Anforderungen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

40.50

30.60

10.75

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

90.81

10.75

60.60

60.60

50.88

10.90

10.75

10.75

90.60

90.60

90.60

90.50

90.50

90.50

90.50

10.40

50.50

40.88

40.10

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2023-08-29

2023-10-15

2024-10-27

2011-10-09

2011-10-09

2011-10-09

2011-03-31

2011-08-31

2010-03-31

2010-05-23

2024-08-30

2022-03-23

2022-06-15

2022-11-10

2020-12-18

2021-10-19

2021-11-08

2007-04-09

2007-04-09

2007-04-09

2007-04-09

2007-04-09

2007-04-18

2007-07-23

2022-03-25

2018-12-10

2018-12-07

2020-09-01

2011-11-29

2011-11-29

2011-11-29

2011-09-27

2011-07-08

2011-07-18

2011-07-21

2022-03-23

2022-06-15

ISO 14222 2013-09-16

ISO 14302 2002-12-13

ISO 14619 2003-10-22

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-06-14

90.93   2022-06-14

90.93   2022-06-14

90.92   2022-08-24

90.92   2022-08-24

90.93   2022-03-20

90.93   2022-03-20
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20.00

90.92

40.99

40.99

40.99

40.99

50.20

90.93

90.93

90.92

30.99

20.00

60.60

90.92

ISO/AWI 14620-4

ISO 14622

ISO/DIS 14624-1

ISO/DIS 14624-2

ISO/DIS 14624-3

ISO/DIS 14624-5

ISO/FDIS 14625

ISO 14952-1

ISO 14952-3

ISO 14953

ISO/CD 14953

ISO/AWI 15104

ISO 15388

ISO 15389

Raumfahrtsysteme - Strukturdesign - Belastungen und induzierte Umgebungsbedingungen

Raumfahrtsysteme - Sicherheit und Verträglichkeit von Materialien - Teil 1: Bestimmung der aufsteigenden Materialentflammbarkeit

Raumfahrtsysteme - Sicherheit und Verträglichkeit von Materialien - Teil 2: Bestimmung der aufsteigernden Entflammbarkeit von Isolierung elektrischer Drähte und Zubehörmaterial

Raumfahrtsysteme - Materialsicherheit und -verträglichkeit - Teil 3: Bestimmung der Abgabe von freigesetzten gasförmigen Substanzen aus Materialien und Bauteilen

Raumfahrtsysteme - Sicherheit und Verträglichkeit von Werkstoffen - Teil 5: Prüfverfahren zur Bestimmung der Reaktivität von System-/Bauteilwerkstoffen mit Raumfahrt-Treibstoffen

Raumfahrtsysteme - Ground Support Equipment für Start-, Lande- und Rückholanlagen - Allgemeine Anforderungen

Raumfahrtsysteme - Oberflächenreinheit fluider Systeme - Teil 1: Wörterverzeichnis

Raumfahrtsysteme - Oberflächenreinheit fluider Systeme - Teil 3: Analyseverfahren zur Bestimmung von nicht flüchtigen Rückständen und Partikel-Verunreinigung

Raumfahrtsysteme - Strukturdesign - Bestimmung der Belastungsstufen für einen statischen Qualifikationstest von Trägern

Raumfahrtsysteme - Kontaminations- und Reinheitskontrolle

Raumfahrtsysteme - Flug-Boden-Kabelverbindungen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

10.75

90.81

40.88

40.88

40.88

40.88

50.50

90.93

90.93

90.81

10.90

10.75

60.60

90.81

90.60

30.99

30.99

30.99

30.40

30.75

90.60

90.60

90.60

40.10

90.50

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2025-03-29

-

2023-03-06

2023-03-06

2023-03-04

2023-03-07

2023-01-10

2003-05-31

2003-05-31

-

2023-12-31

2025-03-29

2022-10-25

-

2022-04-11

1994-10-28

2020-05-20

2020-05-20

2020-05-20

2020-05-20

2019-07-08

2001-10-24

2001-10-24

1995-04-01

2022-08-24

2022-04-11

2018-07-24

1996-05-23

2000-12-21

2003-11-17

2003-11-17

2000-05-04

2022-10-25

2001-01-18

ISO 14624-1 2003-06-11

ISO 14624-2 2003-06-11

ISO 14624-3 2005-01-05

ISO 14624-5 2006-04-19

ISO 14625 2007-10-22

ISO 14953 2000-05-04

ISO 15388 2012-02-14

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.92   2022-08-24

90.93   2022-07-29

90.93   2022-07-28

90.92   2022-08-24

90.92   2022-08-24
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40.00

40.20

20.00

60.60

90.92

30.99

60.60

20.00

30.00

30.00

90.93

50.00

30.99

ISO/DIS 15389

ISO/DIS 16126

ISO/AWI 16215-1

ISO 16378

ISO 16454

ISO/CD 16454

ISO 16457

ISO/AWI 16615

ISO/CD 16691

ISO/CD 16694

ISO/TS 16697

ISO/FDIS 17401

ISO/CD 17520

Raumfahrtsysteme - Flug-Boden-Kabelverbindungen

Raumfahrtsysteme - Beurteilung der Überlebensfähigkeit unbemannter Raumfahrzeuge nach Weltraummüll- und Meteoriteneinschlägen zur Sicherstellung der erfolgreichen Entsorgung nach 
Missionsabschluss

Raumfahrtsysteme - Messungen der thermo-optischen Eigenschaften von Materialien zur Wärmeregulierung

Raumfahrt Systeme - Phase Strukturentwurf - Belastbarkeitsanalyse

Raumfahrtsysteme - Weltraumumgebung (natürlich und künstlich) - Ionospherenmodell der Erde: Modell der internationalen Referenz Ionosphere (IRI) und Erweiterung zur Plasmasphere

Raumfahrtsysteme - Thermische Schutzbeschichtungen für Raumfahrzeuge - Allgemeine Anforderungen

Raumfahrtsysteme - Die zu messenden Parameter am Starttisch und bei Flugtests von Flüssigkeitsraketentriebwerken

Raumfahrtsysteme - Sicherheit und Kompatibilität von Materialien - Verfahren zur Bestimmung des Entflammbarkeitsschwellwertes von Materialien

Raumfahrtsysteme - Dokumente über die Austauschbarkeitsanforderungen von Raumfahrzeugen für Trägerdienste

Raumfahrtsysteme - Weltraumumgebung - Die Eindringtiefe von kosmischer Strahlung und solar energetischen Partikeln in der Magnetosphäre - Methode zur Bestimmung der effektiven vertikalen Grenze

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

40.10

40.50

10.75

60.60

90.81

10.90

60.60

10.75

10.90

10.90

90.81

50.00

10.90

10.75

40.50

90.50

50.86

10.90

10.90

90.60

40.50

10.90

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2023-11-15

2023-10-10

2025-03-31

2022-09-21

2007-07-24

2023-12-31

2022-02-10

2025-05-24

2024-07-20

2024-07-21

2013-08-18

2022-09-20

2023-12-30

2022-08-24

2019-11-13

2022-04-20

2019-10-11

2003-07-24

2022-08-24

2019-09-16

2022-05-25

2021-07-20

2021-07-22

2010-08-18

2019-07-08

2020-12-30

2022-09-21

2007-10-22

2022-02-10

2012-07-31

ISO 15389 2001-01-18
ISO 15389 AMD 1 2005-
09-28
ISO 15389 Technical 
Corrigendum 1 2006-02-
15

ISO 16126 2014-03-24

ISO 16378 2013-12-13

ISO 16454 2007-10-22

ISO 16457 2014-04-10

ISO 16691 2014-02-10

ISO 16694 2015-03-03

ISO 17401 2004-06-18

ISO 17520 2016-04-20

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.92   2022-08-24

90.93   2022-09-06
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90.92

40.20

40.99

20.00

90.93

20.00

90.92

60.60

60.00

60.60

90.93

60.60

60.60

60.00

ISO 17540

ISO/DIS 17546

ISO/DIS 17689

ISO/AWI 17981

ISO 18257

ISO/AWI 18820

ISO 21347

ISO 21442

ISO 22009

ISO 22010

ISO 22108

ISO 22893

ISO 23135

ISO 23230

Raumfahrtsysteme - Flüssigraketentriebwerke und Prüfstände - Begriffe

Raumfahrtsysteme - Lithium-Ionen-Batterie für Raumfahrzeuge - Anforderungen an Design und Verifikation

Raumfahrtsysteme - Schnittstellenkontrolldokumente zwischen Bodensystemen, Bodengeräten und Trägerfahrzeug mit Nutzlast

Raumfahrtsysteme - Integrierte Halbleiterschaltungen für Raumfahrtanwendungen - Gestaltungsanforderungen

Raumfahrtsysteme - Bruch- und Schädigungskontrolle

Raumfahrtsysteme - Allgemeine Anforderungen an die Steuerungstechnik

Raumfahrt Systeme - Raumfahrtumweltbedingungen (natürlich und künstlich) - Modell des magnetosphärischen Magnetfeldes der Erde

Raumfahrtsysteme - Kontrolle der Masseneigenschaften

Raumfahrtsysteme - Nicht für den Flug bestimmte Elemente in der Flug-Hardware - Identifikation und Kontrolle

Raumfahrtsysteme - Software Product Assurance (SPA)

Raumfahrtsysteme - Verifizierungsprogramm und Managementprozess

Raumfahrtsysteme - Farben und Lacke - Prozesse, Verfahren und Anforderungen für Beschichtungsstoffe und Beschichtungen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.81

40.50

40.88

10.90

90.81

10.75

90.81

60.60

50.86

60.60

90.81

60.60

60.60

50.88

90.50

10.90

10.90

90.50

90.60

40.60

40.10

40.50

90.50

50.50

40.88

30.40

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2015-10-05

2023-09-02

2023-06-09

2025-06-01

2016-07-23

2025-07-26

2003-09-30

2022-05-25

2022-12-09

2022-11-16

2008-12-31

2022-04-01

2022-03-31

2023-02-14

2011-10-05

2021-10-11

2021-07-22

2022-08-26

2012-07-23

2022-10-28

2000-06-08

2020-09-01

2020-09-01

2020-09-01

2007-04-09

2017-09-27

2018-01-18

2018-02-08

2016-11-25

2016-11-17

2005-05-27

2022-05-25

2022-11-16

2008-12-09

2022-04-01

2022-03-31

ISO 17546 2016-03-09

ISO 17689 2015-10-20

ISO 22009 2009-11-12

ISO 22010 2007-12-04

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.92   2022-08-23

90.93   2022-09-20

90.92   2022-08-24

90.93   2022-03-20
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60.60

60.60

50.00

50.00

60.60

60.60

60.60

50.20

60.60

60.60

90.92

30.99

90.92

40.99

ISO 23312

ISO 23835

ISO/FDIS 24113

ISO/FDIS 24245

ISO 24246

ISO 24330

ISO 24411

ISO/FDIS 24412

ISO 24564

ISO 26870

ISO 26900

ISO/CD 26900

ISO 27852

ISO/DIS 27852

Raumfahrtsysteme - Detaillierte Anforderungen an die Verminderung von Weltraumschrott für Raumfahrzeuge

Raumfahrtsysteme - Mechanismusdesign und -verifizierung

Raumfahrtsysteme - Anforderungen zur Eindämmung des Weltraummülls

Raumfahrtsysteme - Codes der Empfängerklassen des Globalen Navigationssatellitensystems (GNSS)

Raumfahrtsysteme - Anforderungen an Zentren zur Positionserweiterung des globalen Navigationssatellitensystems (GNSS)

Raumfahrtsysteme - Rendezvous- und Annäherungsoperationen (RPO) und On Orbit Servicing (OOS) - Programmatische Prinzipien und Praktiken

Raumfahrtsysteme - Mikrovibrationstestung

Raumfahrtsysteme - Thermische Vakuum-Umweltprüfungen

Raumfahrtsysteme - Klebstoffe - Allgemeine Anforderungen

Raumfahrtsysteme - Betriebsdokumente für Startrampen und Integrationsstandorte

Daten- und Informationsübertragungssysteme in der Raumfahrt - Orbit-Daten-Nachrichten

Raumfahrtsysteme - Abschätzung der Orbit-Lebenserwartung von Raumfahrtsystemen

Raumfahrtsysteme - Abschätzung der Orbit-Lebenserwartung von Raumfahrtsystemen

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

60.60

60.60

50.00

50.00

60.60

60.60

60.60

50.50

60.60

60.60

90.92

10.90

90.81

40.86

40.88

50.00

30.75

30.40

40.88

40.88

30.75

30.99

40.50

40.88

90.60

90.60

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2022-07-14

2022-04-20

2023-04-04

2023-05-02

2022-06-28

2022-07-01

2022-10-10

2023-02-18

2022-11-16

2022-06-14

2013-05-07

2023-10-31

2018-02-16

2023-10-31

2018-03-20

2019-01-24

2021-07-22

2020-06-24

2019-06-25

2019-08-16

2019-09-10

2019-09-10

2019-10-02

2020-09-01

2008-05-07

2022-08-24

2015-02-16

2022-07-12

2022-07-14

2022-04-20

2022-06-28

2022-07-01

2022-10-10

2022-11-16

2022-06-14

2012-07-13

2016-07-04

ISO 23339 2010-11-24
ISO 16127 2014-02-13
ISO 16164 2015-07-09
ISO 26872 2019-07-03

ISO 24113 2019-07-11

ISO 26870 2009-11-17

ISO 22644 2006-04-26

ISO 26900 2012-07-13

ISO 27852 2011-07-13

ISO 27852 2016-07-04

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.92   2022-08-24

90.92   2022-07-12
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20.99

20.99

20.99

20.99

20.99

30.99

20.00

30.99

10.98

10.98

10.98

00.60

99.20

ISO/WD 10785

ISO/WD 10786

ISO/WD 14622

ISO/WD 17540

ISO/WD 21347

ISO/CD TR 6832

ISO/AWI TR 23689

ISO/CD TS 6434

ISO/NP 11751

ISO/NP 13057

ISO/NP 17459

ISO/PWI 5847

DIN ISO 482

Luft- und Raumfahrt; Antriebseinheiten und -bauteile; Benummerungsverfahren und Festlegung ihrer Drehrichtung

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-07-01 AA Umweltschutz, Antriebstechnologien

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl.-Ing. Christopher Wild

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

10.90

10.90

10.90

10.90

10.90

30.99

10.75

30.99

10.75

10.75

10.75

10.75

99.20

20.00

10.75

10.75

10.98

10.40

10.75

90.93

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2025-01-31

2025-01-31

2025-01-31

2025-01-31

2025-01-31

2023-09-30

2021-06-14

2023-03-09

-

2022-08-24

2022-08-24

2022-08-24

2022-08-23

2022-08-24

2020-09-30

2018-11-14

2021-03-11

1981-12-01 ISO 482 (äquivalent)1983-01-01

ISO 10785 2011-09-27

ISO 10786 2011-07-08

ISO 14622 2000-12-21

ISO 17540 2016-11-25

ISO 21347 2005-05-27

Zurückziehung 
eingeleitet

Zurückziehung 
eingeleitet

systematische Überprüfung:
95.00   2022-07-27
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99.60

50.93

40.89

40.89

20.00

60.10

90.93

90.93

90.93

90.93

ISO 482

DIN EN 1915-1

DIN EN 12312-1

DIN EN 12312-4

DIN EN 12312-5/A1

DIN EN 12312-15

ISO 43

ISO 4118

ISO 6967

ISO 7718-1

Luftfahrzeug; Antriebseinheiten und -bauteile; Numerierung und Beschreibung der Drehrichtung

Luftfahrt-Bodengeräte - Allgemeine Anforderungen - Teil 1: Grundlegende Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung FprEN 1915-1:2022

Luftfahrt-Bodengeräte - Besondere Anforderungen - Teil 1: Fluggasttreppen; Deutsche und Englische Fassung prEN 12312-1:2021

Luftfahrt-Bodengeräte - Besondere Anforderungen - Teil 4: Fluggastbrücken; Deutsche und Englische Fassung prEN 12312-4:2020

Luftfahrt-Bodengeräte - Besondere Anforderungen - Teil 5: Betankungseinrichtungen für Luftfahrzeuge; Deutsche und Englische Fassung EN 12312-5:2021+prA1

Luftfahrt-Bodengeräte - Besondere Anforderungen - Teil 15: Gepäck- und Geräteschlepper; Deutsche und Englische Fassung EN 12312-15:2020+A1:2022

Luftfahrzeug - Aufbockpunkte

Luftfracht - Unterdeck-Container ohne Zulassungsnachweis - Spezifikation und Prüfung

Luftfahrt-Bodengeräte - Hauptdeckladevorrichtung - Funktionsanforderungen

Luftfahrzeuge - Anforderungen an den Freiraum von Fluggasttüren für den Anschluss von Fluggastbrücken oder Umsteigefahrzeuge - Teil 1: Hauptdecktüren

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-08-01 AA Luftfracht und Bodengeräte

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Frank Klose

Dorothée Kretschmar

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

90.81

50.25

40.89

40.89

20.00

60.10

90.81

90.81

90.81

90.81

90.60

50.10

40.89

40.89

90.50

90.60

90.93

90.50

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

-

2023-02-01

2023-02-01

2023-02-01

2025-05-01

2023-02-01

2017-01-08

2016-06-11

2005-03-31

2018-01-20

1977-02-01

2020-09-14

2020-09-14

2020-09-14

2022-11-30

2022-09-20

2014-01-08

2012-06-11

2002-11-11

2016-01-20

FprEN 1915-1 (äquivalent)

prEN 12312-1 (äquivalent)

prEN 12312-4 (äquivalent)

EN 12312-5/prA1 (äquivalent)

EN 12312-15/prA1 (äquivalent)
EN 12312-15+A1 (äquivalent)

1977-02-01

2021-02-01  Entwurf
2021-01-08

2021-02-01  Entwurf
2021-01-15

2021-02-01  Entwurf
2021-01-08

2023-02-01

2016-11-03

2016-07-01

2006-02-09

2016-12-12

DIN EN 1915-1 2013-05-
01

DIN EN 12312-1 2013-
04-01

DIN EN 12312-4 2014-
07-01

DIN EN 12312-15 2020-
06-01

ISO 43 1976-07-01

ISO 4118 2005-11-01

ISO 6967 1994-09-08

ISO 7718-1 2009-03-09
ISO 7718-1 DAM 1 

Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-05-06

90.93   2022-05-06

90.93   2022-10-26

90.93   2022-05-06
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90.93

30.99

90.93

90.92

30.99

90.93

90.92

10.99

90.93

90.93

30.00

60.60

90.93

90.92

ISO 7718-2

ISO/CD 8267-2

ISO 9667

ISO 10254

ISO/CD 10254

ISO 10842

ISO 11241

ISO/AWI 11241

ISO 12056

ISO 12604-1

ISO/CD 12604-2

ISO 12604-3

ISO 16004

ISO 19281

Luftfahrzeuge - Anforderungen an den Freiraum von Fluggasttüren für den Anschluss von Fluggastbrücken oder Umsteigefahrzeuge - Teil 2: Oberdecktüren

Luftfahrt-Bodengeräte - Zugstangen

Luftfracht und Bodengeräte - Vokabular

Luftfahrzeuge - Anschlüsse zur Bodenversorgung - Ort (Lage) und Typ

Luft- und Raumfahrt - Transportvorrichtungen für Flugtriebwerke

Luftfahrt-Bodengeräte - Kraftbetriebene Fluggasttreppen für Großraumflugzeuge - Funktionsanforderungen

Flugzeugbodenabfertigung - Aufgegebenes Gepäck - Teil 1: Gewicht und Abmaße

Flugzeugbodenabfertigung - Aufgegebenes Gepäck - Teil 2: Richtlinien für die Gepäckabfertigung

Flugzeugbodenabfertigung - Aufgegebenes Gepäck - Teil 3: Gepäckarbeitsplatz-Ergonomie

Luftfahrt-Bodengeräte - Fluggastbrücken oder Umsteigefahrzeuge - Anforderungen an Freiraum für Luftfahrzeugtüren

Luftfracht - Feuerbeständige Container - Gestaltung, Anforderungen an die Funktionsfähigkeit und Prüfung

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

90.81

10.90

90.81

90.81

10.90

90.81

90.92

10.90

90.81

90.81

40.86

60.60

90.81

90.92

90.50

10.75

60.60

90.60

60.60

90.81

90.93

60.60

40.60

40.60

60.60

90.81

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2018-01-20

2023-10-01

2018-05-23

2015-11-25

2024-06-01

2018-01-20

-

2024-04-01

-

2016-07-04

2021-10-27

2022-11-23

2018-01-20

2016-10-17

2016-01-20

2022-04-14

2016-05-23

2011-11-25

2022-04-14

2016-01-20

1984-12-01

2022-04-14

1992-03-06

2014-07-04

2020-05-19

2020-05-19

2016-01-20

2013-10-17

2016-12-12

2017-08-03

2016-07-01

2017-08-14

1994-08-04

1996-08-15

2017-03-20

2022-11-23

2017-01-09

2016-01-28

ISO 7718-2 2009-03-09
ISO 7718-2 DAM 1 

ISO 8267-2 2019-09-20

ISO 9667 2016-01-07

ISO 10254 1995-01-19

ISO 10254 2016-07-01

ISO 10842 2006-10-13

ISO 11241 1994-08-04

ISO 16004 2005-04-21

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-05-06

90.93   2022-12-09

90.92   2022-04-14

90.93   2022-12-09

90.92   2022-04-14

90.93   2022-10-26

90.93   2022-10-26

90.93   2022-10-26

90.92   2022-04-14
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30.99

90.93

90.93

90.93

30.99

40.99

60.10

ISO/CD 19281

ISO 20683-1

ISO 20683-2

ISO 27470

ISO/CD 32312-11

ISO/DIS 5491

DIN EN 4703

Luftfahrt-Bodengeräte - Konstruktion, Prüfung und Instandhaltung von stangenlosen Schleppern (TLTV) für das Bugfahrwerk - Teil 1: Verkehrsflugzeug

Luftfahrt-Bodengeräte - Konstruktion, Prüfung und Instandhaltung von stangenlosen Schleppern (TLTV) für das Bugfahrwerk - Teil 2: Regionalflugzeug

Luftfahrt-Bodengeräte - Catering-Hubfahrzeuge für Oberdeckabfertigung - Funktionsanforderungen

Vertiports - Infrastruktur und Ausrüstung für den vertikalen Start und die vertikale Landung (VTOL) von elektrisch angetriebenen unbemannten Fracht-Luftfahrzeugsystemen (UAS))

Luft- und Raumfahrt - Testverfahren zur Überprüfung der elektrischen Isolationsfestigkeit unter variablen Umgebungsdrücken; Deutsche und Englische Fassung prEN 4703:2022

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-08-02 AA

NA 131-09-01 AA

Flughafeninfrastruktur

Einbauten und Versorgungssysteme

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dr.-Ing. Thorsten Otto

Dorothée Kretschmar

Dipl.-Ing. Achim Schaube

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

10.90

90.81

90.81

90.81

10.90

40.88

60.10

90.60

90.60

90.60

10.75

20.00

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2024-04-01

2017-12-15

2017-12-15

2011-01-10

2023-10-13

2023-05-31

2023-03-31

2022-04-14

2014-12-15

2014-12-15

2006-03-09

2022-04-13

2020-09-13

2019-03-23 EN 4703 (äquivalent)

2016-08-10

2016-08-11

2011-02-23

2022-08-01  Entwurf
2022-07-08

ISO 19281 2016-01-28

ISO 20683-1 2005-04-12

ISO 20683-2 2004-10-14

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2022-05-06

90.93   2022-05-06

90.93   2022-05-06
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40.40

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

60.10

60.10

DIN EN 4888

DIN EN 4691-1

DIN EN 4691-2

DIN EN 4692

DIN EN 4693

DIN EN 4694

DIN EN 4695

DIN EN 4841-1

DIN EN 4841-2

Luft- und Raumfahrt - Fluggastsitze für die zivile Luftfahrt -  Zuverlässigkeitsprüfung; Englische Fassung prEN 4888:2022

Luft- und Raumfahrt - Zug-Druck-Stange mit integrierten Bolzen - Teil 1: Technische Lieferbedingungen

Luft- und Raumfahrt - Zug-Druck-Stange mit integrierten Bolzen - Teil 2: Baukastenübersicht

Luft- und Raumfahrt - Zug-Druck-Stange mit integrierten Bolzen - Verriegelungsklipp

Luft- und Raumfahrt - Zug-Druck-Stange mit integrierten Bolzen - Variante A, B und C

Luft- und Raumfahrt - Zug-Druck-Stange mit integrierten Bolzen - Variante D, E und F

Luft- und Raumfahrt - Zug-Druck-Stange mit integrierten Bolzen - Variante G, H und K

Luft- und Raumfahrt - Schwingungsdämpfer mit Buchse - Teil 1: Technische Lieferbedingung; Deutsche und Englische Fassung FprEN 4841-1:2020

Luft- und Raumfahrt - Schwingungsdämpfer mit Buchse - Teil 2: Technische Übersicht; Deutsche und Englische Fassung FprEN 4841-2:2020

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-09-02 AA

NA 131-09-03 AA

Sitze, Inflight-Entertainment

Innenverkleidung, Bodenbeläge und Hatracks

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Peter Wiegmann

Markus Horst

Dipl.-Ing. Achim Schaube

Dipl.-Ing. Achim Schaube

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

40.40

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

60.10

60.10

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

40.45

40.45

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2024-07-31

2022-12-31

2022-12-31

2022-12-31

2022-12-31

2022-12-31

2022-12-31

2022-08-31

2022-08-31

2019-04-08

2020-05-19

2020-05-19

2020-05-19

2020-05-19

2020-05-19

2020-05-19

2016-07-22

2016-07-22

prEN 4888 (äquivalent)

prEN 4691-1 (äquivalent)

prEN 4691-2 (äquivalent)

prEN 4692 (äquivalent)

prEN 4693 (äquivalent)

prEN 4694 (äquivalent)

prEN 4695 (äquivalent)

EN 4841-1 (äquivalent)

EN 4841-2 (äquivalent)

2023-01-01  Entwurf
2022-11-25

2020-06-01  Entwurf
2020-05-22

2020-06-01  Entwurf
2020-05-22

126



60.10

40.89

50.50

40.45

40.45

DIN EN 4828

DIN EN 17436

DIN CEN/TR 00436002

DIN EN 4860

DIN EN 4876

Luft- und Raumfahrt - Thermische Drift von LED-Leuchten - Klassifizierung und Messmethoden; Deutsche Fassung ASD-STAN prEN 4828:2021

Kabinenluftqualität in Verkehrsflugzeugen - Chemische Parameter; Deutsche und Englische Fassung prEN 17436:2021

Kabinenluftqualität in Verkehrsflugzeugen - Chemische Parameter

Luft- und Raumfahrt - Umweltprüfung - Abrasiver Verschleiß von Bedruckungen, Beschriftungen, Oberflächen und Materialien verursacht durch die Reibung der Fingerkuppe oder der Hand; Englische 
Fassung prEN 4860:2020

Luft- und Raumfahrt - Umweltprüfung - Handabrieb und Fingerabdrucktest auf Kabinentouchscreens und Stiftabrieb auf Unterschrift-Touchpads; Deutsche und Englische Fassung prEN 4876:2021

Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL

NA 131-09-05 AA

NA 131-09-06 AA

NA 131-09-07 AA

Anzeigen, Projektion und Beleuchtung

Kabinenumgebung - ICE

Testverfahren

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl.-Ing. Horst Dieter Schilling

Dr. Andreas Bezold

Olaf Drinkuth

Dipl.-Ing. Achim Schaube

Dipl.-Ing. Achim Schaube

Dipl.-Ing. Achim Schaube

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

60.10

40.89

20.00

40.45

40.45

40.10

40.89

40.45

40.45

Beginn 
der Arbeit

Stand
2022-01-01 2022-12-31

Planung 
Ausgabe

Zusammenhang europ./intern.
allg. Bemerkungen

2023-02-28

2021-03-01

2023-02-28

2022-04-30

2023-02-28

2020-02-17

2018-07-24

2022-04-04

2019-08-05

2018-10-17

EN 4828 (äquivalent)

prEN 17436 (äquivalent)

CEN/TR 17904 (äquivalent)

prEN 4860 (äquivalent)

prEN 4876 (äquivalent)

2022-03-01  Entwurf
2022-02-04

2021-04-01  Entwurf
2021-02-26

2020-08-01  Entwurf
2020-07-03

2021-04-01  Entwurf
2021-03-05
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Im Jahr 2022 veröffentlichte nationale Normen und Projekte des NL
Legende Bearbeitungsstufen:

In der folgenden Legende sind die Bearbeitungsstufen der Projektverfolgung exemplarisch aufgeführt. Es werden die Hauptstufen im Projektfortschritt aufgeführt und beispielhaft einige 
Detailstufen. In der Projektliste können weitere Detailstufen aufgeführt sein, die in dieser Legende nicht erscheinen. Diese Detailstufen geben den jeweils aktuellen Stand des Projektes 
in der Hauptstufe an.

In den jeweiligen Stufen bezeichnet die Detaillierung .00 den Beginn der Stufe und .99 das Ende der Stufe. Wird ein Projekt gestrichen, wird dies mit der Detaillierung .98 in der 
jeweiligen Stufe dokumentiert. Wird ein Projekt zurückgestellt, wird dies mit der Detaillierung .91 in der jeweiligen Stufe dokumentiert.
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90.Stufe Vorschlag

Stufe Registrierung

Stufe Prüfung/Ankündigung

Stufe Konsensbildung

Stufe Entwurf

Stufe Formellen Abstimmung

Stufe Veröffentlichung

Stufe Überprüfung
00.60

10.20
10.99

20.20
20.60

30.20
30.60

40.10
40.20
40.40
40.45
40.60
45.60

50.10
50.20
50.60

60.10
60.60

90.92
90.93
92.60
99.60

Vorschlagsstufe

Vorschlag verteilt
Annahme (Vorschlag)

Beginn der Ausarbeitung
Norm-Vorlage erstellt

Norm-Vorlage verteilt
Norm-Vorlage verabschiedet

Manuskript für Norm-Entwurf/Manuskriptverfahren
Beginn der Umfrage
Ausgabe Norm-Entwurf/Manuskriptverfahren (Beginn der Einspruchsfrist)
Ende Einspruchsfrist (nationaler Termin)
Ende der Umfrage (europäischer/internationaler Termin)
Kommentare eingearbeitet/Manuskript für Norm verabschiedet

Manuskript für Norm
Beginn der Abstimmung (Formal Vote)
Ende der formellen Abstimmung/parallelen formellen Abstimmung

Start der Veröffentlichung/Lieferung stabile Fassung
Ausgabe Norm

überprüft - Neuausgabe beschlossen
überprüft - bestätigt
mit Ersatz zurückgezogen
ohne Ersatz zurückgezogen
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