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Informationen aus dem NA 119-05-05 AA:
Abscheider zur Abscheidbarkeit von

paraffinischen Kraftstoffen nach DIN EN 15940

Mit dem Artikel zur Zukunft synthetischer Kraftstoffe in den DIN-Mitteilungen (Ausgabe Januar 2024) wurden Fragen zur
Abtrennung in Abwasseranlagen und der Materialbestandigkeit aufgegriffen. Die Forschung auf diesem Gebiet ist seither
weiter vorangeschritten. Ein wesentliches Thema ist die Abscheidbarkeit dieses Kraftstoffes aus Abwassern und die
Bestandigkeit der in Abscheideranlagen verwendeten Materialien. Der DIN-Arbeitsausschuss NA 119-05-05 AA hat nach
umfassender Analyse festgestellt, dass die bestehenden Anlagen zur Behandlung von mineraldlhaltigen Abwassern fiir
die Abscheidung des HVO-Kraftstoffs geeignet sind, empfiehlt jedoch eine zusatzliche Materialpriifung fiir einen sicheren
Einsatz. Zu diesem Zweck soll die DIN 1999-101 um eine Priifung mit paraffinischem Dieselkraftstoff ergdanzt werden.

Materialien (z.B. Dichtungen, Beschich-
tungen, Kunststoffe etc.) zu beurteilen.
Ebenfalls ist zu priifen, ob die bis-
herigen Bemessungsregeln fir Ab-
scheideranlagen (z.B. in DIN EN 858-2)
angewendet werden konnen. Dies

gilt sowohl fiir CE-gekennzeichnete
Anlagen nach DIN EN 858-1:2005 in
Verbindung mit DIN 1999-100:2016

- sowie DIN 1999-101:2009 als auch fiir
- Stephan Wellendorf - Prof. Dr.-Ing. Stefan Grube

ist Senior-Teamkoordinator in der Gruppe leitet das Institut fiir Biotechnologie und Anlagen zur Begrenzung von Kohlen-
Ressourcen und Technik bei DIN. Umweltforschung (IBU) an der Ostfalia wasserstoffen in mineraldlhaltigen
Hochschule fiir angewandte Wissenschaften Abwassern mit Anteilen an Biodiesel,
Wolfenbiittel. Bioheizél und Ethanol mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung/allge-
Zurzeit existiert mit paraffinischem synthetische Kraftstoffe” seit Sommer meiner Bauartgenehmigung (abZ/aBG).
Dieselkraftstoff nach DIN EN 15940:2023  2023. Im Januar 2024 veroffentlichte
(geldufiger Handelsname HVO, eng- der Unterausschuss einen ersten Sach-  Nach intensiver Recherche, praktischen
lisch: Hydrotreated Vegetable Oils) ein standsbericht (Wellendorf, Grube, 2024) ~ Versuchen sowie mehr als zwei Jahren
neuartiger Kraftstoff, der schon langer  in dieser Zeitschrift mit einer Zusam- Diskussion im Arbeits- und im Unter-
an Betriebstankstellen und zukdinftig menfassung Uber erste Erkenntnisse ausschuss gelangen beide Gremien zu
vermehrt auch an offentlichen Tank- zur Verwendung von Abscheideranlagen  folgenden Erkenntnissen:
stellen angeboten wird. Da paraffinische  nach DIN EN 858-1:2005 an Tankstellen, -
Dieselkraftstoffe aufgrund der chemi- an denen paraffinischer Dieselkraftstoff * Paraffinischer Kraftstoff _nach
- . DIN EN 15940:2023 hat eine
schen Zusammensetzung vollstandig abgegeben wird.

niedrigere Dichte (zwischen 765 und
810 kg/m?) als herkémmlicher Diesel-
kraftstoff nach DIN EN 590:2022

(815 und 845 kg/m3).

mit der Kohlenwasserstoffmatrix von
herkommlichen Dieselkraftstoffen nach ~ Zur Beurteilung der abwassertech-
DIN EN 590:2022 in jedem Mischungs- nischen Rahmenbedingungen beim

verhaltnis mischbar sind, werden Umgang mit den paraffinischen Kraft-

diese Bestandteile heute bereits stoffen nach DIN EN 15940:2023 stellt ¢ Die Kohlenwasserstoffketten des
herkommlichen Dieselkraftstoffen zu- sich u.a. die Frage, ob auch paraffi- paraffinischen Kraftstoffes weisen
gemischt. Uber die Abscheidbarkeit nische Kraftstoffe wie bisher tblich weniger Doppelbindungen oder

des paraffinischen Dieselkraftstoffs mittels Abscheideranlage aus dem polare Verbindungen (die sich besser
nach DIN EN 15940:2023 diskutierte Abwasser abgetrennt werden kdnnen. mit Wasser verbinden konnten) auf,
deshalb der DIN-Ausschuss Des Weiteren ist die Bestandigkeit der als es bei herkommlichem Diesel-
NA 119-05-05-05 UA ,Biologische und in der Abscheideranlage verwendeten kraftstoff der Fall ist.
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o Paraffinischer Kraftstoff nach
DIN EN 15940:2023 enthalt eine ge-
ringere Menge an aromatischen
Kohlenwasserstoffen als herkomm-
licher Dieselkraftstoff. Der Grenz-
wert fir polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe liegt bei 1,1 %
(m/m) fir paraffinischen Kraftstoff
nach DIN EN 15940:2023 anstelle
von 8% (m/m) fur Dieselkraftstoffe
nach DIN EN 590:2022.

¢ Versuche zur Abscheidbarkeit haben
ergeben, dass die Wirksamkeit
der Abscheidung vergleichbar mit
der von Heizol EL ist, welches das
Testmedium fiir die Bestimmung
der Nenngrofie im Rahmen der Typ-
prifung der Abscheideranlage ist.

e Versuche mit den im Abscheider
verwendeten Materialien haben
ergeben, dass sowohl die zurzeit ein-
gesetzten typischen Dichtsatze aus
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
(NBR) als auch die Beschichtungs-
und Auskleidungssysteme gegen-
liber paraffinischem Kraftstoff
nach DIN EN 15940:2023 bestandig
sind. Hierzu wurden Materialtests
in Anlehnung an die Materialtests
gemaf den Anforderungen nach
DIN 1999-101:2009 durchgefiihrt.

Aus den oben genannten Erkennt-
nissen lasst sich deshalb ableiten,

dass paraffinischer Kraftstoff nach

DIN EN 15940:2023 in einer Abscheider-
anlage nach DIN EN 858-1:2005, die
nach DIN EN 858-2:2003 bemessen

und eingebaut ist und die Anforde-
rungen der DIN 1999-100:2016 sowie

s alektronsrm
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DIN 1999-101:2009 erfiillt, abscheid-
bar ist und eingeleitet werden darf. Da
Anlagen zur Begrenzung von Kohlen-
wasserstoffen in mineraldlhaltigen
Abwassern mit Anteilen an Biodiesel,
Bioheizol und Ethanol mit abZ/aBG die
oben aufgefihrten Anforderungen er-
fullen, werden sie fur die Abscheidung
von paraffinischem Kraftstoff ebenfalls
als geeignet angesehen.

Der Arbeitsausschuss Abscheide-
technik hat in seiner letzten Sitzung
aufgrund der gemachten Erkenntnisse
empfohlen, u.a. die im Rahmen der
oben genannten Untersuchungen
durchgefiihrten Tests zur Materialpri-
fung um eine Prifung mit paraffini-
schem Kraftstoff in DIN 1999-101:2009
Kapitel 5.2 zu erganzen. Hiermit ware
dann sichergestellt, dass die aner-
kannten Regeln der Technik im Bereich
Abscheidetechnik fiir diesen neuen
Einsatzzweck fortgeschrieben sind.

Des Weiteren sind die folgenden
Empfehlungen fiir bereits eingebaute
Anlagen aus Sicht der Experten der
Normenausschisse weiterhin sinnvoll:

Bei der Verwendung von Abscheideran-
lagen zur Behandlung von Abwassern
mit Anteilen an paraffinischen Kraft-
stoffen nach DIN EN 15940:2023 sollten
bei den monatlich durchzufiihrenden
Eigenkontrollen alle sichtbaren medien-
berlhrten Bauteile wie Beschichtun-
gen, Auskleidungen aus Kunststoff und
Koaleszenzmaterialien auf Beschadigun-
gen (z.B. Blasenbildung bei Beschich-
tungen, Verfarbung oder Materialer-
mudung bei Kunststoffen, Aufquellen

von Dichtungen etc.) in Augenschein
genommen werden. Gleiches gilt fur
die Wartung und die Generalinspektion.
Etwaige Veranderungen konnen somit
frihzeitig erkannt und beseitigt, bzw.
erforderliche Mafinahmen ergriffen
werden.
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