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Auslegungen zu DIN 4102-4 „Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und 
Sonderbauteile“ 

Abschnitt Absatz Frage-Nr. Frage Auslegung Datum 
9.2.8 Letzter 

Absatz 
1 Wie ist DIN 4103-2:2010-11, Tabelle 1, Fußnote b in 

Verbindung mit den Regelungen in DIN 4102-4:2025-06, 9.2.8 
zu verstehen? 

Bei Wänden aus Gips-Wandbauplatten mit Feuerwiderstands-
dauer nach DIN 4102-4 ist die zulässige Wandhöhe nach 
DIN 4102-4:2025-06, 9.2.8 zu bestimmen. Hieraus leiten sich 
Wandhöhen bis zu 6 m ab. 
 
Die Anforderungen von DIN 4103-2:2010-11, Tabelle 1, 
Fußnote b „Für Wände über 5 000 mm Höhe, an die Brandschutz-
Anforderungen nach DIN 4102-4 gestellt werden, ist ein 
entsprechender Nachweis zu führen.“ können damit für eine 
Wandhöhe bis zu 6 m als erfüllt angesehen werden.“ 

September 
2026 

 


