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1 Vorwort

Die im Jahr 2025 und darüber hinaus bis zum Erscheinen des Berichtes erreichten Arbeitsergeb-
nisse und Arbeitsfortschritte der laufenden Projekte werden im Jahresbericht mit Hilfe von Über-
sichten zur Organisations- und Gremienstruktur, tabellarischen Projekt-Fortschrittsberichten und
dem Detailbericht über den Stand der Normungsprojekte auf nationaler, europäischer und inter-
nationaler Ebene vorgestellt.

Mit dem Abschluss der Normungsroadmap Wasserstofftechnologien in 2025 liegen die Ergeb-
nisse für den Stand und die Entwicklung des technischen Regelwerks für Wasserstofftechnologien
vor. Insgesamt zeichnet sich ein positives Gesamtbild, das bereit ist, den Markthochlauf dieses
wichtigen Bausteins der Energiewende zu unterstützen.

Vor allem im Bereich der Infrastruktur, der Wärme- und Mobilitätsanwendungen sind die Hausauf-
gaben gemacht, was dem engagierten Einsatz der Expertinnen und Experten im NAGas zu ver-
danken ist.

Die durch das Projekt identifizierten Lücken ergaben sich aus dem Fehlen von regelsetzenden
Gremien, die sich für diese Themen verantwortlich fühlten.

Dank der Gewinnung neuer Expertinnen und Experten und bereits vorhandenem Wissen aus Wirt-
schaft und Forschung konnten viele der Lücken in neuen oder erweiterten Gremien des NAGas
ein Zuhause finden. Zu nennen sind hier unter anderem die Ausschüsse, die sich nun mit Unter-
tagegasspeichern für Wasserstoff beschäftigen oder die Gremien für LNG-Anlagen, die ihren
Scope nun auch auf Wasserstoffderivate ausgeweitet haben, um für die Energiewende passend
vorbereitet zu sein.

Für Wasserstoff als globale Commodity ist vor allem die internationale Normung von Bedeutung.
Die deutschen Expertinnen und Experten bringen sich stark in diesen Gebieten ein und sind im
Themenfeld einer der bedeutendsten Gestalter des Marktes. Durch die sich verändernde Weltlage
ist es umso erfreulicher, dass gerade im Bereich Wasserstoff die Europäische Zusammenarbeit
funktioniert und immer stärker wird. So ging im vergangenen Jahr die Leitung des
ISO/TC 197/SC 1 an einen französischen Vertreter der CEN-CLC-Coordination Group, der vor
allem die Position Europas und deren priorisierte Themen in enger Abstimmung mit den europäi-
schen Partnern vorantreibt. Zudem festigt auch Deutschland sein Commitment für Wasserstoff
und fungiert als Gastgeber für die diesjährige Plenarsitzungswoche des ISO/TC 197 “Wasserstoff-
technologien”.

Für das Jahr 2026 lässt sich also zusammenfassen: Die Ausgangslage ist stark, doch es liegt
auch noch Arbeit vor uns, die der NAGas mit großer Tatkraft weiter voranbringt.
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Einen schnellen Informationszugang zu tagesaktuellen Informationen über die Gremien, die An-
sprechpartner und die Projekte ermöglicht die Internetseite des DIN-Normenausschusses Gas-
technik (NAGas):

www.din.de/go/nagas

Allen Expertinnen und Experten sowie den entsendenden Stellen danken wir für Ihre Mitwirkung
und Ihr Engagement, das zum erfolgreichen Fortgang bzw. Abschluss vieler Projekte geführt hat.

Wir freuen uns, den Austausch und die Zusammenarbeit mit Ihnen fortführen zu können!

Dipl.-Ing. Stephan Dietzmann
Vorsitzender

Dennis Stark
Geschäftsführer
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2 Darstellung des NA 032
2.1 Aufgabenbeschreibung des NA 032

Der DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas) ist auf den Gebieten der leitungsgebundenen
Energieversorgung mit Gasen (inkl. Wasserstoff) und deren Anwendungstechnologien für Nor-
mungsaufgaben zuständig. Hierbei werden Festlegungen konstruktiver und leistungstechnischer
Art über Werkstoff- und Güteanforderungen sowie das Prüfverfahren festgelegt. Im Rahmen der
europäischen Harmonisierung wird auch funktionale Normung betrieben. Der NAGas wirkt bei der
nationalen, europäischen und internationalen Normung seines Bereiches mit. Bei Normungsvor-
haben, bei denen andere Normenausschüsse auf dem Gebiet der Regel- und Sicherheitseinrich-
tungen im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS), Heiz-, Koch- und Wärm-
gerät (FNH), Armaturen (NAA), Elastomer-Technik (NET), Elektrotechnik (DKE), Maschinenbau
(NAM) oder verwandter Gebiete betroffen sind, erfolgt rechtzeitig vor Aufnahme der Arbeiten eine
Abstimmung darüber, welcher der Normenausschüsse die Federführung und die Trägerschaft
übernimmt.

Ansprechpartner:
Dennis Stark
Geschäftsführer
DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel.: +49 (0) 228 9188-910
E-Mail: nagas@din.de
Internet: www.din.de/go/nagas

Vorsitzender:
Dipl.-Ing. Stephan Dietzmann
Erdgas Münster GmbH, Münster

Die Arbeit des NAGas gliedert sich in drei Fachbereiche: „Wasserstofftechnologien“, „Gasversor-
gung" und „Gasverwendung". In Arbeitsausschüssen und Unterausschüssen des NAGas bringen
zahlreiche Expertinnen und Experten ihr Fachwissen ein, um die Normung aktuell und auf dem
Stand der Technik zu halten.
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NA 032-01 FB - Fachbereich Wasserstofftechnologien

Aufgabengebiet:
Spiegelung des ISO/TC 197 und des CEN/CENELEC JTC 6. Strategische, zielgerichtete Abstim-
mung der Arbeitsgremien im NAGas und in weiteren DIN-Normenausschüssen (NA), die von den
Themen der gespiegelten Gremien betroffen sind. Koordination und Zuweisung von Spiegelarbei-
ten und Projekten der gespiegelten Gremien.

Ansprechpartner:
Fenja Severing
DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel.: +49 (0) 228 9188-246
E-Mail: fenja.severing@dvgw.de

Vorsitzender:
Dr. Maximilian Kuhn
Hystandards GmbH, Gauting
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NA 032-02 FB - Fachbereich Gasversorgung

Aufgabengebiet:
Erarbeitung von nationalen, europäischen und internationalen Normen und anderen einschlägigen
Dokumenten auf dem Gebiet der Gasverteilung, des Gastransports, einschließlich der Druckregel-,
Verdichter- und Einspeiseanlagen, der Gasbeschaffenheit, der Gasmessung und der Gasarmaturen
sowie die nationale Spiegelung der entsprechenden europäischen und internationalen Arbeiten. Der
NAGas-Fachbereich Gasversorgung führt insbesondere das Technische Komitee CEN/TC 234
„Gasinfrastruktur“ (Sekretariat und Vorsitz) für die Funktionalnormung im Bereich der öffentlichen
Gasversorgung sowie die Sekretariate von

CEN/TC 234/WG 5 Gasmessung
CEN/TC 234/WG 6 Gasdruckregelung
CEN/TC 234/WG 7 Gasverdichtung
CEN/TC 234/WG 13 PNR H2NG/H2 in Erdgassystemen
CEN/TC 234/WG 15 CAG – Convenor- und Strategiegruppe
CEN/TC 234/WG 16 Überarbeitung der EN 12327:2012
CEN/TC 237/WG 3 Turbinenradgaszähler
CEN/TC 237/WG 8 Balgengaszähler
CEN/TC 282/WG 5 Auslegung von landseitigen Anlagen
CEN/TC 474/WG 1 CO2-Ströme und -Beschaffenheit
ISO/TC 67/SC 9/WG 7 Offshore Anlagen für LNG Produktion oder Wiederverdampfung
ISO/TC 197/SC 1/WG 7 Methodik zur Bestimmung der Treibhausgasemissionen im Zu-

sammenhang mit der Umwandlung von Wasserstoff und dem
Transport als flüssigen organischen Wasserstoffträger (LOHC) bis
zur Übergabe beim Verbraucher

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Andreas Schrader
DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel.: +49 (0) 228 9188-982
E-Mail: andreas.schrader@dvgw.de

Vorsitzender:
André Pester
ONTRAS Gastransport GmbH, Leipzig
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NA 032-03 FB - Fachbereich Gasverwendung

Aufgabengebiet:
Bearbeitung von Normungsanträgen auf dem Gebiet der Gasverwendung (Gasgeräte, Bauteile in
der Gasinstallation, Gasinstallation, Industrielle Leitungen), Gasversorgung von Erdgasfahrzeugen
und Erdgastankstellen sowie auf dem Gebiet der Gaseigenschaften (Gasbehandlung, gasförmige
Brennstoffe, Flüssiggas), Dichtungen und Schmierstoffe - Gas sowie Wasserstofftechnologie. Im
Rahmen der europäischen Harmonisierung werden immer mehr nationale Normen durch europäi-
sche ersetzt, die bei CEN und ISO unter Beteiligung des DIN erarbeitet werden. Der Fachbereich
Gasverwendung betreut folgende CEN- und ISO-Sekretariate:

CEN/TC 180/WG 1 Gasbeheizte Hell- und Dunkelstrahler für den nicht-häuslichen
Gebrauch – Sicherheit und Effizienz

CEN/TC 181/WG 2 Flüssiggasinstallationen in Fahrzeugen und Booten
CEN/TC 208/WG 4 Dichtungen und Membranen für Gasgeräte und Gasanlagen
CEN/TC 234/WG 11 Gasbeschaffenheit
ISO/TC 193/WG 7 Erdgas – Bestimmung des Energiegehalts
ISO/TC 197/WG 1 Flüssigwasserstoff – Kraftstoffbehälter für Landfahrzeuge
ISO/TC 197/WG 35 Flüssigwasserstoff – Betankungsprotokoll für Landfahrzeuge
ISO/TC 197/WG 36 Betankungsanschlüsse von Landfahrzeugen für gasförmigen

Wasserstoff – Kryodruck Wasserstoff
ISO/TC 197/SC 1/WG 4 Wasserelektrolyseure in Stromversorgungsnetzen

Ansprechpartner:
Dr. rer. nat. habil. Paschalis Grammenoudis
DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel.: +49 (0) 228 9188-803
E-Mail: paschalis.grammenoudis@dvgw.de

Vorsitzender:
Dr.-Ing. Rolf Albus
Gas- und Wärme-Institut e. V. (GWI), Essen
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2.2 Organisationsschema des NA 032

Stand: Dezember 2025

Gremium Titel NAGas-Bearbeiter*in

NA 032 BR Beirat des NAGas Dennis Stark

NA 032-01 FB Fachbereich Wasserstoff-
technologien Fenja Severing

NA 032-01 FBR
Fachbereichsbeirat
Sonderausschuss Wasserstoff-
technologien

Fenja Severing

NA 032-01-01 AA Übergeordnete Wasserstoffprojekte Fenja Severing
NA 032-02 FB Fachbereich Gasversorgung Andreas Schrader

NA 032-02 FBR Fachbereichsbeirat Gasinfrastruktur Andreas Schrader

NA 032-02-01 AA Gastransportleitungen Agnes Schwigon

NA 032-02-02 AA Gasverteilung Agnes Schwigon

NA 032-02-03 AA Verdichteranlagen Felix Fahling

NA 032-02-04 AA Anlagentechnik Wingkee Christine Li

NA 032-02-05 AA Gasmessung Merima Causevic

NA 032-02-06 AA Gasarmaturen Michael Schwenk

NA 032-02-07 AA Untertagespeicher Sindy Aehnelt

NA 032-02-08 AA Werkstoffe und Schweißtechnik Agnes Schwigon

NA 032-02-09 AA Außenkorrosion Peter Frenz

NA 032-02-10 AA

Anlagen und Ausrüstungen zur Ver-
flüssigung, Verdampfung, Lagerung
und Transport von tiefgekühlt verflüs-
sigten Gasen

Sophia Behrends

NA 032-02-11 AA Sicherheits- und
Integritätsmanagement Agnes Schwigon

NA 032-02-12 AA Methanemissionen David Merbecks

NA 032-03 FB Fachbereich Gasverwendung Dr. Paschalis Grammenoudis

NA 032-03 FBR Fachbereichsbeirat Gasanwendung Dr. Paschalis Grammenoudis

NA 032-03-01 AA Häusliche, gewerbliche und
industrielle Gasanwendung Michelle Schäfer

NA 032-03-02 AA Bauteile und Hilfsstoffe – Gas Holger Stange

NA 032-03-03 AA Gasinstallation Kai-Uwe Schuhmann

NA 032-03-04 AA Flüssiggas Aida Buco-Smajic

NA 032-03-05 AA Gasförmige Brennstoffe Fenja Severing

NA 032-03-06 AA Wasserstofftechnologie Fenja Severing
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Gremium Titel NAGas-Bearbeiter*in

NA 032-03-07 AA Gasversorgung für die Mobilität Thorsten Pospischil

NA 032-03-08 AA Biogas Felix Fahling

NA 032-03-09 AA Kraftstoffbeschaffenheit Thorsten Pospischil
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2.3 Geschäftsstelle
Stand: Dezember 2025

DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)

Hausanschrift:
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
www.din.de/go/nagas

Name Telefon +49 (0) 228 9188-x
E-Mail

Geschäftsführung

M. Sc. Dennis Stark -910
dennis.stark@dvgw.de

Sekretariat
-806

nagas@din.de
Mitarbeiter*innen

Sindy Aehnelt -658
sindy.aehnelt@dvgw.de

Sophia Behrends -230
sophia.behrends@dvgw.de

Dipl.-Ing. Aida Buco-Smajic -622
aida.buco-smajic@dvgw.de

Merima Causevic -227
merima.causevic@dvgw.de

Nils Denzer -869
nils.denzer@dvgw.de

M. Sc. Felix Fahling -312
felix.fahling@dvgw.de

Dipl.-Ing. Peter Frenz -654
peter.frenz@dvgw.de

Joelina Gerards -336
joelina.gerards@dvgw.de

Dr. rer. nat. habil. Paschalis Grammenoudis -803
paschalis.grammenoudis@dvgw.de

Wingkee Christine Li -344
wingkee.li@dvgw.de

Miriam Lösgen -255
miriam.loesgen@dvgw.de

David Merbecks -717
david.merbecks@dvgw.de

Christian Opitz von Boberfeld -907
christian.opitz@dvgw.de

Thorsten Pospischil -339
thorsten.pospischil@dvgw.de

Isabelle Schaarschmidt -320
isabelle.schaarschmidt@dvgw.de

Michelle Schäfer -383
michelle.schaefer@dvgw.de
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Name Telefon +49 (0) 228 9188-x
E-Mail

Dipl.-Ing. Andreas Schrader -982
andreas.schrader@dvgw.de

Dipl.-GDFS Hiltrud Schülken -905
hiltrud.schuelken@dvgw.de

Dipl.-Ing. Kai-Uwe Schuhmann -840
kai-uwe.schuhmann@dvgw.de

Dipl.-Ing. Michael Schwenk -313
michael.schwenk@dvgw.de

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon -925
agnes.schwigon@dvgw.de

Fenja Severing -246
fenja.severing@dvgw.de

Karsten Skorzus -323
karsten.skorzus@dvgw.de

Dipl.-Ing. Holger Stange -8862
holger.stange@dvgw.de

M. Sc. Thomas Systermans -904
thomas.systermans@dvgw.de

Chris Oliver Wiebicke -804
chris.wiebicke@dvgw.de

Christian Wiedenhöft -316
christian.wiedenhoeft@dvgw.de
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2.4 NA 032 in Zahlen, Stand: 2025-12-31

Anzahl der Projekte,
Norm-Entwürfe,

Normen etc.
Projekte
(national, europäisch, international)

211

Projekte unter DIN-Sekretariatsführung
(europäisch)

26

Projekte unter DIN-Sekretariatsführung
(international)

6

Norm-Entwürfe
(Ausgabedatum)

31

Normen, Fachberichte, Vornormen
(Ausgabedatum)

23

davon Erstausgaben 7
Gesamtbestand
Normen, Technische Spezifikationen, Technische
Reports, Spezifikationen
(DIN, DIN EN, DIN EN ISO, DIN ISO, DIN/TS,
DIN CEN/TS, DIN CEN ISO/TS, DIN ISO/TS, DIN/TR,
DIN CEN/TR, DIN CEN ISO/TR, DIN ISO/TR,
DIN SPEC)

263

Gesamtbestand
ISO-Normen

71

Durch den NA 032 betreute Gremien
Gremien (national)
(mit Beirat, Obleuteversammlung und Fachbereichs-
beiräten, AA, UA, AK)

83

Europäische Gremien 68
davon Europäische Gremien mit Sekretariat DIN 15
Internationale Gremien 54
davon Internationale Gremien mit Sekretariat DIN 7

Anzahl der nationalen Experten im NA (Köpfe) 761
Anzahl der nationalen Experten im NA (Sitze) 1328

Die Website des NA 032
http://www.din.de/go/nagas

enthält eine Übersicht über den Gesamtbestand an veröffentlichten Normen,
Norm-Entwürfen, DIN SPEC (Vornormen, DIN-Fachberichten) und Projekten

sowie weitere Informationen zu den Gremien.
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2.5 Vorsitzende des NA 032 seit Gründung

Name Wahl ausgeschieden

Dr.-Ing. Brecht, Essen 13.10.1968 30.06.1986

Dipl.-Ing. Poll, Stuttgart 01.07.1986 30.06.1991

Dipl.-Ing. Günnewig, Hamburg 01.07.1991 13.02.1996

Dr.-Ing. Hauenherm, Erfurt 14.02.1996 31.08.2005

Prof. Dr.-Ing. Homann, Dortmund 01.09.2005 26.08.2011

Prof. Dr.-Ing. Bohmann, Königs Wusterhausen 27.08.2011 31.12.2020

Dipl.-Ing. Dietzmann, Münster 01.01.2021
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2.6 Ehrungen des NA 032

Name Art der Ehrung Jahr der
Verleihung

Dr.-Ing. Brecht DIN-Ehrennadel 1974

Dipl.-Ing. Breton DIN-Ehrennadel 1979

Dr.-Ing. Becker DIN-Ehrennadel 1979

Dr. Driesen DIN-Ehrennadel 1979

Dipl.-Phys. Eberhard DIN-Ehrennadel 1979

Dipl.-Phys. Dienelt DIN-Ehrennadel 1980

Dipl.-Ing. Kinnebrock DIN-Ehrennadel 1981

Dipl.-Phys. von Baeckmann DIN-Ehrennadel 1985

Dr.-Ing. Skunca DIN-Ehrennadel 1985

Dipl.-Ing. Zingrefe DIN-Ehrennadel 1992

Dipl.-Ing. John DIN-Ehrennadel 1993

Dipl.-Ing. Günnewig Beuth-Denkmünze 1996

Dipl.-Ing. Wallner DIN-Ehrennadel 1998

Dr.-Ing. Hering Blochmann-Plakette 1998

Dr.-Ing. Homann Blochmann-Plakette 2002

Dr.-Ing. Tillmann Blochmann-Plakette 2002

Dipl.-Ing. Stenger DIN-Ehrennadel 2002

Dr.-Ing. Hauenherm Blochmann-Plakette 2005

Dipl.-Ing. Cyris Blochmann-Plakette 2005

Dr.-Ing. Hauenherm Waldemar-Hellmich-Kreis 2005

Dipl.-Ing. Karskens Blochmann-Plakette 2018
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3 Berichte und Arbeitsergebnisse aus den nationalen,
europäischen und internationalen Gremien

3.1 NA 032-01 FB – Fachbereich Wasserstofftechnologien
Der Fachbereich Wasserstofftechnologien dient als übergeordneter Bereich zur Abstimmung und
Koordinierung von Wasserstoffthemen (insbesondere zur Spiegelung des ISO/TC 197 “Wasser-
stofftechnologie”). Der entsprechende Fachbereichsbeirat konstituierte sich am 22. Januar 2025
und stimmt derzeit sein Arbeitsprogramm ab. Hier angesiedelte Arbeitsausschüsse sollen über-
greifende Themen bearbeiten.

a) nationale Projekte

DIN/TR 3593
Einstieg in die H2-Wertschöpfungskette - Qualifikationsanforderungen gemäß Rechtsrahmen

Dieser technische Bericht fasst die geltenden Anforderungen an Personen und Unternehmen der
Wasserstoffwertschöpfungskette im Sinne der Nationalen Wasserstoffstrategie zusammen. Be-
trachtet werden dabei die Bereiche Wasserstofferzeugung, Transport, Speicherung und Anwen-
dung.

Dazu werden der Rechtsrahmen und die sich daraus ergebenden Qualifikationsanforderungen
verständlich dargestellt, um die Einarbeitung in die Thematik zu vereinfachen.

Dieser technische Bericht wird seit Mitte 2025 vom NA 032-01-01-01 AK „Erarbeitung DIN/TR
3593“ erarbeitet.

b) europäische und internationale Projekte

CEN-CENELEC/JTC 6 Wasserstoff in Energiesystemen

CEN/CLC/JTC 6 bearbeitet die Themen THG-Emissionen in Verbindung mit Wasserstoff und
dessen Derivaten, Wasserstofferzeugung sowie Sicherheitsaspekte. Im Zuge des Wiener Ab-
kommens hat das Komitee daher viele Berührungspunkte mit ISO/TC 197 „Wasserstofftechnolo-
gie“ und ISO/TC 197/SC 1 „Wasserstoff in großem Maßstab und horizontale Energiesysteme“.

CEN/CLC/JTC 6/WG 1 Begriffe

DIN EN ISO 24078
Wasserstoff in Energiesystemen – Vokabular

Dieses Dokument wurde gemeinsam mit ISO/TC 197 erarbeitet und dient der Erklärung von Be-
griffen und Definitionen im Zusammenhang mit der energetischen Nutzung von Wasserstoff.

Die europäische Fassung ist im Juli 2025 erschienen.

Die Arbeit wird im NA 032-01-01 AA „Übergeordnete Wasserstoffprojekte“ gespiegelt.

CEN/CLC/JTC 6/WG 2 Herkunftsnachweis

Die Arbeit dieser Arbeitsgruppe ist zum Teil in die Arbeit von CEN-CENELEC/JTC 14/WG 5 ein-
geflossen, die in EN 16325:2025 “Herkunftsnachweise bezüglich Energie“ eingegangen ist. Die
Norm EN 16325:2025 beschreibt Herkunftsnachweise für Elektrizität, gasförmige Kohlenwasser-
stoffe, Wasserstoff sowie Wärme und Kälte. CEN-CENELEC/JTC 14 wird durch den DIN/NAGUS
betreut.
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EN ISO/TS 19870-1
Hydrogen technologies – Methodology for determining the greenhouse gas emissions – Part 1:
Emissions associated with the production of hydrogen up to production gate

Das Dokument wird im Rahmen des Wiener Abkommens parallel in CEN/CLC/JTC 6 mit
ISO/TC 197 erarbeitet. Die Annahme des europäischen Normungsprojekts auf Grundlage von
ISO 19870-1 erfolgte im Januar 2026. Es ist geplant, die Teile 2 und 3 der ISO-Normreihe eben-
falls europäisch umzusetzen.

Die Arbeit wird im NA 032-02-12 AA „Methanemissionen“ gespiegelt.

CEN/CLC/JTC 6/WG 3 Sicherheit von Wasserstoff

CEN ISO/TR 15916
Grundsätzliche Überlegungen zur Sicherheit von Wasserstoffsystemen

DIN CEN/TS JT006004
Sicherheit im Umgang mit Wasserstoffgas in geschlossenen Räumen

Das Projekt wurde im Jahr 2024 gestartet. Aktuell erarbeitet CEN/CLC/JTC 6/WG 3 aktiv einen
Komitee-internen Entwurf.

Die Arbeit wird im NA 032-03-06 AA „Wasserstofftechnologie“ gespiegelt.

CEN/WS NICKEFFECT

CWA 18302
Electrochemical characterisation at laboratory scale of non-noble porous metal-based electrodes
for hydrogen generation in acidic medium

Dieser europäische Workshop gibt Empfehlungen zu folgenden Schlüsselaspekten:

 Elektrochemische Zelle für Katalyst-Tests
 Definition der Parameter zur Bestimmung der Katalyseaktivität und Bewertung der Lebens-

dauer des Katalysten
 Analyse und Darstellung der elektrochemischen Daten

Das CWA 18302 wurde im Januar 2026 veröffentlicht. Es wird im NA 032-03-06 AA „Wasserstoff-
technologie“ gespiegelt.

ISO/TC 197 Wasserstofftechnologie

ISO/TC 197 wird durch verschiedene nationale Arbeitsausschüsse betreut. Der Großteil der WGs
wurde 2024 im NA 032-03-06 AA „Wasserstofftechnologie“ und im NA 032-03-07 AA “Gasversor-
gung für erdgasbetriebene Fahrzeuge” betreut. Seit Anfang 2025 wird das Gesamtkomitee vom
neuen Sonderausschuss „Wasserstofftechnologien” des DIN/NAGas gespiegelt. Der Sonderaus-
schuss „Wasserstofftechnologien“ koordiniert die Spiegelung, während die fachliche Arbeit wei-
terhin in den jeweils zuständigen Arbeitsausschüssen stattfindet. Derzeit sind 25 von diesem Ko-
mitee erarbeitete normative Dokumente veröffentlicht; 25 weitere befinden sich in der Be- bzw.
Erarbeitung.

Der Fokus der Arbeit ist, aufgeteilt auf mehrere Arbeitsgruppen, seit einigen Jahren schwerpunkt-
mäßig dem Thema „Wasserstoff als Kraftstoff“ gewidmet.
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ISO/TC 197 hat im Rahmen der Plenarsitzung im Dezember 2025 in Los Angeles/USA eine Auf-
teilung der Struktur auf mehrere Unter-Komitees beraten.

Folgende aktuelle Projekte werden derzeit be- bzw. überarbeitet und im NA 032-01-01 AA „Über-
geordnete Wasserstoffprojekte“ gespiegelt:

ISO/FDIS 24078
Hydrogen in energy systems — Vocabulary

Folgende aktuelle Projekte werden derzeit be- bzw. überarbeitet und im NA 032-03-06 AA „Was-
serstofftechnologie“ gespiegelt:

ISO/TS 15916
Basic considerations for the safety of hydrogen systems

Veröffentlicht 12/2025.

ISO/AWI 16110-2
Hydrogen generators using fuel processing technologies — Part 2: Test methods for performance

Bezüglich der Arbeitsgebiete „Brennstoffzellen“ und „Wasserstofferzeuger“ besteht weiterhin eine
enge Kooperation mit IEC/TC 105, welches unter der Leitung der DKE steht. Auf dem Gebiet der
Brennstoffzellen kamen mehrere von IEC/TC 105 entwickelte Entwürfe auch in ISO/TC 197 zur
Abstimmung.

Folgende aktuelle Projekte werden derzeit be- bzw. überarbeitet und im NA 032-03-07 AA „Gas-
versorgung für die Mobilität“ gespiegelt:

ISO/FDIS 13984
Liquid Hydrogen Land Vehicle Fueling Protocol

FDIS registriert am 11/2025.
FDIS Umfrage beendet 01/2026.

ISO/DIS 13985
Liquid hydrogen — Land vehicle fuel storage system

DIS registered in 08/2025.
Close of DIS voting 11/2025.

ISO 17268-1:2025
Gaseous hydrogen land vehicle refueling connection devices — Part 1: Flow capacities up to and
including 120 g/s

Veröffentlicht 08/2025.

ISO/DIS 17268-2
Gaseous hydrogen land vehicle refueling connection devices — Part 2: Part 2: Flow capacities
greater than 120 g/s

DIS Registrierung 12/2025.
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ISO/CD 17268-3.2
Gaseous hydrogen land vehicle refueling connection devices — Part 3: Cryo-compressed hydro-
gen gas

Registrierung als CD in 12/2025.

Projekt wurde wegen Zeitüberschreitung abgebrochen. Es wurde eine Umfrage zur Wiederauf-
nahme des Projektes als IS oder TS eingestellt. Das Ergebnis der Umfrage wird in Q1/2026 be-
sprochen.

ISO 19880-1:2020
Gaseous Hydrogen — Fueling stations — Part 1: General requirements

Beginn der Überarbeitung in 2026.

ISO 19880-2:2025
Gaseous Hydrogen — Fueling stations — Part 2: Dispensers and dispensing systems

Veröffentlicht 01/2025.

ISO/PWI 19880-4
Gaseous hydrogen — Fueling stations — Part 4: Compressors

Vorschlag für neues Projekt eingereicht 11/2025.

ISO 19880-5:2025
Gaseous hydrogen — Fueling stations — Part 5: Dispenser hoses and hose assemblies

Veröffentlicht 08/2025.

ISO 19880-7:2025
Gaseous Hydrogen — Fueling stations — Part 7: Rubber O-rings

Veröffentlicht 08/2025.

ISO/CD TS 19880-10
Gaseous hydrogen — Fueling stations — Part 10: Mobile fueling stations

Ende CD Kommentarphase 12/2025.

ISO/AWI 19880-11
Gaseous hydrogen — Fueling stations — Part 11: High pressure Liquid Hydrogen Pumps

Neues Projekt registriert 11/2025.

ISO/FDIS 19881:2025
Gaseous hydrogen – Land vehicle fuel containers

Veröffentlicht 06/2025.

ISO 19882:2025
Gaseous hydrogen — Thermally activated pressure relief devices for compressed hydrogen ve-
hicle fuel containers

Veröffentlicht 06/2025.
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ISO/CD 19885-2
Gaseous hydrogen — Fuelling protocols for hydrogen fuelled vehicles — Part 2: Definition of
communications between the vehicle and dispenser control systems

Close of CD comment period 08/2025.
DIS planned 05/2026.

ISO/CD 19885-3
Gaseous hydrogen — Fuelling protocols for hydrogen fuelled vehicles — Part 3: High flow hydro-
gen fuelling protocols for heavy duty road vehicles

Close of CD comment period 08/2025.
DIS planned 05/2026.

ISO/NP 19885-4
Gaseous hydrogen — Fuelling protocols for hydrogen fuelled vehicles — Part 4: Part 4: Validation
of Hydrogen Fuelling Protocols Applied in a Dispenser

Beginn der Bearbeitung 11/2025.

ISO/AWI 19887-2
Gaseous Hydrogen — Fuel system components for hydrogen-fueled vehicles — Part 2: Rail vehicles

Diese Norm wird in Mitträgerschaft des NATank gespiegelt.

ISO/AWI TS 19889-1
Hydrogen technologies — Interoperability — Part 1: Interface between gaseous hydrogen trailer and
hydrogen fueling station

ISO/WD 24925
Cryo-compressed hydrogen refueling protocol

WD initiated 10/2025.

ISO/AWI 25578
Liquid hydrogen — Land vehicle refueling connection devices

Beginn der Bearbeitung 12/2025.
Ende der WD Kommentierung 01.02.2026.

ISO/WD 26018
Liquid hydrogen — Fuel system components for hydrogen fuelled vehicles

Beginn der Bearbeitung 12/2025.
Ende der WD Kommentierung 20.02.2026.

Folgende aktuelle Projekte werden derzeit be- bzw. überarbeitet und im NA 032-03-09 AA „Kraft-
stoffbeschaffenheit“ gespiegelt:

ISO 14687:2025
Hydrogen fuel — Product specification

Veröffentlicht 02/2025.
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Folgende aktuelle Projekte werden derzeit be- bzw. überarbeitet und in einem anderen Normen-
ausschuss gespiegelt:

ISO/DIS 19884-1
Gaseous hydrogen — Cylinders and tubes for stationary storage — Part 1: General Requirements

DIS registered in 11/2025.
Close of DIS voting 04/2026.

ISO/DTR 19884-2
Gaseous Hydrogen — Cylinders and tubes for stationary storage — Part 2: Material test data of
class A materials (steels and aluminum alloys) compatible to hydrogen service

Projekt cancelation Datum 12/2025.
Wird aktuell als ISO/DTR geführt.

ISO/DTR 19884-3
Gaseous Hydrogen — Cylinders and tubes for stationary storage — Part 3: Pressure cycle test data
to demonstrate shallow pressure cycle estimation methods

Projekt cancelation Datum 12/2025.
Wird aktuell als ISO/DTR geführt.

Zuständig für die nationale Spiegelung der ISO 19884er Reihe ist der Normenausschuss „Druck-
gasanlagen“ (NDG).

ISO/TC 197/SC 1 Hydrogen at scale and horizontal energy systems

Das Unter-Komitee ISO/TC 197/SC 1 bildet vor allem die Themen Treibhausgasemissionen in
Verbindung mit der Wasserstoffwertschöpfungskette und Wasserstofferzeugung ab. Auf der Ple-
narsitzung 2025 in Los Angeles/USA wurde eine Erweiterung des aktiven Handlungsfeldes um
Flüssigwasserstoff-Terminals angekündigt.

Im Themenfeld Treibhausgasemissionen entlang der Wasserstoffwertschöpfungskette werden
folgende Normen erarbeitet:

Der Fokus in ISO/TC 197/SC 1 wurde erweitert und ergänzend zur ISO/CD 19870-1“Hydrogen
technologies — Methodology for determining the greenhouse gas emissions associated with the
hydrogen supply chain — Part 1: Emissions associated with the production of hydrogen to pro-
duction gate” werden weitere Projekte in den ISO/TC 197/SC 1/WG 5, WG 6 und WG 7 in 2025
bearbeitet.

ISO/DIS DIN EN ISO 19870-2
Wasserstofftechnologien – Methodik zur Bestimmung der Treibhausgasemissionen der Wasser-
stoffversorgungskette – Teil 2: Emissionen im Zusammenhang mit der Aufbereitung und dem
Transport von gasförmigem und flüssigem Wasserstoff bis zum Verbrauchsort

ISO/DIS DIN EN ISO 19870-3
Wasserstofftechnologien – Methodik zur Bestimmung der Treibhausgasemissionen der Wasser-
stoffversorgungskette – Teil 3: Emissionen im Zusammenhang mit der Herstellung, Speicherung
und dem Transport von Ammoniak bis zum Lieferort und der Umwandlung von Ammoniak in Was-
serstoff
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ISO/DIS 19870-4
Hydrogen technologies — Methodology for determining the greenhouse gas emissions associated
with the hydrogen supply chain — Part 4: Emissions associated with the storage and transport of
hydrogen via LOHC

Die Spiegelung der Projekte erfolgt im NA 032-02-12 AA “Methanemissionen”.

Im Themenfeld Wasserstofferzeugung werden folgende Normen erarbeitet:

ISO/AWI TS 22734-2
Hydrogen generators using water electrolysis — Part 2: Testing guidance for performing electric-
ity grid service

Überarbeitung hat Anfang 2025 begonnen. Das zweite CIB steht noch aus. Aktuell werden Be-
trachtungen zum Thema „Performance des Elektrolyseurs“ ausgelagert. Diese werden vermutlich
in einem eigenen Dokument behandelt. Die Diskussionen über einen Teil 3 werden in
ISO/TC 197/WG 34 geführt.

ISO/DIS 22734-1
Hydrogen generators using water electrolysis — Part 1: Safety

Die Spiegelung der Projekte erfolgt im NA 032-03-06 AA „Wasserstofftechnologie“.

Außerdem ist das untenstehende, sich in Bearbeitung befindliche Normenprojekt dem Unter-Ko-
mitee ISO/TC 197/SC 1 zugeordnet.

ISO/AWI 19888-1
Hydrogen Technologies — Aerial Vehicles — Part 1: Liquid Hydrogen Fuel Storage System

Die Spiegelung der ISO/AWI 19888-1 erfolgt im NA 032-03-07 AA „Gasversorgung für die Mobi-
lität“.
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3.2 NA 032-02 FB – Fachbereich Gasversorgung

a) nationale Projekte

DIN 3230-5 Entwurf
Technische Lieferbedingungen für Absperrarmaturen – Absperrarmaturen für Gasleitungen und
Gasanlagen – Teil 5: Anforderungen und Prüfungen

Dieses Dokument gilt für Absperr- und Ausblasearmaturen aus Metall nach DIN EN 331,
DIN 3537-1, DIN EN 13774 sowie DIN EN 14141 in Leitungen und Anlagen der öffentlichen Gas-
versorgung und der nichtöffentlichen, die Werksgrenzen überschreitenden Gasversorgung. Die-
ses Dokument gilt für die während der Fertigung zu beachtenden Anforderungen und für die zum
Nachweis der Erfüllung dieser Anforderungen nötigen Prüfungen.

Der Anwendungsbereich dieses technischen Regelwerks gilt für Gase der 2. und 5. Gasfamilie
nach DVGW-Arbeitsblatt G 260.

Der Entwurf ist im Februar 2026 erschienen.

DIN 3537-1
Gasabsperrarmaturen bis 5 bar für die Gas-Hausinstallation – Teil 1: Anforderungen und Prüfun-
gen

Dieses Dokument gilt für Absperrarmaturen, die nicht im Anwendungsbereich der DIN EN 331
erfasst sind, d. h. für Kugel- und Kegelhähne > DN 100, außerdem für Klappen, Schieber und
Ventile, bis zu einer maximalen Nennweite von DN 150, die mit Gasen nach DVGW G 260 (A)
(jedoch nicht für Flüssiggas in der Flüssigphase) betrieben werden.

Der zweite Norm-Entwurf ist im Februar 2025 erschienen.

DIN 3537-4
Gasabsperrarmaturen bis 5 bar für die Gas-Hausinstallation – Teil 4: Konformitätsbewertung

Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Gasabsperrarmatu-
ren, die nicht im Anwendungsbereich der DIN EN 331 erfasst sind, d. h. für Kugel- und Kegel-
hähne > DN 100, außerdem für Klappen, Schieber und Ventile, bis zu einer max. Nennweite von
DN 150, fest. Dieses Dokument ist nur anzuwenden in Verbindung mit DIN 3537-1.

Der zweite Norm-Entwurf ist im Februar 2025 erschienen.

DIN 3587-1
Starre Wand- und Bodendurchdringung für die Gas- und Wasserversorgung – Anforderungen
und Prüfungen

DIN 3587-2
Starre Wand- und Bodendurchdringung für die Gas- und Wasserversorgung – Teil 2: Konformi-
tätsbewertung

Die zukünftigen Normen DIN 3587-1 und DIN 3587-2 werden die noch bestehende DVGW-
Prüfgrundlage VP 601 "Gas- und Wasser-Hauseinführungen" ersetzen. Der Inhalt der VP 601
wird komplett überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Dabei wird auch das Thema
Wasserstoff berücksichtigt. DIN 3587-1 gilt für die Anforderungen und Prüfungen an Hauseinfüh-
rungen, während Teil 2 die Anforderungen an die Konformitätsbewertung festlegt. Nach Veröf-
fentlichung dieser Normen wird die DVGW-Prüfgrundlage VP 601 zurückgezogen.
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Die Norm-Entwürfe werden voraussichtlich im Herbst 2026 erscheinen.

DIN 3589-1 Entwurf
Übergangsverbinder für Gasrohrleitungen aus Polyethylen – Teil 1: Anforderungen und Prüfun-
gen

Dieses Dokument beschreibt Anforderungen und zugehörige Prüfungen für mechanische Verbin-
der und unlösbare Werkstoffübergangsstücke aus Metallen und Kunststoffen in PE-
Gasrohrleitungen. Im Folgenden werden diese Bauteile Übergangsverbinder genannt.

Dieses Dokument gilt für Übergangsverbinder mit einem Durchmesser bis d ≤ 225 mm und einem
maximal zulässigen Betriebsdruck MOP 10 bar, die eingesetzt werden, um erdgedeckte Druck-
rohrleitungen, Formstücke oder Armaturen aus
— Polyethylen (PE 80, PE 100, PE 100-RC) nach DVGW-Arbeitsblatt GW 335 sowie nach

DIN EN 1555 Teil 1 bis Teil 4
— PE-X-Rohre nach DIN 16893 miteinander oder mit Rohrleitungskomponenten aus anderen

Werkstoffen zu verbinden.

Diese Norm ist anwendbar für Übergangsverbinder als integraler Bestandteil von Bauteilen, wie
z. B. einer Gas-Absperrarmatur oder einer Gas-Anbohrarmatur.

Übergangsverbinder nach diesem Dokument sind für den Betrieb mit Gasen der 2., 3. und 5.
Gasfamilie (Wasserstoff) nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 geeignet.

Hinweis: Für den Einsatz der Produkte in der Reinheitsstufe Gruppe D (≥ 99,97 mol-% Wasser-
stoff) der 5. Gasfamilie wird dem Hersteller empfohlen, die Konformität zu erklären.

Dieses Dokument ist nicht anzuwenden für Flüssiggas in der Flüssigphase.

Dieses Dokument ersetzt DVGW-Prüfgrundlage G 5600-1 „Werkstoffübergangsverbinder aus
Metall für Gasrohrleitungen aus Polyethylen; Anforderungen und Prüfungen“ und DVGW-
Vorläufige technische Prüfgrundlage G 5600-2 „Werkstoffübergangsverbinder aus Kunststoff für
Gasrohrleitungen aus Polyethylen; Anforderungen und Prüfungen“.

Der Normentwurf erscheint im März 2026.

DIN 3589-2 Entwurf
Übergangsverbinder für Gasrohrleitungen aus Polyethylen – Teil 2: Konformitätsbewertung

Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Übergangsverbin-
dern für Gasrohrleitungen aus Polyethylen fest.

Dieses Dokument ist nur anzuwenden in Verbindung mit DIN 3589-1.

Der Normentwurf erscheint im März 2026.

DIN 4065
Gasleitungen im Transportnetz - Hinweisschilder

DIN 4065 ist im Februar 2025 erschienen. In der Norm werden die Anforderungen für Hinweis-
schilder zur Kennzeichnung des Verlaufs in Betrieb befindlicher Gasleitungen im Transportnetz
für die 2. und 5. Gasfamilie (Wasserstoff) geregelt. Die Norm enthält Angaben zu Maße, Farbe,
Beschriftung sowie Bestellangaben. Die Farbe des Schilderpfahls für Wasserstoff bleibt genau
wie bei Gas gelb.
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DIN 30360 E
Korrosionsschutz - Überblick Merkmale und Prüfmethoden von Werks- und Nachumhüllungen
2025-11

Dieses Dokument dient als Übersicht der Prüfmethoden von bestimmten Produktmerkmalen von
Umhüllungs- und Nachumhüllungssystemen von Rohrleitungen. Aufgrund der unterschiedlichen
Produktgruppen von Umhüllungen mit ihren spezifischen Merkmalen variieren sowohl die Anfor-
derungen als auch die jeweiligen Prüfungen in bestimmten Punkten. Ziel ist es, von den Umhül-
lungen unabhängige Teile der jeweiligen Prüfung zu identifizieren, die jeweiligen Prüfungen zu
vereinheitlichen und so zu beschreiben, dass diese für den Anwender eindeutig nachvollziehbar,
durchführbar und vergleichbar sind.

Dieser Normentwurf wurde im Oktober 2025 veröffentlicht.

DIN 30672-1 E
Nachumhüllungsmaterialien für den Korrosionsschutz von erdüberdeckten Rohrleitungen - Teil 1:
Anforderungen und Produktprüfungen, 2025-11

Mit dem Erscheinen von DIN EN ISO 21809-3 und dem Zurückziehen von DIN EN 10329 ist eine
Regelungslücke für Rohrleitungen aus Stahl der Wasser- und Gasversorgung entstanden, welche
durch dieses Dokument geschlossen wird. Bei DIN EN ISO 21809-3 handelt es sich sowohl um
eine Produktnorm als auch um eine Anwendungsnorm zum Aufbringen der Nachumhüllungen.
Mit diesem Dokument wird die klare Trennung zwischen Produktnormung und Anwendungsnor-
mung für Nachumhüllungen aufgegeben. Dieses Dokument enthält entsprechend nur die Pro-
duktanforderungen an Nachumhüllungssysteme.

Dieser Normentwurf wurde im Oktober 2025 veröffentlicht.

DIN 30672-2 E
Nachumhüllungsmaterialien für den Korrosionsschutz von erdüberdeckten Rohrleitungen - Teil 2:
Ausführung und Qualitätskontrolle auf der Baustelle, 2025-11

Mit dem Erscheinen von DIN EN ISO 21809-3 und dem Zurückziehen von DIN EN 10329 ist eine
Regelungslücke für Rohrleitungen aus Stahl der Wasser- und Gasversorgung entstanden, welche
durch dieses Dokument geschlossen wird. Bei DIN EN ISO 21809-3 handelt es sich sowohl um
eine Produktnorm als auch um eine Anwendungsnorm zum Aufbringen der Nachumhüllungen.
Mit diesem Dokument wird die klare Trennung zwischen Produktnormung und Anwendungsnor-
mung für Nachumhüllungen aufgegeben. Dieses Dokument enthält entsprechend nur Hinweise
an die Ausführung und Qualitätskontrolle auf der Baustelle für das Aufbringen von Nachumhül-
lungssystemen.

Dieser Normentwurf wurde im Oktober 2025 veröffentlicht.

DIN 30675-1 E
Äußerer Korrosionsschutz von erdüberdeckten Rohrleitungen - Teil 1: Schutzmaßnahmen und
Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus Stahl, 2025-11

Dieses Dokument ist die Grundlagennorm beziehungsweise Hinweisnorm für den Korrosions-
schutz für Rohrleitungen aus Stahl. Dem Anwender wird hier ein Überblick über alle korrosions-
relevanten Fachinhalte zum Korrosionsschutz einer Rohrleitung aus Stahl gegeben. Weitere spe-
zifische Erläuterungen zu den einzelnen Korrosionsaspekten findet der Anwender in den jeweili-
gen Normen, auf welche in diesem Dokument referenziert wird.

Dieser Normentwurf wurde im Oktober 2025 veröffentlicht.
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DIN 30675-2 E
Äußerer Korrosionsschutz von erdüberdeckten Rohrleitungen - Teil 2: Schutzmaßnahmen und
Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus duktilem Gusseisen, 2025-11

Dieses Dokument ist die Grundlagennorm beziehungsweise Hinweisnorm für den Korrosions-
schutz für Rohrleitungen aus Gusseisen. Dem Anwender wird hier ein Überblick über alle korro-
sionsrelevanten Fachinhalte zum Korrosionsschutz einer Rohrleitung aus Gusseisen gegeben.
Weitere spezifische Erläuterungen zu den einzelnen Korrosionsaspekten findet der Anwender in
den jeweiligen Normen, auf welche in diesem Dokument referenziert wird.

Dieser Normentwurf wurde im Oktober 2025 veröffentlicht.

DIN 30690-1
Bauteile in Anlagen der Gasversorgung – Teil 1: Anforderungen an Bauteile in Gasversorgungs-
anlagen

Diese Norm legt in der überarbeiteten Fassung Anforderungen an Bauteile in Anlagen zur lei-
tungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasserstoff (Gasversorgungsan-
lagen) fest.

Diese Norm gilt nicht für
 Gasinstallationen im Geltungsbereich der DVGW-TRGI 2018 „Technische Regeln für

Gasinstallation“ (DVGW-Arbeitsblatt G 600);
 Standarddruckgeräte;
 Verdichtergehäuse;
 Bauteile, die mit Flüssiggas in der flüssigen Phase beaufschlagt sind.

Die inhaltliche Überarbeitung der Norm ist abgeschlossen. Eine Veröffentlichung des Entwurfs im
1. Halbjahr 2026 wird angestrebt.

DIN 30690-3
Bauteile in Anlagen der Gasversorgung – Teil 3: Konformitätsbewertung an Bauteile in Gasver-
sorgungsanlagen

Durch die Ausgliederung der Konformitätsanforderung in einen getrennten Teil mussten die Än-
derungen der Strukturierung im Teil 1 wiederholt im Teil 3 korrigiert werden. Durch die Verzöge-
rungen im Teil 1 wird es auch zu Verzögerungen im Teil 3 kommen.

b) europäische und internationale Projekte

EISMEA HyQual Net – Projekt ‚Net Hydrogen quality in dedicated gaseous grids‘

DIN (NAGas) und das dänische Normungsinstitut DS sind gemeinsam Projektträger von EISMEA
HyQual (Net Hydrogen quality in dedicated gaseous grids). Das Projekt wurde im Dezember 2024
unterschrieben und startete zum 01.02.2025 für eine Laufzeit von 12 Monaten. Aufgrund Verzö-
gerungen in der Startphase wurde eine Verlängerung von 8 Monaten bewilligt. Projektende ist
damit der 31.08.2026.

Das EISMEA HyQual Net Projekt unterstützt durch die inhaltliche Aufbereitung von technischen
Inhalten die schnelle und effiziente Normung und damit zukünftig die Betreiber von Wasserstoff-
netzen, -speichern und -terminals, ihrer Verantwortung im Rahmen des Dekarbonisierungspakets
für Gas und Wasserstoff gerecht zu werden.
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Die Themen des EISMEA HyQual Net Projekts sind im Allgemeinen:

(1) H2-Leckagedetektion und -überwachung mit und ohne Odorierung (Sicherheit)
(2) H2-Leckagedetektion und -überwachung (Emissionsminderung)
(3) H2-Odoriermittel ohne Schwefel
(4) Sicherheitsprotokolle und technische Leckage- und Explosionsverhütungs-, Mess- und

Verwaltungsverfahren
(5) H2-Aufreinigung
(6) Parameter der Wasserstoffbeschaffenheit

Das EISMEA HyQual Net Projekt erarbeitet
 eine Bündelung von normungsrelevantem Fachwissen aus F+E, Pilotprojekten und rele-

vanten Praxiserfahrungen,
 die Identifizierung des konkreten Normungsbedarfs sowie
 technische Unterstützung der Normung durch konkrete Entwürfe von potentiellen Nor-

mungsdokumenten, inkl. Geltungsbereich und technischen Inhalten für die weitere Erar-
beitung in den verschiedenen thematisch zuständigen CEN und CENELEC Technischen
Komitees.

Das erste Projektdokument “Deliverable D3.1 Report on existing standardisation activities in
Europe and internationally – Interim report” (December 2025) liegt vor. Es gibt eine erste
Zusammenstellung der bereits existierenden Normung und Regelsetzung sowie der Normungs-
bedarfe zu den Projektthemen. Eine erweiterte Fassung soll - nach Kommentierung durch rele-
vante Normungs- und Stakeholdergruppen – bis zum Projektende erstellt werden. (Bei Interesse
Kontakt: ines.weller@dvgw.de).

Die Ergebnisse des Projekts werden eine Grundlage für die (weitere) Entwicklung und/oder Über-
arbeitung europäischer Normen bilden.

Im Rahmen des Projektes stärken zwei Workshops, die Bildung einer Projektbegleitgruppe und
nicht zuletzt die Beteiligung von freiwilligen Experten in den Arbeitspaketen die breite Einbindung
von Interessengruppen in das Projekt und in den nachfolgenden allgemeinen Normungsprozess.

Der erste Workshop fand mit rund 140 Teilnehmern am 22. Oktober 2025 online statt. Der zweite
Workshop ist für Frühsommer 2026 geplant.

Die Projektbegleitgruppe startete ebenfalls im Oktober 2025. Sie steht allen interessierten Krei-
sen offen.

Das Projekt ist in die folgenden vier Arbeitspakete (AP) gegliedert:

 AP 1: Management und Koordination der Aktivitäten.
 AP 2: Pränormative Forschung: Analyse und Bewertung der Ergebnisse der verfügbaren

Forschung und der Erfahrungen aus der Praxis (Wissensanalyse).
 AP 3: Technische Unterstützung bei der Überarbeitung bestehender Normen und der

Entwicklung neuer EU-Normen (Erstellung von Entwürfen für den Geltungsbereich und
den Inhalt der überarbeiteten und neuen Normen als Grundlage für die Arbeit der Tech-
nischen Komitees des CEN nach Abschluss des Projekts).

 AP 4: Organisation von 2 Veranstaltungen für Experten/Stakeholder (Workshops).

Für AP 2 wurde über eine öffentliche Ausschreibung ein europäisches Konsortium eingesetzt. Es
setzt sich vornehmlich aus Forschungsinstituten und Netzbetreibern zusammen. Über eine wei-
tere Ausschreibung im Dezember 2025 bis Februar 2026 wird ein weiterer Partner mit traditionel-
ler H2-Erfahrung gesucht.
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Für AP 3 wurden per Ausschreibungen die Experten für die Themen H2 Odoriermittel ohne
Schwefel, H2-Aufreinigung und Sicherheitsprotokolle gesucht. Das Auswahlverfahren läuft noch.
Die beiden Themen zu H2-Leckagedetektion und -überwachung sowie das Thema Parameter der
Gasbeschaffenheiten liegen beim DIN/NAGas.

Was charakterisiert ein EISMEA Projekt?
Ein EISMEA Projekt antwortet auf die EISMEA Ausschreibung SMP-STAND-2024-ESOS-01-IBA.
EISMEA stellt den europäischen Normungsorganisationen Mittel für verschiedene Arten von prä-
normativen Maßnahmen zur Verfügung, um die Normungsarbeit zu unterstützen. Die Aufforde-
rung zur Einreichung von Vorschlägen ist durch die Strategie und die Rechtsvorschriften der Eu-
ropäischen Kommission zur Dekarbonisierung des Energiesektors motiviert und stützt sich auf
das jährliche Arbeitsprogramm der Union für Normung 2024 (AUWP 2024), das auf Wasserstoff-
qualitätsnormung abzielt. Es steht auch im Einklang mit der Absicht der Europäischen Kommis-
sion, einen Normungsauftrag zur Wasserstoffqualität auf der Grundlage des EU Dekarbonisie-
rungspakets für Gas und Wasserstoff zu veröffentlichen, sowie mit den darin festgelegten Ver-
antwortlichkeiten der Betreiber von Wasserstoffnetzen, -speichern und -terminals.

Nationale Normungsgremien können auch Themen für eine EISMEA-Ausschreibung vorschla-
gen. Hierfür ist eine Vorlage zu Inhalt, Ziel, Budget und Projektverantwortliche über CEN bei
EISMEA einzureichen.

CEN/TC 234 Europäische Normung für die Gasinfrastruktur

CEN/TC 234 erarbeitet funktionale Normen für Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung von
Gassystemen von der Einspeisung in das Gastransportnetz bis zum Gasgeräteeingang. Der Be-
griff Gas umfasst gasförmige Energieträger und deren Gemische, die sich beim Transport in der
Gasleitungsinfrastruktur im gasförmigen Zustand befinden, wie z. B. Wasserstoff, wasserstoffrei-
che und methanreiche Gase, Di-methylether (DME) und Propan und Butan, die zur Verbrennung
und/oder als Rohstoff verwendet werden, ausgenommen Dampf und Druckluft.

Die Normung umfasst Einspeisung in die Gasinfrastruktur, Transport, Verdichtung, Druckrege-
lung, Speicherung, Mischung, Gasaufbereitung, Odorierung, Verteilung, Messung und zugehö-
rige Installationsleitungen. Sie schließt die damit verbundenen Anforderungen, wie Unterneh-
mensorganisation im Sinne der technischen Sicherheit, Gasqualität, Nachhaltigkeit, Umwelt und
Emissionen ein. Auch Methanemissionen in der Gasinfrastruktur und die Anpassung der Normen
an die Effekte des Klimawandels werden abgedeckt.

CEN/TC 234 hat in 2025 erneut seinen Geltungsbereich präzisiert, um die Koordinierung von
Gasinfrastrukturthemen mit den anderen gasinfrastrukturbezogenen TCs aufzunehmen. Hiermit
ist das Gremium der Aufforderung durch CEN-BT nachgekommen, die mit Wegfall des CEN Sek-
torforum Gasinfrastruktur aufgestellt wurde.

Dialog mit der EU-Kommission

CEN/TC 234 und EU-Kommission DG ENER sind in einem kontinuierlichen bilateralen Dialog zu
den normungsrelevanten Themen für den Gassektor, wie beispielsweise zu Methanemissionen,
Gasbeschaffenheit (M/400), Wasserstoffbeschaffenheiten.

Zu Methanemissionen wird aktuell ein Normungsauftrag der EU-Kommission an CEN erarbeitet,
der spätestens im 2. Quartal 2026 starten sollte. CEN/TC 234 und DIN (NAGas) haben in der
Kommentierung und Kommunikation mit EU GD Energie federführend mitgearbeitet.

Im Kontext der technisch relevanten europäischen Gesetzgebung für das Gasfach nimmt
CEN/TC 234 an den von der EU-Kommission GD Energie geführten Sitzungen des Madrid Fo-
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rums teil, die einmal bzw. zweimal jährlich stattfinden. Soweit erforderlich, werden dort die Ent-
wicklungen der CEN-Normung (z.B. Gasbeschaffenheit, Wasserstoffnormung) dargestellt und
diskutiert.

Für Wasserstoff hat die EU-Kommission ein eigenes regulatives Forum gegründet, das erstmals
im März 2026 in Rotterdam stattfinden wird. Inwieweit CEN hier eingebunden sein wird, ist noch
nicht geklärt.

CEN/TC 234 Normung von Wasserstoff in Gasinfrastrukturen

CEN/TR 17797, der CEN Technische Bericht über die Konsequenzen der Nutzung von Wasser-
stoff in der Gasinfrastruktur und dem daraus resultierenden Normungsbedarf, wurde Anfang 2022
veröffentlicht. Er dient dem Komitee als Roadmap für die aktuellen und nächsten Schritte.

CEN/TC 234 arbeitet kontinuierlich an der Aufnahme von Wasserstoff in die bestehenden Nor-
men sowie die Erarbeitung zusätzlicher Normen, wo notwendig.

CEN/TC 234 ist Mitglied im CEN-CENELEC Koordinierungsausschuss Wasserstoff
(CEN/CENELEC Coordination Group Hydrogen – COG H2), der im Sommer 2024 seine Arbeit
aufgenommen hat. Der CEN/TC 234 Vorsitz hat die Funktion des Sprechers für Gasinfrastruktur
im COG H2 übernommen.

Hinsichtlich der Wasserstoffnormung im CEN/TC 234 ist insbesondere die formale Liaison mit
CEN/CENELEC/JTC 6 „Wasserstoff in Energiesystemen“ ein wichtiger Faktor für eine kohärente
Normung. Zudem besteht eine aktive Liaison mit ISO/TC 197 Wasserstofftechnologien.

CEN TR 13737 Teile 1:2012 und 2:2014
Gasinfrastruktur – Leitlinien zur Implementierung von Funktionalnormen, erarbeitet vom
CEN/TC 234 Gasinfrastruktur

CEN TR 13737-1:2012 beschreibt die Umsetzung der Funktionalnormen des CEN/TC 234 für die
Gasinfrastruktur. Da diese derzeit noch nationalen Ergänzungen bedürfen, stellt
CEN/TC 234 mit CEN TR 13737 den Bezug zwischen der europäischen CEN/TC 234-Normen-
serie und dem national angewandten gastechnischen Normen-/Regelwerk bzw. dem national gel-
tenden Rechtsrahmen her.

CEN TR 13737-2 listet die für die CEN/TC 234-Normen relevanten nationalen Gesetze, Normen
und Technischen Regeln auf. Für den Inhalt sind die beteiligten Länder verantwortlich.

Die angekündigte Prüfung, ob die Dokumente aktualisiert oder zurückgezogen werden sollen,
steht noch aus.

CEN/TC 234/WG 1 Gasinstallation

DIN EN 1775:2007
Gasversorgung ‒ Gasleitungsanlagen für Gebäude ‒ Maximal zulässiger Betriebsdruck kleiner
oder gleich 5 bar ‒ Funktionale Empfehlungen

In der regulären CEN-Überprüfung auf Überarbeitungsbedarf haben sich die Normungsinstitute
für eine Revision der DIN EN 1775 ausgesprochen und mehr als fünf Länder haben ihre aktive
Mitarbeit zugesagt.

Die Arbeitsgruppe wird aktuell neu aufgestellt. Es kann sein, dass ein neuer Sekretariatsträger
ausgemacht werden muss.

Die Arbeit wird im NA 032-03-03 AA „Gasinstallation” gespiegelt.
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CEN/TC 234/WG 2 Gasverteilung

Normenreihe DIN EN 12007 sowie DIN CEN/TS 12007-6
Gasinfrastruktur — Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis einschließlich
16 bar
Teil 1 – Allgemeine funktionale Anforderungen
Teil 2 – Spezifische funktionale Anforderungen für Polyethylen (MOP bis einschließlich 10 bar)
Teil 3 – Besondere funktionale Anforderungen für Stahl
Teil 4 – Spezifische funktionale Anforderungen für die Sanierung
Teil 6 – Spezifische funktionale Anforderungen für weichmacherfreies Polyamid

Die Überarbeitung von Teil 6 (Technische Spezifikation) wurde im Januar 2025 gestartet, die
Fertigstellung wird in 2026 erfolgen. Für alle weiteren Teile wurden neue Projekte im
CEN/TC 234 Arbeitsprogramm aufgenommen.

Es wird angestrebt, Wasserstoff in die bestehenden Projekte aufzunehmen.

Zudem soll insbesondere in Teil 1 (Allgemeine funktionale Anforderungen) die Anpassung an die
Effekte des Klimawandels vorgenommen werden. Grundlage hierfür ist der entsprechende EU-
Normungsauftrag M/617 „Development of climate services standards and mainstreaming of ad-
aptation to climate change in European standards in support of Regulation” (EU) 2021/1119. Das
Mandat wurde im Oktober 2025 veröffentlicht.

DIN EN 12327
Gasinfrastruktur - Druckprüfung, In- und Außerbetriebnahme - Funktionale Anforderungen

Die Norm wird einer Revision unterzogen. Die Überarbeitung wird in einer separaten Arbeits-
gruppe „WG 16” durchgeführt, da nicht nur die Gasverteilung, sondern auch andere Bereiche der
Gaskette betroffen sind. Die Arbeit wurde begonnen und die WG 16 gegründet.

Die Arbeit wird im NA 032-02-02 AA “Gasverteilung” gespiegelt.

CEN/TC 234/WG 3 Gastransport

DIN EN 1594: A1 Entwurf
Gasinfrastruktur – Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Druck über 16 bar

Eine Ergänzung der Norm (A1) in Hinblick auf die Umstellung von Erdgas- auf Wasserstofftrans-
portleitungen wurde erarbeitet. Das Dokument ist im August 2025 als Entwurf erschienen. Der
Ansatz, die Anforderungen in einem separaten Dokument (WI 002340107) zu veröffentlichen,
wurde verworfen. Derzeit werden die Einsprüche bearbeitet.

Nach Abschluss von der aktuellen Ergänzung voraussichtlich noch in 2026 wird eine weitere Er-
gänzung zur Konkretisierung der Anpassung an die Effekte des Klimawandels folgen. Grundlage
hierfür ist der entsprechende EU-Normungsauftrag M/617 „Development of climate services
standards and mainstreaming of adaptation to climate change in European standards in support
of Regulation” (EU) 2021/1119. Das Mandat wurde im Oktober 2025 veröffentlicht.

Die Arbeit wird im NA 032-02-01 AA “Gastransportleitungen” gespiegelt.
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CEN/TC 234/WG 4 Gas-Untergrundspeicherung

Normenreihe DIN EN 1918
Gasversorgungssysteme ‒ Untertagespeicherung von Gas –
Teil 1: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in Aquiferen
Teil 2: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in Öl- und Gasfeldern
Teil 3: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in gesolten Salzkavernen
Teil 4: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in Felskavernen
Teil 5: Funktionale Empfehlungen für Übertageanlagen

Aktuell wurden alle Teile der Norm regulär überarbeitet und die Anforderungen für die Nutzung
mit Wasserstoff integriert. Zudem wurden einheitliche Begriffsdefinitionen in allen Teilen erstellt.
Die Entwürfe wurden im Januar 2026 zur formellen Schlussumfrage (formal vote) beim CEN Ma-
nagement Center eingereicht, die für April 2026 zu erwarten ist.

Die Arbeiten erfolgen im Rahmen des EISMEA-Projektes REPURB INFRA zur Normung von
Wasserstofftransport und -speicherung.

Die Arbeit wird im NA 032-02-07 AA “Untertagespeicher” gespiegelt.

CEN/TC 234/WG 5 Gasmessung

DIN EN 1776
Gasinfrastruktur - Gasmesssysteme - Funktionale Anforderungen

Die Europäische Norm legt funktionale Anforderungen an die Planung, den Bau, die Prüfung, die
In- und Außerbetriebnahme, den Betrieb und die Instandhaltung sowie gegebenenfalls die Kalib-
rierung in Verbindung mit Dokumentationspflichten für alle neuen Gasmesssysteme und für er-
hebliche Veränderungen an bestehenden Systemen, die für den eichpflichtigen Verkehr verwen-
det werden, fest.

Die EN 1776 wurde im Dezember 2025 veröffentlicht. Die deutsche Ausgabe erscheint im
Q1/2026.

Neben einer regulären Aktualisierung der technischen Inhalte wurden die wasserstoffrelevanten
Themen in einen Anhang aufgenommen.

Die Arbeit wird im NA 032-02-05 AA “Gasmessung” gespiegelt.

CEN/TC 234/WG 6 Gasdruckregelung

DIN EN 12186
Gasinfrastruktur ‒ Gas-Druckregelanlagen für Transport und Verteilung ‒ Funktionale Anforde-
rungen

Die DIN EN 12186:2014-10 wurde umfassend überarbeitet. Sie beschreibt in der überarbeiteten
Fassung die funktionalen Anforderungen an die Auslegung, die Werkstoffe, den Bau, die Prüfung
und den Betrieb von Gasdruckregelanlagen, um deren Zuverlässigkeit hinsichtlich der Sicherheit
der Anlage selbst und des nachgeschalteten Systems sowie der Betriebskontinuität zu gewähr-
leisten.

Dieses Dokument gilt für Gasdruckregelanlagen für Wasserstoff, wasserstoffreiche und methan-
reiche Gase, die Teil von Gastransport- oder Verteilnetzen sind. Zusätzliche Anforderungen im
Fall von gasförmigen Brennstoffen schwerer als Luft und/oder toxischen oder korrosiven Gasen
werden in dieser Europäischen Norm nicht behandelt.



31

Gegenüber der Ausgabe Oktober 2014 wurde der Anwendungsbereich der Norm erweitert und
umfasst nun auch Erdgas, Mischungen von Erdgas mit Wasserstoff und Wasserstoff, wie in
CEN/TR 17797 erwähnt. Maßnahmen zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen wurden im
gesamten Dokument ausführlicher beschrieben. Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawan-
del wurden aufgenommen.

Im Rahmen einer umfassenden Automatisierung werden Regelgeräte, Armaturen und Sicher-
heitseinrichtungen zunehmend mit Kommunikationsschnittstellen ausgestattet, um sie in das
übergreifende Informationsmanagement einer Druckregelanlage zu integrieren. Die entsprechen-
den Anforderungen an diese intelligenten Systeme und Geräte sind in diesem Dokument festge-
legt.

Gasdruckregelanlagen werden zunehmend in die Kommunikationsinfrastrukturen der Betreiber
integriert. Diesem Umstand wurde in dieser Ausgabe der EN 12186 Rechnung getragen, indem
grundlegende Anforderungen an die Informationssicherheit und sicherheitsrelevante elektri-
sche/elektronische Lösungen aufgenommen wurden.

Die Veröffentlichung des Entwurfs EN 12186:2025 erfolgte im Februar 2025, die nationale Ein-
spruchsfrist endete am 17. April 2025.

Die DIN EN 12186 wurde im Februar 2026 veröffentlicht.

Die Arbeiten erfolgen im Rahmen des EISMEA-Projektes REPURB INFRA zur Normung von
Wasserstofftransport und -speicherung.

Die Spiegelung der Arbeit erfolgt im NA 032-02-04-01 AK "Spiegelausschuss
CEN/TC 234/WG 6".

DIN EN 12279
Gasversorgungssysteme ‒ Gas-Druckregeleinrichtungen in Anschlussleitungen ‒ Funktionale
Anforderungen

Eine Revision mit Berücksichtigung der funktionalen Anforderungen des Mediums Wasserstoff ist
angelaufen. Für einen ersten Arbeitsentwurf wurden die geänderten Themen aus der
DIN EN 12186 übernommen und für den Anwendungsbereich angepasst. Unter anderem wurden
Wasserstoffthemen und Umweltthemen berücksichtigt. Der Antrag für die Aktivierung des WI
wurde im Januar 2026 gestellt, sodass die Arbeiten offiziell begonnen werden können. Dies be-
inhaltet einen erneuten Aufruf zur Mitarbeit auf europäischer Ebene.

Die Spiegelung der Arbeit erfolgt im NA 032-02-04-01 AK "Spiegelausschuss
CEN/TC 234/WG 6".

DIN EN 17928
Gasinfrastruktur — Einspeiseanlagen
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Teil 2: Spezifische Anforderungen an die Einspeisung von Biomethan
Teil 3: Spezifische Anforderungen an die Einspeisung von Wasserstoff

Diese Normenreihe beschreibt die funktionalen Anforderungen an Stationen für die Einspeisung
von Biomethan, Synthetischem Erdgas (SNG) und Wasserstoff in Gastransport- und Gasvertei-
lungssysteme, die mit Brenngasen (Erdgas, Biomethan, SNG, Wasserstoff, Brenngasgemische
usw.) betrieben werden, in Übereinstimmung mit den europäischen technischen Vorschriften, die
die Interoperabilität der Systeme gewährleisten.

Die EN 17928 (alle Teile) wurde von CEN im Juli 2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der
deutschen Fassung als DIN EN 17928-1 bis -3 ist im Februar 2025 erfolgt.
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Die Spiegelung der Arbeit erfolgt im NA 032-02-04-01 AK "Spiegelausschuss
CEN/TC 234/WG 6".

CEN/TC 234/WG 7 Gas-Verdichtung

Der Vorsitzende Markus Linnemann (OGE) hat sich im Frühjahr 2025 in den Ruhestand verab-
schiedet. Das Gremium bleibt unter Jürgen Strauß (OGE) jedoch unter deutscher Führung.

DIN EN 12583
Gasinfrastruktur ‒ Gas-Verdichterstationen ‒ Funktionale Anforderungen

CEN/TC 234/WG 7 hat beschlossen, die Überarbeitung der EN 12583 in Q1/2026 zu beginnen.
Schwerpunkt der Überarbeitung soll die Verringerung von Methanemissionen im Kontext der EU-
Methanverordnung sein. Zusätzlich sollen aktuelle Erfahrungen einfließen.

Die Arbeit wird im NA 032-02-03 AA “Verdichteranlagen” gespiegelt.

CEN/TC 234/WG 8 Industrielle Rohrleitungen

DIN EN 15001:2023
Gasinfrastruktur – Rohrleitungen – Gas-Leitungsanlagen mit einem Betriebsdruck größer 0,5 bar
für industrielle Installationen und größer 5 bar für industrielle und nicht-industrielle Installation;
Teil 1: Ausführliche funktionale Anforderungen an Planung, Material, Bau, Inspektion und Prüfung

Zur DIN EN 15001:2023 wurde durch CEN/TC 155 „Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutz-
rohrsysteme" ein Amendment bezüglich der Aufnahme von PA-U-Rohren gestellt. Der Aufnahme
der Rohre wurde zugestimmt und ein Projekt für eine Ergänzung (A1) in das Arbeitsprogramm
des CEN/TC 234 aufgenommen. Der Arbeitsentwurf wurde erstellt und befindet sich aktuell in der
PED-Harmonisierung. Eine Entwurfsveröffentlichung ist für Frühjahr 2026 zu erwarten.

Die Arbeit wird im NA 032-03-03 AA “Gasinstallation“ gespiegelt.

CEN/TC 234/WG 10 Hausanschlussleitungen

DIN EN 12007-5
Gasinfrastruktur — Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis einschließlich
16 bar, Teil 5: Hausanschlussleitungen – Allgemeine funktionale Anforderungen

Die Norm DIN EN 12007-5:2014-07 wurde überarbeitet und seitens CEN im November 2024
veröffentlicht. Die Revision berücksichtigt ebenfalls neue Technologien und erneuerbare Gase,
insbesondere Wasserstoff.

Die DIN-Fassung der Norm ist im Juli 2025 erschienen.

Die Arbeit wird im NA 032-02-02 AA “Gasverteilung” gespiegelt.

CEN/TC 234/WG 11 Gasbeschaffenheit

DIN EN 16726
Gasinfrastruktur – Beschaffenheit von Gas - Gruppe H

Die Norm wurde im Juni 2025 in der Schlussumfrage bestätigt und steht seit September 2025 auf
CEN-Ebene zur Verfügung. Die nationale Veröffentlichung erfolgt im 1. Quartal 2026.
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Die 2. Fassung der EN 16726 erfolgte mit Fokus auf die Themen Wasserstoff/Relative Dichte,
Schwefel, Sauerstoff/Kohlenstoffdioxid, Wobbe-Index-Bereich/Wärmewerte und Methanzahl. Für
den Wobbe-Index und Sauerstoff wurde insbesondere die europäische Studie zum Wobbe-Index
(CEN SFGas GQS) herangezogen.

Als wesentlichste Neuerung kann die Aufnahme von Anforderungen an den Wobbe-Bereich be-
trachtet werden, wobei die Norm durch die Differenzierung zwischen dem Netzzugangsbereich
und dem Netzausgangsbereich ein neues Konzept verfolgt. Während ein breiter Netzzugangsbe-
reich möglich ist und ein Bereich als Empfehlung angegeben ist, wird der Ausgangsbereich je
nach Situation auf 3,7 MJ klassifiziert. Einhaltung des für einen bestimmten Ausspeisepunkt fest-
gelegten Bereichs entspricht dabei der Kategorie “festgelegt” (specified). Allerdings ist auch eine
Gasabgabe mit Überschreitung des Bereichs nicht ausgeschlossen, die dann als Kategorie “nicht
festgelegt” (non specified) klassifiziert wird. Die Umsetzung der Klassifizierung bedarf eines eu-
ropäischen oder nationalen Rahmens; die Themen und Erwartungen werden bereits mit der EU-
Kommission und anderen relevanten Institutionen erörtert.

Die Endfassung der Norm EN 16726 enthält unter anderem einen informativen Anhang zu den
Auswirkungen der Änderungsrate des Wobbe-Indexes auf Endverbraucher sowie einen zu den
nationalen Wobbe-Index-Bereichen der Gase der 2. Gasfamilie, Gruppe H, in den CEN-
Mitgliedsländern, die sich derzeit noch von Land zu Land unterscheiden.

DIN CEN/TR (WI 00234118)
Gasinfrastruktur – Gasbeschaffenheit – Aspekte von Sauerstoff in der Gasinfrastruktur

In Ergänzung zu der Norm EN 16726:2025 wird ein CEN Technischer Bericht zu Sauerstoff in
der Gasinfrastruktur mit den folgenden Schwerpunkten erarbeitet.

 Status von Sauerstoff im Gassystem und Quellen für Sauerstoff
 Auswirkungen von Sauerstoff auf die Gasinfrastruktur und Endverbraucher
 Wechselwirkungen mit anderen Gaskomponenten
 Möglichkeiten und Strategien zur Risikominderung

Dieses Normungsdokument trägt dem höheren Sauerstoffgehalt in Biomethan und Wasserstoff
und den daraus entstehenden Auswirkungen für die Gasinfrastruktur und Endverbraucher Rech-
nung.

DIN CEN/TR (WI 00234119)
Gasinfrastruktur – Gasbeschaffenheit – Aspekte der Änderungsrate von Gasbeschaffenheitspa-
rametern in der Gasinfrastruktur und -anwendung

In Ergänzung zu der Norm EN 16726:2025 wird ein CEN Technischer Bericht zur Änderungsrate
von Gasbeschaffenheitsparametern und insbesondere des Wobbe-Index in der Gasinfrastruktur
erarbeitet. Er behandelt:

 die Dynamik des Gasnetzbetriebs und Auswirkungen auf zeitliche Schwankungen der
Gasqualität

 Ursachen der Änderungsrate (RoC)
 Verwandte Aspekte anderer Gasqualitätseigenschaften als dem Wobbe-Index
 Auswirkungen der RoC auf verschiedene Endverbrauchertypen
 Möglichkeiten und Strategien zur Risikominderung und andere relevante Aspekte, z. B.

Verweis auf allgemeine regulatorische Fragen

Trotz ausführlicher Diskussionen konnten in der EN 16726 keine konkreten Anforderungen zur
Änderungsrate des Wobbe-Index festgeschrieben werden. Dieser Technische Bericht soll die
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technischen Hintergründe aufarbeiten und die Aufnahme des Themas in die nächste Revision
der EN 16726 vorbereiten.

DIN CEN/TS 17977
Gas Infrastruktur – Beschaffenheit von Gas - Wasserstoff zur Nutzung in umgestellten Gassyste-
men

Die CEN Technische Spezifikation zur Wasserstoffqualität in umgestellten Erdgasnetzen wurde
im Juni 2024 als DIN CEN/TS 17977 veröffentlicht.

Ergänzend wird CEN/TC 234 im Februar 2026 einen Antrag für die Erarbeitung einer Norm zur
Wasserstoffqualität in reinen Wasserstoffnetzen zur Abstimmung stellen. Mit Blick auf die kontro-
versen Argumentationen zur Wasserstoffreinheit wird diese Norm im ersten Schritt die Nebenbe-
standteile im Wasserstoff fokussieren. Grundlage hierfür sind entsprechende Ausarbeitungen eu-
ropäischer interessierter Kreise, wie EASEE-gas.

Wie bereits im Jahresbericht 2024 erwähnt, wird weiterhin ein umfassender Normungsauftrag der
EU-Kommission an CEN und CENELEC zur Wasserstoffbeschaffenheit erwartet.

Die Arbeiten werden im NA 032-03-05 AA "Gasförmige Brennstoffe" gespiegelt.

CEN/TC 234/WG 12 Sicherheits- und Integritätsmanagement

DIN EN 17649
Gasinfrastruktur - Sicherheitsmanagementsystem und Rohrleitungsintegritätsmanagementsys-
tem - Funktionale Anforderungen

Die Revision 2022 zielte auf die Berücksichtigung von Klimaeffekten (M/526) sowie zur Nutzung
von Wasserstoff in Erdgasnetzen. Die Veröffentlichung durch CEN erfolgte im August 2022; die
deutsche Fassung durch DIN wurde im April 2023 veröffentlicht.

In 2025 hat CEN/TC 234/WG 12 – gemeinsam mit CEN/TC 234/WG 7 – eine Erweiterung der
EN 17649 für Verdichteranlagen vorgelegt. Da im Zuge der Öffentlichen Umfrage keine techni-
schen Kommentare eingingen, wurde ein Antrag auf direkte Veröffentlichung gestellt, der Ende
Februar 2026 entschieden wird.

Die Arbeit wird im NA 032-02-11 AA "Sicherheits- und Integritätsmanagement" gespiegelt.

CEN/TC 234/WG 14 Methanemissionen

Die Arbeitsgruppe ist seit September 2020 aktiv, mit dem Ziel eine Methodologie zur Erfassung
von Methanemissionen im Gastransport- und Gasverteilnetz sowie in Untertagespeichern und
LNG-Terminals zu erarbeiten. Inzwischen sind weitere Themen hinzugekommen.

Die EU-Verordnung ist im August 2024 in Kraft getreten. Sie gilt unmittelbar in allen EU-
Mitgliedsstaaten und sieht im Rahmen von Delegated Acts eine Ausgestaltung hinsichtlich drei
Themen vor. Im Zuge dessen hat die EU-Kommission CEN den Entwurf eines Nomungsauftrags
zu Methanemissionen vorgelegt, der sich auf die gesamte Wertschöpfungskette von Gas und Öl
bezieht (Kohle wurde herausgenommen). Der Vorschlag berücksichtigt die bereits laufenden Pro-
jekte der CEN/TC 234/WG 14 (s.u.) und setzt damit einen neuen Rahmen für die Erarbeitung der
Projekte.

Nach eingängigen Beratungen in einer CEN Adhoc-Gruppe und den internen Abschlusskonsulta-
tionen innerhalb der EU-Kommission wird eine Annahme des Auftrages durch CEN-BT spätestens
im 2. Quartal 2026 erwartet.
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Im Zuge einer EISMEA-Projektfinanzierung hat CEN/TC 234 die folgenden Projekte in sein Ar-
beitsprogramm aufgenommen, die aktuell in CEN/TC 234/WG 14 bearbeitet werden:

CEN/TS 17874 (zurückgezogen)
Gasinfrastruktur – Methodik zur Quantifizierung von Methanemissionen durch Gastransport- und
-verteilnetze, Untertagegasspeicher und LNG-Terminals

Mit Blick auf die Ausgestaltung der “Verordnung (EU) 2024/1787 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 13. Juni 2024 über die Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor
und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/942“ wird die Technische Spezifikation CEN/TS
17874:2022 als nicht ausgereift genug erachtet, um die Thematik angemessen abzudecken. Des-
halb wurde sie Mitte 2025 unveröffentlicht zurückgezogen. Die verwertbaren Inhalte wurden in
das nachstehend beschriebene Normungsprojekt (WI 00234114) übernommen.

prEN (WI 00234114)
Gasinfrastruktur – Methodik zur Quantifizierung von Methanemissionen durch Gastransport- und
-verteilnetze, Untertagegasspeicher und LNG-Terminals

Diese Norm berücksichtigt die EU-Vorgaben zum Überwachen, Berichten und Überprüfen von
Methanemissionen (MRV – Monitoring Reporting Verification). Die Erarbeitung erfolgt u. a. aus-
gehend von der Technischen Spezifikation der CEN/TS 17874 (zurückgezogen, s.o.).

prEN (WI 00234108)
Gasinfrastruktur - Methan Lecksuch- und Reparaturprogramme für Gastransport-, -verteilungs-
und -speichersysteme und LNG-Terminals - Funktionale Anforderungen

prEN (WI 00234115)
Gasinfrastruktur - Zu installierende Ausrüstung und anzuwendende Verfahren zur Verhinderung
oder Minimierung von Entlüftung und Abfackeln mit Einschränkungen und Durchführbarkeitskrite-
rien

Anmerkung: Die Zieldaten der vorgenannten Projekte werden voraussichtlich durch den kommen-
den EU-Normungsauftrag zu Methanemissionen nach hinten heraus angepasst werden müssen.

Die Arbeit wird im NA 032-02-12 AA "Methanemissionen" gespiegelt.

CEN/TC 234/WG 15 CAG – Vorsitzende und Sekretäre der CEN/TC 234-Arbeitsgruppen

CEN/TC 234/WG 15 erarbeitet keine normativen Inhalte, sie dient dem Austausch und Dokumen-
tenmanagement des CEN/TC-Sekretariates mit den Vorsitzenden und Sekretären der
CEN/TC 234-Arbeitsgruppen. Aufgrund der Strukturen im Dokumentenmanagement CEN DOCS
wird diese Gruppe als CEN/TC 234-Arbeitsgruppe (CEN/TC 234/WG 15) geführt.

In CEN/TC 234 finden seit jeher Sitzungen in der vorgenannten Gruppe statt, um die effiziente
Ausgestaltung und Bearbeitung des CEN/TC 234-Arbeitsprogramms zu unterstützen.

Die Arbeit wird im NA 032-02 FBR „Fachbereichsbeirat Gasinfrastruktur“ gespiegelt.
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CEN/TC 234/WG 16 Revision of EN 12327:2012

DIN EN 12327:2012-10
Gasinfrastruktur - Druckprüfung, In- und Außerbetriebnahme - Funktionale Anforderungen

Die Arbeitsgruppe hat in Q3/2025 mit der Überarbeitung der EN 12327 begonnen. Größtes Hin-
dernis stellt aktuell die Festlegung von konkreter Spülgeschwindigkeit für die sichere Handha-
bung von Wasserstoff dar. Zuarbeiten kommen unter anderem aus dem DVGW-
Forschungsprojekt „H2Vent“ und dessen Folgeprojekt.

CEN/TC 235/WG 1 Gasdruckregelgeräte und zugehörige Sicherheitseinrichtungen für den
Gastransport und die Gasverteilung

DIN EN 334:2024-12
Gas-Druckregelgeräte für Eingangsdrücke bis 10 MPa (100 bar)

Die Norm beschreibt die Anforderungen an Konstruktion, Funktion, Prüfung, Kennzeichnung, Di-
mensionierung und Dokumentation von Gasdruckreglern. Für die Revision der EN 334 wurde ein
neues Projekt (WI) im November 2025 beantragt. Die finale Zustimmung steht noch aus.

Inhaltlich wird eine Harmonisierung angestrebt und die Wasserstoffanwendung betrachtet. Auf-
grund der umfangreichen Arbeiten wird der erste Entwurf für 2029 erwartet.

Die Arbeiten des CEN/TC 235 werden im NA 032-02-04-02 AK gespiegelt.

WI 00235019 – FprCEN/TS 18173
Wasserstoffanwendungen – Bewertung und Qualifizierung der Materialverträglichkeit – Ausrüs-
tung für gewerbliche und industrielle Anlagen, einschließlich Gasbrennern, Gasgeräten und
Brenngasinfrastrukturen

Für die Bewertung und Qualifizierung der Materialverträglichkeit für Wasserstoffanwendungen in
der Ausrüstung für gewerbliche und industrielle Anlagen, einschließlich Gasbrennern, Gasgerä-
ten und Brenngasinfrastrukturen für den Wasserstoffbetrieb mit bis zu 100 % Wasserstoff und
Gasgemischen mit unterschiedlicher Konzentration wird eine Technische Spezifikation erstellt.
Der Entwurf wurde zur formellen Abstimmung im CEN fertiggestellt.

Diese Technische Spezifikation dient als Grundlage für eine weitere Überarbeitung der Normen
DIN EN 334 und DIN EN 14382. Eine deutsche Übersetzung wurde zur Verfügung gestellt, die
noch geprüft werden muss.

Die Arbeiten des CEN/TC 235 werden im NA 032-02-04-02 AK gespiegelt.

CEN/TC 237 Gaszähler

Die Arbeiten des CEN/TC 237 werden im NA 032-02-05 AA gespiegelt.

CEN/TC 237/WG 2 Drehkolbengaszähler

DIN EN 12480
Gaszähler - Drehkolbengaszähler

Diese Europäische Norm legt den Einsatzbereich, den Bau, den Betrieb, die Ausgabecharakte-
ristiken und die Prüfung von Drehkolbengaszählern für die Gasvolumenmessung fest.

Die EN 12480 wurde im Dezember 2025 veröffentlicht. Die deutsche Ausgabe erscheint im
Q1/2026.
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Das Hauptziel bei dieser Überarbeitung bestand in der Harmonisierung dieser Norm mit
2014/32/EU (der Europäischen Messgeräterichtlinie) und mit 2014/68/EU (der Europäischen
Druckgeräterichtlinie).

CEN/TC 237/WG 3 Turbinenradgaszähler

DIN EN 12261
Gaszähler -Turbinenradgaszähler

Diese Europäische Norm beschreibt die Messbedingungen, Anforderungen und Prüfungen hin-
sichtlich Konstruktion, Leistung und Sicherheit von axialen und radialen Klasse-1,0-Turbinenrad-
gaszählern mit mechanischen Anzeigegeräten (im Folgenden „Zähler“ genannt) mit in der Haupt-
leitung liegenden Anschlüssen zur Durchflussmessung.

CEN/TC 237/WG 4 Zugehörige Umwertungseinrichtungen

DIN EN 12405-1
Gaszähler - Umwerter - Teil 1: Volumenumwertung

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an Herstellung, Leistungsumfang, Sicherheit
und Konformität elektronischer, am Gaszähler angeschlossener Zustands-Mengenumwerter, die
für die Mengenmessung von Brenngasen der ersten und zweiten Gasfamilie nach EN 437 einge-
setzt werden, sowie deren Prüfung fest.

Die letzte Ausgabe der Norm stammt aus dem Jahr 2022.

DIN EN 12405-2
Gaszähler - Umwerter - Teil 2: Energieumwertung

Diese Europäische Norm beschreibt die Anforderungen und Prüfungen für die Auslegung, die
Eigenschaften, die Sicherheit und die Konformität von Umwertern zur Bestimmung der Energie
von Brenngasen, einschließlich derer der 1. und 2. Gasfamilie entsprechend EN 437.

Gegenüber der DIN EN 12405-2:2012-10 wurde im vergangenen Jahr das Dokument technisch
und inhaltlich überarbeitet. Die Veröffentlichung des Normentwurfs ist für das erste Quartal 2026
geplant.

DIN EN 12405-3
Gaszähler - Umwerter - Teil 3: Flowcomputer

Im Teil 3 der Norm werden die Anforderungen und Prüfungen an den Bau, die Leistungsfähigkeit,
die Sicherheit und die Konformität von Flowcomputern festgelegt, die zur Erfüllung metrologischer
und technischer Anforderungen eines Volumenumwerters mit hoher Genauigkeit verwendet wer-
den.

Die letzte Ausgabe der Norm ist aus dem Jahr 2016.

CEN/TC 237/WG 5 Allgemeine Anforderungen

DIN EN 16314
Gaszähler – Zusatzfunktionen

Die Norm EN 16314 liefert spezifische Anforderungen an die zusätzlichen Funktionen für Gas-
zähler mit einer maximalen Leistung von 40 m3/h und einem maximalen Betriebsdruck von
500 mbar. Wo die Alternative eines fest eingebauten Ventils beschrieben ist, liefert diese Norm
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lediglich Anforderungen an Gaszähler, die eine maximale Leistung von 10 m3/h haben. Die be-
schriebenen Funktionen sind somit hauptsächlich für die Verwendung von Haushaltsgaszählern
gedacht, können aber ebenso geeignet sein für Zähler in gewerblichen und industriellen Anwen-
dungen.

Eine systematische Überprüfung hat ergeben, dass die Norm, Ausgabe von 2013, bestätigt wird.

CEN/TC 237/WG 8 Balgengaszähler

DIN EN 1359
Gaszähler – Balgengaszähler

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen und Prüfungen für den Bau, den Betrieb, die
Sicherheit und die Herstellung von Balgengaszählern der Genauigkeitsklasse 1,5 mit koaxialen
Einstutzen- oder Zweistutzenanschlüssen zur Volumenmessung von Brenngasen fest. Ein Preli-
minary Working Item (PWI) wurde eingereicht und Ende 2025 aktiviert.

Das Sekretariat für die Norm EN 1359 wurde von Deutschland übernommen. Der Beginn der
Überarbeitung ist für das Q1/2026 geplant.

CEN/TC 237/WG 9 Ultraschallgaszähler

DIN EN 14236
Ultraschall-Haushaltsgaszähler

Diese Europäische Norm beschreibt die Anforderungen und Prüfungen hinsichtlich der Konstruk-
tion, Funktion und Sicherheit von Klasse 1,0 und Klasse 1,5 batteriebetriebenen Ultraschallgas-
zählern, die einen gleichachsigen Einstutzen- oder Zweistutzenanschluss aufweisen und zur Vo-
lumenmessung von verteilten Brenngasen der zweiten und/oder dritten Gasfamilie, wie in EN 437
angegeben, eingesetzt werden.

Der Entwurf der Norm prEN 14236 wurde im Januar 2025 zur öffentlichen Umfrage vorgelegt.

CEN/TC 237/WG 10 Thermische Massendurchflussgaszähler

DIN EN 17526
Gaszähler - Thermische Massendurchflussgaszähler

EN 17526 spezifiziert Anforderungen und Prüfungen für die Konstruktion, Leistung und Sicherheit
von Kapillar-Gaszählern mit thermischem Massendurchflusssensor der Klasse 1,5.

DIN EN 17526:2025-11 (EN 17526:2021+A1:2025) enthält eine Änderung sowie die Berichtigung
zur DIN EN 17526:2024-02.

Die Norm wird derzeit als "Pilot"-Norm in Bezug auf Wasserstoff überarbeitet. Alle anderen Nor-
men im CEN/TC 237 werden anschließend an die Struktur angepasst.

CEN/TC 282 Tiefgekühlt verflüssigte Gase (RLG) SEVESO-Infrastruktur Planung und Be-
trieb

Die Arbeiten des CEN/TC 282 werden im NA 032-02-10 AA „Anlagen und Ausrüstungen zur Ver-
flüssigung, Verdampfung, Lagerung und Transport von tiefgekühlten verflüssigten Gasen" ge-
spiegelt.

Folgende Projekte sind aktuell in der Bearbeitung bzw. wurden fertiggestellt:
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DIN EN 1473:2021
Anlagen und Ausrüstung für Flüssigerdgas – Auslegung von landseitigen Anlagen

Diese Norm enthält funktionale Leitlinien für die Planung, den Bau und den Betrieb von LNG-
Anlagen an Land mit einer Speicherkapazität von mehr als 200 Tonnen LNG für die Verflüssigung
von Erdgas sowie für die Lagerung, die Verdampfung, die Weiterleitung und den Umgang mit
LNG und Erdgas.

Es wird ein „Amendment“ für die DIN EN 1473:2021 erstellt. Die Veröffentlichung des Amend-
ments erfolgt voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026.

DIN EN ISO 6338
Berechnungsverfahren der Treibhausgasemissionen (THG) in der gesamten Flüssigerdgas-
(LNG-)Kette

Im CEN/TC 282 wurde beschlossen die DIN ISO 6338 als EN-Norm zu übernehmen. Die Norm
enthält Berechnungsverfahren der Treibhausgasemissionen in der gesamten Flüssigerdgas-
Wertschöpfungskette. Die Normungsreihe besteht aus 5 Teilen:

 DIN ISO 6338-1 (Teil 1: Allgemeines)
 DIN ISO 6338-2 (Teil 2: Erdgasförderung und Transport zur LNG-Anlage)
 DIN ISO 6338-3 (Teil 3: Methode zur Berechnung der Treibhausgasemissionen einer

LNG-Anlage)
 DIN ISO 6338-4 (Teil 4: Transport)
 DIN ISO 6338-5 (Teil 5: Wiederverdampfung)

Die Teile 1, 2 und 3 werden voraussichtlich in Q1/2026 als EN-Norm veröffentlicht. ISO 6338-1
ist dabei ein Auszug aus ISO 6338, um den allgemeinen Teil zu erhalten. Nach der Veröffentli-
chung von EN 6338-1 wird der allgemeine Teil von ISO 6338 entfernt, der dann zu ISO 6338-3
wird. Teil 4 und 5 werden voraussichtlich in Q4/2026 veröffentlicht.

DIN CEN ISO/TS 16901
Leitfaden zur Durchführung von Risikobewertungen bei der Planung von LNG-Anlagen an Land,
einschließlich der Schnittstelle zwischen Schiff und Land (ISO/TS 16901:2022)

Dieses Dokument bietet einen gemeinsamen Ansatz und eine Anleitung für Personen, die im
Rahmen der Planung, der Gestaltung und des Betriebs von LNG-Anlagen an Land und an der
Küste eine Bewertung der wesentlichen Sicherheitsrisiken unter Verwendung risikobasierter Ver-
fahren und Normen vornehmen, um eine sichere Gestaltung und einen sicheren Betrieb von LNG-
Anlagen zu ermöglichen. Die Umweltrisiken, die mit einer LNG-Freisetzung verbunden sind, wer-
den in diesem Dokument nicht behandelt.

Die Technische Spezifikation (TS) wurde im Mai 2025 von CEN veröffentlicht und im November
2025 von DIN übernommen.

ISO/TC 67/SC 9 Liquefied natural gas installations and equipment

Das Gremium ISO/TC 67/SC 9 wird durch den NA 032-02-10 AA „Anlagen und Ausrüstungen zur
Verflüssigung, Verdampfung, Lagerung und Transport von tiefgekühlten verflüssigten Gasen" ge-
spiegelt.

Folgende Projekte sind aktuell in der Bearbeitung bzw. wurden fertig gestellt:
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ISO/DIS 22238
Design, construction and testing of high-pressure natural gas marine transfer arms

Die Norm enthält Angaben zur Auslegung, Mindestanforderungen an die Sicherheit sowie Prüf-
und Testverfahren für Hochdruck-Erdgas-Übergabeschläuche für den Einsatz auf FSRU-/FRU
und FSU-Anlagen.

Die Enquiry Phase der Norm ist beendet und der Entwurf wurde vom ISO/TC 67/SC 9 genehmigt.
Die voraussichtliche Veröffentlichung der Norm erfolgt bis Q4/2026.

DIN ISO 6338
Berechnungsverfahren der Treibhausgasemissionen (THG) in der gesamten Flüssigerdgas-
(LNG-)Kette

Im ISO/TC 67 wurde beschlossen die ISO 6338 in 5 Teile zu unterteilen. Die Teile 1, 2 und 3 sind
bereits veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Teile 4 und 5 ist für Q4/2026 geplant. Die Entwürfe
für Teil 4 und 5 werden nach dem Wiener Abkommen zusammen mit dem CEN/TC 282 erstellt.

Veröffentlichung einer aktualisierten Version der ISO 6338-1:2024 „Berechnungsverfahren der
Treibhausgasemissionen (THG) in der gesamten Flüssigerdgas-(LNG-)Kette – Teil 1: Allgemei-
nes“ im Dezember 2025.

Das Dokument umfasst alle Anlagen in der LNG-Kette. Die Anlagen werden als „in Betrieb“ be-
trachtet, wozu auch die Emissionen zählen, die bei der erstmaligen Inbetriebsetzung, der Instand-
haltung, der Stilllegung und dem Wiederanfahren nach einer Wartung oder Störung entstehen.
Die Phasen des Baus und Ausbaus, der Inbetriebsetzung und der Stilllegung werden in diesem
Dokument nicht behandelt, können aber separat beurteilt werden.

Dieses Dokument:

 enthält den allgemeinen Teil des Berechnungsverfahrens für die Treibhausgasemissionen
(THG) in der gesamten Flüssigerdgas-(LNG-)Kette, ein Mittel zur Bestimmung ihres CO2-
Fußabdrucks;

 legt die bevorzugten Maßeinheiten und die erforderlichen Umrechnungen fest;
 enthält Empfehlungen für Mess- und Schätzverfahren zur Überwachung und zum Berich-

ten von THG-Emissionen. Einige Emissionen werden gemessen, andere dagegen ge-
schätzt.

Veröffentlichung einer aktualisierten Version ISO 6338-2:2024 „Berechnungsverfahren der Treib-
hausgasemissionen (THG) in der gesamten Flüssigerdgas-(LNG-)Kette – Teil 2: Erdgasförderung
und Transport zur LNG-Anlage“ im Dezember 2025.

Dieses Dokument enthält ein Verfahren zur Berechnung der Treibhausgasemissionen (THG) bei
der Erdgasförderung (On- oder Offshore), der Gasverarbeitung und dem Gastransport zur Flüssi-
gerdgas-(LNG)-Verflüssigungsanlage.

Dieses Dokument behandelt alle Anlagen im Zusammenhang mit der Erdgasförderung, darunter:

 Bohren (Exploration, Gutachten und Entwicklung) und Förderbohrungen;
 Gassammelnetz und Druckerhöhungsstationen (falls vorhanden);
 Gasverarbeitungsanlagen (falls vorhanden), Transportgasrohrleitungen mit Verdichtersta-

tionen (falls vorhanden) bis zum Einlassventil der LNG-Verflüssigungsanlage.



41

3.3 NA 032-03 FB – Fachbereich Gasverwendung

a) nationale Projekte

DIN 1340
Gasförmige Brennstoffe und sonstige Gase — Arten, Bestandteile, Verwendung

Eine Überarbeitung durch den AA „Gasförmige Brennstoffe“ wurde nicht für notwendig erachtet.

DIN 3378-1/-2 Entwurf

Der Norm-Entwurf wurde aufgrund mangelnden Interesses zurückgezogen. Der zuständige Ar-
beitsausschuss erwägt aktuell, die Norm DIN 3378 vollständig zurückzuziehen, sollten sich keine
Interessenten finden.

DIN 3386
Gasfilter für einen Betriebsdruck bis einschließlich 5 bar — Anforderungen und Prüfungen

Die vorliegende Norm legt Anforderungen und Prüfungen für Gasfilter bis zu einer Nennweite von
einschließlich DN 250 fest, die mit Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 (außer Flüssiggas in
der Flüssigphase) mit einem Betriebsdruck (MOP) von maximal 5 bar betrieben werden. Dabei
wird zwischen folgenden Filtervarianten unterschieden: - Filter der Temperaturklasse I, 10 °C bis
60 °C - Filter der Temperaturklasse II, 20 °C bis 60 °C - Filter in HTB - Ausführung (Höhere ther-
mische Belastung).

Diese Norm wird zukünftig durch die folgende Normenreihe ersetzt:

 DIN 3386-1 „Gasfilter für einen Betriebsdruck bis einschließlich 5 bar — Anforderungen
und Prüfungen“ (Produktnorm) und

 DIN 3386-2 „Gasfilter — Teil 2: Konformitätsbewertung von Gasfiltern für Leitungsanla-
gen in Gasinstallationen und Gasverteilnetze mit einem Betriebsdruck bis einschließlich
5 bar“ (Konformitätsbewertungsnorm)

Die Überarbeitung der Norm wird für 2027 angestrebt. Im Zuge der Überarbeitung wurde der Titel
der Norm bereits durch den NA-032-03-02 AA präzisiert, um die Abgrenzung des Geltungsberei-
ches zur DIN EN 16898, welche für Controls gilt, zu unterstreichen.

DIN 3387-1
Lösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen; Glattrohrverbindungen

Diese Norm gilt für Anforderungen und Prüfung von ausschließlich mit Werkzeug lösbaren Ver-
bindungsstücken, die gegen glatte Wandungen metallener Rohre oder anderer metallener zylind-
rischer Bauelemente metallisch oder nichtmetallisch dichten.

Der AA "Bauteile und Hilfsstoffe – Gas" hat beschlossen, DIN 3387-1 als Produktnorm fortzu-
schreiben. Sämtliche Bezüge zum Notified Body und sämtliche Anforderungen an die Konformi-
tätsbewertung wurden aus diesem Dokument entfernt.

Diese sind in einem dritten Teil (DIN 3387-3), der die Konformitätsbewertung beinhaltet, berück-
sichtigt. Die Teile 1 und 3 der Normenreihe ersetzen zukünftig die aktuelle Fassung der
DIN 3387-1:2008-11. Diese Norm wird zukünftig ebenfalls Anforderungen für Gase nach
DVGW G 260 mit bis zu 100 % Wasserstoff enthalten.
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Die zweite Entwurfsveröffentlichung ist im August 2025 erfolgt. Die Veröffentlichung als Norm ist
für das zweite Halbjahr 2026 geplant.

DIN 3387-3
Konformitätsbewertung von lösbaren Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen — Glattrohr-
verbindungen

Diese Norm legt Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Glattrohrverbindern für me-
tallene Gasleitungen fest. Die Entwurfsveröffentlichung ist im August 2025 erfolgt. Die Veröffent-
lichung als Norm ist für das zweite Halbjahr 2026 geplant.

Diese Norm gilt nur in Verbindung mit DIN 3387-1.

DIN 3535-6
Dichtungen für die Gasversorgung — Teil 6: Flachdichtungswerkstoffe auf Basis von Fasern,
Graphit oder Polytetrafluorethylen (PTFE) für Gasarmaturen, Gasgeräte und Gasleitungen

Diese Norm legt Anforderungen und Prüfungen von Werkstoffen auf Basis von Fasern, Graphit
oder PTFE von Flachdichtungen für Gasarmaturen, Gasgeräte und Gasleitungen für Betriebs-
temperaturen bis 150 °C fest, die mit Gasen nach den DVGW-Arbeitsblättern G 260 und G 262
in Berührung kommen.

Mit der Überarbeitung der Norm wurde Ende 2025 begonnen. Diese beinhaltet auch die Erweite-
rung des Anwendungsbereiches für den Einsatz mit 100 % Wasserstoff.

DIN 3593-1
Gassicherheitskupplung — Teil 1: Gassicherheitskupplung für ortsveränderliche Gasgeräte

Diese Norm beinhaltet zukünftig Gassicherheitskupplungen für die Verbindung von fest installier-
ten Gaszuführungsleitungen nach DVGW G 600 (TRGI) und TRF bzw. DGUV-Regel 110-010 mit
gewerblichen und industriellen Gasgeräten, die lösbar mit einer Gasschlauchleitung nach
DIN 3384-1 oder DIN EN 14800 sowie Metallschlauchleitungen nach DIN EN 16617, ange-
schlossen werden können, vorgesehen sind.

Die Entwurfsveröffentlichung ist für das 2. Halbjahr 2027 geplant.

DIN 3593-10
Gassicherheitskupplung — Teil 10: Konformitätsbewertung von Gassicherheitskupplungen für
ortsveränderliche Gasgeräte

Diese Norm legt Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Gassicherheitskupplungen für
ortsveränderliche Gasgeräte fest.

Diese Norm gilt nur in Verbindung mit DIN 3593-1.

Die Entwurfsveröffentlichung ist für das 2. Halbjahr 2027 geplant.

DIN 4811-1
Flüssiggas-Druckregelgeräte und Sicherheitseinrichtungen — Teil 1: Anforderungen

Diese Norm gilt in Verbindung mit der Europäischen Norm DIN EN 16129. In Übereinstimmung
mit den bisherigen Betriebsgegebenheiten sowie nationalen Vorschriften für Flüssiggas, legt
diese Norm die in Deutschland zu verwendende Anschlüsse und Betriebsdrücke sowie Auswahl
und Einstellungen der Sicherheitseinrichtungen fest, die in den Europäischen Normen nur allge-
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mein beschrieben sind. Durch diese spezielle Auswahl wird eine sichere Verwendung von Flüs-
siggas sichergestellt. Aufgrund der vielen Änderungen in der Einspruchsphase hat sich der Ar-
beitsausschuss für die Veröffentlichung eines zweiten Entwurfs entschieden.

Der zweite Entwurf wurde im April 2024 veröffentlicht. Die Überarbeitung ist weitestgehend ab-
geschlossen. Die finale Veröffentlichung soll parallel zu Veröffentlichung der Europäischen Norm
DIN EN 16129 erfolgen.

DIN 4811-2
Flüssiggas-Druckregelgeräte und Sicherheitseinrichtungen — Teil 2: Konformitätsbewertung

Diese Norm legt Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Flüssiggas-Druckregelgerä-
ten und deren Sicherheitseinrichtungen fest. Dieses Dokument ist nur anzuwenden in Verbindung
mit der Norm DIN 4811-1.

Der Entwurf ist im April 2024 erschienen. Die Überarbeitung ist weitestgehend abgeschlossen.
Die Veröffentlichung der Norm soll gleichzeitig mit DIN 4811-1 erfolgen.

DIN 4817-1/A1
Handbetätigte Absperrventile für Flüssiggas - Teil 1: Begriffe, sicherheitstechnische Anforderun-
gen, Prüfung, Kennzeichnung

Diese Norm ist anwendbar für handbetätigte Absperrventile für die Betriebsdrücke PS 5 bar oder
PS 16 bar bis einschließlich DN 25, die mit Flüssiggas nach DIN 51622 bzw. nach DIN 51629 —
außer Flüssiggas in der Flüssigphase — und einem Betriebstemperaturbereich von –20 °C bis
+60 °C betrieben werden können. Diese Absperrventile werden z. B. als Absperrventile in Fahr-
zeugen und Booten sowie in Rohrleitungsinstallationen nach den Technischen Regeln Flüssiggas
(TRF) verwendet.

Mit der erstmaligen Erstellung von Amendment 1 zur DIN 4817-1:2022 sollen die technischen An-
forderungen in der Norm DIN 4817 präzisiert und ergänzt werden Das Ziel hierbei ist, die Norm
an die praktischen Erfordernisse der Anwendung anzupassen.

Der Entwurf ist im Januar 2026 erschienen.

DIN 30652-1
Gasströmungswächter — Teil 1: Gasströmungswächter für die Gasinstallation

Diese Norm legt Anforderungen und Prüfungen von Gasströmungswächtern für den Betriebs-
druckbereich von 15 hPa bis 100 hPa bis zu einer Nennweite von DN 50 mit definierter Durch-
flussrichtung fest, die in Kontakt mit Gasen der zweiten und dritten Gasfamilie, wie im DVGW-
Arbeitsblatt G 260 (jedoch nicht für Flüssiggas in der Flüssigphase) klassifiziert, eingesetzt wer-
den.

Mit der Fortschreibung dieses Normenteils wurde 2024 begonnen. Diese beinhaltet die Erweite-
rung des Geltungsbereichs von 20 % Wasserstoff auf 100 % Wasserstoff.

Parallel hierzu wurden im DVGW-G-PK-2-3-12 die Sicherheitskonzepte für 100 % Wasserstoff
überprüft und, sofern erforderlich, angepasst.

Die Entwurfsveröffentlichung ist im 3. Quartal 2025 erfolgt. Die Veröffentlichung der Norm ist für
das zweite Halbjahr 2026 geplant.
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DIN 30652-2
Gasströmungswächter — Teil 2: Gasströmungswächter für Netzanschlussleitungen

Diese Norm gilt für Anforderungen und Prüfungen von Gasströmungswächtern bis zu einer Nenn-
weite von DN 50 mit definierter Durchflussrichtung. Sie werden mit Gasen der zweiten und dritten
Gasfamilie nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 (jedoch nicht für Flüssiggas in der Flüssigphase)
betrieben und gelten für Betriebsdruckbereiche von 2,5 kPa bis 500 kPa.

Mit der Fortschreibung dieses Normenteils wurde 2024 begonnen. Diese beinhaltet die Erweite-
rung des Geltungsbereichs von 20 % Wasserstoff auf 100 % Wasserstoff.

Parallel hierzu wurden im DVGW-G-PK-2-3-12 die Sicherheitskonzepte für 100 % Wasserstoff
überprüft und, sofern erforderlich, angepasst.

Die Entwurfsveröffentlichung ist im 3. Quartal 2025 erfolgt. Die Veröffentlichung der Norm ist für
das zweite Halbjahr 2026 geplant.

DIN 30652-3
Gasströmungswächter — Teil 3: Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern für die
Gasinstallation

Diese Norm legt Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern, die
für die Gasinstallation bestimmt sind, fest.

Diese Norm gilt nur in Verbindung mit DIN 30652-1.

Die Entwurfsveröffentlichung ist im 3. Quartal 2025 erfolgt. Die Veröffentlichung der Norm ist für
das zweite Halbjahr 2026 geplant.

DIN 30652-4
Gasströmungswächter — Teil 4: Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern für Netzan-
schlussleitungen

Diese Norm legt Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern für
Netzanschlussleitungen fest.

Diese Norm gilt nur in Verbindung mit DIN 30652-2.

Die Entwurfsveröffentlichung ist im 3. Quartal 2025 erfolgt. Die Veröffentlichung der Norm ist für
das zweite Halbjahr 2026 geplant.

DIN 30694-4
Flüssiggasbetriebene Geräte – Koch-, Back- und Grillgeräte zum Einbau in bewohnbaren Frei-
zeitfahrzeugen und kleinen Wasserfahrzeugen – Teil 4: Anforderungen und Prüfung

Diese Norm ist anwendbar für Koch-, Back- und Grillgeräte, die in bewohnbaren Freizeitfahrzeu-
gen, Anhängern, Mobilheimen und zu Wohnzwecken in anderen Fahrzeugen sowie in kleinen
Wasserfahrzeugen eingebaut werden. Sie legt die Anforderungen und Prüfverfahren für die Si-
cherheit und Kennzeichnung für die in der Norm beschriebenen Anwendungszwecke fest. Das
Dokument ist nur für Flüssiggasgeräte anzuwenden, die mit den Gasen der 3. Gasfamilie betrie-
ben werden.

DIN 30694-4 ergänzt die Festlegungen von DIN EN 30-1-1 und gilt nur in Verbindung mit dieser
Norm. Die Inhalte der Norm, welche die Konformitätsbewertung betreffen, sind in DIN 30694-401
zusammengefasst.
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Die Norm ist im Januar 2025 erschienen.

DIN 30694-401
Flüssiggasbetriebene Geräte – Koch-, Back- und Grillgeräte zum Einbau in bewohnbaren Frei-
zeitfahrzeugen und kleinen Wasserfahrzeugen – Teil 401: Konformitätsbewertung

Diese Norm legt die Anforderungen an die Konformitätsbewertung von Koch-, Back- und Grillge-
räte, die in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen, Anhängern, Mobilheimen und zu Wohnzwecken in
anderen Fahrzeugen sowie in kleinen Wasserfahrzeugen eingebaut werden, fest. Die Norm ist
nur anzuwenden in Verbindung mit DIN 30694-4.

Die Norm ist im Januar 2025 erschienen.

b) europäische und internationale Projekte

CEN/TC SFG_U Sektor Forum Gasverwendung

Das Sektorforum Gasverwendung (CEN SFG-U) wurde im Zuge der CEN/CENELEC-
Gremienüberprüfung bestätigt und in einen Koordinierungsausschuss (CEN/COG Gas-U) über-
führt. Es setzt damit insbesondere seine Unterstützung der Harmonisierung von Normen mit eu-
ropäischen Direktiven und die Koordination der Gasverwendungsthemen in der europäischen Nor-
mung fort.

CEN/TC 48 Gasbeheizte Warmwasserbereitungsgeräte

DIN EN 26
Gasbeheizte Durchlauf-Wasserheizer für den sanitären Gebrauch

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen und die Prüfungen hinsichtlich der Konstruktion,
der Sicherheit, des wirtschaftlichen Energieeinsatzes und der Gebrauchsgüte sowie die Eintei-
lung und die Kennzeichnung von gasbeheizten Durchlauf-Wasserheizern für den sanitären Be-
reich fest.

Im Dezember 2025 wurde beschlossen eine Technische Spezifikation (TS) für die Beimischung
von 20 % Wasserstoff zu erstellen.

Die Norm wurde im April 2024 veröffentlicht ohne Harmonisierung bezüglich der EU-
Gasgeräteverordnung. Eine erneute Überarbeitung, um eine Harmonisierung zur erlangen, er-
folgt im Anschluss. Eine Pre-Enquiry zur Bestätigung der letzten Version und für Anmerkungen
lief bis Mitte August 2025. Der nächste Schritt ist die CEN-Enquiry.

DIN EN 89
Gasbeheizte Vorrats-Wasserheizer für den sanitären Gebrauch

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen und die Prüfverfahren hinsichtlich der Konstruk-
tion, der Sicherheit, des rationellen Energieeinsatzes und der Gebrauchsgüte, der Umweltbelas-
tung sowie die Einteilung und Kennzeichnung von gasbeheizten Vorratswasserheizern für den
sanitären Bereich fest.

Im Dezember 2025 wurde beschlossen zusätzlich eine Technische Spezifikation (TS) für die Bei-
mischung von 20 % Wasserstoff zu erstellen.

Die Überarbeitung der Norm stagniert, da noch Empfehlungen eines französischen Experten aus-
stehen. Der nächste Schritt ist die CEN-Enquiry.
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CEN/TC 109 Zentralheizungskessel für gasförmige Brennstoffe

DIN EN 13203-Reihe
Bewertung des Energieverbrauchs

Die Normenreihe wird im Rahmen der Ergebnisse des Europäischen Eco-Tests überarbeitet. Die
Normentwürfe für die Teile 2 bis 7 wurden im März 2021 veröffentlicht. Die Normenteile 2, 3, 4, 5
und 7 sind im Oktober 2022, der Normenteil 6 im November 2022 erschienen.

Teil 1 wurde im September 2025 veröffentlicht.

Teil 5 wurde berichtigt aufgrund eines Übersetzungsfehlers in der Legende. Die Berichtigung ist
im Juli 2025 erschienen.

DIN EN 15502-2-1
Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Heizkessel der Bauart C und Heizkessel der
Bauarten B2, B3 und B5 mit einer Nennwärmebelastung nicht größer als 1_000 kW

Ein Warnvermerk wurde im Q4/2024 veröffentlicht. Die Nummerierung des ersten, dritten und
vierten Anhangs wurde berichtigt.

Eine Korrektur der Norm ist im Juli 2025 erschienen.

DIN EN 15502-2-2
Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-2: Heizkessel der Bauart B1

Die Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für die Einteilung und Kennzeichnung von
gasbefeuerten Zentralheizungskesseln fest, die mit atmosphärischen Brennern mit oder ohne
Ventilator ausgerüstet sind und nachfolgend kurz „Kessel“ genannt werden. Diese Europäische
Norm gilt für gasbefeuerte Zentralheizungskessel der Bauart B11, B11BS, B12, B12BS, B13,
B13BS: a) die eine Nennwärmebelastung (bezogen auf den unteren Heizwert) von nicht mehr als
70 kW haben; b) die mit einem oder mehreren brennbaren Gasen der drei Gasfamilien mit den in
EN 437:2021 genannten Drücken betrieben werden; c) bei denen die Temperatur der wärmelei-
tenden Flüssigkeit unter normalen Betriebsbedingungen 105 °C nicht überschreitet; d) deren ma-
ximaler Betriebsdruck im Wasserkreislauf 6 bar nicht überschreitet; e) die vom Hersteller entwe-
der als „Niedertemperaturkessel“ oder als „Standardkessel“ bezeichnet werden. Wenn keine An-
gabe gemacht wird, wird der Kessel als „Standardkessel“ betrachtet; f) die für die Aufstellung im
Inneren eines Gebäudes oder an einem teilweise geschützten Ort vorgesehen sind; g) die dafür
vorgesehen sind, nach dem Durchlaufprinzip oder nach dem Speicherprinzip Warmwasser her-
zustellen, wobei das Ganze als eine Einheit vertrieben wird; h) die für geschlossene oder offene
Wassersysteme ausgelegt sind.

Die Norm wurde im April 2025 veröffentlicht.

Überarbeitung von EN 15502 Teil 2-3
Heizkessel für gasförmige Brennstoffe

Die Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren für Hybridgeräte bezüglich des Aufbaus, der
Sicherheit, der Gebrauchstauglichkeit und der rationellen Energienutzung, sowie hinsichtlich ihrer
Klassifizierung und Kennzeichnung fest.

Die Norm befindet sich aktuell in der Überarbeitung.
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PWI 109071 (CEN/TS 15502-3-2)
Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Teil 3-2: H2NG – Expansion of EN 15502-2-2:2024

Eine technische Spezifikation für teilweise vormischende H2NG-Geräte (0-20 % Wasserstoffbei-
mischung) des Typs B1 wird aktuell erarbeitet.

Für die TS wurde eine interne Abstimmung zur Aktivierung eines PWIs gestartet. Der Formal Vote
ist für das Jahr 2026 geplant.

CEN/TS 15502-3-3
Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Teil 3-3: 100 % Wasserstoff - Erweiterung der EN 15502-
2-1:2022

Eine technische Spezifikation für Wasserstoff-Geräte wird aktuell erarbeitet.

Der Entwurf der Spezifikation wurde überarbeitet. Aktuell befindet sich der Entwurf im Formal-
Vote-Verfahren und die TS soll bis Mitte 2026 veröffentlicht sein.

CEN/TC 180 Dezentrale Gasheizung

CEN/TS 416-1
Gasbefeuerte Dunkelstrahler und Dunkelstrahlersysteme für gewerbliche und industrielle Anwen-
dungen - Sicherheit und Energieeffizienz - Erweiterung auf Wasserstoffanwendung

Die voraussichtlich in Q2/2026 erscheinende CEN/TS 416-1 erweitert den Anwendungsbereich
der EN 416 auf eine 20 % Wasserstoffbeimischung und eine 100 % Wasserstoffanwendung.  Das
Vorgehen ist an das des CEN/TC 109 im Hinblick auf die EN 15502-Reihe angelehnt.

Die Europäische Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für die Konstruktion, Sicherheit,
Klassifikation, Kennzeichnung und Effizienz von nicht häuslichen gasbefeuerten Röhrenstrah-
lungsheizgeräten mit einem Brenner und Röhrenstrahlungsheizsystemen mit mehreren Brennern
- geregelt durch ein automatisches Brennerregelsystem - fest.

DIN EN 419
Sicherheit und Energieeffizienz gasbefeuerter Hellstrahlungsheizgeräte für nichthäusliche Ein-
satzbereiche

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für die Konstruktion, Sicher-
heit, Klassifikation, Kennzeichnung und Effizienz von nicht häuslichen gasbefeuerten Röhren-
strahlungsheizgeräten mit einem Brenner und Röhrenstrahlungsheizsystemen mit mehreren
Brennern - geregelt durch ein automatisches Brennerregelsystem - fest.

Derzeit wird eine CEN/TS 419-1 erarbeitet, diese soll den Anwendungsbereich der EN 419 auf
eine 20 % Wasserstoffbeimischung und eine 100 % Wasserstoffanwendung erweitern. Gleich-
zeitig wird eine Harmonisierung der Norm angestrebt.

Das Vorgehen ist an das des CEN/TC 109 im Hinblick auf die EN 15502-Reihe angelehnt.

DIN EN 17082
Häusliche und nicht-häusliche gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zur
Raumbeheizung, deren Nennwärmebelastung 300 kW nicht übersteigt

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für die Sicherheit und Effizi-
enz bei gasbefeuerten Warmlufterzeugern oder ohne ein Gebläse, um den Transport der Ver-
brennungsluft und/oder des Abgases zu unterstützen, fest.
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Auch für diese Norm ist ein zweistufiges Vorgehen, wie das im CEN/TC 109, vorgesehen. Eine
CEN/TS für Wasserstoff ist in Erarbeitung, während eine Harmonisierung der Norm angestrebt
wird.

DIN EN 17175
Sicherheit und Energieeffizienz gasbefeuerter Strahlungsstreifen und Dauerstrahlungsröhrenhei-
zungssysteme für nichthäusliche Einsatzbereiche

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für die Konstruktion, Sicher-
heit, Klassifikation, Energieeffizienz und Kennzeichnung von nicht-häuslichen gasbefeuerten
Strahlungsstreifen und Dauerstrahlungsröhrenheizungssystemen fest.

Auch für diese Norm ist ein zweistufiges Vorgehen, wie das im CEN/TC 109, vorgesehen. Eine
CEN/TS für Wasserstoff ist in Erarbeitung, während eine Harmonisierung der Norm angestrebt
wird.

CEN/TC 181 Flüssiggasgeräte

Die Arbeiten des CEN/TC 181 werden im NA 032-03-04 AA „Flüssiggas“ gespiegelt.

DIN EN 461
Festlegungen für Flüssiggasgeräte – Abzuglose Gewerberaumheizgeräte bis 10 kW

Die Norm legt die Anforderungen und die Prüfverfahren für Konstruktion, Sicherheit, Klassifizie-
rung und Kennzeichnung von abzuglosen Gewerberaumheizgeräten fest. Dazu zählen auch Ge-
wächshausheizgeräte und Heizgeräte mit katalytischer Verbrennung mit einer Nennwärmebelas-
tung bis einschließlich 10 kW.

Derzeit findet die systematische CEN-Überprüfung der Fassung DIN EN 461:1999+A1:2004 auf
Revisionsbedarf statt.

DIN EN 484
Festlegungen für Flüssiggasgeräte – Flüssiggasbetriebene Kochgeräte einschließlich solcher mit
Grillteilen zur Verwendung im Freien

Die Norm legt Konstruktions- und Leistungsmerkmale, Sicherheitsanforderungen und rationelle
Energienutzung sowie maßgebende Prüfverfahren und die Kennzeichnung von flüssiggasbetrie-
benen Kochgeräten, Seitenbrennern, verdeckten Brennern, offenen Brennern, Kontaktgrills,
Strahlungsgrills fest.

Die Norm befindet sich aktuell in der Überarbeitung.

Die nationale Spiegelung erfolgt im NA 032-03-04-07 AK „Flüssiggas-Geräte“.

DIN EN 497
Festlegungen für Flüssiggasgeräte – Flüssiggasbetriebene Mehrzweckkochgeräte zur Verwen-
dung im Freien

Die Norm legt die Konstruktions- und Leistungsmerkmale, die Sicherheitsanforderungen und die
wirtschaftliche Energieverwendung sowie die entsprechenden Prüfmethoden und die Kennzeich-
nung von Brennern, die mit Flüssiggas betrieben werden und zum Erwärmen von Behältern mit
einem Durchmesser von mehr als 300 mm bestimmt sind, die Flüssigkeiten oder Lebensmittel
enthalten, fest. Durch dieses Dokument sind nur Geräte abgedeckt, die nicht an Abgasleitungen
der Verbrennungsprodukte und nicht an das elektrische Netz angeschlossen sind.
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Es wird ein „Amendment“ für die DIN EN 497:2022 erstellt. Die Veröffentlichung des Amendments
erfolgt voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027.

Die nationale Spiegelung erfolgt im NA 032-03-04-07 AK „Flüssiggas-Geräte“.

DIN EN 498
Festlegungen für Flüssiggasgeräte – Grillgeräte zur Verwendung im Freien einschließlich Kon-
taktgrillgeräte

Diese Norm befasst sich mit Baumusterprüfungen und legt die Konstruktions- und Funktions-
merkmale, die Sicherheitsanforderungen, die anzuwendenden Prüfverfahren sowie die Kenn-
zeichnung von Flüssiggas betriebenen Grillgeräten fest. Sie gilt für diese Geräte sowie für deren
funktionale Bauteile, unabhängig davon, ob diese allein verwendet werden oder in eine Kombi-
nation eingebaut sind. DIN EN 498 gilt auch für Geräte, die als Einbaugeräte vorgesehen sind.

CEN/TC 181 hat eine Überarbeitung der Norm im September 2022 beschlossen. In der Neufas-
sung der EN 498 sollten die Testergebnisse überprüft und neue Anforderungen bezüglich Risiken
von Wind, Verspritzen von Flüssigkeiten und temporärer Unterbrechung des Gasflusses integriert
werden (EN 497 Amendment).

Die Überarbeitung der Norm wird derzeit vorübergehend ausgesetzt, bis auf europäischer Ebene
ein Kompromiss für die Normen DIN EN 497 und DIN EN 17476 gefunden wird.

Die nationale Spiegelung erfolgt im NA 032-03-04-07 AK „Flüssiggas-Geräte“.

DIN EN 521
Festlegungen für Flüssiggasgeräte – Tragbare, mit Dampfdruck betriebene Flüssiggasgeräte

Die Norm legt die Konstruktions- und Leistungsmerkmale hinsichtlich Sicherheit und wirtschaftli-
cher Energienutzung tragbarer Geräte, die Flüssiggase bei Dampfdruck innerhalb des Gasbehäl-
ters verbrennen, fest. Sie beinhaltet auch die Prüfverfahren, die Anforderungen zur Kennzeich-
nung und an die Gebrauchsanweisung.

Die Norm befindet sich aktuell in der Überarbeitung.

Die nationale Spiegelung erfolgt im NA 032-03-04-07 AK „Flüssiggas-Geräte“.

DIN EN 624
Festlegungen für flüssiggasbetriebene Geräte — Raumluftunabhängige Flüssiggas-Raumheiz-
geräte zum Einbau in Fahrzeugen und Booten

Die nationale Spiegelung erfolgt im NA 032-03-04-02 AK „Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen und
Booten".

Diese Norm legt die Sicherheits-, Bau-, Leistungs- und Wirkungsgradeigenschaften, die Prüfver-
fahren und die Kennzeichnung von mit Flüssiggas betriebenen raumluftunabhängigen Raumheiz-
geräten des Typs C mit Verbrennungslufteinlass und Auslass für die Verbrennungsprodukte in
der Wand, im Dach oder im Boden, kombiniert oder nicht, für Fahrzeuge und Boote, fest.

Die Norm befindet sich aktuell in der Überarbeitung. Der nächste Schritt ist die CEN-Enquiry.

DIN EN 732
Festlegungen für Flüssiggasgeräte – Absorber-Kühlschränke

Die nationale Spiegelung erfolgt im NA 032-03-04-02 AK „Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen und
Booten“.
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Diese Norm legt die Anforderungen an die Bau- und Sicherheitsmerkmale, den Betrieb, die Prüf-
verfahren sowie die Kennzeichnung von mit Flüssiggas betriebenen Absorber-Kühlschränken
fest.

DIN EN 732 ist anwendbar auf raumluftunabhängige Kühlschränke (der Art C11) und abzuglose
Kühlschränke (der Art A1), die mit Gasen der dritten Familie betrieben werden.

Der Normentwurf wurde im Februar 2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung zur Schlussumfrage
ist für Februar 2026 geplant.

DIN EN 1596
Festlegungen für Flüssiggasgeräte – Ortsveränderliche und tragbare, nicht für den Hausgebrauch
bestimmte Warmlufterzeuger ohne Wärmeaustauscher mit erzwungener Konvektion

Die Norm legt die Anforderungen und die Prüfungen für die Baumusterprüfung von flüssiggasbe-
triebenen, ortsveränderlichen Warmlufterzeugern ohne Wärmeaustauscher fest, die nicht für den
privaten Gebrauch vorgesehen sind. Der Einsatz dieser Geräte ist für Baustellen und andere
vergleichbare, gut belüftete Bereiche vorgesehen.

Derzeit findet die systematische CEN-Überprüfung der Fassung DIN EN 1596:1998+A1:2004 auf
Revisionsbedarf statt.

DIN EN 15033
Raumluftunabhängige, flüssiggasbeheizte Vorrats-Wasserheizer für den sanitären Gebrauch für
Fahrzeuge und Boote

Die nationale Spiegelung erfolgt im NA 032-03-04-02 AK „Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen und
Booten".

Diese Norm legt die Festlegungen und Prüfverfahren für die Konstruktion, Sicherheit, rationelle
Energieverwendung, Umweltgesichtspunkte, Einteilung und Kennzeichnung von raumluftunab-
hängigen, flüssiggasbeheizten Vorrats-Wasserheizern zur Bereitstellung von Warmwasser für sa-
nitäre Zwecke in Freizeitfahrzeugen, Mobilheimen, land- und forstwirtschaftlichen und mobilen
Maschinen und auf Boote, fest. Diese Norm enthält nur die Typprüfung.

Die Beratungen in der CEN/TC 181/WG 2 werden voraussichtlich im 1. Quartal 2026 aufgenom-
men.

DIN EN 16129
Druckregelgeräte, automatische Umschaltanlagen mit einem höchsten Ausgangsdruck bis ein-
schließlich 4 bar und einem maximalen Durchfluss von 100 kg/h sowie die dazugehörigen Sicher-
heitseinrichtungen und Übergangsstücke für Butan, Propan und deren Gemische

Diese Norm definiert die Bau- und Betriebseigenschaften, die Sicherheitsanforderungen, die Prüf-
verfahren und die Kennzeichnung von Druckregelgeräten und automatischen Umschaltventilen
mit einem höchsten Ausgangsdruck bis einschließlich 4 bar und einem Durchfluss bis einschließ-
lich 150 kg/h für Butan, Propan oder deren Gemische in der Dampfphase.

Der Normenturf wurde im April 2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung zur Schlussumfrage ist
für das 2. Quartal 2026 zu erwarten.

Die Arbeit wird im NA 032-03-04-01 AK „Flüssiggas-Druckregelgeräte und -armaturen“ gespie-
gelt.
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DIN EN 16436-1/A3
Gummi- und Kunststoff-Schläuche und -Schlauchleitungen mit und ohne Einlage zur Verwendung
mit Propan, Butan und deren Gemischen in der Gasphase – Teil 1: Schläuche mit und ohne Ein-
lage

Diese Norm legt die Merkmale und Leistungsanforderungen für Elastomer- oder Kunststoffschläu-
che, mit und ohne Einlage, fest, die für den Einsatz mit handelsüblichem Propan, Butan sowie
deren Gemischen in der Gasphase vorgesehen sind.

Sie gilt für Schläuche zum Anschluss von Geräten in einem Umgebungstemperaturbereich von
-30 °C bis +70 °C. Der zulässige Betriebsdruck liegt zwischen 0 bar und 30 bar.

Die Norm befindet sich aktuell in der Überarbeitung. Der nächste Schritt ist die CEN-Enquiry.

Die Arbeit wird im NA 032-03-04-04 AK „Flüssiggas-Schläuche“ gespiegelt.

DIN EN 16436-2
Gummi- und Kunststoff-Schläuche und -Schlauchleitungen mit und ohne Einlage zur Verwendung
mit Propan, Butan und deren Gemische in der Gasphase – Teil 2: Schlauchleitungen

Diese Norm legt die Merkmale und Leistungsanforderungen für Schlauchleitungen fest, die aus
Schläuchen mit und ohne Einlage entsprechend EN 16436-1 hergestellt und unter den gleichen
Bedingungen verwendet werden. Das Dokument legt ausschließlich bestimmte Anschlussverbin-
dungen fest, die nicht in anderen Normen (z. B. EN 16129) festgelegt sind.

Die Norm befindet sich aktuell in der Überarbeitung. Der nächste Schritt ist die CEN-Enquiry.

Die Arbeit wird im NA 032-03-04-04 AK „Flüssiggas-Schläuche“ gespiegelt.

DIN EN 17476
Festlegungen für Flüssiggasgeräte – Mit Dampfdruck betriebene Flüssiggasgeräte, die eine
waagerechte Kartusche im Gehäuse enthalten

Diese Norm ist im November 2022 erschienen. Die Norm wurde mit Anhang ZA ergänzt. Die Er-
gänzung war notwendig, um die Veröffentlichung im OJEU zu ermöglichen. Das Dokument legt
die Konstruktionsmerkmale, Funktionen und Markierungen in Zusammenhang mit der Sicherheit
und der wirtschaftlichen Verwendung von Energie von tragbaren, flachen Gasgeräten fest, die
direkt mit LPG-Dampfdruck versorgt werden und über eine integrierte Gaskartusche in Überein-
stimmung mit EN 417:2012 verfügen, die horizontal in das Gehäuse eingebaut ist.

DIN EN 17476 ist nur anwendbar für die Geräte, die für die Verwendung im Freien oder in gut
belüfteten Bereichen bestimmt sind und nicht an das elektrische Netz angeschlossen sind.

Es wird ein „Amendment“ für die DIN EN 17476+A1:2022 erstellt. Der nächste Schritt ist die CEN-
Enquiry.

Die nationale Spiegelung erfolgt im NA 032-03-04-07 AK „Flüssiggas-Geräte“.

DIN EN 18126
Erdgasgeräte zur Verwendung im Freien – Zusätzliche Anforderungen für die 2. Gasfamilie

Diese Norm DIN EN 18126 gilt für Haushaltsgeräte, die für den Einsatz im Freien vorgesehen sind
und mit Gasen der 2. Gasfamilie oder der 2. und 3. Gasfamilie betrieben werden können. Der
Anwendungsbereich dieser Norm entspricht dem Anwendungsbereich der Produktnormen, die
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vom Europäischen Technischen Komitee CEN/TC 181 entwickelt wurden und die gleiche Art von
Geräten abdecken, jedoch auf die Verwendung von Flüssiggas beschränkt sind.
Die Produktnormen sind beispielsweise:

• DIN EN 484 für freistehendes Kochfeld,
• DIN EN 497 für Mehrzweckbrenner mit integrierter Halterung,
• DIN EN 498 für einen Grill oder eine Grillplatte,
• DIN EN 14543 für Heizstrahler,
• DIN EN 461 für Raumheizgeräte für den Nicht-Hausgebrauch ohne Abgasabzug.

Die Arbeit wird im NA 032-03-04 AA „Flüssiggas“ gespiegelt, welcher der Deutsche Hauptträger
der Norm ist.

NA 040-02-03 AA Heiz-, Koch- und Wärmgeräte (FNH) ist Mitträger dieser Norm.

Der Normentwurf wurde im Januar 2025 veröffentlicht. Aktuell befindet sich der Entwurf im For-
mal-Vote-Verfahren und die Norm soll bis Mitte 2026 veröffentlicht sein.

CEN/TC 208 Dichtmittel aus Elastomeren für Rohre und Rohrleitungen

DIN EN 377
Schmierstoffe für die Anwendung in Geräten und zugehörigen Stell-Geräten für Brenngase außer
denjenigen, die für die Anwendung in industriellen Prozessen vorgesehen sind

Mit der Überarbeitung der Norm wird im 1. Quartal 2026 begonnen. Derzeit wird ein Arbeitsdoku-
ment erarbeitet, welches eine Anpassung auf bis zu 100 % H2 enthält. Diese Norm stammt vom
CEN/TC 108, der vor etlichen Jahren aufgelöst wurde.

Die Entwurfsveröffentlichung ist für das 2. Halbjahr 2027 geplant.

DIN EN 549/A3
Elastomer-Werkstoffe für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und Gasanlagen

Auf der CEN/TC 208-Sitzung vom September 2023 wurde die Erarbeitung eines dritten Amend-
ments A3 zur DIN EN 549 (für rDME und H2) als vorrangig gegenüber anderen nationalen und
europäischen Projekten eingestuft. Dieses Amendment wurde aufgrund der durch CEN-BT ver-
anlassten Änderung des GAR-Mandates auf M/595 auf das Amendment A3 hochgestuft.

Wasserstoff und (r)DME werden in einem informativen Anhang zur konsolidierten Fassung be-
rücksichtigt, um die Energiewende voranzutreiben.

Die Entwurfsveröffentlichung erfolgte am 17. April 2025 und endete am 10. Juli 2025. Die Veröf-
fentlichung des Formal Vote ist für das 1. Quartal 2026 geplant. Die Veröffentlichung als Norm ist
für das 2. Halbjahr 2026 geplant.

DIN EN 751-1
Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie
und Heißwasser — Teil 1: Anaerobe Dichtmittel

Mit der Überarbeitung der Norm wird im 1. Quartal 2026 begonnen. Derzeit wird ein Arbeitsdoku-
ment erarbeitet, welches eine Anpassung auf bis zu 100 % H2 enthält. Diese Norm stammt vom
CEN/TC 108, der vor etlichen Jahren aufgelöst wurde.

Die Entwurfsveröffentlichung ist für das 2. Halbjahr 2027 geplant.
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CEN/TC 238 Prüfgase, Prüfdrücke, Gerätekategorien und Gasgerätearten

DIN EN 437
Prüfgase — Prüfdrücke — Gerätekategorien

Diese Norm legt die Prüfgase, Prüfdrücke und Gerätekategorien für die Verwendung von Brenn-
gasen der ersten, zweiten und dritten Familie fest. Sie gilt als übergeordnetes Dokument für die
speziellen Gerätenormen, die bislang unter den Geltungsbereich der Richtlinie 2009/142/EG für
Gasverbrauchseinrichtungen gefallen sind und nun unter die Europäische Verordnung für Gas-
verbrauchseinrichtungen 2016/426 fallen. Die Norm enthält Empfehlungen zur Verwendung von
Gasen und Drücken bei der Durchführung der Prüfungen. Das vollständige Verfahren wird in den
entsprechenden Gerätenormen angegeben.

Die Norm befindet sich aktuell im Formal-Vote-Verfahren, um eine Harmonisierung zu erlangen.
CIB-Umfrage an CEN-Members zur Validierung/Bestätigung der nationalen Daten erfolgt. Wird
voraussichtlich in Q2/2026 erscheinen.

Die Erarbeitung einer CEN/TS zur Erweiterung um Prüfgase mit reinem Wasserstoff und zur Was-
serstoffbeimischung in Erdgas wurde neu gestartet und begann im Februar 2023. Der aktuelle
Entwurf wurde zuletzt zur Umfrage gestellt. Ein Entwurf der CEN/TS 437 für 20 % Wasserstoff-
beimischung wird voraussichtlich im Q2/2026 erscheinen.

CEN/TC 268/WG 5, CEN/TC 446, CEN-CENELEC/JTC 6 Wasserstoff in Energiesystemen

CEN/TC 268/WG 5 ist damit beauftragt, einige der von ISO/TC 197 „Hydrogen Technologies“
erarbeiteten Normen zu prüfen und in europäische Normen umzusetzen. Zwei der Normen sind
aufgrund von Abweichungen von der ISO-Vorlage unter einer eigenen Nummer erschienen:

FprEN 17124 / DIN EN 17124
Wasserstoff als Kraftstoff - Produktfestlegung und Qualitätssicherung - Protonenaustausch-
membran (PEM) - Brennstoffzellenanwendungen für Straßenfahrzeuge

Die deutsche Fassung ist im Juli 2019 erschienen und als Referenznorm in die Neufassung der
10. BImSchV, die erstmals auch Wasserstoff als Kraftstoff abdeckt, eingeflossen.

Aktuell wird an einer Revision (Aktueller Status FprEN 17124 rev.) gearbeitet.

EN ISO 17268-1
Gaseous hydrogen land vehicle refueling connection devices - Part 1: Flow capacities up to and
including 120 g/s

Die EN-Fassung wurde 12/2022 in das Arbeitsprogramm aufgenommen und am 27.08.2025 ver-
öffentlicht.

prEN ISO 17268-2
Gaseous hydrogen land vehicle refueling connection devices — Part 2: Flow capacities greater
than 120 g/s

Die EN-Fassung wurde 05/2024 in das Arbeitsprogramm aufgenommen und der erste Weißdruck
in 11/2024 erstellt.

prEN 18293
Outdoor hydrogen refuelling points dispensing liquid hydrogen and incorporating fuelling proto-
cols
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Die EN-Fassung wurde 10/2024 in das Arbeitsprogramm aufgenommen und der erste Weißdruck
in 02/2025 erstellt. Aktuell befindet sich die Norm in der “Submission to Enquiry”.

DIN EN 18293: 2026-02
Wasserstofftankstellen im Außenbereich zur Abgabe flüssigen Wasserstoffs und Betankungspro-
tokolle umfassend

Die deutsche Fassung wurde 12/2025 in das Arbeitsprogramm aufgenommen. In 01/2026 ist der
Entwurf erschienen.

prEN XXX
Specifications for gaseous hydrogen refuelling points for maritime and inland waterways vessels

Die EN-Fassung wurde 11/2024 in das Arbeitsprogramm aufgenommen und der erste Weißdruck
in 04/2025 erstellt.

prEN ISO 25578
Liquid hydrogen — Land vehicle refuelling connection devices

Die EN-Fassung wurde 06/2025 in das Arbeitsprogramm aufgenommen und der erste Weißdruck
in 12/2025 erstellt.

CEN/TC 282 Installation and equipment for LNG

DIN EN ISO 5124
LNG-Kesselwagen/Container Be- und Entladen

Diese Internationale Norm umfasst Richtlinien und Empfehlungen für die Bauweise, die Konstruk-
tion und den Betrieb von neu installierten Bahnbeladezonen/Bahnentladezonen für Flüssigerdgas
(LNG) für die Nutzung an landseitigen LNG-Verladestationen, LNG-Satellitenanlagen, die Hand-
habung von LNG-Kesselwagen oder von Tankcontainern, die im (inter-)nationalem Handel ein-
gesetzt werden.

Die Norm ist im Juni 2025 erschienen.

CEN/TC 299 Gasbefeuerte Sorptionsgeräte, indirekt befeuerte Sorptionsgeräte, gasbefeu-
erte endothermische Wärmepumpen und gasbefeuerte Haushalts-Wasch- und Trockenge-
räte

EN 12309-Reihe
Gasbefeuerte Sorptions-Geräte für Heizung und/oder Kühlung mit einer Nennwärmebelastung
nicht über 70 kW

Die Normenreihe wurde/wird überarbeitet, um eine Harmonisierung zu erreichen.

EN 12309-2
Teil 2: Sicherheit

Die Norm wird voraussichtlich im Q4/2026 erscheinen.

EN 12309-3
Teil 3: Prüfbedingungen

Die Norm ist 2025 erschienen, jedoch nicht als harmonisierte Norm veröffentlicht.
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EN 12309-6
Teil 6: Berechnung der saisonalen Effizienzkennzahlen

Die Norm ist 2025 erschienen.

EN 16905-Reihe
Gasbefeuerte endothermische Motor-Wärmepumpen

Diese Normen-Reihe legt die Anforderungen, Prüfverfahren und Prüfbedingungen für die Bewer-
tung und Leistungsberechnung von Luftkonditionierern und Wärmepumpen mit gasbefeuerten
endothermischen motorgetriebenen Verdichtern fest.

EN 16905-2
Teil 2: Sicherheit

Die Norm steht vor Fertigstellung. Die Verzögerungen sind auf Harmonisierungsprozess mit GAR
zurückzuführen. Die Norm wird voraussichtlich im Q3/2026 veröffentlicht.

EN 16905-3
Teil 3: Testbedingungen

Die Norm ist 2025 erschienen.

EN 16905-4
Teil 4: Testmethoden

Die Norm steht vor Fertigstellung und wird voraussichtlich im Q4/2026 erscheinen. Die Verzöge-
rungen sind auf Harmonisierungsprozess mit GAR zurückzuführen.

CEN/TC 326 Erdgasfahrzeuge – Betankung und Betrieb

Die Arbeiten des CEN/TC 326 werden im NA 032-03-07 AA ”Gasversorgung für die Mobilität”
gespiegelt.

Folgende Projekte sind aktuell in der Bearbeitung bzw. wurden fertiggestellt:

FprEN ISO 16923
Erdgastankstellen - CNG-Tankstellen zur Betankung von Fahrzeugen (ISO/DIS 16923:2024)

Diese Europäische Norm behandelt den Entwurf, die Konstruktion, den Betrieb, die Inspektion
und die Instandhaltung von Tankstellen zur Betankung von Fahrzeugen mit komprimiertem Erd-
gas (CNG, en: compressed natural gas), einschließlich Ausrüstung, Sicherheit und Steuer- und
Regelvorrichtungen.

Die Norm befindet sich seit 12/2025 in der Finalisierung und wird voraussichtlich in 03/2026 ver-
öffentlicht.

FprEN ISO 16924
Erdgastankstellen - Tankstellen für verflüssigtes Erdgas (LNG) zur Betankung von Fahrzeugen
(ISO/DIS 16923:2024)

Dieses Dokument legt die Ausführung, die Konstruktion, den Betrieb, die Instandhaltung und die
Inspektion von Tankstellen für verflüssigtes Erdgas (LNG, liquified natural gas) zur Betankung
von Fahrzeugen fest, einschließlich der Ausrüstung und Sicherheits- und Steuer- und Kontroll-
vorrichtungen. Diese Norm beschreibt zudem die Ausführung, die Konstruktion, den Betrieb, die
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Instandhaltung und die Inspektion von Tankstellen für die Verwendung von verflüssigtem Erdgas
(LNG).

Die Norm befindet sich seit 12/2025 in der Finalisierung und wird voraussichtlich in 03/2026 ver-
öffentlicht.

EN 13423:2021
Natural gas vehicles - Requirements for NGV workshops and the management of compressed
natural gas (CNG) vehicles

Start der Überarbeitung der Norm ist für Februar 2026 geplant.

CEN/TC 408 Erdgas und Biomethan zur Verwendung im Transport und Biomethan für die
Zumischung in Erdgasnetze

Von CEN/TC 408 kommen die beiden Normen der Reihe EN 16723:

EN ISO 17507-1
Natural gas — Calculation of methane number of gaseous fuels for reciprocating internal com-
bustion engines — Part 1: MNc method

Die Norm wurde im Dezember 2025 veröffentlicht.

EN ISO 17507-2
Natural gas — Calculation of methane number of gaseous fuels for reciprocating internal com-
bustion engines — Part 2: PKI method

Die Norm wurde im Dezember 2025 veröffentlicht.

DIN EN ISO 17507-1
Natural gas — Calculation of methane number of gaseous fuels for reciprocating internal com-
bustion engines — Part 1: MNc method

Geplante Veröffentlichung ist 03/2026.

DIN EN ISO 17507-2
Natural gas — Calculation of methane number of gaseous fuels for reciprocating internal com-
bustion engines — Part 2: PKI method

Geplante Veröffentlichung ist 03/2026.

EN 16723-1:2016
Erdgas und Biomethan zur Verwendung im Transportwesen und Biomethan zur Einspeisung ins
Erdgasnetz - Teil 1: Festlegungen für Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz

Siehe EN 16723-2.

EN 16723-2:2017
Erdgas und Biomethan zur Verwendung im Transportwesen und Biomethan zur Einspeisung ins
Erdgasnetz - Teil 2: Festlegungen für Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge

Die Neuausgabe der EN 16723, derzeit noch im CD Status, hat das Ziel, die Inhalte der beiden
Standards EN 16723-1 „Injection“ und EN 16723-2 „Automotive fuel specification“ zusammenzu-
fassen. Der Entwurf der EN 16723 vom 14. August 2025 (CEN/TC 408/WG 1 N 40) enthält 2
Tabellen. In Tabelle 1 werden die Anforderungen an den Grade für die Einspeisung von Biome-
than beschrieben. Tabelle 2 enthält die Anforderungen an einen standard automotive Grade und
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einen dedicated automotive Grade, die möglicherweise mit einem weiteren dedicated Grade für
100 % Methan (Biomethane, SNG) ergänzt werden sollen.

Deutschland wird der Zusammenlegung zustimmen.

CEN/TC 408 hat einige Normen zur Biogasanalytik von ISO/TC 193/SC 1 übernommen, die damit
dem deutschen Spiegelgremium, dem NA 032-03-08 AA „Biogas“, zur Bearbeitung zufallen:

DIN CEN ISO/TS 2610
Analyse von Erdgas – Biomethan – Bestimmung des Amingehalts

DIN EN ISO 2611-1
Analyse von Erdgas – Biomethan – Bestimmung halogenierter Bestandteile – Teil 1: HCl- und
HF-Gehalt durch Ionenchromatographie

DIN EN ISO 2612
Erdgas – Analyse von Biomethan – Bestimmung des Ammoniakgehalts durch spektroskopische
Verfahren

DIN EN ISO 2613-1
Analyse von Erdgas – Siliziumgehalt von Biomethan – Teil 1: Bestimmung des
Gesamtsiliziumgehalts durch AES (ISO 2613-1:2023)

DIN EN ISO 2613-2
Analyse von Erdgas – Siliziumgehalt von Biomethan – Teil 2: Bestimmung des Siloxangehalts
durch Gaschromatographie und Ionenmobilitätsspektrometrie

DIN EN ISO 2614
Analyse von Erdgas – Biomethan – Bestimmung des Gehalts an Terpenen durch Mikrogaschro-
matographie

DIN EN 2615
Erdgas – Analyse von Biomethan – Bestimmung des Gehalts an Verdichteröl

DIN EN 2620
Analyse von Erdgas – Biomethan – Bestimmung der VOCs durch thermische Desorptionsgas-
chromatographie mit Flammenionisations- und/oder Massenspektrometrie (TD-GC-FID/MS)

DIN EN ISO 24252
Biogasanlagen – Nicht häusliche und nicht auf Vergasung beruhende Anlagen

Im Jahr 2025 sind folgende Normen erschienen:

DIN EN ISO 24252-A11
Biogasanlagen – Nicht häusliche und nicht auf Vergasung beruhende Anlagen

ISO/TC 8/SC 3/WG 19 Ships and marine technology

ISO/AWI 25736
Ships and marine technology — Guidelines for material application for liquid hydrogen storage
systems
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ISO/TC 158/JWG 7

ISO/AWI 21087
Gas analysis — Analytical methods for hydrogen fuel — Proton exchange membrane (PEM) fuel
cell applications for road vehicles

Die Norm wurde in das Arbeitsprogramm des NA 032-03-09 AA aufgenommen. Die Bearbeitung
beginnt in 01/2026.

ISO/TC 188 Small craft

DIN EN ISO 10239
Kleine Wasserfahrzeuge – Flüssiggas-Anlagen (LPG)

Diese Norm enthält Anforderungen an und Prüfungen für fest eingebaute Flüssiggasanlagen und
flüssiggasbetriebene Geräte auf kleinen Wasserfahrzeugen bis 24 m Rumpflänge, mit Ausnahme
von Systemen, von flüssiggasbetriebenen Antriebsmaschinen oder von flüssiggasbetriebenen
Generatoren.

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 132-08-01 AA "Kleine
Wasserfahrzeuge" in der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT).

NA 032-03-04 AA „Flüssiggas“ ist Mitträger dieser Norm.

Die Norm wurde im Februar 2025 veröffentlicht.

ISO/TC 193 Natural gas

ISO/TC 193 („Erdgas”) hat im Juni 2025 in Stjørdal, Norwegen getagt.

13 Normen, Spezifikationen und Technische Berichte sind direkt unterhalb von ISO/TC 193 ver-
öffentlicht worden, 8 weitere Dokumente in Erarbeitung.

Hinzu kommen 61 veröffentlichte Dokumente und 13 in Erarbeitung, die unter die Leitung der
beiden aktiven Sub-Komitees von ISO/TC 193 fallen.

Die Arbeitsgruppe ISO/TC 193/WG 2 erarbeitet aktuell:

ISO/AWI 15403-1
Natural gas — Natural gas for use as a compressed fuel for vehicles — Part 1: Designation of the
quality

Die Überarbeitung der Norm wurde in 06/2025 gestartet. Die Norm wird im NA 032-03-09 AA
„Kraftstoffbeschaffenheit“ gespiegelt.

Die Arbeitsgruppe ISO/TC 193/WG 4 erarbeitet aktuell:

ISO/FDIS 14532
Erdgas – Terminologie

Die Norm wird im NA 032-03-05 AA „Gasförmige Brennstoffe“ gespiegelt.

Die Arbeitsgruppe ISO/TC 193/WG 5 erarbeitet aktuell:
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ISO/CD 13734
Natural gas — Organic components used as odorants — Requirements and test methods

Die Norm ISO/CD 13734 befindet sich noch in der Kommentierungsphase. Der ursprüngliche
Zeitplan wird damit überschritten.

ISO/TS 16922
Natural gas – Odorization

Die Norm wurde im Dezember 2025 im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung bestätigt.

ISO/TS 18222
Natural gas - Correlation between odorant concentration in air and odour intensity

Die Norm wurde im September 2025 veröffentlicht.

ISO/CD TR 5268
Natural gas — Odorants — Characterization of odour

Die Norm ist weiterhin im Entwurfsstadium. Der ursprüngliche Zeitplan wird damit überschritten.

Alle Normprojekte aus ISO/TC 193/WG 5 werden im NA 032-03-05 AA „Gasförmige Brennstoffe“
gespiegelt.

Die Arbeitsgruppe ISO/TC 193/WG 7 erarbeitet aktuell:

ISO 15112
Natural gas - Energy determination

Diese durch ISO/TC 193/WG 7 erarbeitete Norm sieht die Maßnahmen vor zur Bestimmung von
Energiemengen von Erdgas durch Messung oder Berechnung und beschreibt die dabei erforder-
lichen anzuwendenden Techniken und Maßnahmen. Die Berechnung von thermischer Energie
beruht auf der gesonderten Messung der Gasmenge, entweder als Masse oder Volumen des (an
Übergabestellen) übertragenen Gases und auf seinem gemessenen oder berechneten Brenn-
wert.

Die Überarbeitung der Norm hat im Juni 2024 begonnen. Die inhaltliche Fertigstellung sowie der
Beginn der Komitee-Entwurfsumfrage sind für Ende des Q1/2026 geplant.

Das Spiegelgremium für die Norm ist der NA 032-02-05 AA “Gasmessung”.

ISO/TC 193/WG 8 befasst sich mit der Erstellung zweier Normen zur Bestimmung der Methan-
zahl:

ISO/CD 17507-1
Natural gas — Calculation of methane number of gaseous fuels for reciprocating internal com-
bustion engines — Part 1: MNc method

ISO/CD 17507-2
Natural gas — Calculation of methane number of gaseous fuels for reciprocating internal com-
bustion engines — Part 2: PKI method

Beide Normen werden im NA 032-03-09 AA „Kraftstoffbeschaffenheit“ gespiegelt.

Beide Normen wurden in 12/2025 veröffentlicht.
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ISO/TC 193 umfasst nun 11 Arbeitsgruppen, von denen die beiden jüngsten 2024 ihre Arbeit
aufgenommen haben:

 ISO/TC 193/WG 10 “Metrological Traceability”
 ISO/TC 193/WG 11 “Data exchange file format”

ISO/TC 255 Biogas

ISO/TC 255 wurde 2010 auf chinesischen Vorschlag ins Leben gerufen. Vorsitz und Sekretariat
liegen bei SAC, V.R. China. Das Arbeitsprogramm wird derzeit von einigen Arbeitsgruppen be-
treut:

 ISO/TC 255/WG 1 „Terms, definitions and classification scheme for the production, condi-
tioning and utilization of biogas“ unter amerikanischer Leitung;

 ISO/TC 255/WG 4 „Safety and environmental aspects” unter chinesischer Leitung;

 ISO/TC 255/WG 5 „Biogas systems – Non-household" unter niederländischer Leitung;

 ISO/TC 255/WG 6 „Biomass gasification“ unter chinesischer Leitung;

 ISO/TC 255/WG 7 „Sustainable and traceable biogas” unter chinesicher Leitung (Gründung
in 2025 beschlossen)

Arbeitsprogramm:

ISO 22580:2020
Flares for combustion of biogas

Wurde 2025 bestätigt.

ISO 23590:2020
Household biogas system requirements: design, installation, operation, maintenance and safety

Wurde 2025 bestätigt.

Erschienen ist keine internationale Norm.

Folgendes Dokument wird derzeit erarbeitet:

ISO/DTR 23585
Safety and Environment Guidelines for biogas plants, biogas transportation and biogas use

ISO/NP TS 25917
Biomass gasification for bio-methane production

ISO/NP 6087-1
Sustainable and traceable biogas - Part 1: Requirements for biomethane certification registry
schemes

ISO/NP TS 25891
Criteria for Biomethane certificates

Diese Normen sind über CEN/TC 408 inzwischen als europäische Normen eingereicht worden
und liegen auch als DIN EN ISO-Normen vor.
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DIN EN ISO 24252/A11
Biogas systems — Non-household and non-gasification

Die Spiegelung der Arbeiten des ISO/TC 255 erfolgt im NA 032-03-08 AA „Biogas“.

ISO/TC 340 Natural gas fueling stations

ISO/TC 340 wurde 2022 gegründet und befasst sich mit der Standardisierung im Bereich der
Planung, des Baus und des Betriebs von Tankstellen für die Betankung von Fahrzeugen mit kom-
primiertem Erdgas (CNG) und Flüssigerdgas (LNG).

Dies umfasst die Ausrüstung, Sicherheitseinrichtungen und Wartung.

Aktuell befinden sich folgende Normen in Bearbeitung:

ISO 16923
Natural gas fueling stations — CNG stations for fueling vehicles

Veröffentlicht 12/2025.

ISO 16924
Natural gas fueling stations — LNG stations for fueling vehicles

Veröffentlicht 12/2025.
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4 Projekt-Fortschrittsbericht
Tagesaktuelle Informationen zum Gesamtbestand an veröffentlichten Normen, Norm-Entwürfen,
DIN SPEC (Vornormen, DIN-Fachberichten) und Projekten sowie weitere Informationen zu den
Gremien stehen Ihnen auf der Website des NA 032 zur Verfügung.

 Arbeitsfortschritt 2025-01-01 bis 2026-02-02
 Neuausgaben 2025-01-01 bis 2026-02-02



2026-02-02

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.93

90.20

DIN 5042-8

DIN 51400-10

DIN 51610

DIN 51851

DIN 51853

DIN 51855-6

DIN 51855-7

Verbrennungslampen und Gasleuchten; Strahlrohre und Überwurfmuttern zur Luftregulierung
Combustion lights and gas lights; injector jet pipes and air control screws

Prüfung von Mineralölen und Brennstoffen - Bestimmung des Schwefelgehaltes (Gesamtschwefel) - Teil 10: Direkte Bestimmung durch optische Emissionsspektralanalyse mit induktiv gekoppeltem Plasma 
(ICP OES)
Testing of mineral oils and fuels - Determination of sulfur content (total sulfur) - Part 10: Direct determination with optical emission spectral analysis with inductively coupled plasma (ICP OES)

Prüfung von Flüssiggasen; Probenahme
Testing of liquefied petroleum gases; sampling

Prüfung von gasförmigen Brennstoffen und sonstigen Gasen; Berechnung des reduzierten Gasvolumens
Testing of gaseous fuels and other gases; calculation of reduced gas volume

Prüfung von Brenngasen - Probenahme
Testing of fuel gases - Sampling

Prüfung von gasförmigen Brennstoffen und sonstigen technischen Gasen - Bestimmung des Gehaltes an Schwefelverbindungen - Teil 6: Gehalt an Schwefelwasserstoff, Mercaptan-Schwefel und 
Kohlenstoffoxidsulfid-Schwefel - Potentiometrisches Verfahren
Testing of gaseous fuels and other technical gases - Determination of sulfur compounds content - Part 6: Content of hydrogen sulfide, mercaptan sulfur and carbonylsulfide sulfur; Potentiometric method

Prüfung von gasförmigen Brennstoffen und sonstigen Gasen; Bestimmung des Gehaltes an Schwefelverbindungen; Gaschromatographische Bestimmung des Gehaltes an schwefelhaltigen Odoriermitteln mit
einem elektrochemischen Detektor
Testing of gaseous fuels and other gases; determination of the content of sulfur compounds; gaschromatographic determination of the content of odoriferous sulfur compounds using an electrochemical 
detector

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032 DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)
DIN Standards Committee Gas Technology

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Stephan Dietzmann

Dennis Stark

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

1985-07-01

2010-08-01

1983-06-01

1980-04-01

2011-12-01

2000-09-01

1986-12-01

DIN 51610 1973-11-01

DIN 51853 1995-11-01

DIN 51855-6 1989-03-01

Mitträger

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2025-04-16

90.93   2025-01-06

90.93   2025-01-08

90.93   2025-04-14

90.00   2025-07-24

90.93   2025-01-14

90.00   2026-01-01



2026-02-02

90.20

92.20

95.45

60.60

DIN 51864

DIN 51871

DIN 51872-4

DIN CEN/TR 17924

Prüfung von gasförmigen Brennstoffen und sonstigen Gasen; Bestimmung des Gehaltes an Stickstoffmonoxid; Saltzman-Verfahren
Testing of gaseous fuels and other gases; determination of nitrogen monoxide content; Saltzman method

Prüfung von gasförmigen Brennstoffen und sonstigen technischen Gasen; Bestimmung des Wasserdampf-Taupunktes; Verfahren mit gekühltem Spiegel
Testing of gaseous fuels and other technical gases; determination of dew point of water vapour; method of means of cooled mirror

Prüfung von gasförmigen Brennstoffen und sonstigen Gasen; Bestimmung der Bestandteile; Gaschromatographisches Verfahren
Testing of gaseous fuels and other gases; determination of the components; gaschromatographic procedure

Sicherheits- und Regeleinrichtungen für Brenner und Brennstoffgeräte für gasförmige und/oder flüssige Brennstoffe - Leitfaden zu wasserstoffspezifischen Aspekten; Englische Fassung CEN/TR 
17924:2025
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - Guidance on hydrogen specific aspects; English version CEN/TR 17924:2025

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032 BR

NA 032-01 FB

NA 032-01 FBR

Beirat des DIN-Normenausschusses Gastechnik (NAGas)
Steering Committee of DIN Standards Committee Gas Technology

Fachbereich Wasserstofftechnologien
Section of hydrogen technologies

Fachbereichsbeirat Sonderausschuss Wasserstofftechnologien
Steering Committee of Special Committee hydrogen technologies

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Stephan Dietzmann

Dr. Maximilian Kuhn

Dr. Maximilian Kuhn

Dennis Stark

Fenja Severing

Fenja Severing

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

1986-09-01

1985-12-01

1990-06-01

2025-06-01

DIN 51871 1971-02-01

DIN 51872-4 1980-07-01
Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2026-01-01

90.92   2025-10-28

95.00   2025-10-28



2026-02-02

60.25

20.05

DIN EN ISO 24078

DIN/TR 3593

Wasserstoff in Energiesystemen - Vokabular (ISO 24078:2025); Deutsche Fassung EN ISO 24078:2025
Hydrogen in energy systems - Vocabulary (ISO 24078:2025); German version EN ISO 24078:2025

Einstieg in die H2-Wertschöpfungskette - Qualifikationsanforderungen gemäß Rechtsrahmen
Entry into the hydrogen value chain - qualification requirements according to the legal framework

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-01-01 AA

NA 032-01-01-01 AK

NA 032-02 FB

NA 032-02 FBR

Übergeordnete Wasserstoffprojekte
Hydrogen cross topics

Erarbeitung DIN/TR 3593
Working Group DIN/TR 3593

Fachbereich Gasversorgung
Section of Gas Supply

Fachbereichsbeirat Gasinfrastruktur
Steering Committee of the Section Gas Infrastructure

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Prof. Dr.-Ing. Sabrina Herbst

Andre Pester

Andre Pester

Fenja Severing

Isabelle Schaarschmidt

Dipl.-Ing. Andreas Schrader

Dipl.-Ing. Andreas Schrader

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2024-08-01  Entwurf
2024-07-05



2026-02-02

40.50

60.60

30.90

30.90

DIN EN 1594/A1

DIN 4065

DIN 3587-1

DIN 3587-2

Gasinfrastruktur - Rohrleitungen für einen maximal zulässigen Betriebsdruck über 16 bar - Funktionale Anforderungen; Deutsche und Englische Fassung EN 1594:2024/prA1:2025
Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar - Functional requirements; German and English version EN 1594:2024/prA1:2025

Gasleitungen im Transportnetz - Hinweisschilder
Gas pipelines in the transport system - Indication labels

Starre Wand- und Bodendurchdringung für die Gas- und Wasserversorgung - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen
Rigid Wall and Floor entries for the Gas and Water Supply - Part 1: Requirements and Examinations

Starre Wand- und Bodendurchdringung für die Gas- und Wasserversorgung - Teil 2 Konformitaetsbewertung
Rigid Wall and Floor Transitions for the Gas and Water Supply

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-01 AA

NA 032-02-01-01 AK

NA 032-02-01-02 AK

NA 032-02-02 AA

Gastransportleitungen
Gas Transportation

Revision DIN EN 1594
Revision DIN EN 1594

Gasleitungen im Transportnetz - Hinweisschilder
Gas pipelines in the transport system - Indicating labels

Gasverteilung
Gas distribution

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dr. Michael Steiner

Michael Noll

Dipl.-Ing. Jörg Schneider

Dipl.-Ing. (FH) Torsten Lotze

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-08-01  Entwurf
2025-06-27

2025-02-01 DIN 4065 2019-12-01



2026-02-02

90.00

60.60

20.00

20.00

20.00

60.60

DIN 4069

DIN EN 12007-5

DIN CEN/TS 12007-6 rev

DIN EN 12327 rev

DIN CEN/TR 13737-2

DIN EN 12583

Gasleitungen im Ortsverteilnetz - Hinweisschilder
Gas distribution grids - Indication labels

Gasinfrastruktur - Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis einschließlich 16 bar - Teil 5: Netzanschlussleitungen - Spezifische funktionale Anforderungen; Deutsche Fassung EN 12007-
5:2024
Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 5: Service lines - Specific functional requirements; German version EN 12007-5:2024

Gasinfrastruktur - Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis einschließlich 16 bar - Teil 6: Spezifische funktionale Anforderungen für weichmacherfreies Polyamid
Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 6: Specific functional recommendations for unplasticized polyamide (PA-U)

Gasinfrastruktur - Druckprüfung, In- und Außerbetriebnahme - Funktionale Anforderungen
Gas infrastructure - Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures - Functional requirements

Leitfaden zur Implementierung von Funktionalnormen erarbeitet vom CEN/TC 234 Gasinfrastruktur - Teil 2: Nationale Seiten bezogen auf Normen des CEN/TC 234
Implementation guide for functional standards prepared by CEN/TC 234 Gas infrastructure - Part 2 National pages related to CEN/TC 234 standards

Gasinfrastruktur - Verdichterstationen - Funktionale Anforderungen; Deutsche Fassung EN 12583:2022+A1:2024
Gas Infrastructure - Compressor stations - Functional requirements; German version EN 12583:2022+A1:2024

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-02-01 AK

NA 032-02-03 AA

Starre Wand- und Bodendurchdringung für die Gas- und Wasserversorgung
Rigid wall and floor penetration for gas and water supply

Verdichteranlagen
Gas Compressor Stations

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl.-Ing. (FH) Torsten Lotze

Dipl.-Ing. Jürgen Strauß

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon

Felix Fahling

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2021-02-01

2025-06-01

2025-04-01

DIN 4069 1974-01-01

DIN EN 12007-5 2014-
07-01

DIN CEN/TS 12007-6 
2021-06-01

DIN EN 12583 2014-07-
01

systematische Überprüfung:
90.00   2026-01-01



2026-02-02

60.60

60.60

60.60

60.60

DIN EN 12186

DIN EN 17928-1

DIN EN 17928-2

DIN EN 17928-3

Gasinfrastruktur - Gas-Druckregelanlagen für Transport und Verteilung - Funktionale Anforderungen; Deutsche Fassung EN 12186:2025
Gas infrastructure - Gas pressure control stations for transmission and distribution - Functional requirements; German version EN 12186:2025

Gasinfrastruktur - Einspeiseanlagen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung EN 17928-1:2024
Gas infrastructure - Injection stations - Part 1: General requirements; German version EN 17928-1:2024

Gasinfrastruktur - Einspeiseanlagen - Teil 2: Spezifische Anforderungen für die Einspeisung von Biomethan; Deutsche Fassung EN 17928-2:2024
Gas infrastructure - Injection stations - Part 2: Specific requirements regarding the injection of biomethane; German version EN 17928-2:2024

Gasinfrastruktur - Einspeiseanlagen - Teil 3: Spezifische Anforderungen für die Einspeisung von Wasserstoff; Deutsche Fassung EN 17928-3:2024
Gas infrastructure - Injection stations - Part 3: Specific requirements regarding the injection of hydrogen; German version EN 17928-3:2024

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-03-01 AK

NA 032-02-04 AA

NA 032-02-04-01 AK

Revision DIN EN 12583
Revision DIN EN 12583

Anlagentechnik
Gas Systems Engineering

Spiegelausschuss CEN/TC 234/WG 6
Mirror Committee CEN/TC 234/WG 6

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Mirco Lehners

Dipl.-Ing. Christian Schulz

Dipl.-Ing. Andreas Schrader

Dipl.-Ing. Andreas Schrader

Wingkee Christine Li

Wingkee Christine Li

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2026-02-01

2025-02-01

2025-02-01

2025-02-01

DIN EN 12186 2014-12-
01



2026-02-02

60.10

10.90

60.25

20.33

20.33

DIN EN 334 Berichtigung 1

DIN EN 334 rev

DIN CEN/TS 18173

DIN 30690-1

DIN 30690-3

Gas-Druckregelgeräte für Eingangsdrücke bis 10 MPa (100 bar); Deutsche und Englische Fassung EN 334:2019+A1:2024; Berichtigung 1
Gas pressure regulators for inlet pressure up to 10 MPa (100 bar); German and English version EN 334:2019+A1:2024; Corrigendum 1

Gas-Druckregelgeräte für Eingangsdrücke bis 10 MPa (100 bar)
Gas pressure regulators for inlet pressure up to 10 MPa (100 bar)

H2-Readiness von Gas-Infrastrukturen - Anforderungen und Prüfverfahren für die Materialeignung von Ausrüstung; Deutsche Fassung CEN/TS 18173:2025
Hydrogen applications - Material compatibility evaluation and qualification - Equipment used in commercial, industrial installations including gas burners, gas burning appliances and fuel gas infrastructures; 
German version CEN/TS 18173:2025

Bauteile in Anlagen der Gasversorgung - Teil 1: Anforderungen an Bauteile in Gasversorgungsanlagen
Construction elements in the gas supply system - Part 1: Requirements for construction elements in gas supply systems

Bauteile in Anlagen der Gasversorgung - Teil 3: Konformitätsbewertung von Bauteilen in der Gasversorgung
Construction elements in the gas supply system - Part 3: Conformity assessment for construction elements in gas supply

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-04-02 AK

NA 032-02-04-04 AK

NA 032-02-04-05 AK

Spiegelausschuss CEN/TC 235/WG 1
Mirror Committee CEN/TC 235/WG 1

DIN 30690-1
DIN 30690-1

DIN 33822, Gas-Druckregelgeräte und Sicherheitseinrichtungen der Gas-Installation für 
Eingangsdrücke bis 5 bar
DIN 33822, Gas pressure regulators and safety devices for gas installations with inlet 
pressures up to 5 bar

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Katharina Baumgärtner

Dipl.-Wirtsch-Ing. (FH) Magnus Achtermann

Wingkee Christine Li

Wingkee Christine Li

Wingkee Christine Li

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

DIN 30690-1 2019-05-01



2026-02-02

10.90

60.25

40.25

60.25

40.50

DIN EN 1359 rev

DIN EN 1776

DIN EN 12405-2

DIN EN 12480

DIN EN 14236

Gaszähler - Balgengaszähler; Deutsche und Englische Fassung prEN 1359 rev
Gas meters - Diaphragm gas meters

Gasinfrastruktur - Gasmesssysteme - Funktionale Anforderungen; Deutsche Fassung EN 1776:2025
Gas infrastructure - Gas measuring systems - Functional requirements; German version EN 1776:2025

Gaszähler - Umwerter - Teil 2: Energieumwertung; Deutsche und Englische Fassung prEN 12405-2:2026
Gas meters - Conversion devices - Part 2: Energy conversion; German and English version prEN 12405-2:2026

Gaszähler - Drehkolbengaszähler; Deutsche Fassung EN 12480:2025
Gas meters - Rotary displacement gas meters; German version EN 12480:2025

Ultraschall-Haushaltsgaszähler; Deutsche und Englische Fassung prEN 14236:2026
Ultrasonic domestic gas meters; German and English version prEN 14236:2026

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-04-06 AK

NA 032-02-04-07 AK

NA 032-02-05 AA

DIN 33821, Sicherheitsabblaseventile für Gasversorgungsanlagen mit Betriebsdrücken bis 
100 bar
DIN 33821, Safety relief valves for gas transmission and distribution installations operating 
at working pressures up to 100 bar

Blitzstromtragfähige Dichtungen DIN 30691
Lightning current carrying seals DIN 30691

Gasmessung
Gas measuring

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl.-Ing. Thomas Schäfer

Florian Hupka

Florian Lingemann

Christian Opitz von Boberfeld

Christian Opitz von Boberfeld

Merima Causevic

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2024-09-01  Entwurf
2024-08-23

2024-01-01  Entwurf
2023-12-01

2026-02-01  Entwurf
2026-01-23

DIN EN 1776 2016-05-01

DIN EN 12405-2 2012-
10-01

DIN EN 12480 2018-05-
01

DIN EN 14236 2018-12-
01



2026-02-02

40.25

60.60

90.81

20.00

10.00

10.00

10.00

DIN EN 17526

DIN EN 17526

DIN EN 00237034

DIN EN ISO 15112 rev

DIN 3434

DIN 3435

DIN 3436

Gaszähler - Thermische Massendurchflussgaszähler; Deutsche und Englische Fassung EN 17526
Gas meter - Thermal-mass flow-meter based gas meter

Gaszähler - Thermische Massendurchflussgaszähler; Deutsche Fassung EN 17526:2021+A1:2025
Gas meter - Thermal-mass flow-meter based gas meter; German version EN 17526:2021+A1:2025

Gaszähler - Umwerter - Teil 3: Flowcomputer
Gas meters - Conversion devices - Part 3: Flow computer

Erdgas - Bestimmung von Energiemengen
Natural gas - Energy determination

Armaturen für Gasinstallationen - Anschluss-Kugelhähne in Durchgangsform mit Verschraubung - Tüllen mit kegelförmigem Anschluss
Gas valves for gas installations - Straight pattern conicel plug valves with screw connection - Nozzles with conical connection

Armaturen für Gasinstallationen - Anschluss-Kugelhähne in Eckform mit Verschraubung - Tüllen mit kegelförmigem Anschluss
Gas valves for gas installations - Angle pattern ball valves with screw connection - Nozzles with conical connection

Armaturen für Gasinstallationen - Tüllen mit Kegeldichtung und Dichtring
Gas valves for gas installations - Nozzles with conical sealing and gasket

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-05-01 AK

NA 032-02-06 AA

Erarbeitung EN 1776
Revision EN 1776

Gasarmaturen
Gas valves

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Rico Wiedemann

Merima Causevic

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-11-01 DIN EN 17526 2024-02-
01

DIN EN ISO 15112 2023-
03-01

DIN 3434 2012-06-01

DIN 3435 2012-06-01

DIN 3436 2012-06-01

Mitträger



2026-02-02

90.92

00.60

90.00

90.00

90.00

60.60

DIN 12918-2

DIN 12918-2

DIN 3389-1

DIN 3389-2

DIN 3389-3

DIN 3581

Laboreinrichtungen - Laborarmaturen - Teil 2: Entnahmestellen für Brenngase
Laboratory equipment - Laboratory fittings - Part 2: Valves for fuel gases

Laboreinrichtungen - Laborarmaturen - Teil 2: Entnahmestellen für Brenngase
Laboratory equipment - Laboratory fittings - Part 2: Valves for fuel gases

Einbaufertiges Isolierstück - Teil 1: Isolierkupplungen für Netzanschlussleitungen und Gasinstallationen - Anforderungen und Prüfungen
Ready-made insulated joint - Part 1: Insulating couplings for service lines and gas installations - Requirements and tests

Einbaufertiges Isolierstück - Teil 2: Isolierkupplungen für Gasverteilung und Gastransport - Anforderungen und Prüfungen
Ready-made insulated joint - Part 2: Insulating couplings for gas distribution and transportation - Requirements and tests

Einbaufertiges Isolierstück - Teil 3: Konformitätsbewertung
Ready-made insulated joint - Part 3: Conformity assessment

Gasleitungen - Straßenkappen Größe 0 bis 5
Gas pipelines - Size 0 to 5 valve boxes

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-06-01 AK

NA 032-02-06-02 AK

DIN 3389-1, DIN 3389-2, DIN 3389-3 - Isolierstücke
DIN 3389-1, DIN 3389-2, DIN 3389-3 - Insulated joints

Straßenkappen
Valve boxes

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Erich Schmid

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2009-09-01

2021-02-01

2021-02-01

2021-02-01

2025-02-01

DIN 12918-2 2002-09-01

DIN 12918-2 2009-09-01

DIN 3389 1984-08-01

DIN 3389 1984-08-01

DIN 3389 1984-08-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.92   2025-01-06

90.00   2026-01-01

90.00   2026-01-01

90.00   2026-01-01



2026-02-02

90.00

90.00

90.00

10.00

90.00

90.00

DIN 3588-1

DIN 3588-2

DIN 3588-3

DIN 3588-3

DIN 3590-1

DIN 3590-2

Gas-Anbohrarmaturen - Teil 1: Mit Betriebsabsperrung für Polyethylen-Rohrleitungen - Anforderungen und Prüfungen
Gas Tapping Tees - Part 1: Tapping valves for polyethylene gas pipe systems - Requirements and tests

Gas-Anbohrarmaturen - Teil 2: Mit und ohne Betriebsabsperrung für Guss- und Stahlrohre - Anforderungen und Prüfungen
Gas Tapping Tees - Part 2: With and without shut-off function for pipes made of cast iron and steel - Requirements and tests

Gas-Anbohrarmaturen - Teil 3: Konformitätsbewertung
Gas Tapping Tees - Part 3: Conformity assessment

Gas-Anbohrarmaturen - Teil 3: Konformitätsbewertung
Gas Tapping Tees - Part 3: Conformity assessment

Gas-Absperrarmaturen und Überdruckschutzvorrichtungen für Druckmessgeräte - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen
Gas isolation valves and overpressure protection devices for pressure measuring devices - Part 1: Requirements and tests

Gas-Absperrarmaturen und Überdruckschutzvorrichtungen für Druckmessgeräte - Teil 2: Konformitätsbewertung
Gas isolation valves and overpressure protection devices for pressure measuring devices - Part 2: Conformity assessment

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-06-03 AK

NA 032-02-06-06 AK

Anbohrarmaturen
Tapping valves

DIN 3590-1, DIN 3590-2 - Gas-Absperrarmaturen und Überdruckschutzvorrichtungen für 
Druckmessgeräte
DIN 3590-1, DIN 3590-2 - Gas shut-off valves and over pressure protection devices for 
pressure measuring units

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Michael Kunert

Michael Kunert

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2021-11-01

2021-11-01

2021-11-01

2021-07-01

2021-07-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2026-01-01

90.00   2026-01-01

90.00   2026-01-01

90.00   2026-01-01

90.00   2026-01-01



2026-02-02

40.40

60.10

60.10

40.40

40.40

DIN 3230-5

DIN 3537-1

DIN 3537-4

DIN 3589-1

DIN 3589-2

Technische Lieferbedingungen für Absperrarmaturen - Absperrarmaturen für Gasleitungen und Gasanlagen - Teil 5: Anforderungen und Prüfungen
Technical conditions of delivery of valves - Valves for gas installations and gas pipelines - Part 5: Requirements and tests

Gasabsperrarmaturen bis 5 bar für die Gas-Hausinstallation - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen
Gas stop valves for domestic gas installations up to 5 bar - Part 1: Requirements and tests

Gasabsperrarmaturen bis 5 bar für die Gas-Hausinstallation - Teil 4: Konformitätsbewertung
Gas stop valves for domestic gas installations up to 5 bar - Part 4: Conformity assessment

Übergangsverbinder für Gasrohrleitungen aus Polyethylen - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen
Transition fittings for polyethylene gas piping systems - Part 1: Requirements and tests

Übergangsverbinder für Gasrohrleitungen aus Polyethylen - Teil 2: Konformitätsbewertung
Transition fittings for polyethylene gas pipelines - Part 2: Conformity assessment

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-06-07 AK

NA 032-02-06-08 AK

NA 032-02-06-09 AK

DIN 3230-5 "Technische Lieferbedingungen"

DIN 3537-1 "Gasabsperrarmaturen bis 5 bar für die Gashausinstallation"

Werkstoffübergangsverbinder DIN 3589-1, DIN 3589-2, DIN 3589-3

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Bijan Rezaei

Dipl.-Ing. Tobias Nürnberg

Dipl.-Ing. Tobias Nürnberg

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2026-02-01  Entwurf
2026-01-09

2025-02-01  Entwurf
2025-01-10

2025-02-01  Entwurf
2025-01-10

2026-03-01  Entwurf
2026-01-30

2026-03-01  Entwurf
2026-01-30

DIN 3230-5 2014-11-01

DIN 3537-1 2011-09-01



2026-02-02

00.60

00.60

50.25

50.25

50.25

DIN 3591 - Blasensetzgeraete fuer
die Gasverteilung

DIN 3592 - Absperrblasen fuer 
Blasensetzgeraete

DIN EN 1918-1

DIN EN 1918-2

DIN EN 1918-3

Blasensetzgeraete fuer die Gasverteilung

Absperrblasen fuer Blasensetzgeraete

Gasinfrastruktur - Untertagespeicherung von Gas - Teil 1: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in Aquiferen; Deutsche und Englische Fassung prEN 1918-1:2025
Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 1: Functional recommendations for storage in aquifers; German and English version prEN 1918-1:2025

Gasinfrastruktur - Untertagespeicherung von Gas - Teil 2: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in Öl- und Gasfeldern; Deutsche und Englische Fassung prEN 1918-2:2025
Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 2: Functional recommendations for storage in oil and gas fields; German and English version prEN 1918-2:2025

Gasinfrastruktur - Untertagespeicherung von Gas - Teil 3: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in gesolten Salzkavernen; Deutsche und Englische Fassung prEN 1918-3:2025
Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 3: Functional recommendations for storage in solution-mined salt caverns; German and English version prEN 1918-3:2025

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-06-11 AK

NA 032-02-06-12 AK

NA 032-02-07 AA

Blasensetzgeräte für die Gasverteilung
Bag setting devices for gas distribution

Absperrblasen für Blasensetzgeräte
Stapp off bags for bag setting devices

Untertagespeicher
Gas underground storage

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Andreas Bilsing

Michael Kunert

Ingo Forstner

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Sindy Aehnelt

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-07-01  Entwurf
2025-06-20

2025-07-01  Entwurf
2025-06-20

2025-07-01  Entwurf
2025-06-20

DIN EN 1918-1 2016-11-
01

DIN EN 1918-2 2016-11-
01

DIN EN 1918-3 2016-11-
01



2026-02-02

40.50

50.25

60.60

45.00

40.45

DIN EN 1918-4

DIN EN 1918-5

DIN 30340-3

DIN 30360

DIN 30672-1

Gasinfrastruktur - Untertagespeicherung von Gas - Teil 4: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in Felskavernen; Deutsche und Englische Fassung prEN 1918-4:2025
Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 4: Functional recommendations for storage in rock caverns; German and English version prEN 1918-4:2025

Gasinfrastruktur - Untertagespeicherung von Gas - Teil 5: Funktionale Empfehlungen für Übertageanlagen; Deutsche und Englische Fassung prEN 1918-5:2025
Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 5: Functional recommendations for surface facilities; German and English version prEN 1918-5:2025

Ummantelungen zum mechanischen Schutz von Stahlrohren und -formstücken mit Korrosionsschutzumhüllung - Teil 3: Handhabung, Reparatur und Nachummantelung von Stahlrohrleitungen auf der 
Baustelle
Coatings for mechanical protection of buried or submerged pipelines - Part 3: Handling, repairing and coating of steel pipes on the construction site

Korrosionsschutz - Überblick Merkmale und Prüfmethoden von Werks- und Nachumhüllungen
Corrosion protection - Overview of Characteristics and Test Methods for Factory and Field Coatings

Nachumhüllungsmaterialien für den Korrosionsschutz von erdüberdeckten Rohrleitungen - Teil 1: Anforderungen und Produktprüfungen
Field coating materials for corrosion protection of buried pipelines - Part 1: Requirements and product testings

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-08 AA

NA 032-02-08-01 AK

NA 032-02-09 AA

Werkstoffe und Schweißtechnik
Materials and welding

Revision DIN EN 12732
Revision DIN EN 12732

Außenkorrosion
External Corrosion

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl.-Ing. Heinrich Nühse

Dipl.-Ing. Andreas Raschke

Dr. rer. nat. Ashokanand Vimalanandan

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon

Dipl.-Ing. Peter Frenz

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-07-01  Entwurf
2025-06-20

2025-07-01  Entwurf
2025-06-20

2025-03-01

2025-11-01  Entwurf
2025-10-10

2025-11-01  Entwurf
2025-10-10

DIN EN 1918-4 2016-11-
01

DIN EN 1918-5 2016-11-
01

DIN 30672-1 2019-05-01



2026-02-02

40.45

90.00

95.20

45.00

40.45

20.00

60.60

50.25

DIN 30672-2

DIN 30674-3

DIN 30674-5

DIN 30675-1

DIN 30675-2

DIN ISO 8180

DIN 50929-3 Beiblatt 1

DIN EN ISO 15589-1

Nachumhüllungsmaterialien für den Korrosionsschutz von erdüberdeckten Rohrleitungen - Teil 2: Ausführung und Qualitätskontrolle auf der Baustelle
Field coating materials for corrosion protection of buried pipelines - Part 2: Application and quality control on site

Umhüllung von Rohren aus duktilem Gusseisen- Teil 3: Zink-Überzug mit Deckbeschichtung
Sheathing ductile cast iron pipes, zinc coating with protective sheathing

Umhüllung von Rohren aus duktilem Gußeisen; Polyethylen-Folienumhüllung
External protection of ductile cast iron pipes; polyethylene sleeving

Äußerer Korrosionsschutz von erdüberdeckten Rohrleitungen - Teil 1: Schutzmaßnahmen und Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus Stahl
External corrosion protection of buried pipes - Part 1: Corrosion protection systems and application for steel pipes

Äußerer Korrosionsschutz von erdüberdeckten Rohrleitungen - Teil 2: Schutzmaßnahmen und Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus duktilem Gusseisen
External corrosion protection of buried pipes - Part 2: Corrosion protection systems and application for ductile iron pipes

Rohre aus duktilem Gusseisen - Baustellenseitige Polyethylen-Umhüllung
Rohre aus duktilem Gusseisen - Baustellenseitige Polyethylen-Umhüllung

Korrosion der Metalle - Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei äußerer Korrosionsbelastung - Teil 3: Rohrleitungen und Bauteile in Böden und Wässern; Beiblatt 1: 
Korrosionsgeschwindigkeiten von Bauteilen in Gewässern
Corrosion of metals - Probability of corrosion of metallic materials when subject to corrosion from the outside - Part 3: Buried and underwater pipelines and structural components; Supplement 1: Corrosion 
rates of structural components in water

Öl- und Gasindustrie einschließlich kohlenstoffarmer Energieträger - Kathodischer Korrosionsschutz für Rohrleitungssysteme - Teil 1: Rohrleitungen an Land (ISO/DIS 15589-1:2024); Deutsche und 
Englische Fassung prEN ISO 15589-1:2024
Oil and gas industries including lower carbon energy - Cathodic protection of pipeline transportation systems - Part 1: On-land pipelines (ISO/DIS 15589-1:2024); German and English version prEN ISO 
15589-1:2024

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

2025-11-01  Entwurf
2025-10-10

2001-03-01

1985-03-01

2025-11-01  Entwurf
2025-10-24

2025-11-01  Entwurf
2025-10-24

2025-07-01

2024-05-01  Entwurf
2024-04-12

DIN 30672-2 2019-05-01

DIN 30674-4 1983-05-01
DIN 30674-3 1982-09-01

DIN 30675-1 2019-05-01

DIN 30675-2 2019-05-01

DIN 50929-3 Beiblatt 1 
2014-11-01

DIN EN ISO 15589-1 
2019-09-01

Mitträger

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2026-01-01

95.00   2026-01-13



2026-02-02

20.00

50.50

40.50

60.60

40.25

40.25

40.25

DIN EN ISO 21809-1 rev

DIN EN ISO 21809-2

DIN EN ISO 21809-5

DIN EN ISO 5124

DIN EN ISO 6338

DIN EN ISO 6338-1

DIN EN ISO 6338-2

Öl- und Gasindustrie einschließlich kohlenstoffarmer Energieträger - Umhüllungen für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen - Teil 1: Polyolefinumhüllungen (3-Lagen-PE und 3-
Lagen-PP)
Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP)

Öl- und Gasindustrie einschließlich kohlenstoffarmer Energieträger - Umhüllungen für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen - Teil 2: Einschicht-Epoxidpulverbeschichtungen (ISO/DIS 
21809-2:2024); Englische Fassung prEN ISO 21809-2:2024
Oil and gas industries including lower carbon energy - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 2: Single layer fusion-bonded epoxy coatings 
(ISO/DIS 21809-2:2024); English version prEN ISO 21809-2:2024

Öl- und Gasindustrie einschließlich kohlenstoffarmer Energieträger - Außenbeschichtungen für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen - Teil 5: Betonummantelungen (ISO/DIS 21809-
5:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 21809-5:2025
Oil and gas industries including lower carbon energy - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 5: External concrete coatings (ISO/DIS 21809-
5:2025); German and English version prEN ISO 21809-5:2025

Be- und Entladen von LNG-Kesselwagen und Containern (ISO 5124:2024); Deutsche Fassung EN ISO 5124:2024
Loading and unloading of liquefied natural gas (LNG) tank wagons and containers (ISO 5124:2024); German version EN ISO 5124:2024

Methode zur Berechnung der Treibhausgasemissionen einer LNG-Anlage
Method to calculate GHG emissions at LNG plant

Berechnungsverfahren der Treibhausgasemissionen (THG) in der gesamten Flüssigerdgas-(LNG-)Kette - Teil 1: Allgemeines
Calculations of GHG emissions throughout the LNG chain - Part 1: General

Berechnungsverfahren der Treibhausgasemissionen (THG) in der gesamten Flüssigerdgas-(LNG-)Kette - Teil 2: Erdgasförderung und Transport zur LNG-Anlage
Calculations of greenhouse gas (GHG) emissions throughout the liquefied natural gas (LNG) chain - Part 2: Natural gas production and transport to LNG plant

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-10 AA Anlagen und Ausrüstungen zur Verflüssigung, Verdampfung, Lagerung und Transport von 
tiefgekühlt verflüssigten Gasen
Installation and equipment for liquefaction, vaporisation, storage, and transport of cryogenic
liquified gases

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Norman Bruckhaus

Chris Oliver Wiebicke

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

2025-01-01  Entwurf
2024-12-06

2025-03-01  Entwurf
2025-01-31

2025-06-01

DIN EN ISO 21809-1 
2020-09-01

DIN EN ISO 21809-2 
2015-03-01

DIN EN ISO 21809-5 
2019-01-01

DIN ISO 6338 2024-10-01

DIN ISO 6338-1 2025-12-
01

DIN ISO 6338-2 2025-12-
01



2026-02-02

40.50

40.50

60.60

50.50

92.20

92.20

40.50

DIN EN ISO 6338-4

DIN EN ISO 6338-5

DIN CEN ISO/TS 16901

DIN CEN ISO/TS 18683

DIN ISO 6338-1

DIN ISO 6338-2

DIN EN 17649/A1

Berechnungsverfahren der Treibhausgasemissionen (THG) in der gesamten Flüssigerdgas-(LNG-)Kette - Teil 4: Transport (ISO/DIS 6338-4:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 6338-4:2026
Calculations of greenhouse gas (GHG) emissions throughout the liquefied natural gas (LNG) chain - Part 4: Shipping (ISO/DIS 6338-4:2026); German and English version prEN ISO 6338-4:2026

Berechnungsverfahren der Treibhausgasemissionen (THG) in der gesamten Flüssigerdgas-(LNG-)Kette - Teil 5: Wiederverdampfung (ISO/DIS 6338-5:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 
6338-5:2026
Calculations of greenhouse gas (GHG) emissions throughout the liquefied natural gas (LNG) chain - Part 5: Regasification (ISO/DIS 6338-5:2026); German and English version prEN ISO 6338-5:2026

Leitfaden zur Durchführung von Risikobewertungen bei der Planung von LNG-Anlagen an Land, einschließlich der Schnittstelle zwischen Schiff und Land (ISO/TS 16901:2022); Deutsche Fassung CEN 
ISO/TS 16901:2025
Guidance on performing risk assessment in the design of onshore LNG installations including the ship/shore interface (ISO/TS 16901:2022); German version CEN ISO/TS 16901:2025

Leitlinien für die Sicherheits- und Risikobewertung beim Bunkern von LNG-Kraftstoff
Guidelines for safety and risk assessment of LNG fuel bunkering operations

Berechnungsverfahren der Treibhausgasemissionen (THG) in der gesamten Flüssigerdgas-(LNG-)Kette - Teil 1: Allgemeines (ISO 6338-1:2024)
Calculations of greenhouse gas (GHG) emissions throughout the liquefied natural gas (LNG) chain - Part 1: General (ISO 6338-1:2024)

Berechnungsverfahren der Treibhausgasemissionen (THG) in der gesamten Flüssigerdgas-(LNG-)Kette - Teil 2: Erdgasförderung und Transport zur LNG-Anlage (ISO 6338-2:2024)
Calculations of greenhouse gas (GHG) emissions throughout the liquefied natural gas (LNG) chain - Part 2: Natural gas production and transport to LNG plant (ISO 6338-2:2024)

Gasinfrastruktur – Sicherheitsmanagementsystem, Rohrleitungsintegritätsmanagementsystem und Verdichterstationsintegritätsmanagementsystem – Funktionale Anforderungen
Gas infrastructure - Safety Management System (SMS), Pipeline Integrity Management System (PIMS) and Compressor station integrity management system (CIMS) - Functional requirements

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-10-01 AK

NA 032-02-11 AA

ISO Normungsvorhaben - Hochdruckverladesysteme
ISO standards project  - High pressure loading systems

Sicherheits- und Integritätsmanagement
Security and integration management

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Fabian Hanslmaier

Holger Stegger

Sophia Behrends

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2026-03-01  Entwurf
2026-01-30

2026-03-01  Entwurf
2026-01-30

2025-11-01

2025-12-01

2025-12-01

DIN ISO 6338 2024-10-01

DIN ISO 6338 2024-10-01

DIN ISO 6338 2024-10-01

DIN ISO 6338 2024-10-01



2026-02-02

20.00

50.50

20.00

20.00

50.50

40.50

40.50

DIN CEN/T? 00234108

DIN CEN/TS 17874

DIN EN 00234114

DIN EN 00234115

DIN EN ISO 19870-1

DIN EN ISO 19870-2

DIN EN ISO 19870-3

Gasinfrastruktur - Methan Lecksuch- und Reparaturprogramme für Gastransport-, -verteilungs- und -speichersysteme und LNG-Terminals - Funktionale Anforderungen
Gas infrastructure - Methan leak detection and repair programmes for gas transmission, distribution and storage systems and LNG terminals - Functional requirements

Gasinfrastruktur— Methodik zur Quantifizierung von Methanemissionen durch Gastransport- und –verteilnetze, Untergrundgasspeicher und LNG Terminals
Gas infrastructure — Methodology for methane emissions quantification for gas transmission, and distribution systems, underground gas storage and LNG terminals

Gasinfrastruktur - Methodik zur Quantifizierung von Methanemissionen für Gastransport- und -verteilnetze, unterirdische Gasspeicher und LNG-Terminals
Gas infrastructure - Methodology for methane emissions quantification for gas transmission, and distribution systems, underground gas storage and LNG terminals

Gasinfrastruktur - Geräte und Methoden zur Vermeidung oder Verminderung des Ausblasens und Abfackelns mit Beschränkungen und Anwendungskriterien
Gas infrastructure - Equipment to be installed and procedures to be used to prevent or minimise venting and flaring with limitations and feasibility criteria

Wasserstofftechnologien - Methodik zur Bestimmung der Treibhausgasemissionen der Wasserstoffversorgungskette - Teil 1: Emissionen aus der Wasserstofferzeugung bis zum Produktionsgate (ISO/DIS 
19870-1:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 19870-1:2025
Hydrogen technologies - Methodology for determining the greenhouse gas emissions associated with the hydrogen supply chain - Part 1: Emissions associated with the production of hydrogen to production 
gate (ISO/DIS 19870-1:2025); German and English version prEN ISO 19870-1:2025

Wasserstofftechnologien – Methodik zur Bestimmung der Treibhausgasemissionen der Wasserstoffversorgungskette – Teil 2: Emissionen im Zusammenhang mit der Aufbereitung und dem Transport von 
gasförmigem und flüssigem Wasserstoff bis zum Verbrauchsort (DIN EN ISO 19870-2)
Hydrogen technologies - Methodology for determining the greenhouse gas emissions associated with the hydrogen supply chain - Part 2: Emissions associated with the conditioning and transport of gaseous 
and liquid hydrogen up to consumption gate

Wasserstofftechnologien – Methodik zur Bestimmung der Treibhausgasemissionen der Wasserstoffversorgungskette – Teil 3: Emissionen im Zusammenhang mit der Herstellung, Speicherung und dem 
Transport von Ammoniak bis zum Lieferort und der Umwandlung von Ammoniak in Wasserstoff (DIN EN ISO 19870-3)
Hydrogen technologies - Methodology for determining the greenhouse gas emissions associated with the hydrogen supply chain - Part 3: Emissions associated with the production, storage and transport of 
ammonia up to delivery gate and the conversion of ammonia into hydrogen

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-12 AA

NA 032-03 FB

Methanemissionen
Methane emissions

Fachbereich Gasverwendung
Section of Gas Utilisation

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Stephan Dietzmann

Dr.-Ing. Rolf Albus

David Merbecks

Dr. rer. nat. habil. Paschalis Grammenoudis

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-12-01  Entwurf
2025-10-31



2026-02-02

90.00

90.00

90.00

20.00

50.93

DIN 3372-2

DIN 3372-4

DIN 3378

DIN CEN/T? 00238100

DIN EN 12309-2

Gasverbrauchseinrichtungen; Heizstrahler mit Brennern ohne Gebläse, für Freianlagen
Gas-applicances; radiant heaters for open-air use

Gasverbrauchseinrichtungen; Heizstrahler mit Brennern ohne Gebläse, ortsveränderliche Heizstrahler für Raum- und Freiflächenheizung
Gas appliances; mobile non-fan assisted radiant heaters for indoor and open-air use

Gasverbrauchseinrichtungen für Fleischerei- und Räucheranlagen
Gas-appliances for butcher machines and smoking appliances

Prüfgase - Prüfdrücke - Gerätekategorien für Wasserstoffbeimischungen - Erweiterung der EN 437-1
Test Gases - Test pressures - Appliances categories for hydrogen admixtures - Expansion of EN 437-1

Gasbefeuerte Sorptions-Geräte für Heizung und/oder Kühlung mit einer Nennwärmebelastung nicht über 70 kW - Teil 2: Sicherheit; Deutsche Fassung FprEN 12309-2:2025
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2: Safety; Deutsche Fassung FprEN 12309-2:2025

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03 FBR

NA 032-03-01 AA

Fachbereichsbeirat Gasanwendung
Steering Committee of the Section Gas Utilization

Häusliche, gewerbliche und industrielle Gasanwendung
Domestic, Commercial and Industrial Gas Utilisation

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dr.-Ing. Rolf Albus

Dipl.-Ing. Christoph Schreckenberg

Dr. rer. nat. habil. Paschalis Grammenoudis

Michelle Schäfer

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

1980-01-01

1983-04-01

1978-04-01

2023-10-01  Entwurf
2023-09-15

DIN 3372-2 1973-05-01

DIN EN 12309-2 2016-
04-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2026-01-01

90.00   2026-01-01

90.00   2026-01-01



2026-02-02

60.60

60.60

95.20

60.60

60.60

50.93

60.60

50.93

DIN EN 12309-3

DIN EN 12309-6

DIN EN 13836

DIN EN 15502-2-1

DIN EN 15502-2-2

DIN EN 16905-2

DIN EN 16905-3

DIN EN 16905-4

Gasbefeuerte Sorptions-Geräte für Heizung und/oder Kühlung mit einer Nennwärmebelastung nicht über 70 kW - Teil 3: Anforderungen, Prüfbedingungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 12309-
3:2024
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Requirements, test conditions and test methods; German version EN 12309-3:2024

Gasbefeuerte Sorptions-Geräte für Heizung und/oder Kühlung mit einer Nennwärmebelastung nicht über 70 kW - Teil 6: Berechnung der saisonalen Effizienzkennzahlen; Deutsche Fassung EN 12309-
6:2025
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 6: Calculation of seasonal performances; German version EN 12309-6:2025

Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Heizkessel des Typs B mit einer Nennwärmebelastung größer als 300 kW aber gleich oder kleiner als 1 000 kW; Deutsche Fassung EN 13836:2006
Gas-fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input exceeding 300 kW, but not exceeding 1 000 kW; German version EN 13836:2006

Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Heizkessel der Bauart C und Heizkessel der Bauarten B2, B3 und B5 mit einer Nennwärmebelastung nicht größer als 1 000 kW; Deutsche Fassung EN 
15502-2-1:2022+A1:2023 + AC:2024
Gas-fired central heating boilers - Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW; German version EN 15502-2-
1:2022+A1:2023 + AC:2024

Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-2: Heizkessel der Bauart B1; Deutsche Fassung EN 15502-2-2:2024
Gas-fired central heating boilers - Part 2-2: Specific standard for type B1 appliances; German version EN 15502-2-2:2024

Gasbefeuerte endothermische Motor-Wärmepumpen - Teil 2: Sicherheit; Deutsche Fassung FprEN 16905-2:2025
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 2: Safety; German version FprEN 16905-2:2025

Gasbefeuerte endothermische Motor-Wärmepumpen - Teil 3: Prüfbedingungen; Deutsche Fassung EN 16905-3:2024
Gas-fired endothermic engine-driven heat pumps - Part 3: Test conditions; German version EN 16905-3:2024

Gasbefeuerte endothermische Motor-Wärmepumpen - Teil 4: Prüfverfahren; Deutsche Fassung FprEN 16905-4:2025
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 4: Test methods; German version FprEN 16905-4:2025

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

2025-10-01

2025-11-01

2007-06-01

2025-07-01

2025-04-01

2022-01-01  Entwurf
2021-12-03

2025-04-01

2022-08-01  Entwurf
2022-07-01

DIN EN 12309-3 2015-
03-01
DIN EN 12309-4 2015-
03-01
DIN EN 12309-4 
Berichtigung 1 2015-10-
01
DIN EN 12309-5 2015-
03-01

DIN EN 12309-6 2015-
03-01

DIN 4702-3 1990-03-01

DIN EN 15502-2-2 2014-
10-01

DIN EN 16905-2 2020-
03-01

DIN EN 16905-3 2017-
09-01

DIN EN 16905-4 2017-
09-01

Zurückziehung 
beabsichtigt

systematische Überprüfung:
95.00   2026-01-21



2026-02-02

40.25

10.90

10.90

90.93

90.93

99.60

99.60

40.50

50.93

60.60

DIN EN 16905-5

DIN EN 00109068

DIN EN 00109069

DIN 5042-1

DIN 5042-3

DIN 30683-1

DIN 30683-2

DIN EN 30-1-1/A2

DIN EN 30-1-4

DIN EN 30-2-1

DIN EN 16905-5: Gasbefeuerte endothermische Motor-Wärmepumpen - Teil 5: Berechnung der saisonalen Effizienzkennzahlen im Heiz- und Kühlmodus
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 5: Calculation of seasonal performances in heating and cooling mode

Beständigkeit von Heizprodukten für gasförmige Brennstoffe
'Durability of gas-fired heating products'

Reparatur und Weiternutzung von Heizprodukten für gasförmige Brennstoffe.
'Repair and re-use of gas-fired heating products'

Verbrennungslampen und Gasleuchten; Einteilung, Begriffe
Gaslamps and lighting fittings; definition, classification

Verbrennungslampen und Gasleuchten; Gasglühkörper, Maße
Gaslamps and lighting fittings; incandescent mantle

Gasverbrauchseinrichtungen für Bäckerei- und Konditoreianlagen, mit Brennern ohne Gebläse
Gas-appliances with atmospheric gasburners for installations in bakeries and confectioneries

Gasgeräte für Bäckerei- und Konditoreianlagen; Backöfen mit Brennern mit Gebläse
Gas appliances; forced air gasburners with ventilation in bakeries

Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 1-1: Sicherheit - Allgemeines; Deutsche und Englische Fassung EN 30-1-1:2021+A1:2023/prA2:2024
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General; German and English version EN 30-1-1:2021+A1:2023/prA2:2024

Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Sicherheit - Teil 1-4: Geräte mit einem oder mehreren Brenner(n) mit Feuerungsautomat; Deutsche Fassung FprEN 30-1-4:2025
Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-4: Safety - Appliances having one or more burners with an automatic burner control system; German version FprEN 30-1-4:2025

Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Rationelle Energienutzung - Allgemeines; Deutsche Fassung EN 30-2-1:2024
Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1: Rational use of energy - General; German version EN 30-2-1:2024

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

1980-10-01

1980-10-01

1978-05-01

1984-12-01

2024-12-01  Entwurf
2024-11-22

2021-11-01  Entwurf
2021-10-01

2025-03-01

DIN EN 16905-5 2023-
02-01

DIN 5042-1 1974-02-01

DIN 5042-3 1974-02-01

DIN 30683-2 1980-05-01

DIN EN 30-1-4 2012-09-
01

DIN EN 30-2-1 2015-08-
01

Mitträger

Zurückgezogen

Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2025-04-16

90.93   2025-04-16

95.00   2025-01-17

95.00   2025-01-17



2026-02-02

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

20.00

40.50

20.00

20.00

60.60

DIN EN 30-2-2

DIN EN 88-2

DIN EN 88-3

DIN EN 125

DIN EN 161

DIN EN 203-2-1+A1/A2

DIN EN 203-2-3

DIN EN 203-2-7 rev

DIN EN 203-2-9 rev

DIN EN 509

Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-2: Rationelle Energienutzung - Geräte mit Umluft-Backöfen und/oder Strahlungsgrilleinrichtungen; Deutsche Fassung EN 30-2-2:2024
Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-2: Rational use of energy - Appliances having forced-convection ovens and/or grills; German version EN 30-2-2:2024

Sicherheits- und Regeleinrichtungen für Gasbrenner und Gasgeräte - Teil 2: Druckregler für Eingangsdrücke über 50 kPa bis einschließlich 500 kPa; Deutsche Fassung EN 88-2:2022+A1:2024
Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Part 2: Pressure regulators for inlet pressures above 50 kPa up to and including 500 kPa; German version EN 88-2:2022+A1:2024

Sicherheits- und Regeleinrichtungen für Gasbrenner und Gasgeräte - Teil 3: Druck- und/oder Durchflussregler für Eingangsdrücke bis einschließlich 500 kPa, elektronische Ausführung; Deutsche Fassung 
EN 88-3:2022+A1:2024
Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Part 3: Pressure and/or flow rate regulators for inlet pressures up to and including 500 kPa, electronic types; German version EN 88-
3:2022+A1:2024

Flammenüberwachungseinrichtungen für Gasgeräte - Thermoelektrische Zündsicherungen; Deutsche Fassung EN 125:2022+A1:2024
Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermoelectric flame supervision devices; German version EN 125:2022+A1:2024

Automatische Absperrventile für Gasbrenner und Gasgeräte; Deutsche Fassung EN 161:2022+A1:2025
Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances; German version EN 161:2022+A1:2025

Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Spezifische Anforderungen - Offene Brenner, Wok-Brenner und Paella Brenner; Deutsche Fassung und Englische Fassung EN 203-2-
1:2021+A1:2023/prA2:2025
Gas heated catering equipment - Part 2-1: Specific requirements - Open burners, wok burners and paella burners

Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-3: Spezifische Anforderungen - Kochkessel und Nudelkocher; Deutsche und Englische Fassung prEN 203-2-3:2025
Gas heated catering equipment - Part 2-3: Specific requirements - Boiling pans and pasta cookers; German and English version prEN 203-2-3:2025

Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-7: Spezifische Anforderungen - Salamander und Rotisserien; Deutsche und Englische Fassung prEN 203-2-7:2025
Gas heated catering equipment - Part 2-7: Specific requirements - Salamanders and rotisseries

Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-9: Spezifische Anforderungen - Glühplatten, Wärmeplatten und Griddleplatten; Deutsche und Englische Fassung prEN 203-2-9:2025
Gas heated catering equipment - Part 2-9: Specific requirements - Solid tops, warming plates and griddles

Dekorative Gasgeräte mit Brennstoffeffekt; Deutsche Fassung EN 509:2024
Decorative fuel-effect gas appliances; German version EN 509:2024

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

2025-03-01

2025-08-01

2025-08-01

2025-08-01

2025-08-01

2025-03-01  Entwurf
2025-02-07

2025-02-01

DIN EN 30-2-2 1999-10-
01

DIN EN 88-2 2024-02-01

DIN EN 88-3 2024-02-01

DIN EN 125 2024-02-01

DIN EN 161 2024-02-01

DIN EN 203-2-3 2015-04-
01
DIN EN 203-2-11 2006-
09-01

DIN EN 203-2-7 2014-07-
01

DIN EN 203-2-9 2006-02-
01

DIN EN 509 2000-02-01



2026-02-02

40.50

40.50

20.00

99.60

50.25

60.60

20.00

DIN EN 509/A1

DIN EN 613/A1

DIN EN 13611 rev

DIN EN 13611/A1

DIN EN 15181

DIN EN 16304

DIN EN ISO 6976 rev

Dekorative Gasgeräte mit Brennstoffeffekt; Deutsche und Englische Fassung EN 509:2024/prA1:2025
Decorative fuel-effect gas appliances; German and English version EN 509:2024/prA1:2025

Einzelraumheizer für gasförmige Brennstoffe der Art B11, Art C11, Art C31 und C91; Deutsche und Englische Fassung EN 613:2021/prA1:2025
Independent closed-fronted gas-fired type B11, type C11, type C31 and type C91 heaters; German and English version EN 613:2021/prA1:2025

Sicherheits- und Regeleinrichtungen für Brenner und Brennstoffgeräte für gasförmige und/oder flüssige Brennstoffe - Allgemeine Anforderungen
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - General requirements

Sicherheits- und Regeleinrichtungen für Brenner und Brennstoffgeräte für gasförmige und/oder flüssige Brennstoffe - Allgemeine Anforderungen; Deutsche und Englische Fassung EN 
13611:2019/prA1:2021
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - General requirements; German and English version EN 13611:2019/prA1:2021

Bestimmung des Energieverbrauchs von Gasbacköfen; Deutsche und Englische Fassung FprEN 15181:2026
Measuring method of the energy consumption of gas fired ovens; German and English version FprEN 15181:2026

Automatische Abblaseventile für Gasbrenner und Gasgeräte; Deutsche Fassung EN 16304:2022+A1:2024
Automatic vent valves for gas burners and gas burning appliances; German version EN 16304:2022+A1:2024

Erdgas - Berechnung von Brenn- und Heizwert, Dichte, relativer Dichte und Wobbeindex aus der Zusammensetzung
Natural gas - Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe indices from composition

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-01-01 GAK Gemeinschaftsarbeitskreis DKE/NAGas: Brennstoffzellen-Gasheizgeräte
Joint working group DKE/NAGas: Fuel Cell Gas Heating Appliances

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dennis Stark

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

2025-08-01  Entwurf
2025-07-04

2025-08-01  Entwurf
2025-07-11

2021-10-01  Entwurf
2021-09-03

2025-07-01  Entwurf
2025-06-20

2025-08-01

DIN EN 13611 2022-01-
01

DIN EN 15181 2023-08-
01

DIN EN 16304 2024-02-
01

DIN EN ISO 6976 2016-
12-01

Zurückgezogen
systematische Überprüfung:
95.00   2025-02-24



2026-02-02

40.25

20.00

20.00

20.00

60.60

60.60

50.50

10.90

DIN EN 26

DIN EN 89 rev

DIN CEN/T? 00109071

DIN EN 303-7 rev

DIN EN 13203-1

DIN EN 13203-5

DIN CEN/TS 15502-3-3

DIN EN 00109067

DIN EN 26 Gasbeheizte Durchlauf-Wasserheizer für den sanitären Gebrauch
Gas-fired instantaneous water heaters for the production of domestic hot water

Gasbeheizte Vorrats-Wasserheizer für den sanitären Gebrauch
Gas-fired storage water heaters for the production of domestic hot water

Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Teil 3-2: H2NG-Y20-Geräte mit pneumatischer Gaszufuhrsteuerung (PGS) - Erweiterung von EN 15502-2-2:2025
CEN/TS 15503-3-2: "Gas-fired central heating boilers - Part 3-2: Expansion of EN 15502-2-2 to include H2NG-Y20 appliances using a pneumatic gas supply (PGS) control"

Zentralheizkessel - Einheiten
Heating boilers - Part 2-7: Specific standard for gas-fired central heating units

Gasgeräte für die häusliche Warmwasserbereitung - Teil 1: Bewertung der Leistung der Warmwasserbereitung; Deutsche Fassung EN 13203-1:2025
Gas fired domestic appliances producing hot water - Part 1: Assessment of performance of hot water deliveries; German version EN 13203-1:2025

Gasgeräte für die häusliche Warmwasserbereitung - Teil 5: Bewertung des Energieverbrauchs von gasbefeuerten Geräten in Kombination mit elektrischer Wärmepumpe; Deutsche Fassung EN 13203-
5:2022
Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 5: Assessment of energy consumption of gas-fired appliances combined with electrical heat pump; German version EN 13203-5:2022

Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Teil 3-3: 100% Wasserstoff - Erweiterung der EN 15502-2-1:2022; Deutsche Fassung FprEN 15502-3-3:2025
Gas-fired central heating boilers - Part 3-3: 100 % Hydrogen - Expansion of EN 15502-2-1:2022; German version FprEN 15502-3-3:2025

Gasgeräte für die häusliche Warmwasserbereitung – Teil 8: Bewertung von Smart Control
EN 13203-8 Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 8: Assessment of smart control

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-01-02 AK

NA 032-03-01-03 AK

Gasbeheizte  Warmwasserbereitungsgeräte
Domestic gas-fired water heaters

Zentralheizungskessel für gasförmige Brennstoffe
Central heating boilers using gaseous fuels

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl. -Ing. Ansgar Pomp

Michelle Schäfer

Michelle Schäfer

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-09-01

2025-07-01

DIN EN 89 2015-08-01

DIN EN 13203-1 2015-
12-01



2026-02-02

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

DIN CEN/T? 00180102

DIN EN 416 rev

DIN EN 419 rev

DIN EN 17082 rev

DIN EN 17175 rev

DIN EN 437 rev

Gasbefeuerte Hellstrahlerheizgeräte für gewerbliche und industrielle Anwendungen - Sicherheit und Energieeffizienz
Gas-fired overhead luminous radiant heaters for non-domestic use - Safety and energy efficiency

Gasbefeuerte Dunkelstrahler und Dunkelstrahlersysteme für gewerbliche und industrielle Anwendungen - Sicherheit und Energieeffizienz
Gas-fired overhead radiant tube heaters and radiant tube heater systems for non-domestic use - Safety and energy efficiency

Gasbefeuerte Hellstrahlerheizgeräte für gewerbliche und industrielle Anwendungen - Sicherheit und Energieeffizienz
Gas-fired overhead luminous radiant heaters for non-domestic use - Safety and energy efficiency

Häusliche und nicht-häusliche gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zur Raumbeheizung
Domestic and non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW

Gasbefeuerte Dunkelstrahler-Wärmebänder und kontinuierliche Mehr-Brenner-Dunkelstrahlersysteme für gewerbliche und industrielle Anwendungen - Sicherheit und Energieeffizienz
Gas-fired overhead radiant strip heaters and multi-burner continuous radiant tube heater systems for non-domestic use - Safety and energy efficiency

Prüfgase - Prüfdrücke - Gerätekategorien
Test gases - Test pressures - Appliance categories

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-01-04 AK

NA 032-03-01-05 AK

Dezentrale Gasheizung
Decentralized gas heating

Prüfgase, Prüfdrücke, Gerätekategorien und Gasgerätearten
Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dr. Jens Findeisen

Heinz-Jörg Tomczak

Sophia Behrends

Michelle Schäfer

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

DIN EN 437 2021-07-01



2026-02-02

90.00

90.00

90.00

90.00

60.10

DIN 30665-1

DIN 30665-2

DIN 30682-1

DIN 30682-2

DIN 3372-1

Gasgeräte - Gasbrenner für Laboratorien (Laborbrenner) - Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen
Gas-appliances - Gas burners for laboratory use (laboratory burners) - Part 1: Safety requirements and tests

Gasgeräte - Gasbrenner für Laboratorien (Laborbrenner) - Teil 2: Konformität
Gas-appliances - Gas burners for laboratory use (laboratory burners) - Part 2: Conformity

Gasgeräte - Gewerbliche Wäschereimaschinen - Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfungen
Gas-Appliances - Commercial laundry machines - Part 1: Safety requirements, tests

Gasgeräte - Gewerbliche Wäschereimaschinen - Teil 2: Konformitätsbewertung
Gas-Appliances - Commercial laundry machines - Part 2: Conformity assessment

Gasgeräte - Heizstrahler mit Brennern ohne Gebläse: ortsfeste Strahler für Freianlagen und ortsveränderliche Strahler für Raum- und Freiflächennutzung - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen
Gas-appliances - Radiant heaters with burners without fan: Stationary heaters for outdoor use and portable heaters for indoor and outdoor use - Part 1: Requirements and tests

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-01-07 AK

NA 032-03-01-08 AK

NA 032-03-01-09 AK

DIN 30665-1
DIN 30665-1

DIN 30682
DIN 30682

Überarbeitung DIN 3372
DIN 3372

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Klaus Elspaß

Klaus Elspaß

Arne Gmerek

Sophia Behrends

Sophia Behrends

Sophia Behrends

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2021-06-01

2021-06-01

2021-06-01

2021-06-01

2023-02-01  Entwurf
2023-01-20

DIN 30665-1 1982-03-01

DIN 30682 1982-07-01

DIN 30682 1982-07-01

DIN 3372-2 1980-01-01
DIN 3372-4 1983-04-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2026-01-01

90.00   2026-01-01

90.00   2026-01-01

90.00   2026-01-01



2026-02-02

60.10

99.60

99.60

90.00

90.92

90.93

DIN 3372-2

DIN 3378-1

DIN 3378-2

DIN 3386

DIN 3387-1

DIN 3535-5

Gasgeräte — Heizstrahler mit Brennern ohne Gebläse: ortsfeste Strahler für Freianlagen und
ortsveränderliche Strahler für Raum- und Freiflächennutzung — Teil 2: Konformität
Gas-appliances - Radiant heaters with burners without fan: Stationary heaters for outdoor use and portable heaters for indoor and outdoor use - Part 2: Conformity

Gasgeräte für Fleischerei- und Räucheranlagen - Teil 1: Anforderungen und Prüfung
Gas equipment for butchery and smoking - Part 1: Requirements and testing

Gasgeräte für Fleischerei- und Räucheranlagen - Teil 2: Konformität
Gas equipment for butchery and smoking - Part 2: Conformity

Gasfilter für einen Betriebsdruck bis einschließlich 5 bar - Anforderungen und Prüfungen
Gasfilters having a maximum working pressure of less or equal to 5 bar - Requirements and testing

Lösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen - Teil 1: Glattrohrverbindungen
Separable unthreaded pipe connections for metal gas pipes - Part 1: Connections for pipes with smooth ends

Dichtungen für die Gasversorgung — Teil 5: Dichtungswerkstoffe aus Gummi, Kork und synthetischen Fasern für Gasarmaturen und Gasgeräte
Seals for gas supply — Part 5: Sealing materials of rubber, cork and synthetic fibres for gas fittings and gas appliances

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-01-10 AK

NA 032-03-02 AA

Überarbeitung DIN 3378
DIN 3378

Bauteile und Hilfsstoffe - Gas
Components and auxiliary supplies - Gas

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Arne Gmerek

Dipl.-Ing. Torsten Kleiber

Sophia Behrends

Dipl.-Ing. Holger Stange

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2023-02-01  Entwurf
2023-01-20

2022-12-01  Entwurf
2022-11-18

2022-12-01  Entwurf
2022-11-18

2012-10-01

2008-11-01

2020-07-01

DIN 3378 1978-04-01

DIN 3378 1978-04-01

DIN 3386 1973-10-01

DIN 3387-1 1991-01-01

DIN 3535-5 1993-12-01

Zurückgezogen

Zurückgezogen

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

95.00   2025-07-25

95.00   2025-07-25

90.00   2026-01-01

90.92   2025-01-30

90.93   2025-07-15



2026-02-02

00.60

90.00

40.45

40.45

90.00

40.45

40.45

90.93

90.93

DIN 3535-6

DIN 30652-1

DIN 30652-1

DIN 30652-2

DIN 30652-3

DIN 30652-3

DIN 30652-4

DIN 30654

DIN 30655-1

Dichtungen für die Gasversorgung - Teil 6: Flachdichtungswerkstoffe auf Basis von Fasern, Graphit oder Polytetrafluorethylen (PTFE) für Gasarmaturen, Gasgeräte und Gasleitungen
Gaskets for gas supply - Part 6: Gasket material based on fibres, graphite or polytetrafluoroethylene (PTFE) for gas valves, gas appliances and gas mains

Gasströmungswächter - Teil 1: Gasströmungswächter für die Gasinstallation
Excess flow valves - Part 1: Excess flow valves for gas installation

Gasströmungswächter - Teil 1: Gasströmungswächter für die Gasinstallation
Excess flow valves - Part 1: Excess flow valves for gas installation

Gasströmungswächter - Teil 2: Gasströmungswächter für Netzanschlussleitungen
Excess flow valves - Part 2: Excess flow valves for service lines

Gasströmungswächter - Teil 3: Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern für die Gasinstallation
Excess flow valves - Part 3: Conformity assessment of excess flow valves for gas installation

Gasströmungswächter - Teil 3: Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern für die Gasinstallation
Excess flow valves - Part 3: Conformity assessment of excess flow valves for gas installation

Gasströmungswächter - Teil 4: Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern für Netzanschlussleitungen
Excess flow valves - Part 4: Conformity assessment of excess flow valves for service lines

Dichtungsprofile aus expandiertem PTFE für Flanschverbindungen der Gasversorgung
Sealing profiles of expanded PTFE for flanged joints in the gas supply

Installationssysteme für die Gasinneninstallation, bestehend aus Mehrschichtverbundrohren und deren Verbindern, mit einem Betriebsdruck ≤ 100 mbar - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen; Text Deutsch
und Englisch
Installation systems for gas installation inside buildings, consisting of multi-layer composite pipes and their corresponding fittings, for an operating pressure ≤ 100 mbar - Part 1: Requirements and testing; 
Text in German and English

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

2021-06-01

2025-10-01  Entwurf
2025-09-12

2025-10-01  Entwurf
2025-09-12

2021-06-01

2025-10-01  Entwurf
2025-09-12

2025-10-01  Entwurf
2025-09-12

2020-01-01

2020-12-01

DIN 3535-6 2019-04-01

DIN 30652-1 2021-06-01

DIN 30652-2 2022-09-01

DIN 30652-3 2021-06-01

DIN 30652-4 2022-09-01

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.00   2026-01-01

90.00   2026-01-01

90.93   2025-07-15

90.93   2025-07-15



2026-02-02

90.93

90.93

90.00

90.00

90.00

90.93

40.50

60.60

DIN 30655-2

DIN 30655-3

DIN 30658-1

DIN 30658-2

DIN 30664-1

DIN 30681

DIN EN 549/A3

DIN EN 1254-3

Installationssysteme für Gasinneninstallation, bestehend aus Mehrschichtverbundrohren und deren Verbindern, mit einem Betriebsdruck ≤ 100 mbar - Teil 2: Konformitätsbewertung; Text Deutsch und 
Englisch
Installation systems for gas installation inside buildings, consisting of multi-layer composite pipes and their corresponding fittings, for an operating pressure ≤ 100 mbar - Part 2: Conformity assessment; Text 
in German and English

Installationssysteme für Gasinneninstallation, bestehend aus Mehrschichtverbundrohren und deren Verbindern, mit einem Betriebsdruck ≤ 100 mbar - Teil 3: Konformitätsbewertung bei der Verwendung von
alternativen Rohrwerkstoffen; Text Deutsch und Englisch
Installation systems for gas installation inside buildings, consisting of multi-layer composite pipes and their corresponding fittings, for an operating pressure ≤ 100 mbar - Part 3: Conformity assessment for the 
use of alternative pipe materials; Text in German and English

Mittel zum nachträglichen Abdichten von erdverlegten Gasleitungen - Teil 1: Folienschläuche und Gewebeschläuche zum nachträglichen Abdichten von Gasleitungen; Sicherheitstechnische Anforderungen 
und Prüfungen
Materials for the subsequent sealing of joints in underground gas mains - Part 1: Plastic foil and textile fibre linings used to seal gaspipes already in place; safety requirements and testing

Mittel zum nachträglichen Abdichten von erdverlegten Gasleitungen - Teil 2: Mittel zum nachträglichen Abdichten von Verbindungen erdverlegter Gasleitungen; Sicherheitstechnische Anforderungen und 
Prüfungen
Materials for the subsequent sealing of underground gas mains - Part 2: Materials for the subsequent sealing of joints in underground gas mains; safety requirements and testing

Schläuche für Gasbrenner für Laboratorien, ohne Ummantelung und Armierung - Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen
Hoses for gasfired burners for laboratories, without shroud and armoring - Part 1: Safety requirements and tests

Kompensatoren für Gas - Balg-Kompensatoren mit Bälgen aus nichtrostendem Stahl - Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung
Compensators for gas-installations - Expansion joints with stainless steel bellows unit - Safety requirements, testing, marking

Elastomer-Werkstoffe für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und Gasanlagen; Deutsche und Englische Fassung EN 549:2019+A2:2024/prA3:2025
Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment; German and English version EN 549:2019+A2:2024/prA3:2025

Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 3: Klemmverbinder für Kunststoffrohre und Mehrschichtverbundrohre; Deutsche Fassung EN 1254-3:2021+A1:2025
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 3: Compression fittings for use with plastics and multilayer pipes; German version EN 1254-3:2021+A1:2025

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

2020-12-01

2020-12-01

1998-01-01

1999-12-01

1994-12-01

2013-12-01

2025-05-01  Entwurf
2025-03-28

2025-04-01

DIN 30664-1 1980-06-01

DIN 30681 1998-09-01

DIN EN 1254-3 2021-07-
01

Mitträger

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

systematische Überprüfung:

90.93   2025-07-15

90.93   2025-07-15

90.00   2026-01-01

90.00   2026-01-01

90.00   2026-01-01

90.93   2025-07-15



2026-02-02

60.60

60.60

60.60

60.60

20.00

DIN EN 1254-6

DIN EN 1254-8

DIN EN 1254-20

DIN EN 15266

DIN 3593-1

Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 6: Einsteckfittings für den Einsatz mit Metall-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren; Deutsche Fassung EN 1254-6:2021+A1:2025
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Push-fit fittings for use with metallic tubes, plastics and multilayer pipes; German version EN 1254-6:2021+A1:2025

Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 8: Pressfittings für den Einsatz mit Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren; Deutsche Fassung EN 1254-8:2021+A1:2025
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 8: Press fittings for use with plastics and multilayer pipes; German version EN 1254-8:2021+A1:2025

Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 20: Definitionen, Gewindemaße, Prüfverfahren, Referenzdaten und ergänzende Informationen; Deutsche Fassung EN 1254-20:2021+A1:2025
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 20: Definitions, thread dimensions, test methods, reference data and supporting information; German version EN 1254-20:2021+A1:2025

Nichtrostende biegbare Wellrohrbausätze für Gasleitungsanlagen mit einem Arbeitsdruck bis 0,2 MPa (2 bar); Deutsche Fassung EN 15266:2024
Stainless steel pliable corrugated tubing kits for gas installation pipework with an operating pressure up to 0,2 MPa (2 bar); German version EN 15266:2024

Gassicherheitskupplung - Teil 1 Gassicherheitskupplung fürr ortsveränderliche Gasgeräte
Gas safety connection - Part 1 Gas safety connection for non-stationary gas appliances

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-02-01 AK

NA 032-03-02-02 AK

NA 032-03-02-03 AK

DIN 3384
DIN 3384

DIN 30681
DIN 30681

DIN-Reihe 3383
DIN-Series 3383

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Markus Arnold

Stefan Bürger

Markus Arnold

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-04-01

2025-04-01

2025-04-01

2025-02-01

DIN EN 1254-6 2021-10-
01

DIN EN 1254-8 2021-10-
01

DIN EN 1254-20 2021-
10-01

DIN EN 15266 2007-08-
01



2026-02-02

20.00DIN 3593-10
Gassicherheitskupplung - Teil 10 Konformitätsbewertung von Gassicherheitskupplungen für ortsveränderliche Gasgeräte
Gas safety connection - Part 10 Conformity assessment of gas safety connections for non-stationary gas appliances

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-02-04 AK

NA 032-03-02-05 AK

NA 032-03-02-06 AK

NA 032-03-02-07 AK

NA 032-03-02-08 AK

NA 032-03-02-09 AK

DIN 30692-2
DIN 30692-2

DIN 3535-6
DIN 3535-6

DIN-Reihe 30652
DIN Series 30652

DIN 30653
DIN 30653

DIN 30654
DIN 30654

DIN EN 549 - SpA zu CEN/TC 208 WG4
DIN EN 549 - Mirror committee to CEN/TC 208 WG4

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Andreas Strauß

Andreas Strauß

Thomas Vogt

Andreas Strauß

Andreas Strauß

Dipl.-Ing. (FH) Harald Hager

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:



2026-02-02

40.45

40.45

DIN 3387-1

DIN 3387-3

Lösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen - Glattrohrverbindungen - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen
Separable tube connections for metal gas tubes - Connections for tubes with smooth ends - Part 1: Requirements and tests

Lösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen - Glattrohrverbindungen - Teil 3: Konformitätsbewertung
Separable tube connections for metal gas tubes - Connections for tubes with smooth ends - Part 3: Conformity assessment

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-02-10 AK

NA 032-03-02-11 AK

NA 032-03-02-12 AK

NA 032-03-02-13 AK

NA 032-03-02-14 AK

DIN-Reihe 30644
DIN Series 30644

DIN-Reihe 30655
DIN series 30655

Gleichwertigkeit von Werkstoffen
Equivalence of materials

DIN-Reihe 3387
DIN series 3387

DIN-EN-Reihe 751
DIN-EN series 751

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Andreas Strauß

Dipl.-Ing. Sven Kagerer

Dipl.-Ing. Tino Reinhard

Helmut Jedinger

Andreas Strauß

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-11-01  Entwurf
2025-10-24

2025-11-01  Entwurf
2025-10-24

DIN 3387-1 2008-11-01

DIN 3387-1 2008-11-01



2026-02-02

20.00

20.00

20.00

20.00

DIN EN 377 rev

DIN EN 15001-1/A1

DIN CEN/TR 16787

DIN CEN/TR 16940

Schmierstoffe für die Anwendung in Geräten und zugehörigen Stell-Geräten für Brenngase außer denjenigen, die für die Anwendung in industriellen Prozessen vorgesehen sind
Lubricants for applications in appliances and associated controls using combustible gases except those designed for use in industrial processes

Gasinfrastruktur - Gasleitungsanlagen mit einem Betriebsdruck größer 0,5 bar für
industrielle Installationen und größer 5 bar für industrielle und nicht-industrielle
Installationen - Teil 1: Detaillierte funktionale Anforderungen an Planung, Material,
Bau, Inspektion und Prüfung - prA1: Aufnahme Rohrleitungssysteme aus weichmacherfreiem Polyamid (PA-U)
Gas Infrastructure - Gas installation pipework with an operating pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater than 5 bar for industrial and non-industrial installations - Part 1: Detailed 
functional requirements for design, materials, construction, inspection and testing

Industrielle Gasinstallationen - Leitlinien
Industrial Gas Installation - Guideline

Sicherheit von häuslichen Gasinstallationen - Empfehlungen
Domestic gas installations - Recommendations for safety

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-02-15 AK

NA 032-03-02-16 AK

NA 032-03-03 AA

Bauteile und Hilfsstoffe - Gas - AK ISO 19880-7
Components and auxiliary supplies - Gas - AK ISO 19880-7

DIN EN 377
DIN EN 377

Gasinstallation
Gas Installation

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Andreas Strauß

Holger Schröder

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Kai-Uwe Schuhmann

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

DIN EN 377 1999-04-01

Mitträger



2026-02-02

90.93

40.40

50.25

20.00

10.90

50.25

20.00

20.00

50.50

DIN 1298

DIN 4817-1/A1

DIN EN 484

DIN EN 497/A1

DIN EN 498 rev

DIN EN 521

DIN EN 624 rev

DIN EN 15033 rev

DIN EN 18126

Abgasanlagen - Verbindungsstücke für Feuerungsanlagen - Rohre und Formstücke aus Metall für Abgase aus häuslichen Feuerstätten im Unterdruckbetrieb
Chimneys - Connecting flue pipes for heat generating systems - Metal pipes and fittings for flue gases from domestic heat generating systems for operation under negative pressure conditions

Handbetätigte Absperrventile für Flüssiggas - Teil 1: Begriffe, sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung
Manual shut off valves for liquefied petroleum gas - Part 1: Definitions, safety requirement, testing, marking

Festlegungen für Flüssiggasgeräte - Flüssiggasbetriebene Kochgeräte einschließlich solcher mit Grillteilen zur Verwendung im Freien; Deutsche und Englische Fassung FprEN 484:2023
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Independent stoves, including those incorporating a grill for outdoor use; German and English version FprEN 484:2023

Festlegungen für Flüssiggasgeräte — Flüssiggasbetriebene Mehrzweckkochgeräte zur Verwendung im Freien — Kochgefäße mit einem Durchmesser größer als 300 mm
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Multi purpose boiling burners for outdoor use - Cooking vessels with a diameter greater than 300 mm

Festlegungen für Flüssiggasgeräte - Grillgeräte zur Verwendung im Freien einschließlich Kontaktgrillgeräte
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Barbecues for outdoor use contact grills included

Festlegungen für Flüssiggasgeräte - Tragbare, mit Dampfdruck betriebene Flüssiggasgeräte; Deutsche und Englische Fassung FprEN 521:2023
Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Portable vapour pressure liquefied petroleum gas appliances; German and English version FprEN 521:2023

Festlegungen für flüssiggasbetriebene Geräte — Raumluftunabhängige Flüssiggas-Raumheizgeräte zum Einbau in Fahrzeugen und Booten
Specification for dedicated LPG appliances - Room sealed LPG space heating equipment for installation in vehicles and boats

Raumluftunabhängige, flüssiggasbeheizte Vorrats-Wasserheizer für den sanitären Gebrauch für Fahrzeuge und Boote
Room sealed storage water heaters for the production of sanitary hot water using LPG for vehicles and boats

Gasgeräte zur Verwendung im Freien - Zusätzliche Anforderungen für die zweite Gasfamilie; Deutsche Fassung FprEN 18126:2025
Outdoor gas appliances - Additional provisions for 2nd family gas use; German version FprEN 18126:2025

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-04 AA Flüssiggas
Liquefied petroleum gas

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Thomas Maus

Dipl.-Ing. Aida Buco-Smajic

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

2015-08-01

2026-02-01  Entwurf
2026-01-09

2022-05-01  Entwurf
2022-04-01

2022-05-01  Entwurf
2022-04-01

2025-01-01  Entwurf
2024-12-13

DIN 1298 2008-08-01

DIN EN 484 2020-06-01

DIN EN 521 2020-05-01

systematische Überprüfung:
90.93   2025-10-07



2026-02-02

60.60

60.10

60.10

50.93

60.60

DIN EN ISO 10239

DIN 4811-1

DIN 4811-2

DIN EN 16129

DIN 30694-4

Kleine Wasserfahrzeuge - Flüssiggas-Anlagen (LPG) (ISO 10239:2025); Deutsche Fassung EN ISO 10239:2025
Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO 10239:2025); German version EN ISO 10239:2025

Flüssiggas-Druckregelgeräte und Sicherheitseinrichtungen - Teil 1: Anforderungen
Pressure regulators for LPG and safety devices - Part 1: Requirements

Flüssiggas-Druckregelgeräte und Sicherheitseinrichtungen - Teil 2: Konformitätsbewertung
Pressure regulators for LPG and safety devices - Part 2: Conformity assessment

Druckregelgeräte, automatische Umschaltanlagen mit einem höchsten Ausgangsdruck bis einschließlich 4 bar und einem maximalen Durchfluss von 150 kg/h sowie die dazugehörigen 
Sicherheitseinrichtungen und Übergangsstücke für Butan, Propan und deren Gemische; Deutsche und Englische Fassung prEN 16129:2025
Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and 
their mixtures; German and English version prEN 16129:2025

Flüssiggasbetriebene Geräte - Koch-, Back- und Grillgeräte zum Einbau in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen und kleinen Wasserfahrzeugen - Teil 4: Anforderungen und Prüfung
Dedicated liquefied petroleum gas appliances - Hotplates, ovens, grills as built-in appliances for leisure accommodation vehicles and small crafts - Part 4: Requirements and testing

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-04-01 AK

NA 032-03-04-02 AK

Flüssiggas-Druckregelgeräte und -Armaturen
Pressure regulators and valves for liquefield petroleum gas

Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen und Booten
Installation of LPG systems in vehicles and boats

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Andreas Brohm

Dipl.-Ing. Peter Gomolla

Dipl.-Ing. Aida Buco-Smajic

Dipl.-Ing. Aida Buco-Smajic

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-06-01

2024-04-01  Entwurf
2024-03-22

2024-04-01  Entwurf
2024-03-22

2025-05-01  Entwurf
2025-04-11

2025-01-01

DIN EN ISO 10239 2015-
05-01
DIN EN ISO 10239/A100 
2017-12-01

DIN 4811 2017-12-01

DIN EN 16129 2013-08-
01

DIN 30694-4 1990-03-01

Mitträger



2026-02-02

60.60

50.25

10.90

10.90

DIN 30694-401

DIN EN 732

DIN EN 16436-1 rev

DIN EN 16436-2 rev

Flüssiggasbetriebene Geräte - Koch-, Back- und Grillgeräte zum Einbau in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen und kleinen Wasserfahrzeugen - Teil 401: Konformitätsbewertung
Dedicated liquefied petroleum gas appliances - Hotplates, ovens, grills as built-in appliances for leisure accommodation vehicles and small crafts - Part 401: Conformity assessment

Festlegungen für Flüssiggasgeräte - Absorber-Kühlschränke; Deutsche Fassung FprEN 732:2026
Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Absorption refrigerators; German version FprEN 732:2026

Gummi- und Kunststoff-Schläuche und -Schlauchleitungen mit und ohne Einlage zur Verwendung mit Propan, Butan und deren Gemischen in der Gasphase - Teil 1: Schläuche mit und ohne Einlage
Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixtures in the vapour phase - Part 1: Hoses and tubings

Gummi- und Kunststoff-Schläuche und -Schlauchleitungen mit und ohne Einlage zur Verwendung mit Propan, Butan und deren Gemische in der Gasphase - Teil 2: Schlauchleitungen
Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixture in the vapour phase - Part 2: Assemblies

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-04-04 AK

NA 032-03-04-05 AK

NA 032-03-04-06 AK

Flüssiggas-Schläuche
Hoses for LPG

DIN 30695
DIN 30695

DIN 30699
DIN 30699

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Andreas Brohm

André Müller

Dipl.-Ing. Peter Gomolla

Dipl.-Ing. Aida Buco-Smajic

Dipl.-Ing. Aida Buco-Smajic

Dipl.-Ing. Aida Buco-Smajic

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-01-01

2025-02-01  Entwurf
2025-01-10

DIN EN 732 1999-04-01



2026-02-02

40.25

30.90

60.25

20.00

40.50

20.33

DIN EN 17476+A1/A2

DIN 1340

DIN EN 16726

DIN EN ISO 13734 rev

DIN EN ISO 14532

DIN 51871

Festlegungen für Flüssiggasgeräte — Mit Dampfdruck betriebene Flüssiggasgeräte, die eine waagerechte Kartusche im Gehäuse enthalten
Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - LPG vapour pressure appliances incorporating a horizontal cartridge in the chassis

Gasförmige Brennstoffe und sonstige Gase; Arten, Bestandteile, Verwendung
Gaseous fuels and other gases; types, constituents, application

Gasinfrastruktur - Beschaffenheit von Gas - Gruppe H; Deutsche Fassung EN 16726:2025
Gas infrastructure - Quality of gas - Group H; German version EN 16726:2025

Erdgas - Organische Verbindungen zur Verwendung als Odoriermittel - Anforderungen und Prüfverfahren
Natural gas - Organic components used as odorants - Requirements and test methods

Erdgas - Terminologie
Natural gas - Vocabulary

Prüfung von Gasen - Bestimmung des Wassergehaltes als Frost-/Taupunktemperatur mittels Taupunktspiegel-Hygrometer
Analysis of gases - Determination of water content as frost/dew point temperature using a dew point mirror hygrometer

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-04-07 AK

NA 032-03-05 AA

Flüssiggas-Geräte
LPG dedicated appliances

Gasförmige Brennstoffe
Gaseous fuels

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Rainer Schaubach

Simon Vetter

Dipl.-Ing. Aida Buco-Smajic

Fenja Severing

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2024-03-01  Entwurf
2024-02-02

DIN 1340 1990-12-01

DIN EN 16726 2019-11-
01

DIN EN ISO 13734 2014-
03-01

DIN EN ISO 14532 2017-
07-01

DIN 51871 1985-12-01

Mitträger



2026-02-02

20.00

60.60

20.00

20.00

60.10

60.25

DIN EN ISO 14111 rev

DIN EN ISO 14912

DIN EN JT006002

DIN CEN/TS JT006004

DIN CEN ISO/TS 15916

DIN EN ISO 22734-1

Erdgas - Leitlinien für die Rückführbarkeit in der Analytik
Natural gas - Guidelines to traceability in analysis

Gasanalyse - Umrechnung von Zusammensetzungsangaben für Gasgemische (ISO 14912:2025); Deutsche Fassung EN ISO 14912:2025
Gas analysis - Conversion of gas mixture composition data (ISO 14912:2025); German version EN ISO 14912:2025

Sichere Verwendung von Wasserstoff in geschlossenen Räumen
Safe use of hydrogen in built constructions

Sicherheit im Umgang mit Wasserstoffgas in geschlossenen Räumen
Hydrogen Gas Safety in Enclosed Spaces

Wasserstofftechnologien - Grundlegende Betrachtungen zur Sicherheit von Wasserstoffsystemen (ISO/DTS 15916:2025); Deutsche Fassung FprCEN ISO/TS 15916:2026
Hydrogen technologies - Basic considerations for the safety of hydrogen systems (ISO/DTS 15916:2025); German version FprCEN ISO/TS 15916:2026

Wasserstofferzeuger auf Grundlage der Elektrolyse von Wasser - Teil 1: Sicherheitsanforderungen (ISO 22734-1:2025); Deutsche Fassung EN ISO 22734-1:2025
Hydrogen generators using water electrolysis - Part 1: Safety (ISO 22734-1:2025); German version EN ISO 22734-1:2025

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-05-01 AK

NA 032-03-06 AA

Deutsche Pilotgruppe zur Normung Erdgasqualität
German pilot study group for standardization of natural gasquality

Wasserstofftechnologie
Hydrogen technology

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Tobias Wiegleb

Dr. Maximilian Kuhn

Fenja Severing

Felix Fahling

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-09-01

2024-10-01  Entwurf
2024-08-30

DIN EN ISO 14111 2000-
06-01

DIN EN ISO 14912 2006-
11-01

Mitträger



2026-02-02

40.50

60.25

60.10

40.50

20.00

60.25

DIN 35809

DIN EN ISO 16923

DIN EN 17127

DIN EN 18293

DIN EN XXX-00268091

DIN EN ISO 17268-1

Nachhaltigkeitskriterien für Wasserstoff und Wasserstoffderivate
Sustainability criteria for hydrogen and hydrogen derivates

Gasfüllanlagen - CNG-Füllanlagen zur Betankung von Fahrzeugen (ISO 16923:2026); Deutsche Fassung EN ISO 16923:2026
Natural gas fuelling stations - Compressed natural gas (CNG) stations for fuelling vehicles (ISO 16923:2026); German version EN ISO 16923:2026

Wasserstofftankstellen im Außenbereich zur Abgabe gasförmigen Wasserstoffs und Betankungsprotokolle umfassend; Deutsche und Englische Fassung EN 17127:2024
Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen and incorporating filling protocols; German and English version EN 17127:2024

Wasserstofftankstellen im Außenbereich zur Abgabe flüssigen Wasserstoffs und Betankungsprotokolle umfassend; Deutsche und Englische Fassung prEN 18293:2026
Outdoor hydrogen refuelling points dispensing liquid hydrogen and incorporating fuelling protocols; German and English version prEN 18293:2026

Spezifikationen für Wasserstofftankstellen zur Abgabe gasförmigen Wasserstoffs für Schiffe der Seeschifffahrt und der Binnenschifffahrt
Specifications for gaseous hydrogen refuelling points for maritime and inland waterways vessels

Gasförmiger Wasserstoff - Anschlussvorrichtungen für die Betankung von Landfahrzeugen - Teil 1: Durchflussmengen bis einschließlich 120 g/s (ISO 17268-1:2025); Deutsche Fassung EN ISO 17268-
1:2025
Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices - Part 1: Flow capacities up to and including 120 g/s (ISO 17268-1:2025); German version EN ISO 17268-1:2025

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-07 AA

NA 032-03-07-01 AK

Gasversorgung für die Mobilität
Gas supply for mobility applications

Gasversorgung für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge
Gas supply for vehicles operating on hydrogen

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl.-Ing. Harald Schmid

Thorsten Pospischil

Thorsten Pospischil

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-09-01  Entwurf
2025-08-22

2025-10-01  Entwurf
2025-09-12

2024-10-01  Entwurf
2024-08-30

2026-02-01  Entwurf
2026-01-09

2024-04-01  Entwurf
2024-03-08

DIN EN ISO 16923 2018-
07-01

DIN EN 17127 2019-09-
01

DIN EN ISO 17268 2024-
06-01



2026-02-02

40.25

20.00

60.10

20.00

60.25

10.90

10.90

DIN EN ISO 17268-2

DIN EN ISO 25578

DIN ISO 19887-1

DIN CEN/TR 17452

DIN EN ISO 16924

DIN EN 16723-1 rev

DIN EN 16723-2 rev

Gasförmiger Wasserstoff - Anschlussvorrichtungen für die Betankung von Landfahrzeugen - Teil 2: Durchflussmengen von mehr 120 g/s (ISO 17268-2)
Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices - Part 2: Flow capacities greater than 120 g/s (ISO 17268-2)

Flüssiger Wasserstoff - Anschlussvorrichtungen für die Betankung von Landfahrzeugen
Liquid hydrogen - Land vehicle refuelling connection devices

Gasförmiger Wasserstoff - Bauteile des Betankungssystems für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb - Teil 1: Landfahrzeuge (ISO 19887-1:2024)
Gaseous Hydrogen - Fuel system components for hydrogen-fuelled vehicles - Part 1: Land vehicles (ISO 19887-1:2024)

Erdgastankstellen - Leitlinien für die Umsetzung europäischer Normen für CNG- und LNG-Anlagen zur Betankung von Fahrzeugen
Natural gas fuelling stations - Guidance for implementation of European standards on CNG and LNG stations for fuelling vehicles

Gasfüllanlagen - LNG-Füllanlagen zur Betankung von Fahrzeugen (ISO/FDIS 16924:2025); Deutsche Fassung FprEN ISO 16924:2025
Natural gas fuelling stations - LNG stations for fuelling vehicles (ISO/FDIS 16924:2025); German version FprEN ISO 16924:2025

Erdgas und Biomethan zur Verwendung im Transportwesen und Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz - Teil 1: Festlegungen für Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz
Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 1: Specifications for biomethane for injection in the natural gas network

Erdgas und Biomethan zur Verwendung im Transportwesen und Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz - Teil 2: Festlegungen für Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge
Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-07-02 AK

NA 032-03-08 AA

Gasversorgung für erdgasbetriebene Fahrzeuge
Gas supply for vehicles operating on natural gas

Biogas
Biogas

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Michael Leuschner

Thorsten Pospischil

Felix Fahling

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2024-08-01  Entwurf
2024-07-12

2025-10-01  Entwurf
2025-09-12

DIN EN ISO 16924 2018-
11-01



2026-02-02

50.60

60.60

50.50

20.00

60.25

60.25

45.00

DIN CEN/TR 17238

DIN EN ISO 24252/A11

DIN EN 17124

DIN EN ISO 15403-1 rev

DIN EN ISO 17507-1

DIN EN ISO 17507-2

DIN ISO 19880-9

Vorgeschlagene Grenzwerte für Verunreinigungen in Biomethan auf Grundlage von Gesundheitsgefährdungskriterien
Proposed limit values for contaminants in biomethane based on health assessment criteria

Biogasanlagen - Nicht häusliche und nicht auf Vergasung beruhende Anlagen (ISO 24252:2021); Deutsche Fassung EN ISO 24252:2022/A11:2023
Biogas systems - Non-household and non-gasification (ISO 24252:2021); German version EN ISO 24252:2022/A11:2023

Wasserstoff als Kraftstoff - Produktfestlegung und Qualitätssicherung für die Abgabe von flüssigem oder gasförmigem Wasserstoff - Protonenaustauschmembran (PEM)-Brennstoffzellenanwendungen für 
Fahrzeuge; Deutsche Fassung FprEN 17124:2025
Hydrogen fuel - Product specification and quality assurance for hydrogen refuelling points dispensing liquid or gaseous hydrogen - Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for vehicles; 
German version FprEN 17124:2025

Erdgas - Erdgas als verdichteter Kraftstoff für Fahrzeuge - Teil 1: Bestimmung der Beschaffenheit
Natural gas - Natural gas for use as a compressed fuel for vehicles - Part 1: Designation of the quality

Erdgas - Berechnung der Methanzahl von gasförmigen Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren - Teil 1: MNc-Verfahren (ISO 17507-1:2025); Deutsche Fassung EN ISO 17507-1:2025
Natural gas - Calculation of methane number of gaseous fuels for reciprocating internal combustion engines - Part 1: MNc method (ISO 17507-1:2025); German version EN ISO 17507-1:2025

Erdgas - Berechnung der Methanzahl von gasförmigen Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren - Teil 2: PKI-Verfahren (ISO 17507-2:2025); Deutsche Fassung EN ISO 17507-2:2025
Natural gas - Calculation of methane number of gaseous fuels for reciprocating internal combustion engines - Part 2: PKI method (ISO 17507-2:2025); German version EN ISO 17507-2:2025

Gasförmiger Wasserstoff - Tankstellen - Teil 9: Probennahme für die Analyse der Kraftstoffqualität (ISO 19880-9:2024); Text Deutsch und Englisch
Gaseous hydrogen - Fuelling stations - Part 9: Sampling for fuel quality analysis (ISO 19880-9:2024); Text in German and English

Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-09 AA Kraftstoffbeschaffenheit
fuel composition

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dr. rer. nat. Thomas Ryll

Thorsten Pospischil

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

2025-09-01

2025-10-01  Entwurf
2025-08-29

2024-11-01  Entwurf
2024-10-04

2024-11-01  Entwurf
2024-10-04

2025-10-01  Entwurf
2025-08-29

DIN EN 17124 2022-12-
01



2026-02-02Arbeitsfortschritt des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02
Legende Bearbeitungsstufen:

In der folgenden Legende sind die Bearbeitungsstufen der Projektverfolgung exemplarisch aufgeführt. Es werden die Hauptstufen im Projektfortschritt aufgeführt und beispielhaft einige 
Detailstufen. In der Projektliste können weitere Detailstufen aufgeführt sein, die in dieser Legende nicht erscheinen. Diese Detailstufen geben den jeweils aktuellen Stand des Projektes 
in der Hauptstufe an.

In den jeweiligen Stufen bezeichnet die Detaillierung .00 den Beginn der Stufe und .99 das Ende der Stufe. Wird ein Projekt gestrichen, wird dies mit der Detaillierung .98 in der 
jeweiligen Stufe dokumentiert. Wird ein Projekt zurückgestellt, wird dies mit der Detaillierung .91 in der jeweiligen Stufe dokumentiert.
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90.Stufe Vorschlag

Stufe Registrierung

Stufe Prüfung/Ankündigung

Stufe Konsensbildung

Stufe Entwurf

Stufe Formellen Abstimmung

Stufe Veröffentlichung

Stufe Überprüfung
00.60

10.20
10.99

20.20
20.60

30.20
30.60

40.10
40.20
40.40
40.45
40.60
45.60

50.10
50.20
50.60

60.10
60.60

90.92
90.93
92.60
99.60

Vorschlagsstufe

Vorschlag verteilt
Annahme (Vorschlag)

Beginn der Ausarbeitung
Norm-Vorlage erstellt

Norm-Vorlage verteilt
Norm-Vorlage verabschiedet

Manuskript für Norm-Entwurf/Manuskriptverfahren
Beginn der Umfrage
Ausgabe Norm-Entwurf/Manuskriptverfahren (Beginn der Einspruchsfrist)
Ende Einspruchsfrist (nationaler Termin)
Ende der Umfrage (europäischer/internationaler Termin)
Kommentare eingearbeitet/Manuskript für Norm verabschiedet

Manuskript für Norm
Beginn der Abstimmung (Formal Vote)
Ende der formellen Abstimmung/parallelen formellen Abstimmung

Start der Veröffentlichung/Lieferung stabile Fassung
Ausgabe Norm

überprüft - Neuausgabe beschlossen
überprüft - bestätigt
mit Ersatz zurückgezogen
ohne Ersatz zurückgezogen



2026-02-02

60.60

60.60

DIN CEN/TR 17924

CWA 18302

Sicherheits- und Regeleinrichtungen für Brenner und Brennstoffgeräte für gasförmige und/oder flüssige Brennstoffe - Leitfaden zu wasserstoffspezifischen Aspekten; Englische Fassung CEN/TR 
17924:2025
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - Guidance on hydrogen specific aspects; English version CEN/TR 17924:2025

Electrochemical characterisation at laboratory scale of non-noble porous metal-based electrodes for hydrogen generation in acidic medium

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032

NA 032 BR

NA 032-01 FB

NA 032-01 FBR

DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas)
DIN Standards Committee Gas Technology

Beirat des DIN-Normenausschusses Gastechnik (NAGas)
Steering Committee of DIN Standards Committee Gas Technology

Fachbereich Wasserstofftechnologien
Section of hydrogen technologies

Fachbereichsbeirat Sonderausschuss Wasserstofftechnologien
Steering Committee of Special Committee hydrogen technologies

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Stephan Dietzmann

Stephan Dietzmann

Dr. Maximilian Kuhn

Dr. Maximilian Kuhn

Dennis Stark

Dennis Stark

Fenja Severing

Fenja Severing

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-06-01

2026-01-21

Mitträger



2026-02-02

60.60

60.60

EN ISO 24078

ISO 24078

Wasserstoff in Energiesystemen - Vokabular (ISO 24078:2025)
Hydrogen in energy systems - Vocabulary (ISO 24078:2025)

Wasserstoff in Energiesystemen - Vokabular 
Hydrogen in energy systems - Vocabulary

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-01-01 AA

NA 032-01-01-01 AK

NA 032-02 FB

NA 032-02 FBR

Übergeordnete Wasserstoffprojekte
Hydrogen cross topics

Erarbeitung DIN/TR 3593
Working Group DIN/TR 3593

Fachbereich Gasversorgung
Section of Gas Supply

Fachbereichsbeirat Gasinfrastruktur
Steering Committee of the Section Gas Infrastructure

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Prof. Dr.-Ing. Sabrina Herbst

Andre Pester

Andre Pester

Fenja Severing

Isabelle Schaarschmidt

Dipl.-Ing. Andreas Schrader

Dipl.-Ing. Andreas Schrader

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-07-02

2025-06-24



2026-02-02

40.50

40.60

60.60

DIN EN 1594/A1

EN 1594/prA1

DIN 4065

Gasinfrastruktur - Rohrleitungen für einen maximal zulässigen Betriebsdruck über 16 bar - Funktionale Anforderungen; Deutsche und Englische Fassung EN 1594:2024/prA1:2025
Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar - Functional requirements; German and English version EN 1594:2024/prA1:2025

Gasinfrastruktur - Rohrleitungen für einen maximal zulässigen Betriebsdruck über 16 bar - Funktionale Anforderungen
Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar - Functional requirements

Gasleitungen im Transportnetz - Hinweisschilder
Gas pipelines in the transport system - Indication labels

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-01 AA

NA 032-02-01-01 AK

NA 032-02-01-02 AK

Gastransportleitungen
Gas Transportation

Revision DIN EN 1594
Revision DIN EN 1594

Gasleitungen im Transportnetz - Hinweisschilder
Gas pipelines in the transport system - Indicating labels

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dr. Michael Steiner

Michael Noll

Dipl.-Ing. Jörg Schneider

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-08-01  Entwurf
2025-06-27

2025-02-01 DIN 4065 2019-12-01



2026-02-02

60.60

60.60

DIN EN 12007-5

DIN EN 12583

Gasinfrastruktur - Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck bis einschließlich 16 bar - Teil 5: Netzanschlussleitungen - Spezifische funktionale Anforderungen; Deutsche Fassung EN 12007-
5:2024
Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 5: Service lines - Specific functional requirements; German version EN 12007-5:2024

Gasinfrastruktur - Verdichterstationen - Funktionale Anforderungen; Deutsche Fassung EN 12583:2022+A1:2024
Gas Infrastructure - Compressor stations - Functional requirements; German version EN 12583:2022+A1:2024

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-02 AA

NA 032-02-02-01 AK

NA 032-02-03 AA

NA 032-02-03-01 AK

NA 032-02-04 AA

Gasverteilung
Gas distribution

Starre Wand- und Bodendurchdringung für die Gas- und Wasserversorgung
Rigid wall and floor penetration for gas and water supply

Verdichteranlagen
Gas Compressor Stations

Revision DIN EN 12583
Revision DIN EN 12583

Anlagentechnik
Gas Systems Engineering

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl.-Ing. (FH) Torsten Lotze

Dipl.-Ing. (FH) Torsten Lotze

Dipl.-Ing. Jürgen Strauß

Mirco Lehners

Dipl.-Ing. Christian Schulz

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon

Felix Fahling

Dipl.-Ing. Andreas Schrader

Wingkee Christine Li

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-06-01

2025-04-01

DIN EN 12007-5 2014-
07-01

DIN EN 12583 2014-07-
01



2026-02-02

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

DIN EN 12186

DIN EN 17928-1

DIN EN 17928-2

DIN EN 17928-3

EN 12186

CEN/TS 18173

Gasinfrastruktur - Gas-Druckregelanlagen für Transport und Verteilung - Funktionale Anforderungen; Deutsche Fassung EN 12186:2025
Gas infrastructure - Gas pressure control stations for transmission and distribution - Functional requirements; German version EN 12186:2025

Gasinfrastruktur - Einspeiseanlagen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung EN 17928-1:2024
Gas infrastructure - Injection stations - Part 1: General requirements; German version EN 17928-1:2024

Gasinfrastruktur - Einspeiseanlagen - Teil 2: Spezifische Anforderungen für die Einspeisung von Biomethan; Deutsche Fassung EN 17928-2:2024
Gas infrastructure - Injection stations - Part 2: Specific requirements regarding the injection of biomethane; German version EN 17928-2:2024

Gasinfrastruktur - Einspeiseanlagen - Teil 3: Spezifische Anforderungen für die Einspeisung von Wasserstoff; Deutsche Fassung EN 17928-3:2024
Gas infrastructure - Injection stations - Part 3: Specific requirements regarding the injection of hydrogen; German version EN 17928-3:2024

Gasinfrastruktur - Gas-Druckregelanlagen für Transport und Verteilung - Funktionale Anforderungen
Gas infrastructure - Gas pressure control stations for transmission and distribution - Functional requirements

H2-Readiness von Gas-Infrastrukturen- Anforderungen und Prüfverfahren für die Materialeignung von Ausrüstung
Hydrogen applications - Material compatibility evaluation and qualification - Equipment used in commercial, industrial installations including gas burners, gas burning appliances and fuel gas infrastructures

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-04-01 AK

NA 032-02-04-02 AK

NA 032-02-04-04 AK

Spiegelausschuss CEN/TC 234/WG 6
Mirror Committee CEN/TC 234/WG 6

Spiegelausschuss CEN/TC 235/WG 1
Mirror Committee CEN/TC 235/WG 1

DIN 30690-1
DIN 30690-1

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl.-Ing. Andreas Schrader

Katharina Baumgärtner

Dipl.-Wirtsch-Ing. (FH) Magnus Achtermann

Wingkee Christine Li

Wingkee Christine Li

Wingkee Christine Li

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2026-02-01

2025-02-01

2025-02-01

2025-02-01

2025-12-10

2025-10-08

DIN EN 12186 2014-12-
01

EN 12186 2014-10-22



2026-02-02

40.50

60.60

60.60

DIN EN 14236

DIN EN 17526

EN 1776

Ultraschall-Haushaltsgaszähler; Deutsche und Englische Fassung prEN 14236:2026
Ultrasonic domestic gas meters; German and English version prEN 14236:2026

Gaszähler - Thermische Massendurchflussgaszähler; Deutsche Fassung EN 17526:2021+A1:2025
Gas meter - Thermal-mass flow-meter based gas meter; German version EN 17526:2021+A1:2025

Gasinfrastruktur - Gasmesssysteme - Funktionale Anforderungen
Gas infrastructure - Gas measuring systems - Functional requirements

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-04-05 AK

NA 032-02-04-06 AK

NA 032-02-04-07 AK

NA 032-02-05 AA

DIN 33822, Gas-Druckregelgeräte und Sicherheitseinrichtungen der Gas-Installation für 
Eingangsdrücke bis 5 bar
DIN 33822, Gas pressure regulators and safety devices for gas installations with inlet 
pressures up to 5 bar

DIN 33821, Sicherheitsabblaseventile für Gasversorgungsanlagen mit Betriebsdrücken bis 
100 bar
DIN 33821, Safety relief valves for gas transmission and distribution installations operating 
at working pressures up to 100 bar

Blitzstromtragfähige Dichtungen DIN 30691
Lightning current carrying seals DIN 30691

Gasmessung
Gas measuring

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl.-Ing. Thomas Schäfer

Florian Hupka

Florian Lingemann

Wingkee Christine Li

Christian Opitz von Boberfeld

Christian Opitz von Boberfeld

Merima Causevic

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2026-02-01  Entwurf
2026-01-23

2025-11-01

2025-12-17

DIN EN 14236 2018-12-
01

DIN EN 17526 2024-02-
01

EN 1776 2015-12-16



2026-02-02

60.60

40.50

60.60

60.60

EN 12480

prEN 14236

EN 17526+A1

DIN 3581

Gaszähler - Drehkolbengaszähler
Gas meters - Rotary displacement gas meters

Ultraschall-Haushaltsgaszähler
Ultrasonic domestic gas meters

Gaszähler - Thermische Massendurchflussgaszähler
Gas meter - Thermal-mass flow-meter based gas meter

Gasleitungen - Straßenkappen Größe 0 bis 5
Gas pipelines - Size 0 to 5 valve boxes

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-05-01 AK

NA 032-02-06 AA

NA 032-02-06-01 AK

NA 032-02-06-02 AK

Erarbeitung EN 1776
Revision EN 1776

Gasarmaturen
Gas valves

DIN 3389-1, DIN 3389-2, DIN 3389-3 - Isolierstücke
DIN 3389-1, DIN 3389-2, DIN 3389-3 - Insulated joints

Straßenkappen
Valve boxes

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Rico Wiedemann

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Erich Schmid

Merima Causevic

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-11-12

2025-04-30

2025-02-01

EN 12480 2018-02-21

EN 14236 2018-10-03



2026-02-02

40.40

60.10

60.10

DIN 3230-5

DIN 3537-1

DIN 3537-4

Technische Lieferbedingungen für Absperrarmaturen - Absperrarmaturen für Gasleitungen und Gasanlagen - Teil 5: Anforderungen und Prüfungen
Technical conditions of delivery of valves - Valves for gas installations and gas pipelines - Part 5: Requirements and tests

Gasabsperrarmaturen bis 5 bar für die Gas-Hausinstallation - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen
Gas stop valves for domestic gas installations up to 5 bar - Part 1: Requirements and tests

Gasabsperrarmaturen bis 5 bar für die Gas-Hausinstallation - Teil 4: Konformitätsbewertung
Gas stop valves for domestic gas installations up to 5 bar - Part 4: Conformity assessment

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-06-03 AK

NA 032-02-06-06 AK

NA 032-02-06-07 AK

NA 032-02-06-08 AK

Anbohrarmaturen
Tapping valves

DIN 3590-1, DIN 3590-2 - Gas-Absperrarmaturen und Überdruckschutzvorrichtungen für 
Druckmessgeräte
DIN 3590-1, DIN 3590-2 - Gas shut-off valves and over pressure protection devices for 
pressure measuring units

DIN 3230-5 "Technische Lieferbedingungen"

DIN 3537-1 "Gasabsperrarmaturen bis 5 bar für die Gashausinstallation"

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Michael Kunert

Michael Kunert

Bijan Rezaei

Dipl.-Ing. Tobias Nürnberg

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2026-02-01  Entwurf
2026-01-09

2025-02-01  Entwurf
2025-01-10

2025-02-01  Entwurf
2025-01-10

DIN 3230-5 2014-11-01

DIN 3537-1 2011-09-01



2026-02-02

40.40

40.40

50.25

50.25

DIN 3589-1

DIN 3589-2

DIN EN 1918-1

DIN EN 1918-2

Übergangsverbinder für Gasrohrleitungen aus Polyethylen - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen
Transition fittings for polyethylene gas piping systems - Part 1: Requirements and tests

Übergangsverbinder für Gasrohrleitungen aus Polyethylen - Teil 2: Konformitätsbewertung
Transition fittings for polyethylene gas pipelines - Part 2: Conformity assessment

Gasinfrastruktur - Untertagespeicherung von Gas - Teil 1: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in Aquiferen; Deutsche und Englische Fassung prEN 1918-1:2025
Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 1: Functional recommendations for storage in aquifers; German and English version prEN 1918-1:2025

Gasinfrastruktur - Untertagespeicherung von Gas - Teil 2: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in Öl- und Gasfeldern; Deutsche und Englische Fassung prEN 1918-2:2025
Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 2: Functional recommendations for storage in oil and gas fields; German and English version prEN 1918-2:2025

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-06-09 AK

NA 032-02-06-11 AK

NA 032-02-06-12 AK

NA 032-02-07 AA

Werkstoffübergangsverbinder DIN 3589-1, DIN 3589-2, DIN 3589-3

Blasensetzgeräte für die Gasverteilung
Bag setting devices for gas distribution

Absperrblasen für Blasensetzgeräte
Stapp off bags for bag setting devices

Untertagespeicher
Gas underground storage

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl.-Ing. Tobias Nürnberg

Andreas Bilsing

Michael Kunert

Ingo Forstner

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwenk

Sindy Aehnelt

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2026-03-01  Entwurf
2026-01-30

2026-03-01  Entwurf
2026-01-30

2025-07-01  Entwurf
2025-06-20

2025-07-01  Entwurf
2025-06-20

DIN EN 1918-1 2016-11-
01

DIN EN 1918-2 2016-11-
01



2026-02-02

50.25

40.50

50.25

40.60

40.60

40.60

40.60

40.60

DIN EN 1918-3

DIN EN 1918-4

DIN EN 1918-5

prEN 1918-1

prEN 1918-2

prEN 1918-3

prEN 1918-4

prEN 1918-5

Gasinfrastruktur - Untertagespeicherung von Gas - Teil 3: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in gesolten Salzkavernen; Deutsche und Englische Fassung prEN 1918-3:2025
Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 3: Functional recommendations for storage in solution-mined salt caverns; German and English version prEN 1918-3:2025

Gasinfrastruktur - Untertagespeicherung von Gas - Teil 4: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in Felskavernen; Deutsche und Englische Fassung prEN 1918-4:2025
Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 4: Functional recommendations for storage in rock caverns; German and English version prEN 1918-4:2025

Gasinfrastruktur - Untertagespeicherung von Gas - Teil 5: Funktionale Empfehlungen für Übertageanlagen; Deutsche und Englische Fassung prEN 1918-5:2025
Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 5: Functional recommendations for surface facilities; German and English version prEN 1918-5:2025

Gasinfrastruktur - Untertagespeicherung von Gas - Teil 1: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in Aquiferen
Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 1: Functional recommendations for storage in aquifers

Gasinfrastruktur - Untertagespeicherung von Gas - Teil 2: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in Öl- und Gasfeldern
Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 2: Functional recommendations for storage in oil and gas fields

Gasinfrastruktur - Untertagespeicherung von Gas - Teil 3: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in gesolten Salzkavernen
Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 3: Functional recommendations for storage in solution-mined salt caverns

Gasinfrastruktur - Untertagespeicherung von Gas - Teil 4: Funktionale Empfehlungen für die Speicherung in Felskavernen
Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 4: Functional recommendations for storage in rock caverns

Gasinfrastruktur - Untertagespeicherung von Gas - Teil 5: Funktionale Empfehlungen für Übertageanlagen
Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 5: Functional recommendations for surface facilities

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-08 AA

NA 032-02-08-01 AK

Werkstoffe und Schweißtechnik
Materials and welding

Revision DIN EN 12732
Revision DIN EN 12732

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl.-Ing. Heinrich Nühse

Dipl.-Ing. Andreas Raschke

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-07-01  Entwurf
2025-06-20

2025-07-01  Entwurf
2025-06-20

2025-07-01  Entwurf
2025-06-20

DIN EN 1918-3 2016-11-
01

DIN EN 1918-4 2016-11-
01

DIN EN 1918-5 2016-11-
01

EN 1918-1 2016-03-23

EN 1918-2 2016-03-23

EN 1918-3 2016-03-23

EN 1918-4 2016-03-23

EN 1918-5 2016-03-23



2026-02-02

60.60

45.00

40.45

40.45

45.00

40.45

60.60

DIN 30340-3

DIN 30360

DIN 30672-1

DIN 30672-2

DIN 30675-1

DIN 30675-2

DIN 50929-3 Beiblatt 1

Ummantelungen zum mechanischen Schutz von Stahlrohren und -formstücken mit Korrosionsschutzumhüllung - Teil 3: Handhabung, Reparatur und Nachummantelung von Stahlrohrleitungen auf der 
Baustelle
Coatings for mechanical protection of buried or submerged pipelines - Part 3: Handling, repairing and coating of steel pipes on the construction site

Korrosionsschutz - Überblick Merkmale und Prüfmethoden von Werks- und Nachumhüllungen
Corrosion protection - Overview of Characteristics and Test Methods for Factory and Field Coatings

Nachumhüllungsmaterialien für den Korrosionsschutz von erdüberdeckten Rohrleitungen - Teil 1: Anforderungen und Produktprüfungen
Field coating materials for corrosion protection of buried pipelines - Part 1: Requirements and product testings

Nachumhüllungsmaterialien für den Korrosionsschutz von erdüberdeckten Rohrleitungen - Teil 2: Ausführung und Qualitätskontrolle auf der Baustelle
Field coating materials for corrosion protection of buried pipelines - Part 2: Application and quality control on site

Äußerer Korrosionsschutz von erdüberdeckten Rohrleitungen - Teil 1: Schutzmaßnahmen und Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus Stahl
External corrosion protection of buried pipes - Part 1: Corrosion protection systems and application for steel pipes

Äußerer Korrosionsschutz von erdüberdeckten Rohrleitungen - Teil 2: Schutzmaßnahmen und Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus duktilem Gusseisen
External corrosion protection of buried pipes - Part 2: Corrosion protection systems and application for ductile iron pipes

Korrosion der Metalle - Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei äußerer Korrosionsbelastung - Teil 3: Rohrleitungen und Bauteile in Böden und Wässern; Beiblatt 1: 
Korrosionsgeschwindigkeiten von Bauteilen in Gewässern
Corrosion of metals - Probability of corrosion of metallic materials when subject to corrosion from the outside - Part 3: Buried and underwater pipelines and structural components; Supplement 1: Corrosion 
rates of structural components in water

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-09 AA Außenkorrosion
External Corrosion

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dr. rer. nat. Ashokanand Vimalanandan

Dipl.-Ing. Peter Frenz

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

2025-03-01

2025-11-01  Entwurf
2025-10-10

2025-11-01  Entwurf
2025-10-10

2025-11-01  Entwurf
2025-10-10

2025-11-01  Entwurf
2025-10-24

2025-11-01  Entwurf
2025-10-24

2025-07-01

DIN 30672-1 2019-05-01

DIN 30672-2 2019-05-01

DIN 30675-1 2019-05-01

DIN 30675-2 2019-05-01

DIN 50929-3 Beiblatt 1 
2014-11-01

Mitträger



2026-02-02

50.50

40.50

60.60

40.50

40.50

60.60

92.20

DIN EN ISO 21809-2

DIN EN ISO 21809-5

DIN EN ISO 5124

DIN EN ISO 6338-4

DIN EN ISO 6338-5

DIN CEN ISO/TS 16901

DIN ISO 6338-1

Öl- und Gasindustrie einschließlich kohlenstoffarmer Energieträger - Umhüllungen für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen - Teil 2: Einschicht-Epoxidpulverbeschichtungen (ISO/DIS 
21809-2:2024); Englische Fassung prEN ISO 21809-2:2024
Oil and gas industries including lower carbon energy - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 2: Single layer fusion-bonded epoxy coatings 
(ISO/DIS 21809-2:2024); English version prEN ISO 21809-2:2024

Öl- und Gasindustrie einschließlich kohlenstoffarmer Energieträger - Außenbeschichtungen für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen in Transportsystemen - Teil 5: Betonummantelungen (ISO/DIS 21809-
5:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 21809-5:2025
Oil and gas industries including lower carbon energy - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 5: External concrete coatings (ISO/DIS 21809-
5:2025); German and English version prEN ISO 21809-5:2025

Be- und Entladen von LNG-Kesselwagen und Containern (ISO 5124:2024); Deutsche Fassung EN ISO 5124:2024
Loading and unloading of liquefied natural gas (LNG) tank wagons and containers (ISO 5124:2024); German version EN ISO 5124:2024

Berechnungsverfahren der Treibhausgasemissionen (THG) in der gesamten Flüssigerdgas-(LNG-)Kette - Teil 4: Transport (ISO/DIS 6338-4:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 6338-4:2026
Calculations of greenhouse gas (GHG) emissions throughout the liquefied natural gas (LNG) chain - Part 4: Shipping (ISO/DIS 6338-4:2026); German and English version prEN ISO 6338-4:2026

Berechnungsverfahren der Treibhausgasemissionen (THG) in der gesamten Flüssigerdgas-(LNG-)Kette - Teil 5: Wiederverdampfung (ISO/DIS 6338-5:2026); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 
6338-5:2026
Calculations of greenhouse gas (GHG) emissions throughout the liquefied natural gas (LNG) chain - Part 5: Regasification (ISO/DIS 6338-5:2026); German and English version prEN ISO 6338-5:2026

Leitfaden zur Durchführung von Risikobewertungen bei der Planung von LNG-Anlagen an Land, einschließlich der Schnittstelle zwischen Schiff und Land (ISO/TS 16901:2022); Deutsche Fassung CEN 
ISO/TS 16901:2025
Guidance on performing risk assessment in the design of onshore LNG installations including the ship/shore interface (ISO/TS 16901:2022); German version CEN ISO/TS 16901:2025

Berechnungsverfahren der Treibhausgasemissionen (THG) in der gesamten Flüssigerdgas-(LNG-)Kette - Teil 1: Allgemeines (ISO 6338-1:2024)
Calculations of greenhouse gas (GHG) emissions throughout the liquefied natural gas (LNG) chain - Part 1: General (ISO 6338-1:2024)

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-10 AA Anlagen und Ausrüstungen zur Verflüssigung, Verdampfung, Lagerung und Transport von 
tiefgekühlt verflüssigten Gasen
Installation and equipment for liquefaction, vaporisation, storage, and transport of cryogenic
liquified gases

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Norman Bruckhaus

Chris Oliver Wiebicke

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

2025-01-01  Entwurf
2024-12-06

2025-03-01  Entwurf
2025-01-31

2025-06-01

2026-03-01  Entwurf
2026-01-30

2026-03-01  Entwurf
2026-01-30

2025-11-01

2025-12-01

DIN EN ISO 21809-2 
2015-03-01

DIN EN ISO 21809-5 
2019-01-01

DIN ISO 6338 2024-10-01

DIN ISO 6338 2024-10-01

DIN ISO 6338 2024-10-01



2026-02-02

92.20

60.60

40.60

40.60

50.50

DIN ISO 6338-2

CEN ISO/TS 16901

ISO/DIS 22238

EN 17649/prA1

DIN EN ISO 19870-1

Berechnungsverfahren der Treibhausgasemissionen (THG) in der gesamten Flüssigerdgas-(LNG-)Kette - Teil 2: Erdgasförderung und Transport zur LNG-Anlage (ISO 6338-2:2024)
Calculations of greenhouse gas (GHG) emissions throughout the liquefied natural gas (LNG) chain - Part 2: Natural gas production and transport to LNG plant (ISO 6338-2:2024)

Leitfaden zur Durchführung von Risikobewertungen bei der Planung von LNG-Anlagen an Land, einschließlich der Schnittstelle zwischen Schiff und Land (ISO/TS 16901:2022)
Guidance on performing risk assessment in the design of onshore LNG installations including the ship/shore interface (ISO/TS 16901:2022)

Auslegung, Bau und Testen von maritimen Hochdruck-Erdgas-Transferarmen
Design, construction and testing of high-pressure natural gas marine transfer arms

Gasinfrastruktur - Sicherheitsmanagementsystem und Rohrleitungsintegritätsmanagementsystem - Funktionale Anforderungen
Gas infrastructure - Safety Management System (SMS), Pipeline Integrity Management System (PIMS) and Compressor station integrity management system (CIMS) - Functional requirements

Wasserstofftechnologien - Methodik zur Bestimmung der Treibhausgasemissionen der Wasserstoffversorgungskette - Teil 1: Emissionen aus der Wasserstofferzeugung bis zum Produktionsgate (ISO/DIS 
19870-1:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 19870-1:2025
Hydrogen technologies - Methodology for determining the greenhouse gas emissions associated with the hydrogen supply chain - Part 1: Emissions associated with the production of hydrogen to production 
gate (ISO/DIS 19870-1:2025); German and English version prEN ISO 19870-1:2025

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-02-10-01 AK

NA 032-02-11 AA

NA 032-02-12 AA

ISO Normungsvorhaben - Hochdruckverladesysteme
ISO standards project  - High pressure loading systems

Sicherheits- und Integritätsmanagement
Security and integration management

Methanemissionen
Methane emissions

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Fabian Hanslmaier

Holger Stegger

Stephan Dietzmann

Sophia Behrends

Dipl.-Ing. Agnes Schwigon

David Merbecks

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-12-01

2025-05-14

2025-12-01  Entwurf
2025-10-31

DIN ISO 6338 2024-10-01



2026-02-02

50.50

40.50

40.50

50.20

40.20

40.20

40.20

FprEN ISO 19870-1

prEN ISO 19870-2

prEN ISO 19870-3

ISO/FDIS 19870-1

ISO/DIS 19870-2

ISO/DIS 19870-3

ISO/DIS 19870-4

Wasserstofftechnologien - Methodik zur Bestimmung der Treibhausgasemissionen der Wasserstoffversorgungskette - Teil 1: Emissionen aus der Wasserstofferzeugung bis zum Produktionsgate (ISO/FDIS 
19870‑1:2026)
Hydrogen technologies - Methodology for determining the greenhouse gas emissions associated with the hydrogen supply chain - Part 1: Emissions associated with the production of hydrogen up to the 
production gate (ISO/FDIS 19870-1:2026)

Wasserstofftechnologien – Methodik zur Bestimmung der Treibhausgasemissionen der Wasserstoffversorgungskette – Teil 2: Emissionen im Zusammenhang mit der Aufbereitung und dem Transport von 
gasförmigem und flüssigem Wasserstoff bis zum Verbrauchsort (DIN EN ISO 19870-2)
Hydrogen technologies - Methodology for determining the greenhouse gas emissions associated with the hydrogen supply chain - Part 2: Emissions associated with the conditioning and transport of gaseous 
and liquid hydrogen up to consumption gate (ISO/DIS 19870-2:2026)

Wasserstofftechnologien – Methodik zur Bestimmung der Treibhausgasemissionen der Wasserstoffversorgungskette – Teil 3: Emissionen im Zusammenhang mit der Herstellung, Speicherung und dem 
Transport von Ammoniak bis zum Lieferort und der Umwandlung von Ammoniak in Wasserstoff (DIN EN ISO 19870-3)
Hydrogen technologies - Methodology for determining the greenhouse gas emissions associated with the hydrogen supply chain - Part 3: Emissions associated with the production, storage and transport of 
ammonia up to delivery gate and the conversion of ammonia into hydrogen (ISO/DIS 19870-3:2026)

Wasserstofftechnologien - Methodik zur Bestimmung der Treibhausgasemissionen der Wasserstoffversorgungskette - Teil 1: Emissionen aus der Wasserstofferzeugung bis zum Produktionsgate 
Hydrogen technologies - Methodology for determining the greenhouse gas emissions associated with the hydrogen supply chain - Part 1: Emissions associated with the production of hydrogen up to the 
production gate

Wasserstofftechnologien – Methodik zur Bestimmung der Treibhausgasemissionen der Wasserstoffversorgungskette – Teil 2: Emissionen im Zusammenhang mit der Aufbereitung und dem Transport von 
gasförmigem und flüssigem Wasserstoff bis zum Verbrauchsort (DIN EN ISO 19870-2)
Hydrogen technologies - Methodology for determining the greenhouse gas emissions associated with the hydrogen supply chain - Part 2: Emissions associated with the conditioning and transport of gaseous 
and liquid hydrogen up to consumption gate

Wasserstofftechnologien – Methodik zur Bestimmung der Treibhausgasemissionen der Wasserstoffversorgungskette – Teil 3: Emissionen im Zusammenhang mit der Herstellung, Speicherung und dem 
Transport von Ammoniak bis zum Lieferort und der Umwandlung von Ammoniak in Wasserstoff (DIN EN ISO 19870-3)
Hydrogen technologies - Methodology for determining the greenhouse gas emissions associated with the hydrogen supply chain - Part 3: Emissions associated with the production, storage and transport of 
ammonia up to delivery gate and the conversion of ammonia into hydrogen

Wasserstofftechnologien – Methodik zur Bestimmung der Treibhausgasemissionen entlang der Wasserstofflieferkette – Teil 4: Emissionen im Zusammenhang mit der Speicherung und dem Transport von 
Wasserstoff mittels LOHC
Hydrogen technologies - Methodology for determining the greenhouse gas emissions associated with the hydrogen supply chain - Part 4: Emissions associated with the storage and transport of hydrogen via 
LOHC

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

ISO/TS 19870 2023-11-
30

ISO/TS 19870 2023-11-
30

ISO/TS 19870 2023-11-
30

ISO/TS 19870 2023-11-
30



2026-02-02

60.60

60.60

60.60

DIN EN 12309-3

DIN EN 12309-6

DIN EN 15502-2-1

Gasbefeuerte Sorptions-Geräte für Heizung und/oder Kühlung mit einer Nennwärmebelastung nicht über 70 kW - Teil 3: Anforderungen, Prüfbedingungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 12309-
3:2024
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Requirements, test conditions and test methods; German version EN 12309-3:2024

Gasbefeuerte Sorptions-Geräte für Heizung und/oder Kühlung mit einer Nennwärmebelastung nicht über 70 kW - Teil 6: Berechnung der saisonalen Effizienzkennzahlen; Deutsche Fassung EN 12309-
6:2025
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 6: Calculation of seasonal performances; German version EN 12309-6:2025

Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Heizkessel der Bauart C und Heizkessel der Bauarten B2, B3 und B5 mit einer Nennwärmebelastung nicht größer als 1 000 kW; Deutsche Fassung EN 
15502-2-1:2022+A1:2023 + AC:2024
Gas-fired central heating boilers - Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW; German version EN 15502-2-
1:2022+A1:2023 + AC:2024

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03 FB

NA 032-03 FBR

NA 032-03-01 AA

Fachbereich Gasverwendung
Section of Gas Utilisation

Fachbereichsbeirat Gasanwendung
Steering Committee of the Section Gas Utilization

Häusliche, gewerbliche und industrielle Gasanwendung
Domestic, Commercial and Industrial Gas Utilisation

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dr.-Ing. Rolf Albus

Dr.-Ing. Rolf Albus

Dipl.-Ing. Christoph Schreckenberg

Dr. rer. nat. habil. Paschalis Grammenoudis

Dr. rer. nat. habil. Paschalis Grammenoudis

Michelle Schäfer

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-10-01

2025-11-01

2025-07-01

DIN EN 12309-3 2015-
03-01
DIN EN 12309-4 2015-
03-01
DIN EN 12309-4 
Berichtigung 1 2015-10-
01
DIN EN 12309-5 2015-
03-01

DIN EN 12309-6 2015-
03-01



2026-02-02

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

DIN EN 15502-2-2

DIN EN 16905-3

EN 12309-6

DIN EN 30-2-1

DIN EN 30-2-2

DIN EN 88-2

DIN EN 88-3

DIN EN 125

DIN EN 161

Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-2: Heizkessel der Bauart B1; Deutsche Fassung EN 15502-2-2:2024
Gas-fired central heating boilers - Part 2-2: Specific standard for type B1 appliances; German version EN 15502-2-2:2024

Gasbefeuerte endothermische Motor-Wärmepumpen - Teil 3: Prüfbedingungen; Deutsche Fassung EN 16905-3:2024
Gas-fired endothermic engine-driven heat pumps - Part 3: Test conditions; German version EN 16905-3:2024

Gasbefeuerte Sorptions-Geräte für Heizung und/oder Kühlung mit einer Nennwärmebelastung nicht über 70 kW - Teil 6: Berechnung der saisonalen Effizienzkennzahlen
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 6: Calculation of seasonal performances

Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Rationelle Energienutzung - Allgemeines; Deutsche Fassung EN 30-2-1:2024
Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1: Rational use of energy - General; German version EN 30-2-1:2024

Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-2: Rationelle Energienutzung - Geräte mit Umluft-Backöfen und/oder Strahlungsgrilleinrichtungen; Deutsche Fassung EN 30-2-2:2024
Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-2: Rational use of energy - Appliances having forced-convection ovens and/or grills; German version EN 30-2-2:2024

Sicherheits- und Regeleinrichtungen für Gasbrenner und Gasgeräte - Teil 2: Druckregler für Eingangsdrücke über 50 kPa bis einschließlich 500 kPa; Deutsche Fassung EN 88-2:2022+A1:2024
Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Part 2: Pressure regulators for inlet pressures above 50 kPa up to and including 500 kPa; German version EN 88-2:2022+A1:2024

Sicherheits- und Regeleinrichtungen für Gasbrenner und Gasgeräte - Teil 3: Druck- und/oder Durchflussregler für Eingangsdrücke bis einschließlich 500 kPa, elektronische Ausführung; Deutsche Fassung 
EN 88-3:2022+A1:2024
Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Part 3: Pressure and/or flow rate regulators for inlet pressures up to and including 500 kPa, electronic types; German version EN 88-
3:2022+A1:2024

Flammenüberwachungseinrichtungen für Gasgeräte - Thermoelektrische Zündsicherungen; Deutsche Fassung EN 125:2022+A1:2024
Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermoelectric flame supervision devices; German version EN 125:2022+A1:2024

Automatische Absperrventile für Gasbrenner und Gasgeräte; Deutsche Fassung EN 161:2022+A1:2025
Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances; German version EN 161:2022+A1:2025

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

2025-04-01

2025-04-01

2025-04-23

2025-03-01

2025-03-01

2025-08-01

2025-08-01

2025-08-01

2025-08-01

DIN EN 15502-2-2 2014-
10-01

DIN EN 16905-3 2017-
09-01

EN 12309-6 2014-12-17

DIN EN 30-2-1 2015-08-
01

DIN EN 30-2-2 1999-10-
01

DIN EN 88-2 2024-02-01

DIN EN 88-3 2024-02-01

DIN EN 125 2024-02-01

DIN EN 161 2024-02-01

Mitträger



2026-02-02

40.50

60.60

40.50

40.50

50.25

60.60

DIN EN 203-2-3

DIN EN 509

DIN EN 509/A1

DIN EN 613/A1

DIN EN 15181

DIN EN 16304

Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-3: Spezifische Anforderungen - Kochkessel und Nudelkocher; Deutsche und Englische Fassung prEN 203-2-3:2025
Gas heated catering equipment - Part 2-3: Specific requirements - Boiling pans and pasta cookers; German and English version prEN 203-2-3:2025

Dekorative Gasgeräte mit Brennstoffeffekt; Deutsche Fassung EN 509:2024
Decorative fuel-effect gas appliances; German version EN 509:2024

Dekorative Gasgeräte mit Brennstoffeffekt; Deutsche und Englische Fassung EN 509:2024/prA1:2025
Decorative fuel-effect gas appliances; German and English version EN 509:2024/prA1:2025

Einzelraumheizer für gasförmige Brennstoffe der Art B11, Art C11, Art C31 und C91; Deutsche und Englische Fassung EN 613:2021/prA1:2025
Independent closed-fronted gas-fired type B11, type C11, type C31 and type C91 heaters; German and English version EN 613:2021/prA1:2025

Bestimmung des Energieverbrauchs von Gasbacköfen; Deutsche und Englische Fassung FprEN 15181:2026
Measuring method of the energy consumption of gas fired ovens; German and English version FprEN 15181:2026

Automatische Abblaseventile für Gasbrenner und Gasgeräte; Deutsche Fassung EN 16304:2022+A1:2024
Automatic vent valves for gas burners and gas burning appliances; German version EN 16304:2022+A1:2024

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-01-01 GAK

NA 032-03-01-02 AK

Gemeinschaftsarbeitskreis DKE/NAGas: Brennstoffzellen-Gasheizgeräte
Joint working group DKE/NAGas: Fuel Cell Gas Heating Appliances

Gasbeheizte  Warmwasserbereitungsgeräte
Domestic gas-fired water heaters

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dennis Stark

Michelle Schäfer

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-03-01  Entwurf
2025-02-07

2025-02-01

2025-08-01  Entwurf
2025-07-04

2025-08-01  Entwurf
2025-07-11

2025-07-01  Entwurf
2025-06-20

2025-08-01

DIN EN 203-2-3 2015-04-
01
DIN EN 203-2-11 2006-
09-01

DIN EN 509 2000-02-01

DIN EN 15181 2023-08-
01

DIN EN 16304 2024-02-
01



2026-02-02

60.60

60.60

60.60

DIN EN 13203-1

DIN EN 13203-5

EN 13203-1

Gasgeräte für die häusliche Warmwasserbereitung - Teil 1: Bewertung der Leistung der Warmwasserbereitung; Deutsche Fassung EN 13203-1:2025
Gas fired domestic appliances producing hot water - Part 1: Assessment of performance of hot water deliveries; German version EN 13203-1:2025

Gasgeräte für die häusliche Warmwasserbereitung - Teil 5: Bewertung des Energieverbrauchs von gasbefeuerten Geräten in Kombination mit elektrischer Wärmepumpe; Deutsche Fassung EN 13203-
5:2022
Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 5: Assessment of energy consumption of gas-fired appliances combined with electrical heat pump; German version EN 13203-5:2022

Gasgeräte für die häusliche Warmwasserbereitung - Teil 1: Bewertung der Leistung der Warmwasserbereitung
Gas fired domestic appliances producing hot water - Part 1: Assessment of performance of hot water deliveries

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-01-03 AK

NA 032-03-01-04 AK

NA 032-03-01-05 AK

NA 032-03-01-07 AK

Zentralheizungskessel für gasförmige Brennstoffe
Central heating boilers using gaseous fuels

Dezentrale Gasheizung
Decentralized gas heating

Prüfgase, Prüfdrücke, Gerätekategorien und Gasgerätearten
Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types

DIN 30665-1
DIN 30665-1

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl. -Ing. Ansgar Pomp

Dr. Jens Findeisen

Heinz-Jörg Tomczak

Klaus Elspaß

Michelle Schäfer

Sophia Behrends

Michelle Schäfer

Sophia Behrends

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-09-01

2025-07-01

2025-06-11

DIN EN 13203-1 2015-
12-01

EN 13203-1 2015-09-23



2026-02-02

40.45

40.45

40.45

40.45

DIN 30652-1

DIN 30652-2

DIN 30652-3

DIN 30652-4

Gasströmungswächter - Teil 1: Gasströmungswächter für die Gasinstallation
Excess flow valves - Part 1: Excess flow valves for gas installation

Gasströmungswächter - Teil 2: Gasströmungswächter für Netzanschlussleitungen
Excess flow valves - Part 2: Excess flow valves for service lines

Gasströmungswächter - Teil 3: Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern für die Gasinstallation
Excess flow valves - Part 3: Conformity assessment of excess flow valves for gas installation

Gasströmungswächter - Teil 4: Konformitätsbewertung von Gasströmungswächtern für Netzanschlussleitungen
Excess flow valves - Part 4: Conformity assessment of excess flow valves for service lines

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-01-08 AK

NA 032-03-01-09 AK

NA 032-03-01-10 AK

NA 032-03-02 AA

DIN 30682
DIN 30682

Überarbeitung DIN 3372
DIN 3372

Überarbeitung DIN 3378
DIN 3378

Bauteile und Hilfsstoffe - Gas
Components and auxiliary supplies - Gas

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Klaus Elspaß

Arne Gmerek

Arne Gmerek

Dipl.-Ing. Torsten Kleiber

Sophia Behrends

Sophia Behrends

Sophia Behrends

Dipl.-Ing. Holger Stange

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-10-01  Entwurf
2025-09-12

2025-10-01  Entwurf
2025-09-12

2025-10-01  Entwurf
2025-09-12

2025-10-01  Entwurf
2025-09-12

DIN 30652-1 2021-06-01

DIN 30652-2 2022-09-01

DIN 30652-3 2021-06-01

DIN 30652-4 2022-09-01



2026-02-02

40.50

40.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

DIN EN 549/A3

EN 549+A2/prA3

DIN EN 1254-3

DIN EN 1254-6

DIN EN 1254-8

DIN EN 1254-20

DIN EN 15266

Elastomer-Werkstoffe für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und Gasanlagen; Deutsche und Englische Fassung EN 549:2019+A2:2024/prA3:2025
Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment; German and English version EN 549:2019+A2:2024/prA3:2025

Elastomer-Werkstoffe für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und Gasanlagen
Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment

Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 3: Klemmverbinder für Kunststoffrohre und Mehrschichtverbundrohre; Deutsche Fassung EN 1254-3:2021+A1:2025
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 3: Compression fittings for use with plastics and multilayer pipes; German version EN 1254-3:2021+A1:2025

Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 6: Einsteckfittings für den Einsatz mit Metall-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren; Deutsche Fassung EN 1254-6:2021+A1:2025
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Push-fit fittings for use with metallic tubes, plastics and multilayer pipes; German version EN 1254-6:2021+A1:2025

Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 8: Pressfittings für den Einsatz mit Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren; Deutsche Fassung EN 1254-8:2021+A1:2025
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 8: Press fittings for use with plastics and multilayer pipes; German version EN 1254-8:2021+A1:2025

Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 20: Definitionen, Gewindemaße, Prüfverfahren, Referenzdaten und ergänzende Informationen; Deutsche Fassung EN 1254-20:2021+A1:2025
Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 20: Definitions, thread dimensions, test methods, reference data and supporting information; German version EN 1254-20:2021+A1:2025

Nichtrostende biegbare Wellrohrbausätze für Gasleitungsanlagen mit einem Arbeitsdruck bis 0,2 MPa (2 bar); Deutsche Fassung EN 15266:2024
Stainless steel pliable corrugated tubing kits for gas installation pipework with an operating pressure up to 0,2 MPa (2 bar); German version EN 15266:2024

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-02-01 AK DIN 3384
DIN 3384

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Markus Arnold

Dipl.-Ing. Holger Stange

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

2025-05-01  Entwurf
2025-03-28

2025-04-01

2025-04-01

2025-04-01

2025-04-01

2025-02-01

DIN EN 1254-3 2021-07-
01

DIN EN 1254-6 2021-10-
01

DIN EN 1254-8 2021-10-
01

DIN EN 1254-20 2021-
10-01

DIN EN 15266 2007-08-
01

Mitträger



2026-02-02Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-02-02 AK

NA 032-03-02-03 AK

NA 032-03-02-04 AK

NA 032-03-02-05 AK

NA 032-03-02-06 AK

NA 032-03-02-07 AK

DIN 30681
DIN 30681

DIN-Reihe 3383
DIN-Series 3383

DIN 30692-2
DIN 30692-2

DIN 3535-6
DIN 3535-6

DIN-Reihe 30652
DIN Series 30652

DIN 30653
DIN 30653

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Stefan Bürger

Markus Arnold

Andreas Strauß

Andreas Strauß

Thomas Vogt

Andreas Strauß

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:



2026-02-02Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-02-08 AK

NA 032-03-02-09 AK

NA 032-03-02-10 AK

NA 032-03-02-11 AK

NA 032-03-02-12 AK

DIN 30654
DIN 30654

DIN EN 549 - SpA zu CEN/TC 208 WG4
DIN EN 549 - Mirror committee to CEN/TC 208 WG4

DIN-Reihe 30644
DIN Series 30644

DIN-Reihe 30655
DIN series 30655

Gleichwertigkeit von Werkstoffen
Equivalence of materials

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Andreas Strauß

Dipl.-Ing. (FH) Harald Hager

Andreas Strauß

Dipl.-Ing. Sven Kagerer

Dipl.-Ing. Tino Reinhard

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:



2026-02-02

40.45

40.45

DIN 3387-1

DIN 3387-3

Lösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen - Glattrohrverbindungen - Teil 1: Anforderungen und Prüfungen
Separable tube connections for metal gas tubes - Connections for tubes with smooth ends - Part 1: Requirements and tests

Lösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen - Glattrohrverbindungen - Teil 3: Konformitätsbewertung
Separable tube connections for metal gas tubes - Connections for tubes with smooth ends - Part 3: Conformity assessment

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-02-13 AK

NA 032-03-02-14 AK

NA 032-03-02-15 AK

NA 032-03-02-16 AK

NA 032-03-03 AA

DIN-Reihe 3387
DIN series 3387

DIN-EN-Reihe 751
DIN-EN series 751

Bauteile und Hilfsstoffe - Gas - AK ISO 19880-7
Components and auxiliary supplies - Gas - AK ISO 19880-7

DIN EN 377
DIN EN 377

Gasinstallation
Gas Installation

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Helmut Jedinger

Andreas Strauß

Andreas Strauß

Holger Schröder

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Holger Stange

Dipl.-Ing. Kai-Uwe Schuhmann

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-11-01  Entwurf
2025-10-24

2025-11-01  Entwurf
2025-10-24

DIN 3387-1 2008-11-01

DIN 3387-1 2008-11-01



2026-02-02

40.40

50.50

50.60

60.60

50.93

DIN 4817-1/A1

DIN EN 18126

EN 18126

DIN EN ISO 10239

DIN EN 16129

Handbetätigte Absperrventile für Flüssiggas - Teil 1: Begriffe, sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung
Manual shut off valves for liquefied petroleum gas - Part 1: Definitions, safety requirement, testing, marking

Gasgeräte zur Verwendung im Freien - Zusätzliche Anforderungen für die zweite Gasfamilie; Deutsche Fassung FprEN 18126:2025
Outdoor gas appliances - Additional provisions for 2nd family gas use; German version FprEN 18126:2025

Gasgeräte zur Verwendung im Freien - Zusätzliche Anforderungen für die zweite Gasfamilie
Outdoor gas appliances - Additional provisions for 2nd family gas use

Kleine Wasserfahrzeuge - Flüssiggas-Anlagen (LPG) (ISO 10239:2025); Deutsche Fassung EN ISO 10239:2025
Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO 10239:2025); German version EN ISO 10239:2025

Druckregelgeräte, automatische Umschaltanlagen mit einem höchsten Ausgangsdruck bis einschließlich 4 bar und einem maximalen Durchfluss von 150 kg/h sowie die dazugehörigen 
Sicherheitseinrichtungen und Übergangsstücke für Butan, Propan und deren Gemische; Deutsche und Englische Fassung prEN 16129:2025
Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and 
their mixtures; German and English version prEN 16129:2025

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-04 AA

NA 032-03-04-01 AK

Flüssiggas
Liquefied petroleum gas

Flüssiggas-Druckregelgeräte und -Armaturen
Pressure regulators and valves for liquefield petroleum gas

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Thomas Maus

Andreas Brohm

Dipl.-Ing. Aida Buco-Smajic

Dipl.-Ing. Aida Buco-Smajic

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2026-02-01  Entwurf
2026-01-09

2025-01-01  Entwurf
2024-12-13

2025-06-01

2025-05-01  Entwurf
2025-04-11

DIN EN ISO 10239 2015-
05-01
DIN EN ISO 10239/A100 
2017-12-01

DIN EN 16129 2013-08-
01

Mitträger



2026-02-02

40.60

60.60

60.60

50.25

45.99

prEN 16129

DIN 30694-4

DIN 30694-401

DIN EN 732

FprEN 732

Druckregelgeräte, automatische Umschaltanlagen mit einem höchsten Ausgangsdruck bis einschließlich 4 bar und einem maximalen Durchfluss von 150 kg/h sowie die dazugehörigen 
Sicherheitseinrichtungen und Übergangsstücke für Butan, Propan und deren Gemische
Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and 
their mixtures

Flüssiggasbetriebene Geräte - Koch-, Back- und Grillgeräte zum Einbau in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen und kleinen Wasserfahrzeugen - Teil 4: Anforderungen und Prüfung
Dedicated liquefied petroleum gas appliances - Hotplates, ovens, grills as built-in appliances for leisure accommodation vehicles and small crafts - Part 4: Requirements and testing

Flüssiggasbetriebene Geräte - Koch-, Back- und Grillgeräte zum Einbau in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen und kleinen Wasserfahrzeugen - Teil 401: Konformitätsbewertung
Dedicated liquefied petroleum gas appliances - Hotplates, ovens, grills as built-in appliances for leisure accommodation vehicles and small crafts - Part 401: Conformity assessment

Festlegungen für Flüssiggasgeräte - Absorber-Kühlschränke; Deutsche Fassung FprEN 732:2026
Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Absorption refrigerators; German version FprEN 732:2026

Festlegungen für Flüssiggasgeräte - Absorber-Kühlschränke
Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Absorption refrigerators

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-04-02 AK

NA 032-03-04-04 AK

NA 032-03-04-05 AK

Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen und Booten
Installation of LPG systems in vehicles and boats

Flüssiggas-Schläuche
Hoses for LPG

DIN 30695
DIN 30695

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl.-Ing. Peter Gomolla

Andreas Brohm

André Müller

Dipl.-Ing. Aida Buco-Smajic

Dipl.-Ing. Aida Buco-Smajic

Dipl.-Ing. Aida Buco-Smajic

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-01-01

2025-01-01

2025-02-01  Entwurf
2025-01-10

EN 16129 2013-06-12

DIN 30694-4 1990-03-01

DIN EN 732 1999-04-01

EN 732 1998-11-18



2026-02-02

60.60

40.60

50.00

60.60

60.60

EN 16726

prEN ISO 14532

ISO/FDIS 14532

ISO/TS 18222

DIN EN ISO 14912

Gasinfrastruktur - Beschaffenheit von Gas - Gruppe H
Gas infrastructure - Quality of gas - Group H

Erdgas - Terminologie (ISO/DIS 14532:2025)
Natural gas - Vocabulary (ISO/DIS 14532:2025)

Erdgas - Terminologie
Natural gas - Vocabulary

Natural gas - Correlation between odorant concentration in air and odour intensity

Gasanalyse - Umrechnung von Zusammensetzungsangaben für Gasgemische (ISO 14912:2025); Deutsche Fassung EN ISO 14912:2025
Gas analysis - Conversion of gas mixture composition data (ISO 14912:2025); German version EN ISO 14912:2025

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-04-06 AK

NA 032-03-04-07 AK

NA 032-03-05 AA

DIN 30699
DIN 30699

Flüssiggas-Geräte
LPG dedicated appliances

Gasförmige Brennstoffe
Gaseous fuels

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl.-Ing. Peter Gomolla

Rainer Schaubach

Simon Vetter

Dipl.-Ing. Aida Buco-Smajic

Dipl.-Ing. Aida Buco-Smajic

Fenja Severing

Vorsitz:

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-09-10

2025-09-22

2025-09-01

EN 16726+A1 2018-07-18

EN ISO 14532 2017-02-
15

ISO 14532 2014-06-12

DIN EN ISO 14912 2006-
11-01

Mitträger



2026-02-02

60.60

60.60

60.60

40.50

40.20

EN ISO 22734-1

ISO/TS 15916

ISO 22734-1

DIN 35809

ISO/DIS 19884-1

Wasserstofferzeuger auf Grundlage der Elektrolyse von Wasser - Teil 1: Sicherheitsanforderungen (ISO 22734-1:2025)
Hydrogen generators using water electrolysis - Part 1: Safety (ISO 22734-1:2025)

Wasserstofftechnologien - Grundlegende Betrachtungen zur Sicherheit von Wasserstoffsystemen 
Hydrogen technologies - Basic considerations for the safety of hydrogen systems

Wasserstofferzeuger auf Grundlage der Elektrolyse von Wasser - Teil 1: Sicherheitsanforderungen 
Hydrogen generators using water electrolysis - Part 1: Safety

Nachhaltigkeitskriterien für Wasserstoff und Wasserstoffderivate
Sustainability criteria for hydrogen and hydrogen derivates

Gasförmiger Wasserstoff - Druckbehälter zur ortsfesten Lagerung - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Gaseous hydrogen - Pressure vessels for stationary storage - Part 1: General requirements

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-05-01 AK

NA 032-03-06 AA

Deutsche Pilotgruppe zur Normung Erdgasqualität
German pilot study group for standardization of natural gasquality

Wasserstofftechnologie
Hydrogen technology

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Tobias Wiegleb

Dr. Maximilian Kuhn

Fenja Severing

Felix Fahling

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-07-09

2026-01-27

2025-07-03

2025-09-01  Entwurf
2025-08-22

ISO/TR 15916 2015-12-
03

ISO 22734 2019-09-30

Mitträger



2026-02-02

60.25

60.60

60.60

40.50

40.50

60.60

60.00

DIN EN ISO 16923

EN ISO 16923

ISO 16923

DIN EN 18293

prEN 18293

EN ISO 17268-1

ISO 13984

Gasfüllanlagen - CNG-Füllanlagen zur Betankung von Fahrzeugen (ISO 16923:2026); Deutsche Fassung EN ISO 16923:2026
Natural gas fuelling stations - Compressed natural gas (CNG) stations for fuelling vehicles (ISO 16923:2026); German version EN ISO 16923:2026

Gasfüllanlagen - CNG-Füllanlagen zur Betankung von Fahrzeugen (ISO 16923:2026)
Natural gas fuelling stations - Compressed natural gas (CNG) stations for fuelling vehicles (ISO 16923:2026)

Gasfüllanlagen - CNG-Füllanlagen zur Betankung von Fahrzeugen 
Natural gas fuelling stations - Compressed natural gas (CNG) stations for fuelling vehicles

Wasserstofftankstellen im Außenbereich zur Abgabe flüssigen Wasserstoffs und Betankungsprotokolle umfassend; Deutsche und Englische Fassung prEN 18293:2026
Outdoor hydrogen refuelling points dispensing liquid hydrogen and incorporating fuelling protocols; German and English version prEN 18293:2026

Wasserstofftankstellen im Außenbereich zur Abgabe flüssigen Wasserstoffs und Betankungsprotokolle umfassend
Outdoor hydrogen refuelling points dispensing liquid hydrogen and incorporating fuelling protocols

Gasförmiger Wasserstoff - Anschlussvorrichtungen für die Betankung von Landfahrzeugen - Teil1: Durchflussmengen bis einschließlich 120g/s (ISO 17268-1:2025)
Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices - Part 1: Flow capacities up to and including 120 g/s (ISO 17268-1:2025)

Flüssigwasserstoff - Protokoll für die Betankung von Landfahrzeugen
Liquid hydrogen - Land vehicle fuelling protocol

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-07 AA

NA 032-03-07-01 AK

Gasversorgung für die Mobilität
Gas supply for mobility applications

Gasversorgung für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge
Gas supply for vehicles operating on hydrogen

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Dipl.-Ing. Harald Schmid

Thorsten Pospischil

Thorsten Pospischil

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-10-01  Entwurf
2025-09-12

2026-01-21

2026-01-13

2026-02-01  Entwurf
2026-01-09

2025-08-27

DIN EN ISO 16923 2018-
07-01

EN ISO 16923 2018-04-
04

ISO 16923 2016-12-13

EN ISO 17268 2020-02-
26

ISO 13984 1999-03-04



2026-02-02

40.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.25

60.60

60.60

ISO/DIS 13985

ISO 17268-1

ISO 19880-2

ISO 19880-5

ISO 19880-7

ISO 19881

ISO 19882

DIN EN ISO 16924

EN ISO 16924

ISO 16924

Flüssiger Wasserstoff – Kraftstoffspeichersysteme für Landfahrzeuge
Liquid hydrogen - Land vehicle fuel storage system

Gasförmiger Wasserstoff - Anschlussvorrichtungen für die Betankung von Landfahrzeugen - Teil 1: Durchflussmengen bis einschließlich 120 g/s 
Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices - Part 1: Flow capacities up to and including 120 g/s

Gasförmiger Wasserstoff - Betankungsanlagen - Teil 2: Abgabeeinrichtungen und Abgabesysteme
Gaseous hydrogen - Fuelling stations - Part 2: Dispensers and dispensing systems

Gasförmiger Wasserstoff - Betankungsanlagen - Teil 5: Schläuche und Schlauchbaugruppen für Abgabeeinrichtungen
Gaseous hydrogen - Fuelling stations - Part 5: Dispenser hoses and hose assemblies

Gasförmiger Wasserstoff - Befüllungsanlagen - Teil 7: O-Ringe
Gaseous hydrogen - Fuelling stations - Part 7: Rubber O-rings

Gasförmiger Wasserstoff - Kraftstofftanks für Landfahrzeuge
Gaseous hydrogen - Land vehicle fuel containers

Gasförmiger Wasserstoff - Thermisch auslösende Druckmindereinrichtungen für Fahrzeugtanks für verdichteten Wasserstoff
Gaseous hydrogen - Thermally activated pressure relief devices for compressed hydrogen vehicle fuel containers

Gasfüllanlagen - LNG-Füllanlagen zur Betankung von Fahrzeugen (ISO/FDIS 16924:2025); Deutsche Fassung FprEN ISO 16924:2025
Natural gas fuelling stations - LNG stations for fuelling vehicles (ISO/FDIS 16924:2025); German version FprEN ISO 16924:2025

Gasfüllanlagen - LNG Füllanlagen zur Betankung von Fahrzeugen (ISO 16924:2026)
Natural gas fuelling stations - Liquefied natural gas (LNG) stations for fuelling road vehicles (ISO 16924:2026)

Gasfüllanlagen - LNG-Füllanlagen zur Betankung von Fahrzeugen 
Natural gas fuelling stations - Liquefied natural gas (LNG) stations for fuelling road vehicles

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-07-02 AK Gasversorgung für erdgasbetriebene Fahrzeuge
Gas supply for vehicles operating on natural gas

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Thorsten Pospischil

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

2025-08-06

2025-02-03

2025-07-01

2025-08-06

2025-06-13

2025-02-12

2025-10-01  Entwurf
2025-09-12

2026-01-28

2026-01-16

ISO 13985 2006-10-20

ISO 17268 2020-02-07

ISO 19880-5 2019-11-18

ISO 19881 2018-10-18

ISO 19882 2018-11-28

DIN EN ISO 16924 2018-
11-01

EN ISO 16924 2018-04-
04

ISO 16924 2016-12-01



2026-02-02

60.60

50.50

45.00

50.50

60.60

60.60

60.60

DIN EN ISO 24252/A11

DIN EN 17124

DIN ISO 19880-9

FprEN 17124

EN ISO 17507-1

EN ISO 17507-2

ISO 14687

Biogasanlagen - Nicht häusliche und nicht auf Vergasung beruhende Anlagen (ISO 24252:2021); Deutsche Fassung EN ISO 24252:2022/A11:2023
Biogas systems - Non-household and non-gasification (ISO 24252:2021); German version EN ISO 24252:2022/A11:2023

Wasserstoff als Kraftstoff - Produktfestlegung und Qualitätssicherung für die Abgabe von flüssigem oder gasförmigem Wasserstoff - Protonenaustauschmembran (PEM)-Brennstoffzellenanwendungen für 
Fahrzeuge; Deutsche Fassung FprEN 17124:2025
Hydrogen fuel - Product specification and quality assurance for hydrogen refuelling points dispensing liquid or gaseous hydrogen - Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for vehicles; 
German version FprEN 17124:2025

Gasförmiger Wasserstoff - Tankstellen - Teil 9: Probennahme für die Analyse der Kraftstoffqualität (ISO 19880-9:2024); Text Deutsch und Englisch
Gaseous hydrogen - Fuelling stations - Part 9: Sampling for fuel quality analysis (ISO 19880-9:2024); Text in German and English

Wasserstoff als Kraftstoff - Produktfestlegung und Qualitätssicherung für die Abgabe von flüssigem oder gasförmigem Wasserstoff - Protonenaustauschmembran (PEM)-Brennstoffzellenanwendungen für 
Fahrzeuge
Hydrogen fuel - Product specification and quality assurance for hydrogen refuelling points dispensing liquid or gaseous hydrogen - Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for vehicles

Erdgas - Berechnung der Methanzahl von gasförmigen Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren - Teil 1: MNc-Verfahren (ISO 17507-1:2025)
Natural gas - Calculation of methane number of gaseous fuels for reciprocating internal combustion engines - Part 1: MNc method (ISO 17507-1:2025)

Erdgas - Berechnung der Methanzahl von gasförmigen Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren - Teil 2: PKI-Verfahren (ISO 17507-2:2025)
Natural gas - Calculation of methane number of gaseous fuels for reciprocating internal combustion engines - Part 2: PKI method (ISO 17507-2:2025)

Wasserstoffbeschaffenheit - Produktspezifikation
Hydrogen fuel quality - Product specification

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

NA 032-03-08 AA

NA 032-03-09 AA

Biogas
Biogas

Kraftstoffbeschaffenheit
fuel composition

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

Michael Leuschner

Dr. rer. nat. Thomas Ryll

Felix Fahling

Thorsten Pospischil

Vorsitz:

Vorsitz:

Bearbeiter DIN:

Bearbeiter DIN:

2025-09-01

2025-10-01  Entwurf
2025-08-29

2025-10-01  Entwurf
2025-08-29

2025-12-17

2025-12-17

2025-02-12

DIN EN 17124 2022-12-
01

EN 17124 2022-03-16

ISO 14687 2019-11-27



2026-02-02

60.60

60.60

ISO 17507-1

ISO 17507-2

Erdgas - Berechnung der Methanzahl von gasförmigen Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren - Teil 1: MNc-Verfahren 
Natural gas - Calculation of methane number of gaseous fuels for reciprocating internal combustion engines - Part 1: MNc method

Erdgas - Berechnung der Methanzahl von gasförmigen Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren - Teil 2: PKI-Verfahren 
Natural gas - Calculation of methane number of gaseous fuels for reciprocating internal combustion engines - Part 2: PKI method

Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02

Akt. Bearb. - 
Stufe

Bezeichnung (vorges.) ErsatzAusgabe-/
ErscheinungsdatumTitel

2025-12-09

2025-12-09



2026-02-02Neuausgaben des NAGas 2025-01-01 bis 2026-02-02
Legende Bearbeitungsstufen:

In der folgenden Legende sind die Bearbeitungsstufen der Projektverfolgung exemplarisch aufgeführt. Es werden die Hauptstufen im Projektfortschritt aufgeführt und beispielhaft einige 
Detailstufen. In der Projektliste können weitere Detailstufen aufgeführt sein, die in dieser Legende nicht erscheinen. Diese Detailstufen geben den jeweils aktuellen Stand des Projektes 
in der Hauptstufe an.

In den jeweiligen Stufen bezeichnet die Detaillierung .00 den Beginn der Stufe und .99 das Ende der Stufe. Wird ein Projekt gestrichen, wird dies mit der Detaillierung .98 in der 
jeweiligen Stufe dokumentiert. Wird ein Projekt zurückgestellt, wird dies mit der Detaillierung .91 in der jeweiligen Stufe dokumentiert.
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90.Stufe Vorschlag

Stufe Registrierung

Stufe Prüfung/Ankündigung

Stufe Konsensbildung

Stufe Entwurf

Stufe Formellen Abstimmung

Stufe Veröffentlichung

Stufe Überprüfung
00.60

10.20
10.99

20.20
20.60

30.20
30.60

40.10
40.20
40.40
40.45
40.60
45.60

50.10
50.20
50.60

60.10
60.60

90.92
90.93
92.60
99.60

Vorschlagsstufe

Vorschlag verteilt
Annahme (Vorschlag)

Beginn der Ausarbeitung
Norm-Vorlage erstellt

Norm-Vorlage verteilt
Norm-Vorlage verabschiedet

Manuskript für Norm-Entwurf/Manuskriptverfahren
Beginn der Umfrage
Ausgabe Norm-Entwurf/Manuskriptverfahren (Beginn der Einspruchsfrist)
Ende Einspruchsfrist (nationaler Termin)
Ende der Umfrage (europäischer/internationaler Termin)
Kommentare eingearbeitet/Manuskript für Norm verabschiedet

Manuskript für Norm
Beginn der Abstimmung (Formal Vote)
Ende der formellen Abstimmung/parallelen formellen Abstimmung

Start der Veröffentlichung/Lieferung stabile Fassung
Ausgabe Norm

überprüft - Neuausgabe beschlossen
überprüft - bestätigt
mit Ersatz zurückgezogen
ohne Ersatz zurückgezogen


