
ISO 13704
Berechnung der Wand-
dicke von Heizrohren

ISO 13680
Nahtlose Rohre aus 

korrosionsbeständigen 
Legierungen

ISO 13706
Wärmeaustauscher

ISO 21809-3
Nachumhüllung der Schweiß-

verbindungen

ISO 13679
Prüfverfahren zum 
Testen von Futter- 

und Steigrohr-
verbindern

ISO 13678
Beurteilung und Prüfung 

von Gewindefetten

ISO TR 10400
Formeln und Berechnungen

ISO 28460
LNG Schiff-zu-Land- 

Schnittstelle

ISO 10855
Offshore-Container

ISO 16812
Rohrbündel-

wärmetauscher

ISO 19900
Allgemeine 

Anforderungen 
an Offshore-Bau-

werke

ISO 3183
Leitungsrohre

ISO 14313
Rohrleitungs-

armaturen

ISO 21809-1
Polyolefinum
beschichtung

ISO 10440-1
Kompressoren

ISO 13709
Kreiselpumpen

ISO 11960
Stahlrohre zur Verwendung 

als Futter- oder Steigrohre für 
Bohrungen

ISO 11960
Stahlrohre zur Verwendung 
als Futter- oder Steigrohre

ISO 14693
Bohrausrüstung

ISO 15156-1,-2, -3
Werkstoffe für den Einsatz 
in H2S-haltiger Umgebung

ISO 10423
Bohrlochkopf- und  

Eruptionskreuz-Ausrüstung

ISO 13535
Hebeeinrichtungen

ISO 13623
Rohrleitungstransport-

systeme

ISO 21809-2
Äußere Einschicht-Epoxi-

pulverbeschichtung 

Normen für die Erdöl- und Erdgasgewinnung

ISO 23936
Nichtmetallische  

Werkstoffe


