Auslegungen des NA 005-09-85 AA zu DIN 18014:2023-06 (Stand 2023-12-06)

Lfd.
Nr.

Abschnitt

Legende
von Bild
13

Eingangs-
datum
2023-06-07

‘ Frage

Legende

1 vermaschter Ringerder (im Erdreich nach
Verfiillung und Verdichtung)

3 elektrisch leitende Verbindung nach
Abschnitt8
4 Einzelfundament WU-Beton, einschliefilich
Verbindungsleitung zur Stahlstiitze- Details
siehe Bild14
Bild13— Anbindung von
Einzelfundamenten an eine Erdungsanlage
ausgefiihrt als Ringerder

Auslegung

Bei der Drucklegung des Dokuments wurde dieser
redaktionelle Fehler Gbersehen.

12-06

B {hat geloscht: eier

7.2

ANMERK
UNG

2023-06-07

7.2 Kombinierte
Potentialausgleichsanlage ohne
geeignete leitfihige Teile der
Bewehrung

Ist eine kombinierte Potentialausgleichsanlage
nach 7.1 notwendig und sind keine geeigneten

Bei Drucklegung des Dokuments ist der Begriff vor
dem Bindestrich verloren gegangen.

2023-
12-06
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Lfd.  Abschnitt . Eingangs- Frage Auslegung

Nr. datum

leitfahigen Teile der Bewehrung vorhanden (z.B.
bei Faserbeton), so ist der kombinierte
Potentialausgleichsleiter mit einer
Maschenweite von < 10 mx10 m zu verlegen.

ANMERKUNG Aufgrund der fehlenden metallenen
Bewehrung koénnen z. B. zu EMV-Zwecken
zusatzliche MaRnahmen gefordert sein — siehe
Anwendungsbereich.

Der Normenausschuss als Normungsorgan von DIN gibt als Serviceleistung Auslegungen im Sinne von DIN 820-1 bekannt und stellt Interpretationen von DIN-Normen zur Verfiigung. DIN bemiiht
sich im Rahmen des Zumutbaren, richtige und vollstéandige Informationen zur Verfligung zu stellen. DIN Gbernimmt jedoch keine Haftung oder Garantie fur die Aktualitat, Richtigkeit und
Vollstandigkeit der bereitgestellten Informationen. DIN haftet nicht fur direkte oder indirekte Schaden, einschlieflich entgangenen Gewinns, die aufgrund von oder sonst wie in Verbindung mit
Informationen entstehen, die bereitgestellt werden.



